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XPS tl. 120 mm

BD20
okapový chodník

(bet.dlažba 500/500/50)

SDK příčka

XPS tl. 120 mm

válc.L-úhelník 100/100

SDK příčka

pobití římsy deskou
Cetris tl. 10 mm

stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

(např. Kingspan KS 1150 NF)

stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

(např. Kingspan KS 1150 NF)

- PODLAHA Z LITÉHO DRÁTKOBETONU C 25/30-XC2 (mn. drátků 30 kg/m3)  - 200 mm

  (povrch strojně hlazený se vsypem Panbex proti obrusu)

- SVRCHNÍ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS  - 50 mm

- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2

- HYDROIZOLACE - 1x asf. pás Bitubitagit PE natav.

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C8/10-X0 + NAP - 100 mm

- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ, tl. vrstvy 100 mm, vrch -0,350

 (hutnit na Edef,2 > 60 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2,5)

- ZHUTNĚNÝ NÁSYP ZHUTNITELNOU ZEMINOU, hutnit po vrstvách tl. 200 mm, vrch -0,450

 (hutnit na Edef,2 > 60 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2,5)

- UPRAVENÉ DNO STAVEBNÍ JÁMY, vrch -1,000

- lepený koberec - 5 mm
- litý anhydritový potěr - 65 mm
- deska Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x30 mm
- stropní konstrukce - ŽB stropní panel

Třebechovice pod Orebem

AUTOR  STAVBY :

INVESTOR :

ZAK. ČÍSLO:

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT :

MĚŘÍTKO :

STAVEBNÍ  ÚŘAD :

SO-01   PŘÍČNÝ ŘEZ B1 - B1´

STUPEŇ  PD :

DATUM :

HLAVNÍ  PROJEKTANT:  Ing. arch.  Karel  SCHMIED ml.

DpSŘ

ČÍSLO PŘÍLOHY :

ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2

Pavel Pátek

1 : 50 D1.1 - 7

Ing. arch. Karel  Schmied ml.

červen 2020

f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

REVITALIZACE  AREÁLU

21x 173/280

venkovní zpevněná plocha

- PVC folie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- separační vrstva z netkanéá textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300)
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 200 mm
- spádové klíny EPS 100 - 2% tl. 40 - 220 mm
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 180 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová, vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER)
- vyrovnávací cem. stěrka - 5 mm
- stropní konstrukce - stropní ŽB předpínané panely tl. 200 mm

protipožární dělící stěna mezi objekty

*


