PFi vyrobé a motazi vyplni otvori nutno dodrzet souvisejici normy a nafizeni, zejména:

CSN EN 12 608 Profily z nemékéeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro vyrobu oken a dvefi - Klasifikace,
pozZadavky a zkuSebni metody

CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovéni oken, dvefi a okenic - Vypodet soudinitele prostupu tepla

CSN P ENV 1627 Okna, dvere, uzévéry - Odolnost proti nésilnému vniknuti - PoZadavky a klasifikace

CSN EN 12207 Okna a dvere - Priivzdusnost - Klasifikace

CSN EN 12208 Okna a dvere - Vodotésnost - Klasifikace

CSN EN 12210 Okna a dvere - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace

CSN EN 12400 Okna a dvere - Mechanicka trvanlivost - PoZadavky a klasifikace

CSN EN 13115 Okna - Klasifikace mechanickych viastnosti - Svislé zatizen, krouceni a oviadéani sily

CSN EN 13501-1 +A1 Pozami klasifikace stavebnich vyrobkt a konstrukci staveb - Cast : Klasifikace
podle vysledkt zkouSek reakce na oheri

CSN 73 0532 a nafizeni viady & 88/2004 Sb., kterym se méni NV & 502/2000 Sb.

CSN 73 0540 Tepelné ochrana budov - s diirazem na oSetfeni pfipojovaci spéry

CSN 74 6501 Ocelové zarubné

CSN 74 6550 Kovové dvere otviravé

ON 74 6558 Ocelové dvere otocné s privétriky

ON 74 6563 Ocelové dvere otoéné oboustranné hladké

ON 72 3220 Parapetni desky

Pro oteviréni oken z podlahy CSN 73 5105 &. 6.5.3
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