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5350

5350/1750

PLASTOVE JEDNODUCHE OKNO S 5 KOMOROVOU PROFILACI, NEPRERUSOVANE
TESNENI SPAR, (U ramu i celého prvku<0.9 W/m2K, Rw>34dB), SESTIKRIDLOVE, S
MIKROVENTILACI, SVISLE DELICi SLOUPKY, DVE KRIDLA SKLAPECI, OSTATNI
PEVNA, PRUZVUCNOST tfida 4, VODOTESNOST tfida E1050, ODOLNOST ZATIZENi
VETREM tfida C4/B4, REAKCE NA OHEN min.C, BARVA-bila

ZASKLENI: - izolaéni trojsklo s teplym distanénim rameckem, Ciré (Rw=33 dB,
Uw=0,7 W/m2K)

KOVANI: motorické otevirani, ovladani z prostoru podlahy

PARAPET: poplastovany plech, r.8. 250 mm

4 450

4450/1750

PLASTOVE JEDNODUCHE OKNO S 5 KOMOROVOU PROFILACI, NEPRERUSOVANE
TESNENI SPAR, (U ramu i celého prvku<0.9 W/m2K, Rw>34dB), PETIKRIDLOVE, S
MIKROVENTILACI, SVISLE DELICi SLOUPKY, DVE KRIDLA SKLAPECI, OSTATNI
PEVNA, PRUZVUCNOST tfida 4, VODOTESNOST tfida E1050, ODOLNOST ZATIZENi
VETREM tfida C4/B4, REAKCE NA OHEN min.C, BARVA-bila

ZASKLENI: - izolaéni trojsklo s teplym distanénim rameckem, ciré (Rw=33 dB,
Uw=0,7 W/m2K)

KOVANI: motorické otevirani, ovladani z prostoru podlahy

PARAPET: poplastovany plech, r.8. 250 mm
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VSTUPNI PLASTOVE DVERE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE PLNE, ZATEPLENE, S
PEVNYM PROSKLENYM NADSVETLIKEM, PRUCHOZI SIRKA min. 800/2000 mm, DO
PLASTOVE ZARUBNE DO STAVEBNIHO OTVORU 900/3500 mm, BiLA BARVA

TRIBODOVE KOVANI, KLIKA SE STITKY, ZAMEK FAB S BEZPECNOSTNI VLOZKOU,
SAMOZAVIRAC
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VSTUPNI PLASTOVE DVERE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE PLNE, ZATEPLENE, S
PEVNYM PROSKLENYM NADSVETLIKEM, PRUCHOZI SIRKA min. 800/2000 mm, DO
PLASTOVE ZARUBNE DO STAVEBNIHO OTVORU 900/3500 mm, BiLA BARVA

TRIBODOVE KOVANI, KLIKA SE STITKY, ZAMEK FAB S BEZPECNOSTNI VLOZKOU,
SAMOZAVIRAC




OZN. SCHEMA ROZMER POPIS DRUH | 1INP | 2NP | sumA
VNITRNI TYPOVE DREVENE DVERNI KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE, TYP STANDART,
PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, DO TYPOVE OCELOVE
ZARUBNE §. 150 mm L 0 O
5 800/1970 1
ZASKLENI: ne
KOVANI: klika se $titky, zamek FAB
PRAH: bez prahu P 1 0
1
SEKCNI ZATEPLENA VRATA S ELEKTROPOHONEM, BARVA
6 3500/3500 STRIBRNA RAL 9006 1 1
ROLOVACI ZATEPLENA VRATA S ELEKTROPOHONEM, BARVA
7 4500/4500 STRIBRNA RAL 9006 1 1
ROLOVACI ZATEPLENA VRATA S ELEKTROPOHONEM, BARVA
8 3500/3500 STRIBRNA RAL 9006 1 1
1000/500 [UZAVIRATELNA VETRACI ZALUZIE SE SITKOU PROTI HMYZU 4 4
600/1000 |PROTIDESTOVA VETRACI ZALUZIE VENTILATORU 3 3
VNEJSI OCELOVY ZEBRIK PRO VYSTUP NA STRECHU S KOTVENIM KE
STENE, S OCHRANNYM KOSEM A VYSTUPNI PLOSINOU, VYBAVENI 1 1
SUCHOVODEM Z BZS TRUBKY 89/4 mm A KONCOVKAMI DIN "B" PRO
NAPOJENI HADICE, délka Zebiiku 8,5 m, ochranny kos$ od vysky 2,5 m
VNITRNi PLECHOVA HYDRANTOVA SKRIN S TVAROVE STALOU HADICi D25, DELKA
650/650/250 30 m, KOVOVA PROUDNICE 1 1

POZNAMKA:

JEDNOTLIVE VYROBKY NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT.
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VNITRNI ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU
- tr.PE D 25 - 350 bm

- kulovy uzaviraci kohout D 25 - 20 ks

- bajonetovy pfipojovaci uzaveér - 20 ks

POZNAMKA:

JEDNOTLIVE VYROBKY NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT.




