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REKUPERACNI VETRANI
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Kompaktni vzduchotechnicka rekuperaéni jednotka tepelné a zvukové oplasténa, vnitini
stojaté provedeni - hrdla do boku.

SloZeni jednotky: pruzna manzeta na v8ech hrdlech, uzaviraci klapka ovlddana
servopohonem na sani a vyfuku, filiry F7/M5, deskovy protiproudy rekuperac¢ni vymeénik s
obtokem, pfivodni a odvodni ventilator s EC motorem; teplovodni ohfivag (v€. sméSovaciho
uzlu s 3-cestnym ventilem a ¢erpadlem). Jednotka v¢. nozi¢ek vysky min.100mm.
Parametry ohfivace: Qoh = 8,5 kW, tp = 20 °C (pro vodu 60/40°C)

Parametry rekuperatoru: min. uc¢innost rekuperace dle EN 308 (sucha) 82 %

Pfivodni ventilator: Vp = 3180 m3/h, pext = 400 Pa, motor 2,5 kW; 3,8 A; 400 V

Odvodni ventilator: Vo = 3180 m3/h, pext = 400 Pa, motor 2,5 kW; 3,8 A; 400 V

Hlukové parametry: do potrubi sani/pfivod/odvod/vyfuk - Lw = 64/92/62/90 dB(A); hluk od
oplasténi do okoli Lw = 74 dB(A); (Lp(3m)=54dBA

VZT jednotka v€. regulace a ovladani zajistujici minimalné funkce popsané podrobnéji v
technické zpravé. Prokabelovani komponentl MaR, které nejsou propojeny z vyroby zajisti
dodavatel ¢asti VZT ve spolupraci s vyrobcem VZT jednotky. Podrobnéjsi technické
parametry, rozméry, usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova
dokumentace.
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=
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Jednotka v¢€. nastaveni vyzkouSeni a uvedeni do provozu + zaskoleni obsluhy

1.2

Tlumi¢ hluku burikovy, velikost 600x500/1500 mm (sloZeny ze 3 bunék s dérovanym
plechem 500x200x1500mm), v€éetné nabéhovych a vybéhovych plechd. Parametry Gtlumu
hluku pro buriku délky 1500mm pro stfedni frekvence v oktdvovém pasmu
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plast tlumice
hluku je zapoc&ten do vymeéry 4hranného potrubi.

ks

1,0

1.3

Tlumi¢ hluku burikovy, velikost 600x500/1000 mm (sloZeny ze 3 bunék s dérovanym
plechem 500x200x1500mm), v€éetné nabéhovych a vybéhovych plechd. Parametry Gtlumu
hluku pro buriku délky 1500mm pro stfedni frekvence v oktdvovém pasmu
32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/11/18/24/38/41/37/25/15 dB. Plast tlumice

hluku je zapoc&ten do vymeéry 4hranného potrubi.

ks

6,0
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1.4 |[Tlumi€ hluku bunkovy, velikost 400x200/1000 mm ks 2,0
1.5 |Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi @125/600 ks 1,0
1.6 |Protidestova zaluzie "NASAVACI" v Al provedeni 1000x500 mm, v&. ochranného pletiva z ks 1,0
dratkd o tl. Tmm, s oky 10x10mm; tvar sacich lamel v horni ¢asti uzptisoben pro zachyt
kapek strhavanych prougiem vzdgchu
1.7 |Protidestova zaluzie "VYFUKOVA" v Al provedeni 1000x500 mm, v¢. ochranného pletiva z ks 1,0
dratkd o tl. Tmm, s oky 10x10mm
1. 8 |Regulaéni klapka 450x200 mm; ovladani ruéni ks 2,0
1.9 |Regulaéni klapka 355x200 mm; ovladani ruéni ks 1,0
1. 10 |Regulaéni klapka 315x200 mm; ovladani ruéni ks 1,0
1. 11 [Regulaéni klapka 280x200 mm; ovladani ruéni ks 2,0
1. 12 |Regulaéni klapka 250x200 mm; ovladani ruéni ks 3,0
1. 13 [Regulaéni klapka 200x200 mm; ovladani ruéni ks 2,0
1. 14 |Regulaéni klapka @125 mm; ovladani ruéni ks 1,0
1. 15 |Regulaéni klapka @100 mm; ovladani ruéni ks 1,0
1. 16 |Odvodni komfortni vifivy anemostat s pevnymi lamelami ve ¢tvercovém provedeni; pfipojeni ks 2,0
horizontalni; 500x500 mm; kryci ¢elni deska do rastrového podhledu 600x600mm; v¢.
regulaéni klapky
1. 17 |Odvodni komfortni vifivy anemostat s pevnymi lamelami ve ¢tvercovém provedeni; pfipojeni ks 2,0
horizontalni; 500x500 mm; kryci ¢elni deska do rastrového podhledu 600x600mm;bez
regulaéni klapky
1. 18 |Pretlakové komora s moznosti nastaveni a méfeni pfesného vzduchového pritoku pfipojeni ks 13,0
VZT potrubi @125mm; pro stropni difuzor @160mm; v&. montazniho pfislusenstvi a regulac¢ni
klapk
1.19 PFeF;Iaykové komora s moznosti nastaveni a méreni pfesného vzduchového pritoku pfipojeni ks 17,0
VZT potrubi @100mm; pro stropni difuzor @125mm; v&. montazniho pfislusenstvi a regulac¢ni
klapk
1.20 PFi\F/’oZi/ni/odvodni stropni difuzor @160 mm s nastavitelnou ¢elni deskou ks 14,0
1. 22 |PFfivodni/odvodni stropni difuzor @125 mm s nastavitelnou ¢elni deskou ks 17,0
1. 23 |PFivodni talifovy ventil, kovovy @100 mm, v€. montazniho pfislusenstvi ks 1,0
1. 24 |Odvodni talifovy ventil, kovovy @200 mm, v&. montazniho pfisluSenstvi ks 9,0
1. 25 |Odvodni talifovy ventil, kovovy @160 mm, v€. montazniho pfisluSenstvi ks 6,0
1. 26 |Odvodni talifovy ventil, kovovy @125 mm, v&. montazniho pfisluSenstvi ks 9,0
1. 27 |Odvodni talifovy ventil, kovovy @80 mm, v€. montazniho pfisluSenstvi ks 6,0
1.28 [NEOBSAZENO
1.29 [NEOBSAZENO
1. 30 |Komfortni pfepoustéci mrizka do rastrového podheldu 600x600mm ks 4,0
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zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

.31 |Sténova mfizka v Al provedeni 1000x300 mm; rozte¢ lamel 12,5mm; v€. montazniho ks 4,0
ramecku

. 32 |Sténova mrizka v Al provedeni 800x150 mm; rozte€ lamel 12,5mm; v€. montazniho ramecku | ks 4,0

. 33 |Sténova mfizka v Al provedeni 600x150 mm; rozte¢ lamel 12,5mm; v&. montazniho ramecku | ks 4,0

. 34 |Sténova mrizka v Al provedeni 500x200 mm; rozte€ lamel 12,5mm; v€. montazniho ramecku | ks 4,0

. 35 |Sténova mfizka v Al provedeni 500x150 mm; rozte¢ lamel 12,5mm; v&. montazniho ramecku | ks 4,0

. 36 |Sténova mrizka v Al provedeni 400x150 mm; rozte€ lamel 12,5mm; v€. montazniho ramecku | ks 6,0

. 37 |Sténova mfizka v Al provedeni 300x150 mm; rozte¢ lamel 12,5mm; v&€. montazniho ramecku | ks 6,0

. 38 |Ohebné hluk tlumici Al potrubi @200 mm:; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztuzené spiralou z bm | 20,0
ocelového dratu; tl. vnitfni vrstvy 0,074 mm

. 39 |Ohebné hluk tlumici Al potrubi @160 mm:; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztuzené spiralou z bm 5,0
ocelového dratu; tl. vnitini vrstvy 0,074 mm

. 40 |Ohebné hluk tlumici Al potrubi @125 mm:; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztuzené spiralou z bm | 24,0
ocelového dratu; tl. vnitfni vrstvy 0,074 mm

.41 |Ohebné hluk tlumici Al potrubi @100 mm; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztuzené spiralou z bm | 17,0
ocelového dratu; tl. vnitini vrstvy 0,074 mm

. 42 |Ohebné hluk tlumici Al potrubi @80 mm:; tl. Izolace 25mm; 16 kg/m3; vyztuzené spiralou z bm 6,0
ocelového dratu; tl. vnitfni vrstvy 0,074 mm

. 43 |Kruhové potrubi SPIRO @250 mm z pozinkovaného plechu, v¢. tvarovek, montazniho, bm 2,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

. 44 |Kruhové potrubi SPIRO @200 mm z pozinkovaného plechu, vé. tvarovek, montazniho, bm | 35,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

. 45 |Kruhové potrubi SPIRO @180 mm z pozinkovaného plechu, v¢. tvarovek, montazniho, bm | 10,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

.46 |Kruhové potrubi SPIRO @160 mm z pozinkovaného plechu, vé. tvarovek, montazniho, bm | 20,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

. 47 |Kruhové potrubi SPIRO @140 mm z pozinkovaného plechu, v¢. tvarovek, montazniho, bm 3,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

. 48 |Kruhové potrubi SPIRO @125 mm z pozinkovaného plechu, vé. tvarovek, montazniho, bm | 40,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

. 49 |Kruhové potrubi SPIRO @100 mm z pozinkovaného plechu, v¢. tvarovek, montazniho, bm | 16,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace

.50 |Kruhové potrubi SPIRO @80 mm z pozinkovaného plechu, vé. tvarovek, montazniho, bm 2,0

Stranka3z8




1. 51 [Hranaté potrubi sk | z pozinkovaného plechu, v€. montazniho, zavésového, spojovaciho a m2 |250,0
tésniciho materialu viz technicka zprava a vykresova dokumentace
1. 52 [Hranaté potrubi malych rozméru, bezpfirubové, sk | z pozinkovaného plechu, vE. bm 4,0
montazniho, zavésového, spojovaciho a tésniciho materialu
1. 53 |lzolace tepelna z mineralni vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; A = 0,034 W/mK pfi m2 | 50,0
0°C nebo s lepSimi parametry
1. 54 |lzolace hlukova z mineralni vaty o tl. 6cm s AL polepem; min. 65 kg/m3; A = 0,033 W/mK pfi m2 |115,0
0°C; ¢initel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz;
1/4kHz ; Tfida zvukové pohltivosti dle CSN EN ISO 11654 - "A"
1 |Celkem zafizeni - REKUPERACNI VETRANI
2 STROJOVNA VZT
2.1 |Diagonalni ventilator do kruhového potrubi ks 1,0
500 m3/h; 200 Pa; 0,103 kW; 230 V; 0,5 A
2.2 |Diagonalni ventilator do kruhového potrubi ks 1,0
500 m3/h; 200 Pa; 0,103 kW; 230 V; 0,5 A
2.3 |Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi @200/1000 ks 2,0
2.4 |Uzaviraci klapka tésna @200 mm:; pfiprava pro ovladani servopohonem - v€. servopohonu kpl 2,0
230V s bezpelnostni pruzinou
2.5 [Kryci mfizka @200 mm z dratkd o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 2,0
2.6 |Pruzna manzeta pro napojeni ventilatoru; @200 mm ks 4,0
2.7 |Kruhové potrubi do max. SPIRO @200 mm z pozinkovaného plechu, v¢. tvarovek, bm 2,0
montazniho, zavésového, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova
dokumentace
2 |Celkem zafizeni - STROJOVNA VZT
3 CHLAZENI
3.1a |Venkovni kondenzacni jednotka - systému VRV; o jmenovitém chladicim vykonu min 28kW, kpl 1,0

invertorovy systém, v&. chladiva R410a - 4kg; prac. rozsah venkovni teploty -10° do +46°C.
v&. autonomni regulace; 4 silentbloku

parametry: 8,24 kW; 400 V; jisténi C25A; Lw=74dBA; Lp(1m)=55dBA; min ESEER=6,41
Podrobnéjsi technické parametry, rozméry, uspofadani, pozadavky, viz. technicka zprava a
vykresova dokumentace.
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3.1b

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1c

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1d

(NEOCENOVAT POUZE PRIPRAVA) Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka pro systém
VRV o jmenovitém chladicim vykonu 2,2kW invertorovy systém s autonomni regulaci s
dalkovym kabelovym ovladadem, standardnim dekora¢nim panelem 600X600mm;
kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlacné vydce 675mm, v&. chladiva R410a, filtru na
sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry, usporadani, pozadavky, viz.
technickd zprava a vykresova dokumentace.

3.1e

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 3,6kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladadem, standardnim dekoraénim
panelem 950x950mm; kondenzatnim &erpadlem o minimalni vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavés(l. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1f

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 2,8kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladadem, standardnim dekora&nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim &erpadlem o minimalni vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavés(l. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1g

Vnitfni vyparnikova nasténna jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladicim vykonu
3,6kW, invertorovy systém s autonomni regulaci s dalkovym infraGervenym ovladacem, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, ramecku pro nasténnou montaz. Podrobné;jsi technické
parametry, rozméry, usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova
dokumentace.

kpl

1,0
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3.1h

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 7,1kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 35/33/30; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1i

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 3,6kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.1j

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 2,2kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 31/29/28; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 600x600mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.2a

Venkovni kondenzacni jednotka - systému VRV; o jmenovitém chladicim vykonu min
22,4kW, invertorovy systém, v€. chladiva R410a - 2,4kg; prac. rozsah venkovni teploty -10°
do +46°C. v&. autonomni regulace; 4 silentblokt

parametry: 6,22 kW; 400 V; jisténi C25A; Lw=73dBA; Lp(1m)=55dBA; min ESEER=6,72
Podrobnéjsi technické parametry, rozmeéry, uspofadani, pozadavky, viz. technicka zprava a
vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.2b

(NEOCENOVAT POUZE PRIPRAVA) Vnitfni vyparnikova nasténna jednotka pro systém
VRV o jmenovitém chladicim vykonu 2,2kW, invertorovy systém s autonomni regulaci s
dalkovym infracervenym ovladacem, v¢. chladiva R410a, filtru na sani, ramecku pro
nasténnou montaz. Podrobné&jsi technické parametry, rozméry, uspofadani, poZzadavky, viz.
technicka zprava a vykresova dokumentace.

3.2c

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 4,5kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 33/31/29; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0
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3.2d

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 4,5kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 33/31/29; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.2e

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 5,6kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 33/31/29; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.2f

Vnitfni vyparnikova kazetova jednotka s kruhovym vydechem pro systém VRV o jmenovitém
chladicim vykonu 5,6kW, max Lp(1m) = vysoké/stfedni/nizké ot. = 33/31/29; invertorovy
systém s autonomni regulaci s dalkovym kabelovym ovladaCem, standardnim dekora¢nim
panelem 950x950mm; kondenzatnim Cerpadlem o minimaini vytlaéné vySce 675mm, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, zavésu. Podrobnéjsi technické parametry, rozméry,
usporadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova dokumentace.

kpl

1,0

3.2g

Vnitfni vyparnikova nasténna jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladicim vykonu
3,6kW, invertorovy systém s autonomni regulaci s dalkovym infraCervenym ovladagem, v¢.
chladiva R410a, filtru na sani, ramecku pro nasténnou montaz. Podrobnégjsi technické
parametry, rozméry, uspofadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova
dokumentace.

kpl

1,0

3.2h

Vnitfni vyparnikova nasténna jednotka pro systém VRV o jmenovitém chladicim vykonu
1,7kW, invertorovy systém s autonomni regulaci s dalkovym infracervenym ovladacem, v&.
chladiva R410a, filtru na sani, ramecku pro nasténnou montaz. Podrobnégjsi technické
parametry, rozméry, uspofadani, pozadavky, viz. technicka zprava a vykresova
dokumentace.

kpl

1,0

3.3

Rozbocovac chladiva

ks

14,0

3.4

Chladivové Cu potrubi 9.52 x 22.2 mm (par), v€. chladiva, tepelné parotésné izolace,
montazniho a zavésového materidlu; v&. 2Z. komunikaéniho kabelu

bm

4,0

3.5

Chladivové Cu potrubi 9.52 x 19.1 mm (par), v€. chladiva, tepelné parotésné izolace,
montazniho a zavésového materialu; v&. 27. komunikaéniho kabelu

bm

9,0

3.6

Chladivové Cu potrubi 9.52 x 15.9 mm (par), v€. chladiva, tepelné parotésné izolace,
montazniho a zavésového materialu; v&€. 22. komunikacniho kabelu

bm

65,0

3.7

Chladivové Cu potrubi 6.35 x 12.7 mm (par), v€. chladiva, tepelné parotésné izolace,
montazniho a zavésového materialu; v&. 27. komunikacniho kabelu

bm

75,0
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3.8 |[Kruhové potrubi SPIRO @200 mm z pozinkovaného plechu, v&. tvarovek, montazniho, bm 2,0
zavésoveho, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace
3.9 |Doplnéni chladiva R410 do systém0 3.1 a 3.2. Celkem 4 kg - systém 3.1 a 2,4kg systém 3.2. | kpl 1,0
Jednotka 3.1a pfedpInéna z vyroby 7 kg chladiva a jednotka 3.2a pfedplnéna 5,5 kg.
3. 10 [Plastovy instalaéni box uréeny pro budouci instalaci vnitini nasténné chladici jednotky k ks 1,0
zabudovani do zdi; v€. odvodriovaci vanicky.
3. 11 [Ocelova konstrukce pod 2 kondenzaéni jednotky cca 2x 175kg; v€. podkladnich kpl 1,0
vyrovnavacich klint, montazniho materialu a podkladovych betonovych nebo plastovych
pdlazdic
3 [Celkem zafizeni - CHLAZENI
4 HALA
4.1 |Axialni nastenny ventilator ks 1,0
4600 m3/h; 140 Pa; 0,6 kW; 230 V; 2,9 A
4.2 |Axialni nasténny ventilator ks 1,0
5500 m3/h; 110 Pa; 0,6 kW; 230 V; 29 A
4. 3 |Transformatorovy 5° regulator otacek; 230V ks 2,0
4.4 |Protide$tova Zaluzie "NASAVACI" v Al provedeni 1000x500 mm, vé&. ochranného pletiva z ks 5,0
dratkd o tl. Tmm, s oky 10x10mm; tvar sacich lamel v horni ¢asti uzplisoben pro zachyt
kapek strhavanych proudem vzduchu; RAL dle vybéru architekta
4.5 |Protide$tova Zaluzie "VYFUKOVA" v Al provedeni 630x1000 mm, v&. ochranného pletiva z ks 3,0
dratkd o tl. Tmm, s oky 10x10mm; RAL dle vybéru architekta
4.6 |Uzaviraci klapka tésna, vicelista, protibézna 1000x500 mm; pfiprava pro ovladani kpl 5,0
servopohonem - v&. servopohonu 230V s bezpe&nostni pruzinou
4.7 |Uzaviraci klapka tésna, vicelista, protibézna 500x500 mm; pfiprava pro ovladani kpl 3,0
servopohonem - v&. servopohonu 230V s bezpeénostni pruzinou
4. 8 |Kryci mfizka 1000x500 mm z dratkd o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 5,0
4.9 [Hranaté potrubi sk | z pozinkovaného plechu, v€. montazniho, zavésového, spojovaciho a m2 | 10,0
tésniciho materialu viz technicka zprava a vykresova dokumentace
4. 10 |lzolace tepelna z mineralni vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; A = 0,034 W/mK pfi m2 | 15,0
0°C nebo s lepSimi parametry
4 |Celkem zarizeni - HALA
Celkem dodavka a montaz kpl | 1,0
Doprava kpl | 1,0
Zaregulovani a predani kpl | 1,0

Celkova cena zakazky bez DPH
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