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*Je-li vtomto textu uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na
obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se jedna o vymezeni minimalnich pozadovanych
standardu vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je ucastnik (dodavatel)
opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni, které spliuje
minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim, a také za splnéni
podminky, ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametru projektového reSeni.
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1.1.1.1 Identifikacni udaje:

Nézev stavby : REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uzemi Nepasice
zména stavby pred dokoncenim

Stavebnik  : ELMONTIA a.s.
IC:27932796

Vinohradska 2165/48
120 00 Praha 2

Stavenisté  : p.p.¢. 257/10, 257/51, 257/56, 257/58, 257/60, ¢.st. 96, st. 123
katastralni Uzemi Nepasice

Projektant . ATELIER SCHMIED
Kongresové centrum — Aldis, Elis€ino nabrezi 375
500 02 Hradec Kralové
hlavni projektant - ing. arch. Karel Schmied ml.
¢. autorizace CKA 2729

1.1.2

Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni

Zamér firmy ELMONTIA a.s. je navrhovan do prostoru arealu byvalého Zemé&délského druzZstva
Dobrugka, ktery postupné ziskava novou funkci i vzhled. ReSeny prostor je napojen na centraini
pFistupovou komunikaci, u které je umisténa centralni dvoupodlazni administrativni budova s nasledujici
hmotou vyrobni a skladovaci haly. Polohové jsou nové navrhované objekty v linii stavajicich budov, kdy
je v éelni pozici zdlraznéna administrativni budova v barevném feSeni a se zvyraznénim napisu
spole¢nosti Provozné vznika u nového napojeni na stavajici komunikaci parkovisté v mirném oblouku,
pres které se Ize dostat na centralni provozni dvir s vraty do vyrobni haly a skladovaci ¢asti. Prostor
centralniho dvora bude vyasfaltovan a vySkové upraven s poloméry pro mozny vjezd kamionu do vyrobni
Casti.

Architektura budov aredlu vychazi s provozniho a kompoziéniho zdméru, kdy i v upraveném
feseni zUstava centralnim objektem administrativni budova kubického tvaru v modré barvé RAL 5010.
Tento narozni motiv je opticky odlehéen podsazenim parteru vytvarejici ho rozlehlé zavétfi (/kryty vstup).
Vyrobni ¢ast se prolina do administrativy kombinaci omitek a designu plechové fasady horizontalnich
sendviCovych panell v tmavé Sedé barvé RAL 9006. Vyrobni a skladovaci ¢ast ma sedlovou stfechu, kde
se objevuje pod fimsou vyrazné horizontalni okno podporované horizontalnim kladenim paneli
obvodového plasté v tmavé stfibrné barvé. Aredl bude od hranice vefejného parkovisté oplocen, kdy
v pohledovych ¢astech u komunikace bude pouzit vertikalni zarové zinkovany plot. Ostatni ¢asti oploceni
budou standardné oploceny poplastovanym pletivem.

Dispoziéni a provozni feseni

Provozni feSeni zazemi firmy vychazi z logickych potfeb spole€nosti, které bylo v pribé&hu
projektovani detailné konzultovano. Na centraini prostor vstupni haly navazuje vyrobni ¢ast a dale ¢ast
skladli se zazemim. Celkova navrhovana kapacita zaméru je 31 osob, kdy je uvazovano 16 lidi do
administrativy a 15 lidi do vyroby. Na tuto kapacitu vyroby je dimenzovano i zazemi s tim, Ze je pocitano
pouze s obsazenim vyroby muzi. Zaméstnani osob se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace se
dle udajl stavebnika nepfedpoklada.



| v navrhované usporné varianté administrativni ¢ast pracuje s prostorem centralniho schodisté
s moznosti instalace vytahu. Na vzniklou centralni halu navazuji prostory otevienych kancelafi délenych
pouze lehkymi sklenénymi nebo plnymi pfickami. RozSifeni provozu administrativy nad skladovaci ¢ast
pracuje s formou chodby, podél které je navrZzeno socialni zdzemi a jednotlivé kancelare. V levé &asti je
navrzeno unikove schodisté, které zaroven zpfistupfuje Satny navrzené ve 2.NP budovy. V pfizemi je
centralni vstupni hala s recepci, na kterou navazuji konferenéni mistnosti.

Konstrukcéni a stavebné technické reseni

Pfi stavbé bude pouzito tradi¢nich stavebnich technologii a postupl. Navrzeny objekt SO-01
(administrativa) je dvojpodlazni, nepodsklepena budova. Nosna kostra objektu je tvofena
Zelezobetonovym prefabrikovanym skeletem s vnitfnimi monolitickymi Zelezobetonovymi ztuZujicimi
sténami. Zakladové konstrukce jsou tvoifeny monolitickymi kruhovymi patkami @ 1250 mm s kalichy pro
osazeni svislych sloupl. Jednotlivé patky jsou osazeny na monolitické vrtané piloty @ 600 mm.
Obvodové vyzdivky v ¢asti objektu mezi nosné sloupy jsou zdéné z cihelnych brousenych blokl v tl. 300
mm, ve zbyvajici ¢asti budou pouzity zavéSené horizontalni zateplené panely. Stropni konstrukce nad
1.NP a 2.NP je vytvofena pomoci pfedpinanych stropnich panelt tl. 200 mm, kladenych na podélné
praviaky. Jako preklady jsou navrzeny systémové nosné pfeklady. Vnitfni délici pficky jsou navrzeny
v kombinaci zdénych cihelnych pficek tl. 125 mm a tl. 100 mm, pro déleni otevienych prostor kancelafi
budou pouzity samonosné celoprosklené prFicky. StfedSni plast ploché stfechy nad objektem
administrativy je navrZen jako jednoplastova, zateplena, nevétrana konstrukce s krytinou z mechanicky
kotvené PVC folie na spadové tepelné izolaci ze stabilizovaného pé&nového polystyrenu. Hydroizolace
proti zemni vlhkosti bude provedena pomoci natavenych a vzajemné svafenych asfaltovych pasu.
Obvodové zdéné vyzdivky a nosné konstrukce budou opatfeny vnéjSim kontaktnim zateplovacim
systémem s vnéjSi tenkovrstvou natahovanou omitkou bilé barvy (ETICS), zbyvajici plochy budou
oplastény horizontalnimi zateplenymi sendvi€ovymi panely s protipoZarni odolnosti. Vnitfini omitky jsou
vapenne, Stukové s kone¢nou upravou malbou. Podlahové plasté jsou tvofeny povlakovou krytinou
z lepeného PVC nebo koberce, pfipadné keramickou dlazbou. Vypiné otvorl jsou plastové se zasklenim
izolaénim trojsklem.

Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni

Vypoget tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach —
Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoétovou teplotu -15°C, klimaticka oblast 2, primérna
teplota 3.4°C a pocet dnli 241 v otopném obdobi. Stupen tésnosti obvodového plasté 1.0 — limitni
hodnota obalkové priivzdusnosti. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny zjednodu$enou metodou
zadanim korigovanych soucinitelll prostupu tepla. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je
uvazovana 0.5 h” v pobytovych mistnostech a 1.5 h™ v hygienickém zazemi. Teploty ve vytapénych
mistnostech byly voleny vsouladu CSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebnich konstrukci byly
posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na pouzité materialy. Jednotlivé pobytové mistnosti a
pracovisté jsou osvétleny a oslunény v souladu s CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2. Zabrana proti osInéni
a nadmérnému otepleni je Fedena stinicimi doplfiky. Intenzita umélého osvétleni je navrzena v souladu
s pozadavky CSN EN 12 464-1, TNI 360450.

Akustika —hluk, vibrace

Stavba je umisténa v samostatné primyslové zéné mimo obydlené uzemi, v okoli se nevyskytuji
zdroje nepfimé&feného hluku. V objektu stavby neni vyvijen Skodlivy hluk a vnitini prostory z hlediska
provozu nejsou povazovany za chranéné mistnosti.

Pouzité predpisy a normy:

Zakon ¢.183/2006 Sb - O uzemnim planovani a stavebnim fadu,
Vyhlaska.€.23/2008 Sb — o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 - Ochrana proti hluku

CSN 73 0580 - Denni osvétleni budov
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1.2.1 - Popis konstrukci

Bouraci prace

Na zajmové ploSe se v soucasné dobé nachazi stavba jednopodlazni zemédélsky objekt a
hygienickym zazemim v pfistavéném bo&nim kfidle na severovychodnim rohu a venkovni betonové jimky
na kejdu o velikosti 18,5 x 14,0 m na zapadni strané objektu. Hlavni objekt staje vepfina o rozmérech
86,6 m x 18,7 m je tvofen jednolodni montovanou halou tvofenou prefabrikovanym Zelezobetonovym
skeletem konstrukéni soustavy JUZO-VUZO, svislou nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy
vetknuté do zakladovych patek. Obvodové podélné stény jsou tvofeny betonovymi sendvicovymi panely
tl. 150 mm (beton + polystyren + beton) uloZzenymi na zakladovém ztuzidle. Stitové stény objektu jsou
zdéné z cihelnych blok( v tl. 375 mm, vnitfni délici pficky jsou zdéné z pinych cihel v tl. 150 mm. Stresni
plast je tvofen krytinou z trapézového plechu na dfevénych krokvich, podhled je vytvofen z tepelné
izola¢nich dilci z polystyrenu ulozenych mezi dfevéné nosniky podhledu. Podlaha je betonova se tfemi
krmnymi chodbami a Sesti podlahovymi betonovymi kandly pro odvod kejdy, které jsou prekryty
umeélohmotnymi rosty. Bocni pfistavéné kfidlo hygienického zazemi o velikosti 9,65 x 5,0 m s elektrickou
rozvodnou 3,0 x 4,85 m je zdéné z cihelnych blokl. ZastfeSeni je provedeno plochou stfechou tvofenou
betonovou stropni deskou a povlakovou krytinou z asfaltovych past na tepelné izolaci. Tyto objekty
budou pred zahajenim vystavby kompletné odbourany. Cihelna sut bude odvezena na skladku,
vybourané betonové a Zelezobetonové konstrukce budou na misté rozdrceny a pouzity do zpé&tnych
zhutnénych zasypl pfi Upravé a stabilizaci stavajiciho podlozi stavebni plané.

Zemni prace

Vlastni zemni prace spocivaji ve zfizeni stavebni jamy pro osazeni objektu a vnéjsi zpevnéné
plochy a nasledném vyvrtani otvorll pro zfizeni pilot. Zemni prace se predpokladaji v horniné tfidy
Il az lll. Pfed zapoé€etim jakychkoliv zemnich praci bude zajisténo u jednotlivych spravcu siti jejich
pfesné vytyéeni a budou uréeny hloubky osazeni. Dno stavebni jamy bude upraveno na urovni HTU
tji. -1,000 tj. 237,700 m.n m. (Bpv). Na odhaleném rostlém terénu bude provedena orientaéni zkouska
unosnosti. Poté bude proveden zpétny vyrovnavaci zasyp recyklovanym betonem z bouracich praci nebo
zhutnitelnou zeminou v tl. 550 mm (vrch -0,450), hutnénou po vrstvach tl. 200 mm (hutnit na Eger, > 60
MPa, pomér Ege, : Eger1 < 2,5) — pilotovaci rovina. Nasledné& bude provedeno vyvrtani otvorl pro
betonaz zakladovych pilot @ 600 mm a @ 1250 mm pro zakladové patky. Kone¢na vrstva zasypu bude
provedena ze Stérkopiskoveého polstafe tl. 100 mm, vrch -0,350, zhutnéného na unosnost 60 MPa.

Zakladové konstrukce

Svislé sloupy nosného skeletu budou osazeny do monolitickych patek @ 1250 mm s kalichem,
které budou osazeny na vrtané piloty @ 600 mm. V &asti objektu SO-01 (vstupni hala) bude provedena
monoliticka Zelezobetonova zakladova deska tl. 200 mm z betonu C25/30-XC2 (CZ, NA F.1)-S3 s vyztuzi
Kari siti 6-100/100 pfi obou povrsich, kterd bude ztuzena monolitickymi obvodovymi prahy betonovanymi
mezi jednotlivé zakladové patky Ve zbyvajici €asti (sklad) bude na Stérkopiskovy polstar vybetonovana
podkladova mazanina tl. 100 mm z betonu prostého C 8/10-X0. Provedeni a popis zakladovych
konstrukci viz pfiloha stavebné& konstrukéni feseni, vykres (viz D1.2-04). Pfi betonazi zakladovych
konstrukci bude vzhledem k vysoce agresivnimu prostfedi pouzit beton min. tf. C30/37 XA3. Projektant si
vyhrazuje pravo na pfipadnou zménu zakladani dle skute¢ného stavu odhaleného pfi vykopovych
pracich. Do vykopu bude po obvodu objektu osazena zemnici paska FeZn 40/3 mm s vyvody pro
napojeni bleskosvodu.

Svislé konstrukce

Nosna konstrukce objektu je tvofena prefabrikovanym Zelezobetonovym skeletem se ztuzenim
monolitickymi Zelezobetonovymi vnitinimi st&énami — viz pfil. D 1.2. Vyzdivky obvodovych konstrukci
budou provedeny z brousenych keramickych bloki tl. 300 mm a pevnosti P10 (napf. Porotherm 30 Profi
Dryfix*) na zdici pénu. Prvni vrstva zdiva na zakladové desce bude provedena z impregnovanych
soklovych cihel (napr. Porotherm 30 S Profi*). Ve 2.NP bude z dlivodd skladebné vysky zdivo ukonéeno
dopliikovym cihelnym blokem vysky 155 mm (napr. Porotherm 30/24 N*). Podél obvodovych stén skladu
bude nad podlahou provedena ochranna podezdivka z bednicich blokl Sifky 200 mm se zalivkou
betonem C16/20 a konstrukéni ocelovou vyztuzi. Podezdivka bude ukonéena na urovni +0,500.

Vnitini délici pficky v objektu budou vyzdény z brouSenych keramickych pfi¢kovek tl. 115 mm,
pevnost P 8 (napf. Porotherm 11,5 Profi Dryfix*) a keramickych pfi¢kovek tl. 80 mm pevnosti P8 (napf:
Porotherm 8 Profi Dryfix*) na zdici pé&nu. Dale budou v objektu instalovany samonosné celoprosklené
délici konstrukce s dvermi.



Nadstresni atikoveé zdivo bude provedeno z brousenych keramickych blokd tl. 300 mm zdénych
na zdici pénu a ukonéeno ztuzujicim ZB véncem.

Vnéjsi oplasténi obvodovych stén v prostoru skladové €asti a ¢asti 2.NP bude provedeno pomoci
horizontalnich zateplenych sendvi¢ovych paneld tl. 150 mm (U<0,15 W/mzK) s pozadovanou pozarni
odolnosti EW 15 DP3 (napr. panel Kingspan KS 1150 NF*). Vné&j&i strana bude provedena v kombinaci
barev RAL 9006 (Seda) a RAL 5010 (modra), vnitfni povrch bude v barvé RAL 9010 (bila). Pro mozZnost
osazeni oken, vstupnich dvefi a vjezdovych vrat bude provedena vnitfini pomocna ocelova konstrukce
(vymény) s pozadovanou pozarni odolnosti REW 15. Soucasti dodavky vnéjsiho oplasténi bude i
dodavka vesSkerych prvkl oplechovani (narozi, okna, dvere apod.)

Z vnitfni strany u oplasténi horizontalnimi panely (mimo prostor skladu) bude pfed ocelové
pazdiky predstavéna jednoducha SDK pfi¢ka s jednostrannym oplasténim SDK deskou tl. 12,5 mm
kotvenou k profilim CW 50.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropli nad jednotlivymi podlazimi bude vytvofena pomoci prefabrikovanych stropnich
Zelezobetonovych panell tl. 200 mm kladenych na podélné pravlaky skeletu — viz pfil. D1. 2. Vodorovné
pfeklady nad otvory ve zdénych sténach jsou navrzeny z prefabrikatd typové fady (napr. PTH KP 7* a
PTH 14,5%). Nad otvory ve zdénych pFickach budou pouzity nizké preklady (napr. PTH 11,5%). Atikove a
nadezdivkové zdivo bude ukonéeno zelezobetonovym monolitickym véncem z betonu C 16/20 s vyztuzi
pasem Kari sité 6-100/100. Cast stropni konstrukce v prostoru schodiété ve 2.NP bude provedena jako
monolitickd, skladana (moznost rozebrani v pfipadé dalsi nastavby) z ocelovych IPE nosnikl s prekrytim
trapézovym plechem a naslednou zmonolitfiujici nabetonavkou — viz pfil D1. 2.

Schodisté
Hlavni vnitfni schodisté i pomocné schodisté v prostoru skladové haly je navrzeno jako
prefabrikované, tfiramenné, monolitické se dvéma mezipodestami.

Vnitini vytah

V objektu nebude osazen, ale ve vnitfnim prostoru hlavniho schodisté v prostoru vstupni haly
bude provedena stavebni pfiprava pro mozné dodatecné osazeni (zejména zfizeni dojezdové Sachty pod
urovni podlahy). Pfedpoklada de osazeni osobniho lanového vytahu bez strojovny s velikosti kabiny
1200/1500 mm (moznost prepravy imobilnich osob). Dojezdova Sachta bude prekryta profilovanym
plechem s betonovou nabetonavkou a doplnénou podlahou z keramické dlazby.

Krov
Neni navrzen — plocha stfecha.

Stresni plast’

Stfesni plast je navrzen jako jednoplastova, zateplena, nevétrana konstrukce. Krytina bude
tvofena mechanicky kotvenou PVC folii tl. 1,5 mm na spadové tepelné izolaci ze stabilizovaného
pénoveho polystyrenu EPS 100*. Mezi krytinu a tepelnou izolaci bude vloZzena separaéni vrstva
z netkané textilie z polypropylenu. Stropni panely nad 2.NP budou z horni strany opatfeny vyrovnavaci
cementovou samonivelaéni stérkou a nasledné asfaltovou, vodou feditelnou emulzi pro nataveni pasu
z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem, ktery bude slouzit jako parotésna a zalozni
izola¢ni vrstva. Pro vyrobu klempiiskych a dopliikovych prvkl bude pouzit poplastovany plech tl. 0,6 mm.

Podhledy

Uvnitf objektu jsou navrZzeny zavéSené rastrové mineralni podhledy. V prostoru hygienického
zazemi budou svéSeny 700-800 mm pod urovefi stropu, v ostatnich prostorach 350-600 mm Udrovenf
stropu. Na c¢asti skladaného stropu v prostoru schodisté ve 2.NP bude zavéSen SDK podhled
z protipozarnich desek Knauf* nebo Rigips* s protipozarni odolnosti EW 15 pro ochranu ocelovych
nosnikd.

Izolace proti zemni vihkosti

Vodorovna hydroizolace v administrativni €asti bude tvofena dvéma vzajemné kolmo na sebe
natavenymi asfaltovymi pasy Etrasklobit PE*, v ¢asti skladu jednim natavenym asfaltovym pasem
Bitubitagit PE*. Prvni pas bude nataven na zakladovou desku nebo podkladovou mazaninu opatfenou
asfaltovym penetra¢nim natérem. Svisla izolace zakladovych prahii a obvodového zdiva bude tvofena
jednim natavenym asfaltovym pasem Bitubitagit PE*. Svisla izolace bude ukon&ena na urovni +0,100



nebo minimalné 300 mm nad Urovni upraveného terénu.

Podlahové plasté

Podlahové plasté jsou navrzeny jako zateplené s vrstvou stabilizovaného polystyrenu EPS 100*
v 1.NP nebo s deskami pro utlumeni krocejového hluku (napr. Isover EPS RigiFloor 4000%) ve 2.NP. Jako
svrchni vrstva bude pouzita povlakova krytina PVC, lepeny koberec nebo keramicka dlazba na
podkladové vrstvé z litého anhydritového potéru tl. 60-75 mm. Pfed provedenim jednotlivych podlah bude
provedena montaz rozvodud jednotlivych médii.

Podlahovy plast v prostoru skladu je navrZzen jako nezatepleny, tvofeny vrstvou litého
dratkobetonu tl. 250 mm z betonu C 25/30-XC2 (mnozstvi dratki 30 kg/m°) se strojné hlazenym
povrchem se vsypem pro zvySeni odolnosti proti obrusu (napf. Panbex®).

Pfed hlavnim vstupem do objektu v prostoru krytého vstupu bude provedena betonova zamkova
dlazba v pfirodni barvé.

Kolem objektu mimo zpevnéné plochy bude proveden okapovy chodnicek Sifky 500 mm z vrstvy
ficnich oblazkd tl. 100 mm uloZzené mezi betonové zahradni obrubniky (administrativni ¢ast) nebo
z betonovych dlazdic 500/500/30 mm (skladova &ast).

Tepelné izolace

Obvodové zdéné vyzdivky a betonové nosné sloupy konstrukce budou z vnéjsi strany zatepleny
kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s vrstvou izolace EPS 70F* tl. 150 mm (A<0,039 W/mzK).
Zatepleni ¢asti stfesniho plasté bude provedeno pomoci desek a spadovych klini ze stabilizovaného
polystyrenu EPS 100* v celkové tl. vrstvy 220-780 mm. Tepelné izolace v podlahach jsou navrzeny ze
stabilizovaného polystyrenu EPS 100* v tl. 2x 80 mm (1.NP) a z desek Isover EPS RigiFloor 4000* v tl.
2x30 mm (2.NP). Obvodové zakladové nosniky a zebra v¢. podezdivky budou do vysky +0,050 zatepleny
extrudovanym polystyrenem XPS tl. 120 mm. Stropni konstrukce nad krytym vstupem bude ze spodni
Casti zateplena kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s vrstvou izolace z EPS 70F* tl. 400 mm.

Upravy povrchi

Vnitfni povrchy jsou navrzeny z vnitfnich vapennych Stukovych omitek na jadrovém podkladu a
s kone€nou Upravou malbou. V umyvarnach a na WC jsou navrZzeny keramické obklady do vysky 2000
mm a 2500 mm. Obklady budou ukon&eny ukoncujici listou. V mistnostech s keramickou dlazbou bez
keramického obkladu bude proveden keramicky soklik vysky 150 mm nad podlahu. Vnitfni monolitické
betonové stény budou provedeny z pohledového betonu tfidy SB-3 bez dalSich povrchovych Gprav.
VnéjSi omitky budou provedeny z natahovanych uslechtilych omitkovych smési stfedni zrnitosti na
zateplovacim systému a s kone¢nou Upravou fasadnim natérem. Soklova tepelna izolace objektu bude
opatfena natahovanou strukturalni omitkou (napf. Marmolit*). Vnitfini betonové sloupy budou
pfebrouseny a natfeny bilou barvou.

Klempirské prace

Veskere klempifské prvky oplechovani na stfeSe i obvodovéem plasti budou provedeny z
poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v souladu s pfislusnou CSN 73 3610. Oplechovani parapetii oken
bude provedeno z poplastovaného plechu v $edé barvé (RAL 9006). Podokapni Zlaby a svody jsou
navrzeny jako plastoveé v Sedé barvé (RAL 9006).

Zamecnické prace

Pro pfistup na stfechu bude na zapadni strané na pozarni délici sténé osazen ocelovy vnéjsi
zebfik. Na vnitfnich schodistich bude osazeno ocelové zabradli z nerezovych lesténych profill. V 1.NP
v misté vstupni haly bude misto zdé&né konstrukce pouzita samonosna celoprosklena fasada
z hlinikovych profill. Vnéjsi oplechovani kolem oken a dvefi v sendvi¢ovych panelech bude provedeno
z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v barveé Sedé (RAL 9006).

Natéracské prace

Ocelové prvky konstrukce budou opatfeny dvojnasobnym zakladnim a svrchnim natérem.
Ocelové konstrukce budou pfed provedenim natérd otryskany. Natéry budou provadény na odmastény a
odrezivély povrch opatfeny zakladnim natérem. Stropni konstrukce nad 2.NP a zakladova deska budou
opatfeny penetratnim natérem pro nataveni hydroizolace, anhydritové potéry v podlahach v mokrych
provozech tekutou hydroizolaci. Dfevéné prvky krovu budou opatfeny natérem proti plisni, hnilobé a
dfevokaznému hmyzu a houbam.



TruhlaFské prace

3 Vnitfni parapety oken budou opatfeny komirkovou parapetni deskou §. 250 mm s ozubem.
Rimsa okapu stfechy na severni strané ploché stfechy bude tvofena pomoci dfevénych hranoll 100/120
mm kotvenych ke stropni konstrukci s obitim z cementovlaknité desky (napr. Cembonit) tl. 10 mm
v pfirodni $edé barvé.

Zabradli

Na vnitfnich schodistich bude osazeno ocelové zabradli v. 900 mm z leSténého nerezu se
svislou ty€ovou mezivypini (nosné sloupky tr.40/3, spodni a horni podélny ram tr. 40/2, horni madlo tr.
50/2,5 mm, mezivypln @ 10 mm). Na schodistové stény hlavniho schodist¢ bude osazeno madlo
Z nerezové lesténé trubky 50/2,5 s kotvenim ke st&énam.

Oploceni

Areal bude ze severni, zapadni a jizni strany oplocen pletivem z vinitého poplastovaného dratu @
2 mm s oky 55/565 mm napnutého mezi ocelové sloupky @ 50 mm ve vzdalenosti cca 2,0 m. Vyska
oploceni 2,0 mm, barva zelena RAL 6005.

Na vychodni strané (smérem ke komunikaci) bude pouzito oploceni ze svafovanych panelll
zdratu @ 5 mm a s oky 200/50 mm mezi ocelové sloupky ve vzdalenosti 2,5 m (napr. Dirickx Bohemia
AXIS C*). Vyska oploceni 2,0 m, barva zelena RAL 6005.

Soucasti oploceni bude samonosna, posuvna vjezdova brana Sifky 6,5 m a vysky 2,0 m
s automatickym oteviranim, ramova konstrukce s tyCovou vyplni. V oploceni vychodni strany bude
rovnéZ osazena jednokfidlova otvirava branka Sifky 1,0 m a vyS8ky 2,0 m. Barevné provedeni shodné
s oplacenim — zelena RAL 6005.

Vyplné otvoru

Okna v objektu jsou navrzena jako plastova, jednoducha s mikroventilaci, v bilé barvé. Ram
bude z pétikomorového PVC s nepferusovanym tésnénim spar (U,<0,9 W/m2K) se zasklenim izolaénim
trojsklem (Uy<0,7 W/m2K). Okna na jizni strané budou opatfena vnéjsi horizontalni AL Zaluzii v plechové
zateplené schrance s elektropohonem, osazované na okenni ram, barva seda (RAL 9006), ostatni okna
budou opatiena vnitfni vertikalni latkovou Zaluzii s manudlnim ovladanim. Hlavni vstupni portal do
objektu bude hlinikovy (U,<0,9 W/m2K) s vestavénymi dvojkfidlovymi automatickymi dvefmi v barvé
S8edé (RAL 9006) se zasklenim izolagnim trojsklem s vné&jSim bezpe€nostnim lepenym sklem. Boc¢ni
vstupni dvefe do objektu budou plastové, ramové konstrukce, do plastové zarubné a opatiené
bezpe&nostnim kovanim. Vnitini parapety u oken budou obloZeny parapetnimi umé&lohmotnymi parapety
s ozubem. Vnitini dvefni kfidla budou typova, foliovana do typovych ocelovych lisovanych zarubni.
Spojovaci dvefe mezi objektem administrativy (objekt SO-01) a montazni halou (objekt SO-02) budou
v protipozarnim provedeni EW 30DP1 se samozaviratem, okno mezi administrativou a montazni halou
(kancelar ve 2.NP) bude pevné, v protipozarnim provedeni EI 45 DP1. Vrata mezi skladovou halou
(objekt SO-01) a montazni halou (objekt SO-02) budou posuvna v protipoZarnim provedeni EW 30DP1.
Vrata budou opatfena elektromagnety, které zajisti jejich otevfenou polohu. Sou¢asné budou na obou
stranach osazena protipozarni Cidla, kterd v pfipadé poZaru rozepnou elektromagnety a vrata se
samocinné& nouzové uzaviou. V prostoru hlavniho schodidté bude ve stfeSe vsazen hlinikovy valcovy
dvojkfidlovy svétlik s elektrickym ovladanim otevirani a se zasklenim polykarbonatem. Ve vstupnim
zadvefi bude osazena vnitini Cistici zona.

PFi vyrobé a montazi vyplni otvord nutno dodrzet souvisejici normy a nafizeni, zejména:

CSN EN 12 608 Profily z nemé&k&eného polyvinylchloridu (PVC-U) pro vyrobu oken a dvefi -
Klasifikace,
pozadavky a zkuSebni metody
CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypoget soudinitele prostupu tepla
CSN P ENV 1627 Okna, dvefte, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti - PoZzadavky a klasifikace
CSN EN 12207 Okna a dvefe - Prlvzdusgnost - Klasifikace
CSN EN 12208 Okna a dvefe - Vodotésnost - Klasifikace
CSN EN 12210 Okna a dvefe - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace
CSN EN 12400 Okna a dvefe - Mechanicka trvanlivost - Pozadavky a klasifikace
CSN EN 13115 Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svislé zatizen, krouceni a ovladani sily
CSN EN 13501-1 +A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb - Cast : Klasifikace
podle vysledk( zkousek reakce na chen
CSN 73 0532 a natizeni vlady &. 88/2004 Sb., kterym se méni NV &. 502/2000 Sb.



CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov - s diirazem na o$etteni pfipojovaci spary
CSN 74 6501 Ocelové zarubné

CSN 74 6550 Kovové dvere otviravé

ON 74 6558 Ocelové dvere otocné s pravétrniky

ON 74 6563 Ocelové dvere otoné oboustranné hladké

ON 72 3220 Parapetni desky

Pro otevirani oken z podlahy CSN 73 5105 ¢&l. 6.5.3

Zaveér

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfislusnych predpisu a
norem bezpecnosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s téZkymi bfemeny a pfi
pouzivani stavebnich mechanizmd. V mistnostech dle pozarni zpravy budou instalovana ¢idla autonomni
detekce a signalizace (pozarni hlasi¢ koufe nebo pozZaru) a dale bude v objektu umistén potfebny pocet
pfenosnych hasicich pfistroji (PHP) a vnitfnich hydrantl — viz pozarni zprava.

Jednotlivé detaily a zplsob provedeni budou upfesnény v dalsim stupni PD nebo pfimo v
pribéhu vystavby.

Cerven 2020 Vypracoval:
Pavel Patek

Poznamka:

*Je-li v tomto textu uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni firmu,
tak se ma za to, ze se jedna o vymezeni minimalnich pozadovanych standard( vyrobku, technologie ¢&i
materidlu. V tomto pfipadé je u€astnik (dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné fedeni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym
parametrdm, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametrl
projektového feseni.




