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@ @ . ) TRIDA KONSTRUKCE S4 (NAVRHOVA ZIVOTNOST 50 LET) DLE CSN EN 1992-1-1
Slo| & BETON CSN EN 206+A1
TR _ VLASTNOSTI DLE CSN EN 1992-1-1
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REZ D-D oo - | L L | —ELASTOMEROVA LOZISKA PRO OSAZENI SCHODISTOVYCH RAMEN JSOU SOUCASTI DODAVKY PREFA PRVKU
N | ~SCHODISTOVA PREFA RAMENA JSOU NAVRZENA S WYCNIVAJICI WZTUZI DO MEZIPODESTY
+3630 — DELKA VYGNIVAJICI VWZTUZE JE DOLNI 800mm, HORNI 400mm
—1 +3,500 — VYCNIVAJICI VYZTUZ PRI DOLNIM POVRCHU 12/150, PRI HORNIM POVRCHU 8/150
e e AR o @ ~ROZMERY PRVKU JSOU KGTOVANY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH

—Zatizen a zdkladni rozmé&ry prvk( jsou ve skladebnych rozmérech popsdny v tabulce prefabrikgtl a budou
slouZit zpracovateli vyrobni dokumentace, ktery dopracuje spoje, kotevni prvky a vyztuZeni prvka.

—a |
12,578 : ’_ﬁf PUDORYS - VYKRES VYZTUZE —Viditelné hrany prefabrikatt zkosit a=10 mm.

—Pokud projektant dilenské dokumentace prefa prvk( zmé&ni tvary prvkl, je nutné, aby upravil i nGvaznosti v
osazeni prvkd !

Ep——— Ty POZNAMKA VYZTUZ:

KRYTI 20 mm

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
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10676 YT 4x280=1190 NEZNAGENE POLOMERY JSOU 1/2 #m,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE OHLY JSOU 45, 90" resp 180
. *_*m i ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '¥'.
10,000 g S B R CR CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
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VYPIS POLOZEK: VYKAZ VYZTUZE: REVITALIZACE AREALU FY. ELMONTIA a.s., k.u. NEPASICE 120 00 Praha 2
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