- HUMUSOVA VRSTVA SE ZATRAVNENIM, APOD.

POVRCHOVA UPRAVA TERENU

- MOCNOST 20-30 cm
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db betonové jimky s.r.o.

Sttbma 851, 593 01 Bystrice nad Pemétejnem
el +420 732 32 32 44; fax. +420 566 560 312

www.db=jimky.cz;  jimky@db—jimky.cz

beto

NADRZ ND-24 = 23.9 m3

POZNAMKA:
STROPY TL. 200 — ZATIZENI VOZIDLY DO 40t.

Celkovy objem nadrze
Uzitny objem nadrze

VYPRACOVAL : Ing. Karel Dovrtél

ODPOVEDNY PROJEKTANT : | Ing. Karel Dovrtsl 453 7~

INVESTOR : ELMONTIA a.s., IC: 279 32 796, Vinohradskd 2165/48, Praha 2
STAVEBNI URAD : Ttebechovice pod Orebem

— Piskovy podsyp 30mm

= 23,9m3
= 21,9m3

” . PROJEKT
' Ing. Karel Dovrtél

projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.profeki@email.cz

REVITALIZACE AREALU

ZAK. CiSLO: 172018
DATUM : Gervenec 2020
STUPEN PD: ZSPD

f. ELMONTIA a.s., k.U. Nepasice - zména stavby pred dokonéenim

JIMKA PREFA + VSAKOVACIi PRULEH

MERITKO :

1:50

CiSLO PRILOHY :

VK.08




