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Projektova dokumentace vzduchotechniky ve stupni ZSPD je feSena dle zadani a pozadavkl
formulovanych v dobé pripravy a v prabéhu zpracovani projektové dokumentace. Pfi zpracovani
dokumentace bylo dbdno na soulad feSeni s platnou legislativou, pfisluSnymi technickymi normami a
dalsimi predpisy a podklady.

Projektova dokumentace zajistuje nucené rekuperacni vétrani kancelafi, jednacich mistnosti a
hygienického pfrislusenstvi v 1.NP a 2.NP, nucené vétrani strojovny VZT. Nucené podtlakové vétrani
skladovych a vyrobnich hal. Déle je v dokumentaci VZT feSeno nucené chlazeni vybranych prostor 1.NP a
2.NP.

Je-li v projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pf¥ip. na
obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se jedna o vymezeni minimalnich pozadovanych standardt vyrobku,
technologie ¢i materiadlu. V tomto pripadé je ucastnik (dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jiné,
kvalitativné a technicky obdobné feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida
uvedenym parametrim, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni poZadovanych
parametri projektového feseni.
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI
1.1 Zarizeni .1 - Rekuperacni vétrani

Veskeré prostory v 1.NP a 2.NP budou vétrany nucenym rovnotlakym zplsobem. K tomuto Gcelu je
navrzena kompaktni rekuperacni jednotka, pozice 1.1, osazena na podlaze v technické mistnosti ve 2.NP.
Soucdsti vzduchotechnické jednotky jsou pfivodni a odvodni ventilator s EC motorem, filtr na sani (F7) a
vyfuku (M5), deskovy protiproudy rekuperaéni vymeénik s obtokem a vodni ohtivac. Soucasti jednotky je
autonomni regulace s ovladanim a veskeré pfislusenstvi potifebné pro zprovoznéni jednotky (Cidla teploty a
tlaku, servopohony, smésovaci uzel k teplovodnimu vyméniku, ovladani, regulator...). VZT zafizeni zajistuje
pouze vétrani a hrazeni tepelné ztraty vétranim v zimnim a prechodném obdobi. Chlazeni mistnosti je
feSeno cirkulaéné viz popis zafizeni ¢.3.

Celkové privadéné mnozstvi Cerstvého venkovniho vzduchu 3180 m3/h je stanoveno dle davky
Cerstvého vzduchu 35 m3/h na osobu, kdy v zasedaci mistnosti je uvazovano s1 osobou na 2,5 m2
podlahové plochy, v dennich mistnostech a jidelné s 1 os na 5 m2 a v kancelafich s 10s na 8 m2 podlahové
plochy. Pfivadény vzduch zajisti ve vétranych kancelafich a dennich mistnostech cca 1,5 vymény vzduchu za
hodinu a v zasedacich mistnostech cca 4 vymény vzduchu za hodinu. Cerstvy venkovni vzduch bude
nasavan z fasady objektu pres protidestovou Zaluzii na Urovni 2.NP. V jednotce bude vzduch filtrovan,
v zimnim obdobi v deskovém rekuperacnim vyméniku predehfivan a ve vodnim ohfivaci dohfivan na
konstantni teplotu +22°C. Do vétranych mistnosti bude vzduch pfivadén i odvadén pomoci stropnich
difuzor(l nebo vifivych anemostatli osazovanych do plenumboxi s regulacni klapkou, dopojeni bude
provedeno pomoci ohebného hluk tlumiciho potrubi. Do vétsSiny mistnosti bude vzduch pouze pfivadeén,
pouze v dennich mistnostech bude zajistén i odtah vzduchu a mirny podtlak. Znehodnoceny vzduch bude
prepoustén na chodbu pres sténové mfizky, ze zasedacich mistnosti bude vzduch prepoustén pres
preslechové tlumice hluku. Pfepoustény vzduch bude odvadén z hygienickych mistnosti a ze Satny pomoci
kovovych ventill. MnoZstvi odvadéného vzduchu zajisti v hygienickych mistnostech dostatecné vétrani a
splnéni predepsanych davek odvadéného vzduchu (20m3/h na 3atni sk¥iriku, 25m3/h na pisoar, 30m3/h na
umyvadlo, 50m3/h na WC a uklidovou komoru a 150m3/h na sprchu). Ve skladech bude zajisténa 2-
nasobna vyména vzduchu za hodinu. Do potrubi budou viazeny tlumice hluku a na sani cerstvého a vyfuku
znehodnoceného vzduchu budou pouzity uzaviraci klapky ovladdané servopohonem. Vyfuk vzduchu bude
proveden na fasadu objektu pfes protidestovou zaluzii.

VZT jednotka bude fizena autonomni regulaci, kterd je soucasti dodavky jednotky. Vykon
rekuperatoru bude ftizen obtokem, vykon teplovodniho vyménik bude fizen na konstantni teplotu
privadéného vzduchu +22°C smésovacim uzlem, ktery bude dodan spolecné s jednotkou. Jednotka bude
spousténa dle ¢asového schématu. V programu budou prednastaveny 2 vykonové stupné (60% a 100%).
Umisténi nasténného ovladani jednotky pozice 1.1 bude upresnéno dle poZadavku investora,
predpokladem je strojovna VZT + vzdaleny pfistup pres wi-fi pro moznost prepinan 2 vykonovych stupnd.
Na ovladani bude moZno alternativné nastavit ¢asové schéma vétrani, zménit teplotu privadéného
vzduchu, nastavit otacky ventilatorl, mezi kterymi bude mozno prepinat (trvalé vétrani v nizsi zakladni
intenzité cca 60%, zajistujici 1 vyménu vzduchu za hodinu a intenzivni vétrani 100%), rezim noc¢niho
vychlazovani apod. - konkrétné dle typu dodaného zafizeni.

Pfipojeni rozvadéce jednotky, tzn. napajeni a jisténi, zajisti profese elektro. Profese elektro dale, ve
spoluprdci s dodavatelskou firmou VZT zafizeni, zajisti prodratovani jednotlivych komponentl
(servopohony, ovladani, ¢erpadlo sméSovaciho uzlu...) s rozvadécem VZT jednotky dle schématu vyrobce
pfislu§ného zafizeni. Profese UT zajisti napojeni teplovodniho vyméniku na topnou vodu a doddvku topné
vody i v pfechodném obdobi. Podrobné technické parametry zafizeni jsou uvedeny v tabulce vykond.



1.2 Zarizeni ¢.2 - Strojovna VZT

Strojovna VZT bude vétrana nucenym zplsobem pomoci dvou potrubnich ventilatord. Vzduchovy
vykon ventilatori 500 m3/h zajisti v prostoru vétrané mistnosti cca 5 vymén vzduchu za hodinu. Sani
Cerstvého venkovniho vzduchu a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude zajisténo ze spolecného potrubi pro
zafizeni ¢. 1. Smérem do venkovniho prostfedi bude do potrubi osazena tésnd uzaviraci klapka ovladana
servopohonem. Smérem do mistnosti bude do potrubi osazen tlumic hluku.

Ventilatory budou ovladany automaticky od prostorového termostatu nastaveného na +28°C a
soucasné na samostatné tlacitko s casovym dobéhem z prostoru vétrané mistnosti (zajisti profese elektro).
Technické parametry uvazovaného zafizeni jsou uvedeny v tabulce vykon( a ve specifikaci.

1.3 Zarizeni ¢.3 - Chlazeni

Strojni chlazeni je navrzeno do vétSiny kanceldfi a viech zasedacich mistnosti v 1.NP a ve 2.NP. Bude
pouzit systém miniVRV — na jednu venkovni kondenzacni jednotku je napojeno vice vnitfnich chladicich
jednotek. Celkem budou pouzity 2 samostatné systémy. Mistnosti budou chlazeny pomoci kazetovych
cirkula¢nich jednotek, ve 3 pfipadech bude pouzita nasténnd jednotka. Venkovni kondenzaéni jednotky
budou umisténa na stfeSe objektu na podplrné ocelové konstrukci. Aby se zabréanilo pfenosu vibraci,
budou osazeny na 4 silentblocich. Vnitfni jednotky budou s venkovni kondenzaéni jednotkou propojeny
chladivovym potrubim a komunikaénim kabelem.

Celkovy instalovany chladici vykon, viz tabulka vykonU a vykresovéd dokumentace, je dostatecny pro
uchlazeni vnitrni tepelné zatéze (od technologie, osvétleni a produkce od osob) a vnéjsi tepelné zatéze (od
oslunéni okny, prostupem pres stavebni konstrukce a vétranim).

NavrZené zafizeni je moderni invertorovy systém s plynule fizenymi otackami motoru kompresoru —
pomoci frekvenéniho ménice. Invertorové zafizeni se vyznacuje Uspornosti a tichym chodem. Vnitini
chladici jednotky pracuji pouze s cirkulacnim vzduchem. Jedna se o tepelné cerpadlo vzduch-vzduch, takze
bude mozné zafizeni v pfechodném obdobi vyuzit i k vytapéni. Od vsech vnitfnich jednotek bude proveden
odvod kondenzatu pres zapachovou uzavérku (zajisti profese ZTl). Autonomni regulace a nasténné ovladani
(ke kazdé vnitfni jednotce — resp. do kazdé chlazeni mistnosti) bude soucéasti dodavky chladiciho zafizeni.

Technické parametry pouZitého zafizeni viz tabulka vykond.

Do mistnosti 2.08 a 1.10 bude potrubi i komunikacni kabel koncit v plastovém instalaénim boxu
(uréen pro skrytou montdz v misté pod ndsténnou jednotkou). V boxu bude pfipraveno chladivové potrubi
a komunikacni kabel s dostate¢nou délkovou rezervou, potrubi bude tésné zaslepeno. V pfipadé potieby
bude vnitfni jednotka zajisténa dodatecné na naklady investora. Pfi doplfiovani zafizeni je tfeba pocitat
s vicenaklady v podobé odcerpani chladiva ze systému, ptidani vnitini jednotky do systému MaR, opétovné
naplnéni chladiva, provedeni zkousky, apod..

UvaZované smérné hodnoty pro vypocet chladiciho vykonu:

vnitfni vypoctova teplota v I&te +27°
venkovni vypocltovd teplota v Iéte +32°
po¢etosob

zisk od technologie PC 150 W; lednice 300W; tiskdrna a kopirka 500W

ziskodosob 68 W/osobu
zisk od osvétleni 12 W/m2
zisk vazany (vodni paranaosou) ... 100 g/h
zisk vétranm intenzita vétrani 2 1/h; dt=7°C
soucinitel stinéni oslunéného okna (SF=50%, vnitini svétlé zaluzie) s=0,35



1.4 Zarizeni ¢.4 - Vétrani skladové a montaznich hal

Sklad 1.15 bude vétran pfirozené okny. Obé montazni haly budou vétrany nucenym zplsobem
pomoci odvodnich nasténnych axidlnich ventilator(. Vzduchovy vykon ventilator( v prostoru vétranych hal
zajisti cca 2 vymény vzduchu za hodinu. Ventilatory budou osazeny na sténé v nejvyssim misté hal. Pfivod
nahradniho vzduchu bude zajistén pres privodni otvory osazené na protéjsi strané haly cca ve vySce 1m, tak
aby doslo k co nejlepsimu provétrani celého prostoru. Uvnitf bude na privodnich otvorech i na vyfuku
osazeny uzaviraci tésné klapky, ktera bude otevirana soucasné s chodem ventilator(. Ventilatory budou
zapojeny pres 5° transformatorovy regulator otacek s moznosti zafizeni spoustét v nékolika vykonovych
stupnich.

V zimnim obdobi, bude vétrani haly zajisténo pomoci smésovacich topnych jednotek v ¢asti UT.

1.5 Zarizeni ¢.7 - vytahovd Sachta

Vytahova Sachta bude odvétrana pfirozené otvorem ve stfese zakonc¢enym vyfukovou protidestovou
stfiSkou v nejvyssim misté vytahové Sachty. Volna plocha otvoru ¢ini 1% podlahové plochy vytahové Sachty.

2. VYPOCTOVE HODNOTY

2.1 Vnéjsi vypoctové podminky

ZIMA LETO
Vypoctova teplota*1) -12ec___ +30°C
Vypoctova teplota*2) -15ec____ +32°C
2.2 Vnitini vypoctové podminky

ZIMA LETO
Vypocltova teplota — VetraNni +22°C nefizena
Vypoctova teplota —chlazeni nefizena___ . +27°C
Pozndmka:
*1) zimni vypoctovd teplota dle CSN EN 12831, pFipadné dle CSN 73 0540 a letni vypoctovd teplota dle CSN 73 0548
*2) vypoctovd teplota pouZitd pro ndvrh vzduchotechnického zafizeni; zimni teplota zddvodi chybéjiciho prvku

akumulace v zafizeni vzduchotechniky sniZena v souladu s doporucenim odborné literatury o 3°C; letni vypoctovd
teplota zvysena o 2°C z duvodu vyssiho vyskytu extrémné teplych dnu v poslednich letech

*3) prostredi technickych prostor je provedeno dle poZadavk( dané technologie, pfipadné bude upresnéno v dalsim stupni
projektové dokumentace

3. PREHLED ENERGII

Celkovy elektricky ptikon pro ventildtory . 7,720 kW
Celkovy elektricky ptikon pro chlazeni 14,50 kW

Celkovy chladici vykon (R410a) — instalovany ve vnittnich jednotkéch 58,40 kW
Celkovy chladici vykon (R410a) — instalovany ve venkovnich kondenzacnich jednotkach 50,40 kW
Celkovy topny vykon pro ohfev vzduchu (voda 60/40°Cc) | 8,50 kW

Podrobné parametry pro konkrétni uvazovana zafizeni jsou uvedeny v pfiloZzené tabulce vykon( na konci
technické zpravy



4. POUZITE NORMY A PREDPISY

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty véetné zmény Z1. (2009 (2/2013)). Technickd
norma. Praha: CNI.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim. (1996). Technickd norma. Praha: CNI.

5. PROTIHLUKOVA OPATRENI

Projektovda dokumentace, pouZité zafizeni a systémové feSeni je navrieno v souladu s platnou
legislativou zejména nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sbirky zakon(, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci a zadanim investora. Cilem pouzitych akustickych opatreni je neprekrodit stanovené limity
hluku a vibraci v chranéném (vnitfnim i vnéjsim) prostoru staveb od zdroji hluku, v tomto pfipadé zejména
od vzduchotechnickych zafizeni (ventilatort, kompresord, zdroji aerodynamického hluku proudéni apod.).
Zakladni limity stanovené vySe uvedenym nafizenim vlady jsou shrnuty:

e Zdkladni ekvivalentni hladina akustického tlaku uvnitr staveb; kanceldre 55 dB(A)
»  Zdkladni ekvivalentni hladina akustického tlaku vné budovy 50/40 dB(A); denni a no¢ni limit

Pozndmka: obsahuje-li hluk ténové sloZky, tak se pouZivd korekce 5 dB, kterd se odecte od zdakladni hodnoty hygienického
limitu

Z dlivodU zajisténi a splnéni uvedenych pozadavkl ochrany proti Sifeni hluku od vzduchotechnickych zdroju
do chranénych prostor (ve smyslu vySe uvedené vyhlasky) jsou do projektu navrZena nasledujici opatfeni:

e Do potrubnich rozvodi budou umistény tlumice hluku, vsechny dily budou opatifeny ndbéhy.

e VSechny stroje (ventildtory apod.) a zarizeni vyzarujici akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvéni
a vibraci budou pruzné uloZeny v souladu s poZadavky a predpisy jejich vyrobci.

e Potrubni rozvody budou uloZeny pruzné pomoci pryZovych podloZek a typovych zdavést (neni-li to
v rozporu s jinym poZadavkem, napriklad protipoZdrni ochrany).

e Veskeré potrubni dily budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentaci a sohledem na
mozZnost vzniku aerodynamického hluku. Na dilech nebudou Zddné ostré hrany, Fddné neupevnéné
dily umoZiiujici jejich vibrace, nebo ostré ohyby.

e Zafizeni, které jsou zdrojem vibraci (napf. ventildtory) budou od ostatnich ¢dsti oddéleny pruznym
dilem napriklad pruznou manZetou nebo kusem ohebného Al potrubi.

eV chrdnéném prostoru, kterym bude prochdzet potrubi s rizikem prenosu hluku z, nebo do ostatnich
prostor budou pouZity akustické izolace.

e Venkovni kondenzacni jednotky budou osazovdny na 4 kusy silentbloki

e Do projektu jsou navrZeny zarizeni vzduchotechniky, které byly vybrdny také s ohledem na akustické
podminky objektu. Také ndvrh ventildtort je proveden s ohledem na akustické poZadavky.

Dle vypoctl projekt spliiuje zakladni poZzadované limity hluku v jednotlivych chranénych prostorech
stavby od zafizeni vzduchotechniky sSifeného potrubnimi rozvody. Do teoretickych vypoctli ovsem nelze
zahrnout mnozZstvi nepredvidatelnych okolnosti, které pfi kazdé realizaci nastavaji.



6. PROTIPOZARNIi OPATRENI

Projektovd dokumentace vzduchotechniky je navriena vsouladu s platnou legislativou a
prislusnymi technickymi normami scilem zajistit v poZzadované mife protipozarni ochranu objektu a
bezpecnostni prvky. Zakladnim legislativnim predpisem pro poZarné bezpecnostni feSeni je vyhlaska
Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sbirky o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru.

Praktické provedeni zafizeni vzduchotechniky se fidi zejména technickou normou CSN 73 0872 — Ochrana
staveb proti sSifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim. V souladu s touto normou a dalSimi technickymi
normami fady CSN 73 08.. — Pozarni bezpeénost staveb jsou do projektové dokumentace navriena tato
opatreni:

e Objekt je rozdélen do 2 poZdrnich useki ,,S01 - administrativa + sklad” a ,S0O02 - vyrobni haly”.

Navrhované zafizeni vzduchotechniky je osazeno v poZdrnim useku, ktery zdrovefi i vétrd, z tohoto

duvodu nebudou na VZT pouZity specifické protipoZarni prvky.

e VZT potrubi bude chrénéno proti ucinku statické elektfiny

NavrZena opatreni jsou provedena a koordinovana v souladu s projektem pozarné bezpecnostniho feseni
stavby. VSechna navrzend a projektovana opatreni jsou zakladnim predpokladem splnéni vSech poZadavku
na ochranu stavby pred pozarem.

7. VSEOBECNE

e vsechny ventildtory budou s potrubim spojeny pres pruné manzZety, nebo pruZné spojky, nebo
ohebné potrubi.

e vsechny ventildtory budou uloZeny, kotveny, zavéseny pomoci antivibracnich (pryZovych)
silentblokd, zavést a podloZek.

e ventildtory budou kotveny k pevné konstrukci (zdivo, beton, ocel)

e pro nasavani a vyfuk vzduchu do exteriéru budou pouZity protidestové Zaluzie v provedeni pfirodni
eloxovany AL, v¢. ochranného pletiva s oky 10x10mm, z dratkd tloustky 1 mm, nebo vyfukovy
zkoseny dil pod uhlem 45° a zakonceny pletivem

e tepelnou izolaci bude VZT potrubi opatfeno v misté, kde hrozi nebezpeli kondenzace vzdusné
vlhkosti uvnitf, nebo vné potrubi. Tepelnd izolace bude v provedeni z minerdini vaty tl. 4cm s AL
polepem.

e potrubi vedené venkovnim prostorem bude opatreno tepelnou izolaci do plechu

e od stoupacek slouZicich pro odvod vzduchu z vihkych prostor (koupelny, sprchy) bude proveden
v pfislusném patre odvod kondenzdtu

e od vsech vnitrnich chladicich jednotek bude proveden odvod kondenzdtu

e vesSkeré potrubni rozvody budou vyrobeny z kvalitniho Zdrové pozinkovaného plechu v provedeni dle
skupiny |I. Hranaté potrubi bude spojovdno profilovanymi pfirubami s listami a rohovniky. Kruhové
potrubi SPIRO bude spojovdno pomoci vsuvek s tésnénim.

e veskeré potrubni rozvody kruhového SPIRO potrubi (potrubni dily véetné spoju) budou vyrobeny
kvalitné a tésné minimdlné ve tfidé tésnosti B. Potrubi bude uloZeno na typovych zdvésech, jenZ
budou zhotoveny pfi montdZi zarizeni. Vzddlenost zavési je 2 aZ 3 m.



8. OBSLUHA A UDRZBA

Zarizeni bude moci obsluhovat a udrZovat pouze zaskolend obsluha. Zaskoleni obsluhy bude

provedeno pfi zaregulovani a zkusebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Udrzbu a zvlastni pozornost vyzaduji filtra¢ni ndpIné ve filtrech (filtry ve VZT jednotce a filtry ve vnitinich
chladicich jednotkach). Filtry je nutno Cistit vysavacem prachu, oplachovat proudem vody, nebo vyprat
v saponatovém pripravku. Po opotifebeni je nutné filtracni tkaninu vyménit za novou. Ddle je vhodné
pravidelné revidovat elektricka a chladici zafizeni v souladu s platnymi pfedpisy a doporucenimi vyrobc(.

prace.

PFi montazZi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se fidit vSemi normami a predpisy bezpecnosti

9. POZADAVKY PRO OSTATNIi PROFESE

1. Na profesi ELEKTRO

Obecné:

- napdjet, jistit a ovladat vSsechna VZT zafizeni uvedena v tabulce vykond s pozndmkou ELEKTRO nebo
ELEKTRO/MaR autonomni

- napajet vSechny servopohony uzaviracich klapek

- Casové dobéhy, tlacitka, pripadné termostaty... doda profese ELEKTRO

- servomotory klapek (Belimo 230 V s pruZinou) dodavka VZT

Zarizeni ¢.1 — rekuperacéni vétrani

Napajet rozvadéc na VZT jednotce 1.1
Prokabelovani prvk( nezapojenych z vyroby zajisti dodavatel VZT zafizeni ve spolupraci s vyrobcem
VZT zafizeni

Zarizeni ¢.2 — strojovna VZT

Napdjet, jistiti a ovladat ventilatory pozice 2.1 a 2.2

Ventilatory ovladat automaticky od prostorového termostatu + na samostatné tlacitko
s nastavitelnym dobéhem

Ventilatory spoustét v soubéhu, s chodem ventilatoru otevirat 2 uzaviraci klapky

Zarizeni ¢.3 — chlazeni

Napdjet a jistiti venkovni kondenzacni jednotky 3.1a a 3.2a

Napdjet a jistit vSechny vnitini chladici jednotky pozice 3.1b az 3.1j a 3.2b az 3.2h
Komunikacni propojeni jednotek zajisti montazni firma VZT kabelem spole¢né tazenym s chl.
potrubim

Zarizeni ¢.4 — hala

Napajet, jistiti a ovladat ventilatory pozice 4.1 (2x) a 4.2

Ventilatory zapojit pres 5° transformatorovy regulator otacek; ventilator 6.2 bude mit samostatny;
ventilatory 4.1 budou mit jeden spolecny.

S chodem ventilator( otevirat pfislusné klapky (dle popisu na vykrese) s ventilatorem 4.2 celkem 3
klapky; s ventilatory 4.1 celkem 5 klapek

2. Na profesi ZTI

Zajistit odvod kondenzatu od vsech vnitinich chladicich jednotek a od deskového vyméniku ve VZT
jednotce 1.1



Na profesi UT

e Zajistit napojeni teplovodniho vyménikl (ve VZT jednotce 1.1)
e Smésovaci uzel bude zajistén v ¢asti VZT
e Do skladové a montdzni haly pouzit sméSovaci vytapéci jednotky

Na profesi STAVBA

e Zajisti veskeré prostupy do stavebnich konstrukci.

e Zajisti zakryty a pfizdivky pro skrytou montaz VZT potrubi

e Zajisti revizni otvory pro kontrolu VZT zafizeni (uzaviraci a regulacni klapky), nebo kazetovy podhled
zajistujici pFistup k VZT zafizenim

e Zajisti otvirava okna, pfipadné jiné vhodné otviravé vyplné do vsech prostor, v nichz se predpoklada
pfirozené vétrani

e Zajisti dvere bez prahu (mezera 15 mm) dle dokumentace VZT



