PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: st.p. 86
PSC, misto: 50346 Nepasice |
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Typ budovy: ADMINISTRAVNI OBJEKT S VYROBNi HALOU

| ) BR_AA
Plocha obalky budovy: 4641,05 m2 =: = =

S
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Objemovy faktor tvaru A/V: 0,37 m2/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 2124,50 m2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie - Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kWh/(mz2-rok)

Mimofadné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 1 78!5 332,1




DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELU

NA DODANE ENERGII
s Hodnoty pro celou budovu
: o
Opatieni pro ' Stanovena 3 MWh/rok
7
Vnéjsi stény: ’g

Okna a dvere:
Strechu:
Podlahu:

Vytapéni:

Doporuceni

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

Jiné: 4

B Zemni plyn - 107,0
B Elekitina ze sité - 71,4

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocnost je znazorn

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

: Obélka budovy : Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava thkostl Tepla voda Osvétleni

Uem W/(m2-K) Dil¢i dodane energle Mérné hodnoty kWh(m2 rok)

_________________________________________________________________________________________________________

Mimofadné Gsporna ‘ @ @ ® @ 6 %

i n | |
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'
Mimoradné nehospodarna |

Hodnoty pro celou budovu : : : 5 5
MWh/rok %45 . 342 : 144 128 1 226

Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtél Osvédceni €.: 0831

Kontakt: E.: kd.projekt@email.cz Vyhotoveno dne: 12.07.2020

T.: 731 111 627 Podpis:
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036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20200712
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Datum tisku: 13.07.2020

PROTOKOL PRUKAZU

’

Ucel zpracovani prakazu

M Novéa budova
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti

[ Jiny Gcel zpracovani :

0 Vétsi zména dokonéené budovy

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
[0 Budova s téméf nulovou spotiebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢niudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

st.p. 86

50346 Nepasice

Katastralni Gzemi :

kat.0z. Nepasice

Parcelni ¢islo : st.p. 86

Datum uvedenido provozu 2020

(nebo predpokladanéuvedenido provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : ELMONTIA a.s.

Adresa : Vinohradsk&2165/48
Praha 2

IC: IC: 279 32 796

Telefon: +420 494 900 070

email: info@elmontia.cz

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz

Tel.: 731 111 627
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Typ budovy
O  Rodinny dom O Bytovy dom O Budova pro ,ubytovéni
a stravovani

M Administrativnibudova O Budovapro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani

O Budovapro sport M Budovapro obchodni tigely O Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 12 656,6
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(c;f)”:;\a/f vﬁigjcér;::ﬁ)lg\ ﬁonstrukci ohraniéujicich objem budovy V) (m?] 4641.1
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,367
Celkova energeticky vztazna plocha Ag [m?] 21245
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Ceréuhli

O Topny olej O Propan-butan/LPG

O Kusové drevo, dievni §tépka O Drevénépeletky

M  Zemniplyn M Elektfina

O Jina palivanebo jiny typ zasobovani:

[0 Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: 0 do50% vcetng, nad 50% do 80%, 0 nad80%
O Energie okolniho prostfedi :
udcel: O navytapéni, O pro pripravu teplé vody, O navyrobu elekirické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz

Tel.: 731 111 627 2/14



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prakaz 2013 v.4.8.7-vwv9 © PROTECH spol. s r.0.
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Ginitel Mérna
Plocha | yyhoctena Referenéni teplotni pr:;:it:em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukee tepla
Ui e1.Un,20 Un,20/Urec,20 by Hr,
m3 | wimzky) | wimzky | wimzk)) | (anome) [ [W/K]
SO1 sténa admin. zdéna 193,9 0,18 0,30 0,30/0,25 - 1,00 34,1
0OT2 100/250 15,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 13,5
SO2 sténa admin. panel 161,2 0,12 0,30 0,30/0,20 - 1,00 18,8
OT9 100/73 1,5 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,3
OT5 100/225 24,8 0,90 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 22,3
OT5 100/225 27,0 0,90 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 24,3
OT5 100/225 15,8 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 14,2
OT6 200/225 9,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,1
DO1 500/275 13,8 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 15,1
OT3170/275 14,0 0,90 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 12,6
PDL1 podlahaadmink zeminé 263,1 0,54 0,45 0,45/0,30 - 0,39 55,8
SCH1 stfecha admin 625,5 0,07 0,24 0,24/0,16 - 1,00 44,6
PD"%gﬁgg‘rgif‘odrre“r:‘ nad 255 0,18 0,24 0,24/0,16 - 1,00 46
SO3 sténa hala 971,2 0,12 0,30 0,30/0,20 - 1,00 116,6
OT7 530/175 37,1 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 33,4
OT7 530/175 37,1 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 33,4
OT1 430/75 9,7 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,7
OT1 430/75 3,2 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 29
DO5 350/350 12,3 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 13,5
OT8 440/175 23,1 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 20,8
DO4 90/450 8,1 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 8,9
D02 350/275 9,6 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 10,6
DO3 90/250 2,3 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 2,5
OT4 145/75 2,2 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2,0
PDL2 podlahahalak zeminé 1234,6 2,54 0,45 0,45/ 0,30 - 0,13 414,8
SCH2 stfecha hala 900,7 0,15 0,24 0,24/0,16 - 1,00 134,4
Celkem 46411 1071,7

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referencni hodnota
navrhova z(’)ln pramérného soucinitele
vnitini teplota y prostupu tepla zény
Zéna v
Qm,j ! Uem,R,i
[°C] [m®] [W/(m?K)]
Zéna1 - ADMINISTRATIVNICAST 20,0 3509,2 0,27
Z6na?2 - HALA'S VYROBOU 18,0 91474 0,22
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota
Budova em Uem,r Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi'uem,ﬂ,i)/v)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,231 0,236 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotiebou energie a u vétsi zmény
dokonc¢ené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

4714
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- [ Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyté: NH,gen vytapéni
péni nebo NH,em
COPH,gen NH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
ADMINISTRATIVNI PLYNOV\'(V ; Zemni plyn 100,0 48,0 98,0 92,0 88,0
CAST KONDENZACNI
KOTEL
HALA S VYROBOU TEPLOVZDUSNE Zemni plyn 100,0 180,0 85,0 93,0 85,0
JEDNOTKY
b.1.b) pozadavky na ucinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | Pozadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NH,gen zdroje
nebo tepla NH,gen,rq
COPH,gen nebo
COPh,gen
[-] [%)/[-] [%]/[-] [ano/ne]
ADMINISTRATIVNICAST PLYNOVY KONDENZACNI 98,0 80,0 ANO
KOTEL
HALA S VYROBOU TEPLOVZDUSNE JEDNOTKY 85,0 80,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Hodnocena Typ Energo- Pokryti | Jmenovity | Chladici | Uéinnost | Uéinnost
budova/ zéna systému nositel dil¢i chladici faktor |distribuce| sdileni
chlazeni potieby vykon zdroje energie | energie
energie chladu na na
na EERcgen | chlazeni | chlazeni
chlazeni
Nc,dis Nc,em
[ [ [%] [kW] [ [%] [%]
Referenénibudova X X X X 2,7 85 85
ADMINISTRATIVNi MULTISPLIT Elektfina ze sité 100,0 547,0 2,90 95,0 91,0
CAST SYSTEM
Tel.: 731 111 627 5/14
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b.2.b) pozadavky na Gi¢innosttechnickéhosystému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor Pozadavek spinén
. chlazeni zdroje chladu referenc¢niho
Hodnocepa EERc gen zdroje chladu
budova/zona EERCc gen
[ [ [ [ano/ne]
ADMINISTRATIVNICAST MULTISPLIT SYSTEM 2,9 2,7 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici | Pokryti Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dil¢i elektricky objemovy pfikon
systému potieby pfikon pratok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova/ zéna na vétrani vzduchu | nuceného
vétrani vétrani
SFPahy
[ [ [kW] [kW] [%] W] [m¥hod] | [W-s/m?]
Referenénibudova X X X X X X X 1750
ADMINISTRATIVNi ODTAHY El.energie 0,0 0,0 100 99,9 500 719
CAST
ADMINISTRATIVNi REKUPERACH El.energie 8500,0 0,0 100 5002,0 6360 2831
CAST
HALA S VYROBOU | ODTAHY El.energie 0,0 0,0 100 1800,0 15000 432
Budova celkem 8 500,0 0,0 300 6901,9 21 860
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uéinnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel dil¢i pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohievTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qw,st Qw,dis
teplé Nw,gen
vody nebo
COPw gen
[ [ [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 7 150
NEPRIMOOHRIVANY]| centraini | Zemni plyn 100,0 48,0 200 98,0 21 119,0
ZASOBNIK TeV
Tel.: 731 111 627 6/14
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b.5.b) pozadavky na Gi¢innosttechnickéhosystému k pripravé teplé vody

ZASOBNIK TeV

Hodnocena Typ systému Uéinnost zdroje Uéinnost Pozadavek spinén
budova/ zéna k pripravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw,gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPw,gen
[ [%)/[-] [%)/[-] [ano/ne]
NEPRIMOOHRIVANY centralni 98,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Budovacelkem

Hodnocena Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Pramérny mérny piikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizony
PL,ix
[ [%] [kW] [W/(m?Ix)]
Referenénibudova X X X 0,02
ADMINISTRATIVNI USPORNE 100,0 7,119 0,02
CAST ZAROVKY
HALA S VYROBOU USPORNE 100,0 2,963 0,02
ZAROVKY
10,082

Ing. Karel Dovrtél
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036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 13.07.2020
Zakazka: NEPASICE-20200712

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 [ NV2 OZE| OZEE
Z6na 1 M 4| 4| ™M ™M O O
Z6na?2 M O O O ™M O O

Nucené vétrani : NV1 - bez Upravy vihéenim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE : OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu

b) diléi dodané energie

Budova Potieba Vypoétena Pomocna Dil¢i Mérna dil¢i
energie spotreba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/(m?-rok)]
Referenéni 96 444 177 286 291 177 577 83,6
Vytapéni
Hodnocena 65 008 94 358 107 94 466 445
Referenéni 92 217 35455 0 35 455 16,7
Chlazeni
Hodnocena 114 473 34 245 0 34 245 16,1
Referenéni 28 232 28 232 13,3
Vétrani
Hodnocena 14 427 14 427 6,8
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 9265 15 859 96 15 955 7,5
Pfiprava TV
Hodnocena 9265 12 685 79 12 765 6,0
Referenéni 23 354 23 354 0 23 354 11,0
Osvétleni
Hodnocena 22 576 22 576 0 22 576 10,6
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe_ne energie cglkcl)ve’ neob_noyltglne primarni primarni
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgyp - Dod_avka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgyp - Dod_avka
elektfina mimo
budovu
L Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositell

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 107 044 1,1 1,1 117 748 117 748
Elektfina ze sité 71435 3,2 3,0 228 591 214 304
Energie okoli 0 1,0 0,0 0 0
Celkem 178 479 X X 346 339 332 052
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731 111 627 9/14
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢nibudova KWhirok] 280 572,0

(7) [Hodnocenabudova 178 478,5 Splnéno ANO
(8) |Referenénibudova KWH/(m2roK] 132,1 (ano/ne)

(9) |Hodnocenabudova 84,0

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Budova s téméf nulovou spotiebou energie

(10) | Referenénibudova KWhirok] 427 265,5
ro
(11) |Hodnocendbudova 332 052,3 Splnéno ANO
(12) | Referen&nibudova KWH/(m2roK] 201,1 (ano/ne)
m2-ro
(13) |Hodnocenabudova 156,3

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 346 339,2
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 14 286,9

Vyuziti obnovitelnychzdroji energie

z hlediska primarni energie (%] 4.1
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Prakaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20200712

Prikaz 2013 v.4.8.7-vv9 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 13.07.2020

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u nhovych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektriny

Soustava
zasobovani

Tepelné cerpadlo

proveditelnost

7 OZE atepla tepelnou energii
Technicka Ne Ne Ne ANo
proveditelnost
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka Ne Ne Ne ANno

Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni

Pro vytapéni objektu je uvazovano dostupné medium - plyn, elektfina. Vytapéni
objektu je navrzeno s maximalni dostupnou U¢innosti zafizeni. S ohledem na
umisténi a dispozici objektu a energonositelt je mozna technicka instalace, ale neni
ekonomicky vyhodna proveditelnost systémi OZE a tepelného erpadla. Vzhledem
k investiéni naro¢nosti a denni vyuzitelnosti KVET a OZE stavebnik neuvazuje s
instalaci pro danou stavbu. V objektu neni zasadni staly zasadni odbér elektrické

energie. Soustava CZT neni v dosahu objektu.

Datum vypracovani
analyzy

12.7.2020

Zpracovatel analyzy

Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz

Tel.: 731 111 627
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prakaz 2013 v.4.8.7-vwv9 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 13.07.2020
Zakazka: NEPASICE-20200712

Stanoveni doporuéenych opatreni
pro snizeni energetické naroénosti budovy

Popis opatreni
Prodpokiadans | FIeCPONBSand | isporacakovs
energie dodan_é primarni
energle energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
FV PANELY - 0 34422
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 0 34422

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731 111 627 12/14



Prakaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20200712

Prikaz 2013 v.4.8.7-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 13.07.2020

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatreni

Stavebni prvky Technickeé
Opatreni a konstrukce systémy Osbzlz:;laﬁabﬁ;%\:,oz Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ano Ano Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ano Ne Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni

Budova je navrzena jako moderni budova, fe§ené obvodové konstrukce spliuji
hodnoty CSN730540 v platném znéni. Technické systémy odpovidaji spotfebou
energie a ucinnosti pozadavkim na efektivni vyuziti energie dle zak. 406/2000 ve
zneni pozdéjSich uprav. Dalsi opatfeni ke snizeni energetické naro€nosti budovy
nejsou vhodnd vzhledem ke svym investiénim nakladdm a moznostem investora.
Jako dal$i opatfeni nad ramec projektu je dle vyhlasky navrzeno instalace FV
panell o plose 50 m2 pro dodavku energie do budovy, jez pfedstavuje Usporu

neobnovitelné energie do objektu v hodnoté cca 10%.

Datum vypracovani
doporucenych
opatreni

12.7.2020

Zpracovatel
navrzenych
doporucenych
opatreni

Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek

energeticky posudek je souc¢asti posouzeni

navrzenych doporuéenych opatfeni

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz

Tel.: 731 111 627

13/14



Prakaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20200712

Prikaz 2013 v.4.8.7-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 13.07.2020

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.1

ANO

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncenébudovy nebo jina zména dokonéenébudovy

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavklna energetickou naro€nost budovy se nevyzaduje

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prikazu

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Karel Dovrtél

Cislo opravnéni MPO 0831

Podpis energetickéhospecialisty

Evidencéni ¢islo ENEX

| Evidenéni &islo ENEX 148814.1
Datum vypracovani prukazu
| Datum vypracovani prakazu 12.07.2020

Zdroj informaci

| Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz

Tel.: 731 111 627
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Seznam konstrukci systémové hranice zény TV v.4.9.5 © PROTECH spol. s r.o0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 13.07.2020
Zakazka: NEPASICE-20200712

Zona é.1 - ADMINISTRATIVNI CAST

OK | Var Popis SS| b U X y AR |PO| ¢ FF
W/(m2.K) m m m2 %
SO1 | V1 sténa admin. zdéna S| 1,00 0,176 15,35 | 3,88 | 446 | 6
V2 S | 1,00 0,176 15,35 | 3,88 | 446 | 6
oT2 | V1 100/250 S | 1,00 0,900 1,00 250 | 150 | 6 | 0,67 | 20,0
V2 S| 1,00 0,900 1,00 250 | 150 | 6 | 0,67 | 20,0
S02 | V1 sténa admin. panel S | 1,00 0,117 18,10 415 62,4 | 7
V2 S | 1,00 0,117 18,10 | 4,15 | 624 | 7
oT9 | W1 100/73 S | 1,00 0,900 1,00 0,73 1,5 2 1067|200
V2 S | 1,00 0,900 1,00 0,73 1,5 2 1067|200
oT5 | V1 100/225 S | 1,00 0,900 1,00 225 | 11,3 | 510,67 | 20,0
V2 S | 1,00 0,900 1,00 225 | 11,3 | 510,67 | 20,0
SO1 | V1 sténa admin. zdéna S | 1,00 0,176 15,35 | 4,15 | 50,2 | 6
V2 S | 1,00 0,176 15,35 | 4,15 | 50,2 | 6
oT5 | W1 100/225 S | 1,00 0,900 1,00 225 | 135 | 6 | 0,67 | 20,0
V2 S | 1,00 0,900 1,00 225 | 135 | 6 | 0,67 | 20,0
SO1 | V1 sténa admin. zdéna J | 1,00 0,176 17,31 3,88 | 349 | 5
V2 J | 1,00 0,176 17,31 3,88 | 349 | 5
oT6 | V1 200/225 J | 1,00 0,900 2,00 2,25 4,5 110,67 | 20,0
V2 J | 1,00 0,900 2,00 2,25 4,5 110,67 | 20,0
DO1 | V1 500/275 J | 1,00 1,100 5,00 275 | 13,8 | 1 |1 0,67 | 20,0
V2 J | 1,00 1,100 5,00 2,75 | 13,8 | 1 |1 0,67 | 20,0
oT3 | V1 170/275 J | 1,00 0,900 1,70 2,75 | 140 | 3 | 0,67 | 20,0
V2 J | 1,00 0,900 1,70 2,75 | 140 | 3 | 0,67 | 20,0
SO2 | V1 sténa admin. panel J | 1,00 0,117 18,20 | 3,78 | 50,8 | 8
V2 J | 1,00 0,117 18,20 | 3,78 | 50,8 | 8
oT5 | V1 100/225 J | 1,00 0,900 1,00 225 | 18,0 | 8 | 0,67 | 20,0
V2 J | 1,00 0,900 1,00 225 | 18,0 | 8 | 0,67 | 20,0
SO1 | V1 sténa admin. zdéna J | 1,00 0,176 5,00 3,78 | 144 | 1
V2 J | 1,00 0,176 5,00 3,78 | 144 | 1
oT6 | V1 200/225 J | 1,00 0,900 2,00 2,25 4,5 110,67 | 20,0
V2 J | 1,00 0,900 2,00 2,25 4,5 110,67 | 20,0
SO2 | V1 sténa admin. panel J | 1,00 0,117 10,35 | 3,78 | 30,1 | 4
V2 J | 1,00 0,117 10,35 | 3,78 | 30,1 | 4
oT5 | V1 100/225 J | 1,00 0,900 1,00 2,25 9,0 4 10,67 | 20,0
V2 J | 1,00 0,900 1,00 2,25 9,0 4 10,67 | 20,0
SO1 | V1 sténa admin. zdéna V| 1,00 0,176 15,16 | 3,88 | 49,8 | 4
V2 V [ 1,00 0,176 15,16 | 3,88 | 49,8 | 4
oT5 | V1 100/225 V| 1,00 0,900 1,00 2,25 9,0 4 10,67 | 20,0
V2 V [ 1,00 0,900 1,00 2,25 9,0 4 10,67 | 20,0
SO2 | V1 sténa admin. panel V| 1,00 0,117 6,35 388 | 179 | 3
V2 V [ 1,00 0,117 6,35 388 | 179 | 3
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Seznam konstrukci systémové hranice zény TV v.4.9.5 © PROTECH spol. s r.o0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 13.07.2020
Zakazka: NEPASICE-20200712

OK | Var Popis SS| b U X y AR |PO| ¢ FF
W/(m2.K) m m m2 %
OoT5 | V1 100/225 VvV |1,00 0,900 1,00 2,25 6,8 3 [0,67 ] 20,0
V2 VvV |1,00 0,900 1,00 2,25 6,8 31067200
PDL1 | V1 podlaha admin k zeminé H | 0,39 0,537 | 263,10 | 1,00 | 263,1 | O
V2 H | 0,39 0,537 | 263,10 | 1,00 | 263,1 | O
SCH1 | V1 stfecha admin H | 1,00 0,071 33,45 | 18,70 | 6255 | O
V2 H | 1,00 0,071 33,45 | 18,70 | 6255 | O
PDL3 | V1 | podlaha admin nad venk.prostorem | H | 1,00 0,181 25,50 1,00 | 255 | O
V2 H | 1,00 0,181 2550 | 1,00 | 255 | O
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Seznam konstrukci systémové hranice zény TV v.4.9.5 © PROTECH spol. s r.o0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 13.07.2020
Zakazka: NEPASICE-20200712

Zona é.2 - HALA'S VYROBOU

OK Var Popis SS b U X y AR PO q FF
W/(m2.K) m m m2 %
SO3 Vi sténa hala S | 1,00 0,120 48,90 8,15 | 361,4 4
V2 S | 1,00 0,120 48,90 8,15 | 361,4 4
oT7 Vi 530/175 S | 1,00 0,900 5,30 1,75 37,1 4 0,67 | 20,0
V2 S | 1,00 0,900 5,30 1,75 37,1 4 0,67 | 20,0
SO3 Vi sténa hala S | 1,00 0,120 18,00 3,88 60,2 3
V2 S | 1,00 0,120 18,00 3,88 60,2 3
oT1 Vi 430/75 S | 1,00 0,900 4,30 0,75 9,7 3 0,67 | 20,0
V2 S | 1,00 0,900 4,30 0,75 9,7 3 0,67 | 20,0
SO3 Vi sténa hala J 1,00 0,120 48,90 8,15 | 318,0 | 10
V2 J 1,00 0,120 48,90 8,15 | 318,0 | 10
DO5 Vi 350/350 J 1,00 1,100 3,50 3,50 12,3 1 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 1,100 3,50 3,50 12,3 1 0,67 | 20,0
oT7 Vi 530/175 J 1,00 0,900 5,30 1,75 37,1 4 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 0,900 5,30 1,75 37,1 4 0,67 | 20,0
oT8 Vi 440/175 J 1,00 0,900 4,40 1,75 23,1 3 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 0,900 4,40 1,75 23,1 3 0,67 | 20,0
DO4 Vi 90/450 J 1,00 1,100 0,90 4,50 8,1 2 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 1,100 0,90 4,50 8,1 2 0,67 | 20,0
SO3 Vi sténa hala J 1,00 0,120 18,00 3,88 52,6 5
V2 J 1,00 0,120 18,00 3,88 52,6 5
DO2 V1 350/275 J 1,00 1,100 3,50 2,75 9,6 1 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 1,100 3,50 2,75 9,6 1 0,67 | 20,0
DO3 Vi 90/250 J 1,00 1,100 0,90 2,50 2,3 1 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 1,100 0,90 2,50 2,3 1 0,67 | 20,0
oT4 V1 145/75 J 1,00 0,900 1,45 0,75 2,2 2 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 0,900 1,45 0,75 2,2 2 0,67 | 20,0
oT1 Vi 430/75 J 1,00 0,900 4,30 0,75 3,2 1 0,67 | 20,0
V2 J 1,00 0,900 4,30 0,75 3,2 1 0,67 | 20,0
SO3 Vi sténa hala z 1,00 0,120 18,40 8,73 | 160,6 0
V2 z 1,00 0,120 18,40 8,73 | 160,6 0
SO3 Vi sténa hala VvV | 1,00 0,120 18,40 1,00 18,4 0
V2 VvV | 1,00 0,120 18,40 1,00 18,4 0
PDL2 | V1 | podlaha halak zeminé | H | 0,13 2,538 899,30 | 1,00 | 899,3 0
V2 H | 0,13 2,538 899,30 | 1,00 | 899,3 0
PDL2 | V1 | podlaha halak zeminé | H | 0,13 2,538 335,30 | 1,00 | 3353 0
V2 H | 0,13 2,538 335,30 | 1,00 | 3353 0
SCH2 | V1 stfecha hala H 1,00 0,149 48,90 9,21 450,4 0
V2 H 1,00 0,149 48,90 9,21 450,4 0
SCH2 | V1 stfecha hala H 1,00 0,149 48,90 9,21 450,4 0
V2 H 1,00 0,149 48,90 9,21 450,4 0
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
NEPASICE-20200712

TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o0.
Datum tisku: 13.07.2020

Prehled konstrukci

Stavba: REVITALIZACE AREALU

Misto: kat.Uz. Nepasice Zadavatel: ELMONTIA a.s.
Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtél

Zakazka: NEPASICE-20200712 Archiv:

Projektant:  Ing. Karel Dovrtél Datum: 12.7.2020
E-mail: kd.projekt@email.cz Telefon: 731111 627

| so1 [ Vi |_sténa admin. zdéna

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (tézka)
UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h=0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2.K)

6 =20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypogéitand hodnotaU = 0,176 W/(m2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 [105-01 Omitka vapenna Zvr. 5,00 0,880( 0,00 0,880 0,006
2 |105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 10,00 0,990 0,00 0,990 0,010
3 |217e-003 | POROTHERM 30 Profi Dryfix Zvr. | 300,00 0,180 0,00 0,180 1,700
4 [104a-025 |ETICS-lep. maltananes. 60 Zvr. 5,00 0,450] 0,00 0,450 0,011
5 |256-021 EPS70F Zvr. | 150,00 0,039 0,02 0,040 3,771
6 |104a-026 |ETICS-vyztuznavrstva Zvr. 5,00 0,450 0,00 0,450 0,011
7 |104a-031 |ETICS-omit. silikon.zrno2mm | Zvr. 2,00 0,700 0,00 0,700 0,003
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 5,682 0,176
Stanovenihodnoty ZTM
C.v. Materidl A Podil Z7w Vihkost Zmy Kotveni Zm Nehomogenni Zqy Celkem
W/(m-K) Yo vrstvy
5 EPS70F 0,039 0,00 0,02 0,00 0,02
| SO2 | V1 | sténa admin. panel
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (lehka)
UN,20 = 0,30 Urec,20=0,20 Upas,20,h=0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2.K)
6, =20 °C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodéitand hodnotaU = 0,117 W/(m2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 110-02 Séadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,00 0,220 0,057
2 163-02 Vz. - svisla Zvr. 150,00 0,00 0,180
3 |650a-047 |NF/NC QuadCore Zvr. 150,00 0,018 0,00 0,018 8,157
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Rt)+AUtbk
Odpor celkem Rt 8,563 0,117
[ sO3 | V1 | sténa hala |
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (lehka)
UN,20 = 0,30 Urec,20=0,20 Upas,20,h=0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2K)
6, =20 °C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodéitand hodnota U = 0,120 W/(m2.K)
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SloZenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 650a-047 [ NF/NC QuadCore Zvr. 150,00 0,018 0,00 0,018 8,157
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Rt)+AUtbk
Odpor celkem Rt 8,327 0,120
| PDL1 V1 | podlaha admin k zeminé |

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytapéného prostoru prilehla k zeminé
UN,20 = 0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2K)
6, =20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekeni ¢initel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodcitand hodnota U = 0,537 W/(mZ2.K)

SlozZenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2KYW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
1 101-021 Zelezobeton(2300) Zvr. 230,00 1,220| 0,00 1,220 0,189
2 |633k-050 | Styrodur 5000 CS Zvr. 50,00 0,033| 0,02 0,034 1,485
3 |116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 1,863 0,537
Stanovenihodnoty ZTM
C.v. Materidl A Podil Z7n Vihkost Zmy Kotveni Zm Nehomogenni Zqy Celkem
W/(m-K) Yo vrstvy
2 Styrodur 5000 CS 0,033 0,00 0,02 0,00 0,02
| PDL2 V1 | podlaha hala k zeminé

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
UN,20 = 0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2K)
6, =20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodcitand hodnota U = 2,538 W/(m2.K)

SlozZenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)

Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170

1 101-021 | Zelezobeton(2300) Zvr. 250,00 1,220 0,00 1,220 0,205

2 |116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000] = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 0,394 2,538
| PDL3 V1 | podlaha admin nad venk.prostorem |

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovnim prostorem
UN,20 = 0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2K)
6 =20 °C UN=0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodéitand hodnotaU = 0,181 W/(m2.K)

SlozZenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)

Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170

1 |130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010] 0,00 1,010 0,010

2 |101-011 Beton hutny (2100) Zvr. 65,00 1,230 0,00 1,230 0,053

3 |633f-040 |Isover EPS RigiFloor4000 Zvr. 60,00 0,044 0,00 0,044 1,364

4 |101-021 Zelezobeton(2300) Zvr. | 200,00 1,430 0,00 1,430 0,140

5 [104a-025 |ETICS-lep. maltananes. 60 Zvr. 5,00 0,450] 0,00 0,450 0,011
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C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
6 |256-021 EPS70F Zvr. | 150,00 0,039 0,02 0,040 3,771
7 |104a-026 |ETICS-vyztuznavrstva Zvr. 5,00 0,450( 0,00 0,450 0,011
8 |[104a-031 |ETICS-omit. silikon.zrno2mm | Zvr. 2,00 0,700 0,00 0,700 0,003
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000]| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 5,532 0,181
Stanovenihodnoty ZTM
C.v. Materidl A Podil Z7n Vihkost Zmy Kotveni Zm Nehomogenni Zqy Celkem
W/(m-K) Yo vrstvy
6 EPS70F 0,039 0,00 0,02 0,00 0,02
| SCH1 | V1 ' strecha admin
CSN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a $ikma se sklonem do 45° véetné
UN,20 = 0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2K)
6, =20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodéitand hodnota U = 0,071 W/(m2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 110-02 Séadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,00 0,220 0,057
2 |163-01 Vz. - tok zdola nahoru Zvr. 360,00 0,00 0,160
3 [101-021 |[Zelezobeton(2300) Zvr. 200,00 1,430] 0,00 1,430 0,140
4 1104-031 Malta cementovéa Zvr. 5,00 1,160 0,00 1,160 0,004
5 ]116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019
6 |256-011 |EPS100S Zvr. 180,00 0,037 0,02 0,038 4,769
7 |256-011 |EPS100S Zvr. 130,00 0,037 0,02 0,038 3,445
8 |256-011 |EPS100S Zvr. 200,00 0,037 0,02 0,038 5,299
9 |[116-02 Féliez PVC Zvr. 1,00 0,160 0,00 0,160 0,006
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 14,040 0,071
Stanovenihodnoty ZTM
C.v. Materidl A Podil Z7n Vihkost Zqy Kotveni Zm Nehomogenni Zmy Celkem
W/(m-K) Yo vrstvy
6 EPS100S 0,037 0,00 0,02 0,00 0,02
7 EPS100S 0,037 0,00 0,02 0,00 0,02
8 EPS100S 0,037 0,00 0,02 0,00 0,02
[ SCH2 | V1 . strecha hala
CSN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a $Sikma se sklonem do 45° véetné
UN,20 = 0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)
6, =20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekeni ginitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypodcitand hodnota U = 0,149 W/(m2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 117a-001 |trapézovyplech2x 1 m Zvr. 0,75 58,000 0,00 58,000 0,000
2 |116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210] 0,00 0,210 0,019
3 |633h-070 |lsoverT Zvr. 120,00 0,039| 0,02 0,040 3,017
4 |633h-050 [lsoverS Zvr. 140,00 0,039| 0,02 0,040 3,519
5 |[116-02 Féliez PVC Zvr. 1,50 0,160| 0,00 0,160 0,009
Rse Odpor pfi prestupu 0,040| = (1/R1)+AUtbk
Odpor celkem Rt 6,704 0,149
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Stanovenihodnoty ZTM

C.v. Materidl A Podil Z7w Vihkost Zqy Kotveni Zm Nehomogenni Zqy Celkem
W/(m-K) Y% vrstvy
3 Isover T 0,039 0,00 0,02 0,00 0,02
4 Isover S 0,039 0,00 0,02 0,00 0,02
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1.Vyplné otvorl z vytapéného prostoru do venkovniho prostredi

CSN 73 0540-2:2011: Vypli otvoru ve vnéj$i sténé a strmé strese, z vytapéného prostoru do venkovniho prostiedi,

kromé dveri
UN,20 = 1,50 Urec,20 = 1,20 Upas,20,h = 0,80 Upas,20,d = 0,60 W/(m?3-K)
6 =20°C UN = 1,50 Urec = 1,20 Upas,h = 0,80 Upas,d = 0,60 W/(m?-K)
OK Popis Var Y4 u X Y iLy g FF
W/(m?2-K) m m %
oT1 430/75 V1 0 0,900 4,30 0,75 0,100 0,67 20,0
OoT12 100/250 V1 0 0,900 1,00 2,50 0,100 0,67 20,0
OT3 170/275 V1 0 0,900 1,70 2,75 0,100 0,67 20,0
OoT4 145/75 V1 0 0,900 1,45 0,75 0,100 0,67 20,0
OT5 100/225 V1 0 0,900 1,00 2,25 0,100 0,67 20,0
OoT6 200/225 V1 0 0,900 2,00 2,25 0,100 0,67 20,0
oT7 530/175 V1 0 0,900 5,30 1,75 0,100 0,67 20,0
OoT8 440/175 V1 0 0,900 4,40 1,75 0,100 0,67 20,0
OT9 100/73 V1 0 0,900 1,00 0,73 0,100 0,67 20,0
CSN 73 0540-2:2011: Dveini vypli otvoru z vytapéného prostoru do venkovniho prostredi (véetné ramu)
UN,20 = 1,70 Urec,20 = 1,20 Upas,20,h = 0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?3-K)
6 =20°C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?3-K)
OK Popis Var 77 u X Y iLy g FF
W/(m?2-K) m m %
DO1 500/275 V1 0 1,100 5,00 2,75 0,100 0,67 20,0
DO2 350/275 V1 0 1,100 3,50 2,75 0,100 0,67 20,0
DO3 90/250 V1 0 1,100 0,90 2,50 0,100 0,67 20,0
DO4 90/450 V1 0 1,100 0,90 4,50 0,100 0,67 20,0
DO5 350/350 V1 0 1,100 3,50 3,50 0,100 0,67 20,0
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731 111 627 1/1




