REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uzemi Nepasice

zmena stavby pred dokoncenim

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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STAVEBNIK: ELMONTIA a.s.
IC: 279 32 796
Vinohradska 2165/48
120 00 Praha 2

ZPRACOVATEL: ATELIER SCHMIED
IC: 459 86 771
Kongresové centrum Aldis
EliS¢ino nabfezi 375
500 03 Hradec Kralove




B1 - Popis uzemi stavby :

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
e zajmova se nachazi na severozapadé uzemi obce Trebechovice pod Orebem, mistni ¢ast Nepasice
v Kralovohradeckém kraji. Jedna se o samostatny aredl byvalého zemédélského druZstva s nékolika
hospodafskymi objekty, ktery byl nové geodeticky rozdélen a postupné rozprodan nékolika
samostatnym subjektim. Zajmova plocha sestava z nékolika stavajicich objektl a volnych ploch:
- stavajici objekt vepfina na p.p.¢. st. 96
- stavajici objekt ndkladové rampy na p.p.€.st. 123
- pozemek p.p.€. 257/10
- pozemek p.p.€. 257/51
- pozemek p.p.¢. 257/38 (oddéleno dle GP ¢.371-90/2017)
- pozemek p.p.¢. 257/58 (oddéleno dle GP ¢.371-90/2017)
- pozemek p.p.¢. 257/60 (oddéleno dle GP ¢.371-90/2017)

zajmova oblast se nachazi v sou¢asné zastavéném uzemi obce
navrzena stavba je v souladu s charakterem okolniho uzemi

e na pozemku st.€. 96 se nachazi jednopodlazni montovany objekt vepfina, na pozemku st.&. 123
zdény jednopodlazni objekt nakladové rampy, pozemek p.p.€. 257/10 a &ast pozemku p.p.¢. 257/38
jsou zastavény betonovymi nadrZzemi na kejdu, pozemky p.p.€. 257/51, 257/58 a 257/60 jsou
nezastavéné

b) tdaje o souladu s UPD, s cili a ukoly tizemniho planovani, véetné informace o vydané UPD
e vsoudasné platném UP obce Trebechovice pod Orebem, mistni &ast Nepasice zroku 2008 se
zajmova lokalita nachazi v soutasné zastavéné Uuzemi obce v plose zemé&délské vyroby s pfipustnym
vyuZzitim pro stavby a zafizeni pro vyrobu bez negativniho vlivu na okoli a stavby a zafizeni pro stavby
administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouzici pro obsluhu tohoto uzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na vyuzivani uzemi
e nejsou pozadovany vyjimky z obecnych pozadavku

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
e bylo vydano stavebni povoleni STAV-496/2018-MUT 4154/2018, které vydal M&U v Trebechovicich
pod Orebem, stavebni odbor ve slou¢eném uzemnim a stavebnim Ffizeni. Den nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti je 12.1 2019
e na PD pro zménu stavby pfed dokon&enim nejsou dosud vydana zadna zavazna stanoviska

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort
e Dbyl proveden inzenyrsko-geologicky prlizkum f. GeoEko s.r.o., Chrudim, ktery stanovil moznosti jak
plosného, tak i hlubinného zakladani, stanovil hladinu podzemni vody na drovni 2,2 — 2,3 m pod
terénem a byl stanoven koeficient vsaku k,=1,2.10°, co odpovida slabé& propustnym horninam

e dale byl na zajmovych pozemcich projektantem proveden zbézny stavebné technicky prizkum, ktery
neodhalil pfekazky budouci pfistavby. Bude tfeba respektovat stavajici podzemni vedeni NN a
sdélovaci kabel Cetin a dale stavajici ochranné pasmo stoZarové trafostanice

f) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist
e pozemky se nenachazeni v pamatkoveé zéné& ani nachazeji v chranéném uzemi

g) poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému tuzemi
e pozemek se nachazi mimo zaplavové nebo poddolované uzemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tuzemi
e navrzena stavba svym navrhovanym umisténim nebude mit vliv na stavajici objekty a okolni
pozemky.

i) poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
e na zajmovych pozemcich p.p.€. st. 96 a st. 123 budou odstranény stavajici objekty (vepfin a
nakladova rampa), stavajici nadrze na kejdu na pozemcich p.p.€. 257/10 a 257/38 budou rovnéz
odstranény v€. zakladovych konstrukci. Cihelna sut’ bude odvezena na skladku, vybourané betonové
a Zelezobetonové konstrukce budou na misté rozdrceny a pouzity do zpétnych zhutnénych zasypul pfi
Upravé a stabilizaci stavajiciho podlozi stavebni plané.



e vzrostla bfiza na pozemku 257/60 zlistane zachovana, naletové dreviny kolem objektu vepfina budou
odstranény

J) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku uréenych k pinéni funkce lesa
e zajmové pozemky jsou vedeny v KN jako zastavéna a ostatni plocha bez BPEJ a proto neni tfeba
vyjmuti ze ZPF

k) uzemné technické podminky
» stavba je napojena stavajici vnitro arealovou zpevnénou komunikaci na vefejnou komunikaci Il. tf. a
nasledné na komunikaci I.tf. €. 11 Hradec Kralové — Zambek
¢ napojeni na technickou infrastrukturu bude realizovano novymi pfipojkami na stavajici vedeni v okoli
e pfistup k navrhované stavbé je bezbariérovy po stavajicich zpevnénych komunikacich.

) vécné a éasové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
e pfedpokladana doba vystavby: 08/2018 — 12/2021
e podmifujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

- ;’ozemel;nm Katastralni izemi Vlastnik a jeho adresa Vyméra (m?)
9 | “Toha | NePaS® | Voo iesias, Prane 1700
12| *Sochm | Nepasic® | yinghracsk o165/4s, Prana 2
25710 | 20O Nepasice | yincio sk 2165148, Praha o8
267151 | oo Nepasice | yincinadsk 2165148, Praha 6
257/38 gfgiﬂ! Nepasice | yinciadska 2165148, Praha 2333
257/58 ‘;f;if{;{ Nepasice | Uinonradska 2165/48, Praha 289
257/60 ‘;f;if{;{ Nepasice | Uinonradska 2165/48, Praha 85
25711 | oo | Nepasice | pilicca37r 51501 Dobruska 4328

m) seznam pozemhku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
e nejsou

B2 - Celkovy popis stavby

B 2/1 - Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejim stavu, zavéry stavebné
technického priazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
e novostavba — zména stavby pfed dokon€enim
e zmény PD oproti schvalené dokumentaci:

Objekt So-01 — administrativa

- puvodné navrzené 3.NP se vypousti

- plvodné navrzena monoliticka konstrukce se méni na prefabrikovanou

- pudorysné se objekt zvétSuje o 18 m na ukor objektu SO-02

- upravuji se zakladové konstrukce

- upravuje se dispozi¢ni feSeni v 1.NP a ve 2.NP

- vnitfni vytah nebude realizovan — bude provedena pouze pfiprava na mozné dodate¢né
osazeni

- zavésena prosklena fasada na jizni strané ve 2. NP se nahrazuje zavéSenymi horizontalnimi
st&novymi panely s okennimi otvory



- meéni se pozarné bezpecnostni FeSeni stavby

Objekt So-02 — vyrobni (montazni) hala

- pavodni pldorysna plocha se zmensSuje o 18 m (3 pficné moduly a 6,0 m) ve prospéch
objektu SO-01

- plvodni skladovy prostor se zazemim skladnika se pfesouva do 1.NP objektu SO-01

- puvodné navrzena skladova hala se méni na montazni halu 2

- pUvodni montazni hala 1 zlistava beze zmén

- upravuji se zakladové konstrukce

- méni se pozarné bezpecnostni feSeni stavby

b) ucel uzivani stavby
e S0-01 - administrativni budova se socialnim a hygienickym zazemim
SO-02 — montazni hala

¢) trvala nebo do¢asna stavba
e trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

e nejsou pozadovany zadné vyjimky

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

e vznesené pozadavky dotéenych organd jsou zapracovany

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
e stavba neni kulturni pamatka ani neni kulturné chranéna

g) navrhované parametry stavby
e zastavéna plocha: S0-01- 626 m?(pavodni 332 m?)
S0-02 - 895 m? (plvodni 1 226 m?)

zpevnéné plochy -1810m?

e pocet podlazi SO-01 -2 NP
S0-02 -1 NP

. oObestavény prostor  SO-01—5 044 m® (ptivodni 3 746m°)
S0-02 - 7 571 m® (ptivodni 10 330 m®)

o UZitna plocha S0-01- 1131 m? (ptivodni 851 m?)
S0-02 - 867 m? (ptivodni 1 191 m?)

o vySka hfebene S0-01 - 8,35 m od +0,000

SO-02 - 8,70 m od +0,000
e  pocet bytovych jednotek - 0 BJ

h) zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budovy

e  Zasobovéni vodou — vnitfni vodovod bude napojen novym arealovym vodovodem na stavajici
vodovodni pfipojku sousedniho arealu. Podruzné méreni spotfeby vody bude umisténo u
napojovaciho mista na pozemku p.p.€. 257/11. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je dostacujici.
Novy vodovod do objektu bude proveden z PE D63.

Pro vypocet potfeby vody byla pouzita normova spotieba dle Smérnice 9/73 Sb. A vyhl. €. 428/2001 Sb.
upravena podle realnych spotfeb v tomto typu zafizeni a dle zkuSenosti zpracovatele.

Potieba pitné vody :

¢. druh odbéru pocet MJ 0s MJ l/os/den celkem

1. recepce / 10s 50 50 I/den
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 100 1500 l/den
3. zaméstnanci administrativa / 30 os 50 1 500 l/den
4. uklid / 1500 m2 0,05 75 l/den

celkem 3 125 I/den



Qd = 3,13 m3/den
Piehled : Qp = 0,036 I/s
kd = 1,5
Qm = 0,054 I/s
kh = 21
Qh = 0,114 /s
vypoctovy pratok ZTI - Qv = 1,35 1/s
Qpoz = 0,91/s
Souhrnné mnozstvi : Qrok = 938 m3/rok
Potieba teplé vody :
¢. druh odbéru pocet MJ 0s MJ l.os-1.den-1 celkem
1. recepce / 10s 20 20 l.den-1
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 40 600 l.den-1
3. zaméstnanci administrativa / 30 os 20 600 l.den-1
4. uklid / 1500 m2 0,02 30 l.den-1
celkem = 1 250 I.den-1
Qd-TV = 72,7 kWh.den-1
Souhrnné mnozstvi : Qrok-TV = 24,0 MWh.rok-1

Bilance odpadnich vod - odvedeni splaskovych odpadnich vod z feSeného objektu bude provedeno
navrzenou splaskovou kanalizaci do bezodtokové jimky na pozemku investora.

¢. druh odbéru pocet MJ 0s MmJ l/os/den celkem
1. recepce / 10s 50 50 I.den-1
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 100 1 500 l.den-1
3. zaméstnanci administrativa/ 30 os 50 1500 l.den-1
4. uklid / 1500 m2 0,05 75 l.den-1
Celkem = 3125 |.den-1
Qd = 3,13 m3.den-1
Piehled : Qp = 0,072 |.s-1
kh = 7,0
Qmax = 0,506 |.s-1
Qh = 1,8 m3.hod-1
vypoctovy odtok ZTI - Qs = 4,17 |.s-1
prepocet = 31EO
Qmeésic = 94 m3
Qrok = 938 m3

Odvodnéni tzemi véetné zneSkodriovani odpadnich vod - $ast destovych vod ze stfechy objektu a
okolnich zpevnénych ploch budou svedeny navrZzenou destovou kanalizaci do bezodtokové jimky na
pozemku investora, ktera v pfipadé naplnéni bude mit moznost pretéct do vsakovaciho prilehu, kde
bude destova voda &astedné vsakovana do horninového prostfedi a ¢asteéné odpafovana. Cast
desStovych vod ze stfechy objektu budou svedeny povrchové betonovyma Zlabovkami do
vsakovaciho prilehu na pozemku investora, kde bude destova voda &astec¢né vsakovana do
horninového prostfedi a ¢aste€né odpafovana. Destové vody z okolnich zpevnénych ploch budou
svedeny navrZzenou destovou kanalizaci do vsakovacich galerii na pozemku investora, kde budou
vsakovany do horninového prostifedi. Na mnozstvi sraZkovych vod jsou navrzeny vsakovaci galerie
VG1 a VG2, které budou realizovany ve plastovych blocich §. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m.
Kazdy blok ma kapacitu 0.220 m® a jsou navrzeny na min. 2 nasobek navrhové srazky. Do
celkového objemu retenéni galerie Ize pfipo€itat i Sté€rkovy podsyp a obsyp jako rezervu. Celkovy
retenéni objem ¢&ini 10.6+2.3=12.9 m3.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z navrhovaného objektu bude provedeno splaskovou
kanalizaci PVC DN 200 mm. Splaskova kanalizace bude napojena do nové ZB prefa akumulaéni
jimky o vel. 6.3 x 2.3 x 2.22 m a celkovém objemu 23.9 m3, uZitném objemu 21.9 m3. Jimka bude
pravideln& smluvné vyvazena na nejblizsi COV.



Vypocet mnozstvi srazkovych vod

Bilance srazkovych vod:

¢. druh odbéru povrch plocha MJ koef. pratok objem
1. stfecha administrativa plocha 219 m? 1,0 31 Is 2.8
2. stfecha hala sedlova 1230 m’ 0,9 158 Is” 14,2
3. komunikace Zivice 1580 m’ 0,8 18,1 Is” 16,3
4. parkovani dlazba 216 m? 0,6 1,9 1s’ 1,7
5. zpevnéna plocha dlazba 63 m’ 0,6 05 Is” 0,5
6. parkovani zatrav.dlazba 106 m? 0,3 05 Is’ 0,4
7. zelen trava 1820 m’ 0,1 26 Is’ 2,3
celkem 5234 m’ 425 |s’ 38,2
navrhova srazka 15 min. - P= 02 143  Is'ha’
Roéni bilance srazkovych vod:
plocha MJ koef. objem
Roéni srazkovy uhrn 580 mm
1. stfecha administrativa plocha 219 m? 1,0 127 m°.rok™
2. stiecha hala sedlova 1230 m? 0,9 642  m>rok”
3. komunikace Zivice 1580 m? 0,8 733 m’rok”
4. parkovani dlazba 216 m? 0,6 75  m’rok”
5. zpevnéna plocha dlazba 63 m? 0,6 22 mrok”
6. parkovani zatrav.dlazba 106 m? 0,3 18 m’rok”
7. zelen trava 1820 m’ 0,1 106 m°rok”
celkem 5234 m’ 1723 m°rok”

e  Zasobovani plynem — objekt bude napojen novym venkovnim NTL z pilitku HUP v oploceni arealu,
ktery bude napojen novou STL plynovodni pfipojkou. Tato pfipojka neni soucasti této dokumentace,
ale je sougasti samostatného projektu, jako spole¢na projektova pfiprava se sousednimi arealy.

Bilance spotieby plynu

NAVRHOVANY STAV:

Popis Pocet Spotfeba ZP Vykon
(m®h) (KW)

Plynova teplovzdusna jednotka 7 3,0 206,5

Plynovy kotel 1 6,0 47,9

Celkovy vykon 254,0 kW

Celkova spotfeba plynu 27,0 m*/h

Minimalni spotreba plynu 3,0m*h

Predpokladana celkova roéni spotreba plynu: 214.290 kWh

Predpokladana celkova roéni spotieba plynu:

21.550 m3/rok

w W

w W

w

33333333

w



®  Zasobovani elektrickou energii — objekt bude napojen novou elektro pripojkou, Fe§eno samostatnym

projektem
Pi/kW/ s Pp/kW/ Ip(A)
Administrativa SO-01
Osvétleni 4,2 0,8 3,36 5,11
Zasuvky 230V 6 0,5 3 4,56
Zasuvky 230V PC 1np 3 0,8 24 3,65
Zasuvky 230V PC 2np 11 0,8 8,8 13,4
Zasuvky 230V PC 3np 9,5 0,8 7,6 11,6
Vytah 2 0,8 1,60 2,43
Kuchynky 12 0,5 6 9,12
VZT 3 0,8 2,4 3,65
Chlazeni 12,2 0,8 9,76 14,8
Vyrobni a skladovéa hala SO-02
Osvétleni 5,8 0,8 4. 64 7,05
Zasuvky 230V 2,0 0,8 1,6 2,43
Zasuvkoveé skrineé 400+230V 17ks 17 0,5 8,5 12,9
Kompresor 10 0,8 8,00 12,2
Mostovy jefab (15-20kW) 20 0,8 16 24,3
Zasuvky 400V 63A (dozkousSeni
jednotek) 2ks 40 0,5 20 30,4
Spotfebite -technologie 33,05 0,5 16,525 251
VZT 3,22 0.8 2,576 3,92
CELKEM 193,97 122,761 187
294,8344 (A) 186,597
Roéni spotfeba el. energie cca 34 373 kWh
o  Celkové mnoZstvi produkovanych odpadu
Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie Odhadované
Cislo odpadu odpadu mnozZstvi za rok
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0] cca 300 kg
1501 02 Plastové obaly 0] cca 150 kg
150103 Drevéné obaly 0] cca 500 kg
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kovl 0] cca 10 kg
120113 Odpady ze svarovani 0] cca 10 kg
150110 Obaly obsahujici zbytky N cca 100 kg
nebezpeénych latek nebo obaly
témito latkami znegisténé
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky N cca 100 kg
16 10 02 Odpadni vody neuvedené pod 0] cca 950 m3
Cislem 16 10 01
2003 01 Smésny komunalni odpad O ccaldbt
2001 21 Zarivky a jiny odpad obsahujici N cca 10 kg
rtut

Trida energetické naroénosti budovy - dle zpracovaného PENB je budova fazena do tfidy B.

Tepelna bilance objekti

o ADMINISTRATIVNi OBJEKT — SO 01

Tepelné ztraty: 32,8 kW
Ohrev teplé vody: 5,0 kW
Topny vykon pro ohfev vzduchu: 8.5 kW
Celkem: 46,3 kW



Spotreba energie a paliva pro vytapéni a vzduchotechniku:

67 572 kWh/rok 6 795 m*/rok

Tepelna ztrata

Q= 41300 W

Vypoé&tova venkovni teplota te = -12 °C

Primérna vnitini teplota tis = 19,0 °C

Pocet topnych dnu = 246

Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 46 °C

Vliv nesoucasnosti vypocétovych hodnot f1= 0,80

Vliv rezimu vytapéni f2= 0,70

Vliv zvy$eni vnitini teploty f3= 1,07

Vliv regulace fa = 0,98

Palivo Zemni plyn

Vyhtevnost H= 35,8 MJ/m3

Uginnost systému h= 98,0 %

RozloZeni potfeby energie Ey a paliva By

mésic podet dnli tes Ey Ey Ev By
°C kKWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 15 13,8 1465 53 2,2 150,3 14944 54
10 31 8,9 5879 21,2 8,9 603,2 5998,7 21,6
11 30 3,5 8731 31,4 13,2 895,9 8908,9 32,1
12 31 -0,2 11175 40,2 16,9 1146,7 11 403,4 41,1
1 31 -2,2 12 339 444 18,6 1266,2 12 591,3 453
2 28 -0,4 10 199 36,7 15,4 1046,5 10 407 1 37,5
3 31 3,6 8 964 32,3 13,5 919,8 9146,5 32,9
4 30 9,1 5576 20,1 8,4 572,2 5690,2 20,5
5 18 13,4 1893 6,8 29 194,2 1931,2 7,0
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 66 220 238,4 100,0 67949 67 571,7 2433

Ey - potfeba energie
By - potieba paliva a energie na vstupu

Uvedené hodnoty spotfeby energie na vytapéni vychazeji z vypoctu tepelnych ztrat objektu dle
CSN 06 0210. Jedna se o hodnoty orientaéni s informativni povahou.

Spotreba energie a paliva pro ohrev TV:

12 066 kWh/rok 1213 m*/rok

Vypocet potieby tepla - usek TUV 1

popis jednotka energie/jednotka pocet jednotek pocet dnl energie celkem [kWh]
Komplexni ¢innost potfeba na osobu 0,00 0 365 0,00
Umyvani potfeba na osobu 0,80 45 250 9 000,00
Uklid potfeba na 100 m2 0,80 500,00 250 1 000,00




popis jednotka energie/jednotka pocet jednotek pocet dnl energie celkem [kWh]
Vareni a myti potfeba na 1 jidlo 0,10 45 250 1 125,00
Jina potfeba 1,40 2 250 700,00
Mnozstvi ohfaté vody 0.00 dm? OT0.0K 365 0,00
Soucet 11 825,00
Z jinych zdroji bude dodano 0,00
Zaklad pro vypocet paliva 11 825,00
Palivo Vyhtevnost Uginnost systému
Zemni plyn H = 35.8 MJ/m® 0=98%
Rozlozeni potfeby energie ETyv a paliva BTyy
mésic % ETUV ETU BTuv
\Y
KWh GJ m3 KWh GJ
7 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
8 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
9 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
10 8,333 985,4 3,5 101,1 1.005,5 3,6
11 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
12 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
1 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
2 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
3 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
4 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
5 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
6 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
100,0 11 824,5 42,6 12133 12 065,8 43,4

Uvedené hodnoty spotieby energie na ohtev TV vychazeji z CSN 06 0320. Jedna se o hodnoty
orientaéni s informativni povahou.

e MONTAZNIi A SKLADOVE HALY, OBJEKT — SO 02
Tepelné ztraty:

Spotreba energie a paliva pro vytapéni a vzduchotechniku:

130 235 kWh/rok

Tepelna ztrata

13 096 m’/rok

Q= 79600 W

79,6 kW




Vypoctova venkovni teplota te = -12 °C

Primérna vnitini teplota tis = 19,0 °C

Pocet topnych dnu d= 246

Stredni teplota venkovniho vzduchu tes = 46 °C

Vliv nesoucasnosti vypocétovych hodnot f1= 0,80

Vliv rezimu vytapéni fo = 0,70

Vliv zvySeni vnitini teploty fa = 1,07

Vliv regulace fg = 0,98

Palivo Zemni plyn

Vyhtevnost H= 35,8 MJ/im?3

Uginnost systému 0= 98,0 %

Rozlozeni potfeby energie Ey a paliva By

mésic pocet dnl tes Ey Ey Ey By
°C KWh GJ % m3 KWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 15 13,8 2823 10,2 2,2 289,6 2880,2 10,4
10 31 8,9 11 330 40,8 8,9 1162,6 11 561,6 41,6
11 30 3,5 16 827 60,6 13,2 1726,7 17 170,7 61,8
12 31 -0,2 21539 77,5 16,9 2210,1 21 978,5 79,1
1 31 -2,2 23783 85,6 18,6 2440,3 24 267,9 87,4
2 28 -0,4 19 657 70,8 15,4 2017,0 20 058,3 72,2
3 31 3,6 17 276 62,2 13,5 1772,7 17 628,6 63,5
4 30 9,1 10 748 38,7 8,4 1102,8 10 967,1 39,5
5 18 13,4 3648 13,1 2,9 3743 37222 13,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 127 630 459,5 100,0 13 096,3 130 235,0 468,8

Ey - potfeba energie

By - potfeba paliva a energie na vstupu

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy.
e predpokladana doba vystavby: 08/2020 — 12/2025

e stavba neni ¢élenéna na jednotlivé etapy

j) orientaéni naklady stavby — cca 40 mil. KC

B 2/2 - Celkové urbanistické a architektonické reseni :

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Zamer firmy ELMONTIA a.s. je navrhovan do prostoru arealu byvalého Zemeédélskeho druZstva
Dobruska, ktery postupné ziskava novou funkci i vzhled. ReSeny prostor je napojen na centralni pfistupovou




komunikaci, u které je umisténa centralni dvoupodlazni administrativni budova s nasledujici hmotou vyrobni a
skladovaci haly. Polohové jsou nové navrhované objekty v linii stavajicich budov, kdy je v &elni pozici
zdlraznéna administrativni budova v barevném feSeni a se zvyraznénim napisu spole¢nosti Provozné vznika
u noveho napojeni na stavajici komunikaci parkovisté v mirném oblouku, pfes které se Ize dostat na centralni
provozni dvirr s vraty do vyrobni haly a skladovaci ¢asti. Prostor centralniho dvora bude vyasfaltovan a
vyskové upraven s poloméry pro mozny vjezd kamionu do vyrobni ¢asti.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Architektura budov arealu vychazi s provozniho a kompoziéniho zaméru, kdy i v upraveném fedeni
zUstava centralnim objektem administrativni budova kubického tvaru v modré barvé RAL 5010. Tento narozni
motiv je opticky odleh&en podsazenim parteru vytvarejici ho rozlehlé zavétfi (/kryty vstup). Vyrobni &ast se
prolina do administrativy kombinaci omitek a designu plechové fasady KINGSPAN v tmavé Sedé barvé RAL
9006. Vyrobni a skladovaci ¢ast ma sedlovou stfechu, kde se objevuje pod fimsou vyrazné horizontalni okno
podporované horizontalnim kladenim panelll obvodového plasté vtmavé stfibrné barvé. Areal bude od
hranice vefejného parkovisté oplocen, kdy v pohledovych &astech u komunikace bude pouZit vertikalni zarové
zinkovany plot. Ostatni &asti oploceni budou standardné oploceny poplastovanym pletivem.

B 2/3 - Celkové provozni reSeni, technologie vyroby :

Provozni feseni zazemi firmy vychazi z logickych potfeb spole¢nosti, které bylo v pribéhu projektovani
detailné konzultovano. Na centralni prostor vstupni haly navazuje vyrobni ¢ast a dale ¢ast skladl se zazemim.
Celkova navrhovana kapacitu zaméru je 31 osob, kdy je uvazovano 16 lidi do administrativy a 15 lidi do
vyroby. Na tuto kapacitu vyroby je dimenzovano i zazemi s tim, Zze je pocitdno pouze s obsazenim vyroby
muzi. Zameéstnani osob se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace se dle udaju stavebnika
nepredpoklada.

| v navrhované usporné variant€ administrativni ¢ast pracuje s prostorem centralniho schodisté
s moznosti instalace vytahu. Na vzniklou centralni halu navazuji prostory otevienych kancelafi délenych
pouze lehkymi sklenénymi nebo plnymi pfickami. RozSifeni provozu administrativy nad skladovaci cast
pracuje s formou chodby, podél které je navrzeno socialni zazemi a jednotlivé kancelare. V levé ¢asti je
navrZzeno Unikové schodisté, které zaroven zpfistupfiuje Satny navrzené ve 2.NP budovy. V pfizemi je
centralni vstupni hala s recepci, na kterou navazuji konferen¢ni mistnosti.

Montazni hala je délena na dvé &asti, které jsou osazeny mostovym jefabem — montazni hala €.1 o
nosnosti 15 t a montazni hala €.2 o nosnosti 5 t. Vyrobni program spole€nosti je pfedevSim kompletaéni a
montazni €innost kontejnerovych vzduchotechnickych jednotek. V ramci vyroby dochazi v malé mife ke
svafovani konstrukci a drobnému obrabéni ocelovych €asti jednotek. V hlavni &asti vyrobni haly je umoznén
vjezd kamionu s vlekem a jeho nalozeni. Tomuto faktu jsou pfizplisobeny parametry vysky haly (véetné
dimenze mostového jefabu), vrat i polomérli vjezdovych kfivek kamionu. Navazujici skladovaci hala bez
mostového jefabu bude vyuzita ke skladovani kovovych komponentl vyrobni ¢asti v samonosnych regalech.
Manipulace se zbozim bude provadéna pomoci ruénich paletovacich vozik(l a elektrickych vysokozdviznych
vozikl. Soucasti skladovaci haly je zazemi skladnika a oddéleny prostor pro umisténi kompresoru.

B 2/4 - Bezbariérové uzivani stavby :

PFistup do novostavby a napojeni na vnéjsi pfistupové plochy jsou feSeny jako bezbariérové. Vnitini
dispozice objektu je bezbariérova, pohyb mezi jednotlivymi podlazimi v objektu SO-01 (administrativa) je
feSen pomoci vytahu.

B 2/5 - Bezpecnost pfi uzivani stavby :

Stavba musi byt pouzivana pouze k navrzenym uceliim. Je tfeba radné vyznacit unikové cesty a tyto
udrzovat volné a prichodné. Dale je nutno oznadit pfistup k hlavnimu uzavéru vody a plynu a k hlavnimu jisti¢i
elektroinstalace v objektu. Stavbu je tfeba vybavit nalezitym poctem vnitfnich protipozarnich ¢idel a ru¢nich
hasicich pfistroju, pFip. vnitfnich hydrantl - viz pozarni zprava. VeSkeré prace a instalace elektro a plynu musi
odpovidat platnym predpisiim a normam CSN a bezpe&nostnim piedpisim pii praci s elektrickymi a plynovymi
zafizenimi. Majitel je povinen pravidelné udrzovat a kontrolovat stavbu, zajiStovat potfebné revize zafizeni dle
platnych predpisl a odstrariovat pfipadné vady ohrozujici zdravi osob a majetek.

B 2/6 - Zakladni charakteristika objektu :

a) stavebni reseni — pfi stavb& bude pouzito tradi€nich stavebnich technologii a postupd. Navrzeny objekt
SO0-01 (administrativa) je dvojpodlazni, nepodsklepena. Nosna ¢&ast je tvofena prefabrikovanym
Zelezobetonovym skeletem se =zastropenim stropnimi panely. Objekt SO-02 (vyrobni hala) je



jednopodlazni, nepodsklepeny objekt, jehoz nosna konstrukce je tvofena prefabrikovanym
Zelezobetonovym skeletem.

b) konstrukéni a materialové reseni -

Objekt SO-01 (administrativa) - nosna kostra objektu je tvofena Zelezobetonovym prefabrikovanym
skeletem s vnitfnimi ztuZujicimi Zelezobetonovymi sténami. Zakladové konstrukce jsou tvofeny
Zelezobetonovou deskou tl. 200 mm s obvodovymi monolitickymi zakladovymi prahy. Nosné sloupy jsou
ulozeny do monolitickych patek @ 1500 mm, které jsou osazeny na vrtané Zelezobetonové piloty & 600
mm. Obvodové stény jsou tvofeny v kombinaci cihelnych vyzdivek z cihelnych blokl a zavésenych
horizontalnich sendvi¢ovych panelll. Vodorovné stropni konstrukce nad jednotlivymi podlazimi jsou tvofeny
Zelezobetonovymi prefabrikovanymi stropnimi panely. Jako pfeklady jsou pouzity systémové preklady
v kombinaci s monolitickymi Zelezobetonovymi pravlaky. Vnitini délici pfi€ky jsou navrzeny v kombinaci
zdénych cihelnych pfic¢ek tl. 125 mm a samonosnych celoprosklenych stén. Stfesni plast je navrzen jako
jednoplastova, nevétrana konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folie na tepelné izolaci.
Hydroizolace proti zemni vlhkosti bude provedena pomoci natavenych asfaltovych pasi. Zdéné obvodové
konstrukce budou opatieny vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem s vnéjSi natazenou omitkou bilé
barvy. Vnitfni omitky jsou vapenné, Stukové s kone¢nou upravou malbou. Podlahové plasté jsou tvofeny
povlakovou krytinou z PVC, lepenym kobercem nebo keramickou dlazbou. Vyplné otvor(i jsou plastové
se zasklenim izolacnim trojsklem.

Objekt SO-02 (vyrobni hala) - nosna Cast objektu je tvofena prefabrikovanym Zzelezobetonovym
skeletem o pfiéném osovém rozponu 17,5 m a s podélnym modulem 6,0 m. Svislé sloupy budou opatfeny
nabéhy pro uloZeni jefabové drahy, pficny vaznik je plnosténny, sedlového tvaru. ZaloZeni objektu je
provedeno hlubinnymi zaklady — vrtanymi monolitickymi Zelezobetonovymi pilotami & 600 mm, které budou
ukon&eny Zelezobetonovym zhlavim @ 1500 mm s kalichem pro osazeni svislych sloupl. Pres zhlavi
jednotlivych pilot budou ulozeny prefabrikované zakladové prahy, v prostoru okapu bude po obvodu
osazeno pfes jednotlivé sloupy Zelezobetonové podélné ztuZidlo. Vnitfni délici konstrukce budou vyzdény
z cihelnych blokd tl. 300 mm se dvéma vodorovnymi ztuzujicimi zelezobetonovymi vénci. Obvodové
oplasténi bude provedeno pomoci zavésenych, zateplenych horizontalnich paneld. Stresni plast je navrzen
jako skladana, jednoplastova, nevétrana konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folii na tepelné
izolaci na trapézovém plechu. Podlahova konstrukce je navrZzena z betonové desky z dratkobetonu tl. 250
mm se strojné hlazenym povrchem s pfisadou pro zvySeni odolnosti proti obrusu. Vyplné otvord jsou
plastové se zasklenim izolaénim trojsklem, vjezdova vrata zateplena, sekéni nebo rolovaci.

c) mechanicka odolnost a stabilita - stavba je navrzena ve shodé s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a za
dodrzenim vSech platnych norem tak, aby zatiZzeni na ni pUsobici v pribé&hu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek: - zficeni stavby nebo jeji Easti

- vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

- poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce

- poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumeérny plvodni pfi¢iné

B 2/7 - Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni :

a) technické feseni

vytapéni — systém vytapéni objektu SO-01 je nizkoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné
vody pomoci obéhovych Eerpadel. ZpUsob vytapéni je Fesen otopnymi télesy. Teplotni spady jsou voleny 60°C
/ 45°C pro otopna teélesa a 80°C / 60°C pro vzduchotechniku. Zdrojem tepla pro vytapéni, vzduchotechniku a
ohrev teplé vody je jeden nasténny plynovy kondenzaéni kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192 - 5010
jmenovitém tepelném vykonu 6,0 — 47,9kW, ktery bude umistén v technické mistnosti 2.NP. Regulace
topného vykonu kotle bude probihat prostfednictvim zakladni integrované regulace kotle a samostatného
nadstavboveho regulaéniho systému. Zakladni regulaéni automatika kotle zajisti provozni a havarijni stavy
kotle a komunikaci s hofakovou automatikou. Nadstavbova regulaéni automatika v dodavce ¢&asti UT zajisti
regulaci topné vétve pro vytapéni objektu dle venkovni teploty s moznosti nastaveni individualniho teplotniho
a ¢asoveho reZimu, regulaci topné vétve ohfevu TV a regulaci topné vétve pro vzduchotechniku na konstantni
vystupni teplotu. Jako otopna plocha pro vytapéni byla navrzena ocelova deskova télesa s profilovanou ¢elni
deskou, s pravym spodnim, nebo volitelnym spodnim pfipojenim, zabudovanym vnitfnim propojovacim
rozvodem a ventilovou viozkou opatfenou termostatickou hlavici KORADO RADIK VK A VKU. Pfipojeni téles
na topny systém bude pomoci H Sroubeni uzaviraciho s vypousténim 1/2" rohového a svérného Sroubeni
HEIMEIER VEKOLUX. Systém vytapéni skladovych a montaznich hal je feSen plynovymi cirkulaénimi
teplovzdudnymi jednotkami v kombinaci se sraZecimi ventilatory umisténymi pod stropy hal.



zdravotni_technika - v objektu budou osazeny typové zafizovaci predméty dle katalogl jejich
vyrobcl, budou osazeny tradi¢nim zplsobem dle dispozice mistnosti. Napojeni na pfivod vody a odpadni
potrubi bude provedeno tradi¢nim zplsobem.

Cely rozvod vnitfniho vodovodu bude proveden z tlakovych trub PP-RCT a jeho dimenze jsou v
souladu s CSN. Hlavni rozvod bude veden na zavésech pod stropem, po st&nach. Pfipojovaci a stoupaci
potrubi bude vedeno ve sténach a predsténach pfipevnéné prichytkami a zakryto, popfipadé po povrchu
konstrukci. PFipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubi bude vedeno pfevazné
ve vySce 0.5 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodni baterie nebo armatury
zafizovacich pfedmétl. Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu budou opatfeny izolaci z pénéného polyethylenu
PE.

Ohrev teplé vody pro zafizovaci pfedméty bude zajistén centralné nepfimo ohfivanym zasobnikem
teplé vody DZD OKC 200 NTR o objemu 208 |, ktery bude natapén plynovym kotlem a bude umistén v 2.NP
v technické mistnosti — dodavka UT.

Materialem pfipojovacich a odpadnich potrubi od vy$e jmenovanych zafizovacich predmétl bude
kanaliza¢ni odhlu¢néné PP SKOLAN dB. Materialem lezatych svodl bude PVC - KG systém. Budou pouzity
priméry potrubi 32 az 200 mm. Dimenze potrubi jsou navrzeny dle doporugenych hodnot v CSN. Hlavni
lezaty svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod podlahou 1.NP. Do téchto svodd budou postupné zausténa
jednotliva odpadni potrubi od v8ech zafizovacich pfedmétl v min. sklonu 2.0 %. Pfipojovaci a odpadni potrubi
bude vedeno v drazkach ve sténach a predsténach ve sklonu min. 3%. Odvétrani celého potrubniho rozvodu
vnitini spladkové kanalizace budou zajistovat ventilaéni hlavice osazené na odpadnich potrubich dle PD.
Ostatni navrzena odpadni potrubi budou vyvedena pod strop a zaslepena. Na odpadnich potrubich

podlahou ¢istici tvarovky.

V objektu budou umistény pozarni hydranty DN 25 mm s pratokem Q = min. 0.3 I.s-1, délka hadice 30
m, pfetlak min. 0.2 MPa, provedeni na sténu. Hydrantova skfin bude pouZzita typu DN 25 - 650x650x285 mm,
ktera bude napojena na vnitfni vodovod objektu. Vedeni potrubi pozarniho vodovodu bude provedeno z
ocelového pozinkovaného potrubi. Dimenze jsou v souladu s CSN.

Cisté destové vody ze stfechy budovy budou podchyceny stfe$nimi Zlaby a svedeny do zemé pres
lapace stfeSnich splavenin a dale destovou kanalizaci PVC DN 150, 200 mm dale napojeny do jednotlivych
vsakovacich galerii na pozemku investora dle projektové dokumentace. Destové vody z komunikaci v arealu
budou podchyceny sorp&nimi uliénimi vpustmi a svedeny destovou kanalizaci PVC DN 150, 200 mm do
jednotlivych vsakovacich galerii na pozemku investora dle projektové dokumentace. Aredlova destova
kanalizace je navrzena z PVC DN 150 mm a PVC DN 200 mm. Materialem venkovni kanalizace bude potrubi
PVC SN12. Na kanalizaci budou provedeny plastové revizni Sachty DN 600 mm. Na Sachtach budou pouzity
poklopy D 400. Uliéni vpusti budou pouzity se sorpéni naplni Prefa DN 1000 mm. Na vpustech budou pouzity
mfize D 400.

elektroinstalace —
Napétova soustava 3PEN AC50Hz 230V/400V TN-S od HR
Vnéjsi vlivy Viz protokol o ur¢eni vnéjsich vlivii ¢.18/2016

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim
- Zivych gasti - krytim a izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
- nezivych &asti - samog&innym odpojenim od zdroje v sitich TN dle CSN33 2000-4-41 ed.2
ochrana pred Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
ochranné zemnéni, hlavni a vedlej§i pospojovani dle CSN 33 2000-5-54.
ochrana pred nadproudy jisti¢i a proudovym chraniéem dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 ,473.
Ochrana proti prepéti - vzhledem k vyuziti a umisténi objektu je uvazovana ochrana pfed atmosférickym
prepétim (viz. bleskosvod) dle EN 62 305. Z hlediska prepéti vlivem spinani v siti NN a vzhledem
k umisténi je uvazovana ochrana svodi¢i prepéti dle CSN 33 2000-1 ed.2

V trafostanici TS HK0525 bude provedena Uprava stavajicich kabelovych vedeni NN do nove
rozpojovaci skfiné HDS, ktera bude osazena vykonovymi pojistkami (ampérsekundovou charakteristikou gG
3x 250A) proti zkratu a pretizeni ve smyslu CSN 33 2000-5-523. Z kabelové skfing povede kabel do
elektromérové skiiné NR212, ktera bude umisténa vedle. Hlavni domovni vedeni NR212 do hlavniho
rozvadéde objektu HR zemnimi kabely. Kabely budou uloZeny v b&zné trase dle CSN 34 1050 a dle CSN 73
6505, v jemnozrnném piskovém lozi 8cm nad i pod kabelem, nad kabelem 20 cm zakryt vystraznou folii
gervené barvy dle CSN 73 6006 nebo betonové dlazdice.

Vnitini elektroinstalace je navrzena celoplastovymi kabely CYKY. Ve SO02 budou vedeny v prostoru
na povrchu v pfedem pfipravenych instalacnich trasach z draténych zlabl. V mistnostech objektu SO-01



budou kabely vedeny pod omitkou, v kabelovych parapetnich stinénych kanalech a v dutinach konstrukci.
V8echny prichody kabelovych vedeni pozarné delicimi konstrukcemi musi byt utésnény pozarnimi ucpavkami
certifikovaného systému. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti
konstrukce, kterou vedeni prostupuje.

plynoinstalace — navrzeny vnitfni NTL arealovy plynovod bude napojen novym venkovnim NTL
arealovym plynovodem na STL plynovodni pfipojku, kterd bude ukonéena v pilitku HUP v oploceni aredlu s
volnym pfistupem z vefejného prostranstvi. STL plynovodni pfipojka je soucasti samostatného projektu, jako
spole¢na projektova pfiprava se sousednimi aredly. Navrzeny vnitfni NTL arealovy plynovod bude napojen
novym venkovnim NTL arealovym plynovodem PE-RC dn 90 mm na STL tuto plynovodni pfipojku. ZpUsob
pfipojeni, typy armatur, atd. nadefinuje spravce sité. Budou respektovany podminky pfipojeni OPZ
k distribu¢ni soustavé. Material vnéjSiho plynovodu budou trubky LPE, Robust Pipe, SDR 11, material PE
100+, s vng&jsSi ochrannou vrstvou z HDPE se signalizanim vodi¢em a ocelové bezesvé hladké, s izolaci
Bralen. V pilitku HUP bude osazen HUP DN 25 mm. Za uzavérem bude nové osazena redukce, regulator
tlaku plynu B25 a plynomeér G25, rozte¢ 335 mm se Sroubenimi DN 50 mm a uzavérem DN 80 mm. HUP je
opatfen uzamykatelnymi plechovymi dvifky, vnitfni prostor je odvétran do venkovniho prostiedi, coz je
umoznéno vétracimi otvory ve dvifkach. Uvniti skiiné je umistén kli¢ na ovladani armatur. Pro zajisténi
stabilizace rozte€e napojovaciho potrubi na plynomér a odstranéni pfipadného pnuti pfenaseného z potrubi
na plynomér je provedena stavitelna rozpérka. Umisténi a montaz plynoméru bude provedena v souladu s
TPG 93401.Z pilitku bude veden NTL arealovy venkovni plynovod PE-RC dn 90 mm, ktery bude zaveden do
budovy haly, kde bude umistén HUO DN 80 mm. Dale budou provedeny rozvody vnitfniho NTL arealového
plynovodu zOC DN 25-80 mm k jednotlivym spotfebi¢cim. Vnitfni NTL plynovod bude ukonéen vzdy
spotfebi¢ovym uzavérem. Budou pouzity plynové spotiebice v provedeni ,,C* s pfivodem spalovaciho vzduchu
z venkovniho prostiedi. Provedeni odtahu spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 73 4201. Odvod spalin
bude oznaden identifikadnim $titkem. Identifikadni Stitek musi byt instalovan na spalinové cesté. Stitek bude
zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou. Po dokon¢eni montaze spalinové cesty bude provedena vychozi
kontrola dle CSN 73 4201. Po dokon&eni kontrol spalinové cesty bude provedena zkouska provozuschopnosti
a to zkouskou kominového tahu, zkouSkou tésnosti komina, na zakladé pozadavku investora je mozné doplnit
zkousku o zkousku plynotésnosti.

vétrani — veskeré prostory v 1.NP a 2.NP budou vétrany nucenym rovnotlakym zplsobem. K tomuto
UCelu je navrzena kompaktni rekuperaéni jednotka, ktera je osazena na podlaze v technické mistnosti ve
2.NP. Soucgasti vzduchotechnické jednotky jsou pfivodni a odvodni ventilator s EC motorem, filtr na sani a
vyfuku, deskovy protiproudy rekuperaéni vyménik s obtokem a vodni ohfiva¢. Souéasti jednotky je autonomni
regulace s ovladanim a veSkeré pfisluSenstvi potfebné pro zprovoznéni jednotky (Cidla teploty a tlaku,
servopohony, smésovaci uzel k teplovodnimu vyméniku, ovladani, regulator...). VZT zafizeni zajistuje pouze
vétrani a hrazeni tepelné ztraty vétranim v zimnim a prfechodném obdobi. Celkové pfivadéné mnozZstvi
Cerstvého venkovniho vzduchu 3180 m3/h je stanoveno dle davky Cerstvého vzduchu 35 m3/h na osobu, kdy
v zasedaci mistnosti je uvazovano s 1 osobou na 2,5 m2 podlahové plochy, v dennich mistnostech a jidelné
s1 os na 5 m2 a v kancelafich s 1os na 8 m2 podlahové plochy. Pfivadény vzduch zajisti ve vétranych
kancelafich a dennich mistnostech cca 1,5 vymény vzduchu za hodinu a v zasedacich mistnostech cca 4
vymeény vzduchu za hodinu. Cerstvy venkovni vzduch bude nasavan z fasady objektu pies protidestovou
Zaluzii na urovni 2.NP. V jednotce bude vzduch filtrovan, v zimnim obdobi v deskovém rekuperaénim
vyméniku predehfivan a ve vodnim ohfivaci dohfivan na konstantni teplotu +22°C. Do vétranych mistnosti
bude vzduch pfivadén i odvadén pomoci stropnich difuzorll nebo vifivych anemostatli osazovanych do
plenumboxU s regula¢ni klapkou, dopojeni bude provedeno pomoci ohebného hluk tlumiciho potrubi. Do
vétSiny mistnosti bude vzduch pouze pfivadén, pouze v dennich mistnostech bude zajistén i odtah vzduchu a
mirny podtlak. Znehodnoceny vzduch bude pfepoustén na chodbu pfes sténové mfiZky, ze zasedacich
mistnosti bude vzduch prepoustén pfes prfeslechové tlumi€e hluku. Prepoustény vzduch bude odvadén
z hygienickych mistnosti a ze Satny pomoci kovovych ventill. Mnozstvi odvadéného vzduchu zajisti
v hygienickych mistnostech dostate¢né vétrani a spinéni pfedepsanych davek odvadéného vzduchu (20m3/h
na Satni skFifku, 25m3/h na pisoar, 30m3/h na umyvadlo, 50m3/h na WC a uklidovou komoru a 150m3/h na
sprchu). Ve skladech bude zajisténa 2-nasobna vyména vzduchu za hodinu. Do potrubi budou vfazeny
tlumiCe hluku a na sani €erstvého a vyfuku znehodnoceného vzduchu budou pouzity uzaviraci klapky
ovladané servopohonem. Vyfuk vzduchu bude proveden na fasadu objektu pfes protidestovou Zaluzii.

Sklad 1.15 bude vétran pfirozené okny. Obé montazni haly budou vétrany nucenym zpldsobem pomoci
odvodnich nasténnych axialnich ventilatorl. Vzduchovy vykon ventilatorl v prostoru vétranych hal zajisti cca 2
vymény vzduchu za hodinu. Ventilatory budou osazeny na sténé v nejvy8§im misté hal. Pfivod nahradniho
vzduchu bude zajistén pfes pfivodni otvory osazené na protéjSi strané haly cca ve vySce 1m, tak aby doSlo
k co nejlepsimu provétrani celého prostoru. Uvniti bude na pfivodnich otvorech i na vyfuku osazeny uzaviraci
tésné klapky, kterd bude otevirana sou€asné s chodem ventilatorl. Ventilatory budou zapojeny pres 5°
transformatorovy regulator otacek s moznosti zafizeni spoustét v nékolika vykonovych stupnich. V zimnim
obdobi, bude vétrani haly zaji$téno pomoci smé&sovacich topnych jednotek v &asti UT.



vzduchotechnika - strojni chlazeni je navrZzeno do vétSiny kancelafi a vSech zasedacich mistnosti v
1.NP a ve 2.NP. Bude pouzit systtm miniVRV — na jednu venkovni kondenzacni jednotku je napojeno vice
vnitfnich chladicich jednotek. Celkem budou pouzity 2 samostatné systémy. Mistnosti budou chlazeny pomoci
kazetovych cirkulaénich jednotek, ve 3 pfipadech bude pouZita nasténna jednotka. Venkovni kondenza&ni
jednotky budou umisté&na na stfeSe objektu na podplrné ocelové konstrukci. Aby se zabranilo pfenosu vibraci,
budou osazeny na 4 silentblocich. Vnitfni jednotky budou s venkovni kondenzaéni jednotkou propojeny
chladivovym potrubim a komunikacénim kabelem. Celkovy instalovany chladici vykon je dostate¢ny pro
uchlazeni vnitini tepelné zatéze (od technologie, osvétleni a produkce od osob) a vnéjsi tepelné zatéze (od
oslunéni okny, prostupem pfes stavebni konstrukce a vétranim). NavrZzené zafizeni je moderni invertorovy
systém s plynule fizenymi ota¢kami motoru kompresoru — pomoci frekvenéniho ménice. Invertorové zarizeni
se vyznacuje uspornosti a tichym chodem. Vnitfni chladici jednotky pracuji pouze s cirkulaénim vzduchem.
Jedna se o tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch, takZze bude mozné zafizeni v pfechodném obdobi vyuZit i
k vytapéni. Od vsech vnitfnich jednotek bude proveden odvod kondenzatu pres zapachovou uzavérku (zajisti
profese ZTI). Autonomni regulace a nasténné ovladani (ke kazdé vnitfni jednotce — resp. do kazdé chlazeni
mistnosti) bude souc¢asti dodavky chladiciho zafizeni.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Objekt SO-01 administrativni budova:
- rekuperacni jednotka vétrani
- plynovy kondenzaéni kotel vytapéni 45 kW

Objekt SO-02 vyrobni hala:
- mostovy jefab — nosnost 15 t
- mostovy jefab — nosnost 5 t
- kompresor

B 2/8 - Zasady pozarné bezpecénostniho feSeni :

Objekt stavby je z protipozarniho hlediska feSen v samostatné ¢asti ,Pozarné bezpecnostniho feseni*
zpracovanym f. Fire Design s.r.o., Jedov 37, Namést nad Oslavou pod zakazkovym ¢&islem 2020-03/76, které
je nedilnou soucasti tohoto projektu. Vlastni stavba je délena na dva samostatné objekty.

Objekt SO-01 — administrativni budova se 2NP a nehoflavym konstrukénim systémem tvofi jeden
pozarni Usek N 01.1/N2 se zafazenim do Ill. stupné pozarni bezpeénosti. Usek bude vybaven min. 5-ti ks PHP
s obsahem hasiva 6 kg a hasici schopnosti 34 A (183 B) a tfemi vnitfnim nasténnym hydranty D 25 s tvarové
stalou hadici D 25 délky 30 m (2 ks v 1.NP — vstupni hala a prostor skladu, 1 ks ve 2.NP — centralni chodba).
Evakuace z pozarniho Useku je vedena po nechranénych unikovych cestach pfimo na volné prostranstvi.

Objekt SO-02 — montazni (vyrobni) hala je jednopodlazni budova s nehoflavym konstrukénim
systémem, ktera tvofi jeden pozarnich usekd — N 01.2 se zafazenim do |. stupn& pozarni bezpe&nosti. Usek
bude vybaven min. 5-ti ks PHP s obsahem hasiva 6 kg a hasici schopnosti 34 A (183 B) a min. jednim
vnitinim nasténnym hydrantem D 25 s tvarové stalou hadici D 25 délky 30 m uvniti iseku. Evakuace z useku
je vedena jednim smérem (pro vétsinu prostor jsou k dispozici min. 2 sméry, jedna se o posouzeni nejméné
pfiznivé varianty — na strané bezpec&nosti) po nechrané&né unikové cesté pfimo na volné prostranstvi.

PozZarni zasah je mozné vést zvnéjSku objektu, vnitini zasahové cesty nejsou zfizeny. Vnéjsi
zasahoveé cesty jsou zajistény vné&jSim pozarnim Zebfikem, ktery je umistén na objektu jednopodlazni haly.
Zebfik bude vybaven suchym pozarnim vedenim opatfenym koncovkami DIN ,B“. Na stfe$e bude osazeno
bleskosvodné zafizeni s fadnym uzemnénim. Unikové cesty a vychody budou oznageny fotoluminiscen&nimi
znackami. V objektu bude provedeno nouzové osvétleni s vestavénymi akumulatory s dobou funkénosti 60
minut. Veskera protipozarni opatfeni vyplyvajici z ,Pozarné bezpecnostniho feseni“ je nutno realizovat pred
uvedenim stavby do provozu.

B 2/9 - Uspora energie a tepelna ochrana :

Vypocet tepelnych ztrat objektil byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach —
Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoc&tovou teplotu -12°C, klimaticka oblast 2, primérna teplota
5.2°C a pocet dnd 229 v otopném obdobi. Stupen tésnosti obvodového plasté 2.0 — limitni hodnota obalkové
privzdusnosti pro dany typ budovy. Stuperi zastinéni ,,e" je zadné — budova mimo husté zastavénou oblast.
Zatopovy soucinitel fRH 0.0 — nepferusované vytapéni s pIné automatickym provozem. Linearni tepelné vazby
jsou stanoveny zjednodusenou metodou zadanim korigovanych souciniteld prostupu tepla. Budova je



nebytova s uzivanim v pracovnich dnech. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvaZovana
v souladu s projektovou dokumentaci vzduchotechniky.

Teploty ve vytapénych mistnostech byly voleny v souladu CSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebnich
konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na pouzité materialy. Dle zpracovaného
PENB je obalka budovy fazena do kategorie C

B 2/10 - Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi :

Objekt je navrzen v souladu se zavaznymi hygienickymi pfedpisy a nafizenimi. Pro potfeby vystavby
budou pouzZivany pouze schvalené materialy s fadnym hygienickym atestem. Pfi vlastnim provozu objektu
nevznikaji latky nebezpeéné pro zdravi, V objektu neni zdroj nepfiméfeného hluku, vibraci, prasnosti nebo
jinych nepfiznivych vlivl na vnitfni prostfedi. Jednotlivé pobytové mistnosti jsou osvétleny a oslunény
v souladu s CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2. Zabrana proti oslnéni a nadmé&rnému otepleni je FeSena
stinicimi doplfiky. Intenzita umélého osvétleni je navrzena v souladu s pozadavky CSN EN 12 464-1, TNI
360450. Vnitini prostory jsou vytapény pomoci ustfedniho vytapéni, jsou fadné odvétrany pfirozenym
zplisobem okny a napojeny na zdroj pitné vody. Vnitfni hygienicka zafizeni jsou odvétravana pomoci
nuceného vétrani.

B 2/11 - Zasady ochrany stavby pred negativnhimi tucinky okoli :

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
e dle zpracovaného posudku pronikani radonu z podlozi ¢. 85/18 zpracovaného ing. Pavlem Petrl
v bfeznu 2018 na pozemcich p.p.€.st. 96, p.p.€. 257/38 a 257/11 jsou pfedmétné pozemky fazeny do
nizkého radonového indexu pozemku. Pro stavbu neni proto tfeba navrhovat Zadné specialni opatfeni

proti proniku radonu z podlozi do objektu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
e v dané lokalité neni prfedpoklad vyskytu bludnych proudt

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
e objekt se nenachazi v seizmické oblasti ani v blizkosti zafizeni vyvolavajicich technickou seizmicitu

d) ochrana pred hlukem
e nebyly prokazany negativni zdroje hluku v okoli

e) protipovodriova opatreni

e stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, proti pfivalové zatopé je stavba chranéna osazenim cca
150 mm nad okolni terén

f) ostatni uc¢inky
e nebyly prokazany

B3 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista — stavba bude napojena novymi pfipojkami

elektro — te$i CEZ Distribuce samostatnym projektem mimo toto dokumentaci
plyn - fedeno samostatnym projektem mimo tuto dokumentaci

vodovod — na stavajici vnitroarealovou pfipojku na p.p.€. 257/11

splaskové kanalizace — napojeno do bezodpadové jimky na vyvazeni do COV
destova kanalizace - napojena do vsakovych galerii na pozemku stavebnika

b) pripojovaci rozméry, kapacity, délky

elektro — viz samostatny projekt

plyn - viz samostatny projekt

vodovod — PE D63, 80 bm

splaskova kanalizace — PVC-KG DN 200, 12 bm



destova kanalizace — PVC-KG DN 150, 4 bm
PVC-KG DN 200, 153 bm

B4 - Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni

e v jihovychodni &asti je navrZzena pfistupova komunikace k arealu pro zasobovani a udrzbu v zakladni
8ifi 7,20 m. Podél stavajici komunikace je navrZzeno rozSifeni a Sikma parkovaci stani v poctu 3
Sikmych stani a obratisté pro osobni automobily. Po obou stranach navrzené komunikace jsou kolma
parkovaci stani v poc¢tu 12-ti stani. Mezi navrzenou komunikaci a hlavnim vstupem do objektu je
navrzen chodnik Caste¢né kryty stfeSni konstrukci objektu. Pfed vyrobni halou (jiznim smérem) je
navrzena zpevnéna plocha, na jejimz konci je navrzena zpevnéna plocha s povrchem ze zatraviiovaci
dlazby. Na konci haly (zapadnim smérem) je navrzen pfistup pro dodavkovy automobil v&. obratisté.
Vjezdy do objektu hal byly provéfeny vle€nymi kiivkami pro dodavku a taha¢ s navésem. Veskeré
pojezdové plochy jsou navrzeny s povrchem z asfaltobetonu, parkovaci stani z betonové dlazby a
zpevnéna plocha zapadnim smérem z betonové zatraviiovaci dlazby. Chodniky jsou navrzeny s
povrchem z betonové dlazby barvy pfirodni.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
e Uzemi je napojeno stavajici zpevnénou komunikaci na vefejnou komunikaci I. tf. €.11 Hradec Kralové
- Zamberk

c) doprava v klidu
e Vypocet parkovacich stani:

Vyroba, sklady, vystavisté - vyrobni podnik:

Ugelova jednotka 15 zaméstnanci

Dle CSN 736110 tab. 34 je na 1 stani uvazovan podet U&elovych jednotek (zaméstnancil) = 4
15/ 4 = 4 stani

Administrativa s malou navstévnosti

Ucelova jednotka 255,84 m? kancelarske plochy
Dle CSN 736110 tab. 34 je na 1 stani uvaZovan po&et G&elovych jednotek (kancelaiské plochy) = 35
255,84 / 35 = 8 stani
N = O¢ X Ka+ Po X ks xKkp
Vyrobni podnik:

N =12 x 1 x 1 =12 parkovacich stani

e \/yhodnoceni potreb dopravy v klidu:

Vypocet ... 12 stani
Navrh ... 15 stani pro osobni automobily
Stojany pro 6 jizdnich kol

Navrh vyhovuje normovym pozadavkim na pocet stani pro osobni vozidla. Z po¢tu 15 stani pro osobni
vozidla bude dle vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj CR &.398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhrazeno 1 stani pro vozidla pfepravujici
téZce pohybové postizené osoby.

d) pési a cyklistické stezky
® nejsou navrzeny

B5 - Res§eni vegetace a terénnich Uprav

a) terénni upravy
e jsou minimalniho rozsahu, po dobudovani objektu se nezméni stavajici reliéf pozemku



b) pouZité vegetaéni prvky
e volné plochy budou ohumusovany tl. 150 mm a osety smési parkovou travniho semene. V plose je
navrzena vysadba novych okrasnych kef.

c) biotechnicka opatreni
® nejsou navrzena

B6 - Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi

ovzdus$i — v objektu bude umistén jeden stacionarni zdroje znegisténi ovzdusi (plynovy kotel UT). Pouzité
topidlo musi splfiovat emisni limity stanovené zakonem 201/2012 Sb.

hluk — provozem objektu neni vyvijen nadmérny hluk Skodlivy pro okoli, z hlediska provozu a charakteru
stavby nebude stavba zdrojem zvySené hladiny hluku. Objekt se nachazi v primyslové z6né& byvalého

voda — zasobovani pithou vodou je provadéno z vefejné vodovodni sité. Provadénim ani naslednym
provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnozZstvi podzemnich vod. Materialy pouZité
na stavbu neobsahuji zvlast nebezpeéné ani nebezpecné latky, neohrozi tedy jakost povrchovych anebo
podzemnich vod. V zajmovém prostoru nejsou Ié€ebné prameny ani ochranna pasma vodnich zdroju.

odpady — odpad vznikajici pfi vlastnim provozu objektu bude tfidén dle jednotlivych druhd odpadu a ukladan
na pfislusnych mistech dle vnitropodnikové smérnice, nebezpe&né odpady budou shromazdovany
oddeélené. Likvidace jednotlivych druhi odpadl se bude fidit provoznim fadem.

plda — stavba je navrzena na pozemcich, které jsou vedeny jako zastavénd a ostatni plocha bez BPEJ.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu
e provadénim stavby ani naslednym uzivanim nebude ovlivhéna ochrana pfirody a krajiny. Na stavenisti
neni tfeba kvili planované vystavbé kacet zadnou zelefi.

c¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
e v okoli stavby se nenachazeji chranéna uzemi

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska o posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi,
Jje-li podkladem

e nejsou stanoveny

e) v pripadé zamérua spadajicich do rezZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu
naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

e stavba nepodléha posouzeni EIA
f) navrhovana bezpecénostni a ochranna pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist
e nejsou navrhovana Zzadna bezpeénostni ani ochranna pasma

B7 - Ochrana obyvatelstva

Zakladni poZzadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva byly pfi navrhu
respektovany. Stavba nebude svym umisténim a provozem ohrozovat obyvatelstvo v okoli.

B8 - Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
e pro potfeby vystavby bude zajistén zdroj vody a pfipojeni na elektrickou energii provizornimi
pfipojkami s méfenim spotieby ze stavajicich vnitropodnikovych rozvodi v okoli.
b) odvodnéni stavenisté
e v pribéhu vystavby je tfeba zabranit stékani znecisténé vody na okolni pozemky a pfilehlou
komunikaci.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
o stavenisté je napojeno stavajicim sjezdem na stavajici vnitropodnikovou pfilehlou komunikaci,



napojeni na technickou infrastrukturu bude realizovano z provizornich pfipojek na pozemku
stavebnika.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
e provadéni stavby je realizovano pouze na pozemcich stavebnika a nema vliv na okolni stavby nebo
pozemky. V pribéhu stavebnich praci je tfeba pocitat se zvysenou hladinou hluku a prasnosti v okoli
stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
e béhem vystavby bude zasobovani materidlem a vyvoz zeminy po ulici provadén v mife nezbytné
nutné pro stavbu a mimo hodiny no¢niho klidu. Pro potfeby stavenisté je tfeba nejdfive demolovat
stavajici objekty — vepfin na p.p.€.st. 96 a nakladova rampa na p.p.¢.st. 123. Neni tfeba kacet stavajici
vzrostlé dfeviny (bfiza v severovychodnim rohu pozemku p.p.&. 257/60), stavajici naletove dreviny a
kefe kolem objektu vepfina budou odstranény

f) maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté
o stavenisté bude umist&€no pouze na pozemcich stavebnika, nezasahne okolni pozemky a po ukonceni
stavby bude likvidovano

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e nejsou

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
o veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou likvidovany dodavatelskou firmou v souladu s
obecné zavaznou vyhlaskou, nebezpeéné odpady budou prfedany k likvidaci opravnéné organizaci.

Katalogove Nazev druhu odpadu Kategorie | MnoZstvi za Zpusob likvidace

Cislo odpadu odpadu dobu vystavby

1501 01 Papirové odpady O cca 100 kg spalenim, odevzdanim do sbéru
1501 02 Plastové obaly 0 cca 100 kg tfidény odpad, sbérné misto
150103 Dievéné obaly O cca 500 kg spalenim na stavenisti

170102 Cihly O cca 20 kg odvoz na skladku

17 02 01 Dfevo 0 cca 800 kg spalenim na stavenisti

17 02 02 Sklo 0 cca 50 kg tfidény odpad, sbérné misto

17 04 05 Zelezo a ocel 0 ccailt tfidény odpad, sbérné misto

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce O ccalt odvoz na skladku

betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobki
neuvedené pod Cislem 17 01

06

17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené | O cca 100 kg odvoz na skladku
pod ¢&isly 170601 a 170603

17 05 04 Zemina a kameni O cca 3000t odvoz na skladku

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
e bilance zemnich praci je znaéné& pfebytkova, pfebyvajici vykopova zemina bude odvezena a ulozena
na skladce.

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
e pii vystavbé je tfeba dbat zasad ochrany Zivotniho prostiedi, stavajici vzrostla bfiza bude b&hem
vystavby chranéna proti podkozeni

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

e pfi praci na stavenisti je nutno dodrZet zejména zasady technickych, organiza¢nich a dalSich opatfeni
k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky €. 361/ 2007 Sb.

e bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci zajisténa v souladu s nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb.,C.
148/2006 Sb. dle zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

e pozadavky CUBP budou pfi vystavbé sledovany bezpe&nostnim technikem dodavatele stavby

e je nutné dodrzovat v8echny platné souvisejici predpisy platnych CSN. Jednotlivi pracovnici budou
seznameni a proskoleni s bezpe¢nostnimi pfedpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery bude
jednotlivymi osobami podepsan

e montazni prace budou provedeny za dodrZeni zavaznych ustanoveni CSN EN 12056-1-5, CSN
756760, CSN 755455, smérnic a predpist vyrobcl zafizeni a pracovniky s patfi¢nymi urfednimi
opravnénimi

¢ na stavbé bude umisténa |ékarni¢ka s pfedepsanym vybavenim




e v prostoru stavby bude vyrazné vyznagena cesta eventualniho tniku
e v kancelafi stavbyvedouciho budou umisténa nouzova telefonni €isla rychlé pomoci.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
e béhem vystavby nebudou uzivany Zadné stavajici stavby, a proto nebudou realizovana zadna
opatieni pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
® nejsou navrzena

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucéinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
e pro stavbu nejsou stanoveny zadné specialni podminky

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

e nejprve bude provedeno oploceni stavenidté pro zabranéni pfistupu nepovolanych osob, zejména
déti. Hranice staveni$té bude zfeteln& oznalena vystraZnymi cedulemi zfetelnymi i pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Nasledné je tfeba zajistit podminky umoZziujici vjezd a
pfipravu stavenisté, provizorni napojeni na energie a odstranéni stavajicich objektd. Poté budou
provedeny hrubé terénni prace a zahajena vlastni stavba novych objektli. Nasledné budou zfizeny
vnéjSich zpevnéné plochy a kone&né terénni Upravy na pozemku.

B9 - Celkové vodohospodarské reseni

Zasobovani navrhovaného objektu pitnou vodou bude zajisténo novym arealovym vodovodem PE D
63 mm, ktery bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku DN 100 PVC sousedniho arealu. Napojeni bude
provedeno za fakturagnim méfenim tohoto aredlu odbockou. U mista napojeni bude provedena nova ZB
monoliticka vodomérna Sachta, ve které bude osazena podruzna vodomérna sestava DN 50 mm.

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody bézné splaskového charakteru, vody
destoveé Cisté ze stifech a ze zpevnénych ploch a komunikaci s moznym obsahem ropnych latek.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z feSeného objektu bude provedeno navrzenou splaskovou
kanalizaci do bezodtokove J|mky na pozemku investora. Souhrnné mnozstvi splaskovych odpadnich vod je
cca 3.12 m%mésic (938 m’/rok). Pro deldi periodu vyvazeni navrhujeme objem nadrze 21.9 m3 za
pfedpokladu, Ze se bude vyvazet cca 1x za 7 dni. Doporu€ujeme pravidelné& kontrolovat jeji napinéni
zvednutim poklopu a pfi naplnéni smluvné vyvazet opravnénou firmou na nejblizsi COV.

Cast destovych vod ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch komunikaci budou svedeny
navrzenou destovou kanalizaci PVC DN 200 mm do nové ZB prefa akumulagni jimky o celkovém objemu 23.9
m3, uzitném objemu 21.9 m3 na pozemku investora, kterd v pfipadé naplnéni bude mit moznost pretéct do
vsakovaciho prllehu, kde bude destova voda ¢aste¢né vsakovana do horninového prostiedi a ¢aste¢né
odpafovana. Destové vody z komunikaci budou podchyceny sorp&nimi uli€énimi vpustmi. Akumulaéni jimka
bude dopln&na o &erpadlo s tlakovym spinadem pro nasledné zalévani okolnich ploch. Cast destovych vod ze
stfechy objektu budou svedeny povrchové betonovyma Zlabovkami do vsakovaciho prllehu na pozemku
investora, kde bude destova voda ¢asteCné& vsakovana do horninového prostfedi a ¢aste¢né odpafovana.
Vsakovaci prileh je navrzen cca na 1.5 nasobek primeérného srazkového uhrnu.

Destové vody z okolnich zpevnénych ploch a komunikaci budou svedeny navrZzenou destovou
kanalizaci do vsakovacich galerii na pozemku investora, kde budou vsakovany do horninového prostiedi. Na
feSeném pozemku je dle HG posudku vyuzitelna predevsim struktura piscitych zemin s koef. vsaku 1,2* 10°
m/s, v hloubkové urovni 0,8 az 1,8 m p. t., pfiemz hladina podzemi vody byla vrtnymi pracemi narazena v
hloubce od 2,20 m pod terénem. Na mnoistvi srézkovych vod jsou navrieny vsakovaci galerie VG1 a VG2,
které budou realizovany ve plastovych blocich §. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. Kazdy blok ma kapacitu
0.220 m® a jsou navrzeny na min. 2 nasobek navrhové srazky Do ceIkoveho objemu retencm galerie Ize
pfipocitat i Stérkovy podsyp a obsyp jako rezervu. Celkovy retenéni objem ¢&ini 10,6 + 2,3 = 12,9 m?>.

Destové vody z komunikaci v arealu budou podchyceny sorp&nimi uli€nimi vpustmi. Sorpéni vpusti se
dodavaji jako jeden kompletné vybaveny montazni celek v jednonadrzovém provedeni se Zelezobetonovou
zakrytovou deskou s osazenou vtokovou miizi D 400 a Sachtovym poklopem.
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