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stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

představěná SDK jednochuchá
jednostranně opláštěná příčka

stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

představěná SDK jednochuchá
jednostranně opláštěná příčka

montážní dveře pro
nastěhování technologie

oc. sloupek U 120

VZD prostup 300/300 mm
osa + 6,750

představěná SDK jednochuchá
jednostranně opláštěná příčka

ŽB ztužující stěna

ŽB ztužující stěna

vnější zateplení
ETICS 100 mm

stupně bez povrchové úpravy,
stěna keram.soklík v. 150 mm

SDK jednochuchá, oboustranně opláštěná
příčka (profil CW 50 + deska tl. 12,5 mm)

Třebechovice pod Orebem
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODLAHOVÁ KRYTINAm2 POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTIČ.M.

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených
v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského
zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při
realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými
parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +6,430 (2 800 mm nad podlahou)

MP1 podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +6,530 (2 900 mm nad podlahou)

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA ZDÍCÍ PĚNU
Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm P8 NA ZDÍCÍ PĚNU
Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 8 Profi)

PREFA ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP 400/400 mm - viz příl. D2

SKLENĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY (dvojité zasklení, bezpečnostní sklo)

LEGENDA ZDIVA

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keram.oklad stěn v. 2000 a 2500 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram. soklík v. 150 mm kolem stěn,

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

Ʃ= 555,70 m2
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TECHNOLOGIE        33,70

DENNÍ MÍSTNOST        30,84

JÍDELNA        22,86

KANCELÁŘ VEDENÍ 2

       63,66

SEKRETARIÁT

       21,47

SCHODIŠTĚ

       16,28

      47,51

COPY         7,18

SKLAD         7,94

WC MUŽI        12,55

PŘS WC         2,13

PŘS.WC         2,89

WC ŽENY         6,45

UMÝVÁRNA         7,96

ŠATNA        27,58

KANCELÁŘ         7,76

CHODBA         8,70

PŘS WC         2,52

WC         1,44

ÚKLID         1,67

CHODBA        32,00

SCHODIŠTĚ        10,56

DENNÍ MÍSTNOST        26,55

KANCELÁŘ OPEN SPACE        84,29

MEETING ROOM        30,37

KANCELÁŘ VEDENÍ 1        30,82

keramická dlažba

lepený koberec

lepený koberec

lepené PVC

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

lepené PVC

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

lepené PVC

lepený koberec

lepený koberec

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,430

keram.soklík v.150 mm u podlahy,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +6,430

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,230

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,230

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2500 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,230

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,230

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,230

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,130

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,430

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,530

10

KANCELÁŘ OPEN SPACE

lepené PVC

lepený koberec zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,430

f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

REVITALIZACE  AREÁLU

ZAVĚŠENÝ STĚNOVÝ HORIZONTÁLNÍ SENDVIČOVÝ PANEL tl. 150 mm
(U< 0,15 W/m2K, EW 15 DP3 (např.Kingspan KS 1150 NF)

st
ře

šn
í s

vě
tlí

k

SDK JEDNODUCHÁ, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ STĚNA tl. 62,5 mm
(profil CW 50, SDK deska tl. 12,5 mm)

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm na zdící pěnu
pevnost P10, λ =0,180 W/mK, R=1,70 m2K/W, Rw=46dB (např. Porotherm 30 Profi Dryfix)

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm na zdící pěnu
pevnost P10, λ =0,18 W/mK, R=1,70 m2K/W, Rw=46 dB (např. Porotherm 30 Profi Dryfix)
S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm,
λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 400 mm na zdící pěnu
pevnost P8, λ =0,090 W/mK, R=4,93 m2K/W, Rw=45 dB (např. Porotherm 40 EKO+Profi Dryfix)

H

podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +6,230 (2 600 mm nad podlahou)

podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +6,130 (2 500 mm nad podlahou)

MP2

MP3

MP4

MP1

MP2

MP2
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MP3

MP3

UMÝVÁRNA         7,59 keramická dlažba

MP1

MP4

lepený kobereckeramická dlažba
lepený koberec

lepený koberec

lepený kobereclepený koberec

lepený koberec

lepené PVC

lepené PVC

lepené PVC

keramická dlažba
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lepené PVC
lepené PVC

lepené PVC

lepené PVC

(v.o.2000)

(v.o.2500)
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5
0
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)

zavěšený minerální podhled, s.ú. +6,430,
schod. stupně bez povrch. úpravy
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MP4
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MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 200 mm - viz příl. D2
(pohledový beton třídy SB 3)

Výpis překladů

Zavěšené rastrové podhledy
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OBJEKT SO-02 - montážní haly

OBJEKT SO-02 - montážní haly
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M STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA NADE DVEŘMI, velikost a umístěnínad podlahou - viz příl. D1.4-VZD

BP DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENÉ BEZ PRAHU, mezera u podlahy 10-15 mm

VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ (s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m a proudnicí)
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1x PTH KP 11,5-1 250

KANCELÁŘ VEDENÍ 1
2.27
29,53 m2

MEETING ROOM
2.26
31,33 m2

SCHODIŠTĚ
2.07
47,51 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE
2.04
63,66 m2

ÚKLID
2.21
1,67 m2

TECHNOLOGIE
2.01
33,70 m2

DENNÍ MÍSTNOST
2.02
30,84 m2

KANCELÁŘ VEDENÍ 2
2.05
21,47 m2

SEKRETARIÁT
2.06
16,28 m2

COPY
2.08
7,18 m2

SKLAD
2.09
7,94 m2

WC MUŽI
2.10
12,55 m2

PŘS WC
2.11
2,13 m2

CHODBA
2.22
32,00 m2

PŘS.WC
2.13
2,89 m2

WC ŽENY
2.14
6,45 m2

UMÝVÁRNA
2.15
7,96 m2

ŠATNA
2.16
27,58 m2

KANCELÁŘ
2.17
7,76 m2

CHODBA
2.18
8,70 m2

SCHODIŠTĚ
2.23
10,56 m2

DENNÍ MÍSTNOST
2.24
26,55 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE
2.25
84,29 m2

PŘS WC
2.19
2,52 m2

WC
2.20
1,44 m2

JÍDELNA
2.03
22,86 m2

UMÝVÁRNA
2.12
7,59 m2


