
PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192-50 I

- modulace výkonu 15 - 100%

- jmenovitý tepelný výkon 6,0 - 47,9 kW

- spotřeba zemního plynu 1,0 - 6,04 m3/h / 2kPa

normovaný stupeň využití:

- 80°C / 60 °C 97,4 %

- 50°C / 30 °C 102 %

PŮDORYS 2.NP - ADMINISTRATIVA

NÁDOBA TLAKOVÁ EXPANZNÍ S MEMBRÁNOU REFLEX NG

50l - 6bar - pro topné soustavy

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TeV

DZD OKC 200 NTR / BP

objem: 208l

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ 4m3/h

ETL HVDT 1

připojení 2" vč. tepelné izolace

KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM MODUL 80mm

ETL RS MINI

3 topné okruhy vč. konzol a tepelné izolace

připojení 5/4", vývody 1"
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VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA:

1.1 REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ

Q = 8.5 kW

Cu 28x1 iz

pod stropem
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Cu 18*1 iz

TH  RŠ
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TH  RŠ

33-020100-6U

1000*200*100mm

TH  RŠ

21-060060-60

600*600*66mm

TH  RŠ

33-090120-60

1200*900*155mm

TH  RŠ

33-090120-60

1200*900*155mm

TH  RŠ

21-060040-60

400*600*66mm

TH  RŠ

22-090100-60

1000*900*100mm

TH  RŠ

22-090100-60

1000*900*100mm

TH  RŠ

21-060040-60

400*600*66mm

TH  RŠ

21-060060-60

600*600*66mm

TH  RŠ

21-060120-60

1200*600*66mm
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OT2

Cu 28*1 iz

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy
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Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy
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Cu 22x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 28x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 28x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy
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Cu 22x1 iz

v konstrukci podlahy
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Cu 15x1 iz

v konstrukci podlahy

Cu 28x1 iz

v konstrukci podlahy

KANCELÁŘ VEDENÍ 1

2.27

29,53 m2

MEETING ROOM

2.26

31,33 m2

SCHODIŠTĚ

2.07

47,51 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE

2.04

63,66 m2

ÚKLID

2.21

1,67 m2

TECHNOLOGIE

2.01

33,70 m2

DENNÍ MÍSTNOST

2.02

30,84 m2

KANCELÁŘ VEDENÍ 2

2.05

21,47 m2

SEKRETARIÁT

2.06

16,28 m2

COPY

2.08

7,18 m2

SKLAD

2.09

7,94 m2

WC MUŽI

2.10

12,55 m2

PŘS WC

2.11

2,13 m2

CHODBA

2.22

32,00 m2

PŘS.WC

2.13

2,89 m2

WC ŽENY

2.14

6,45 m2

UMÝVÁRNA

2.15

7,96 m2

ŠATNA

2.16

27,58 m2

KANCELÁŘ

2.17

7,76 m2

CHODBA

2.18

8,70 m2

SCHODIŠTĚ

2.23

10,56 m2

DENNÍ MÍSTNOST

2.24

26,55 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE

2.25

84,29 m2

PŘS WC

2.19

2,52 m2

WC

2.20

1,44 m2

JÍDELNA

2.03

22,86 m2

UMÝVÁRNA

2.12

7,59 m2

M

 65/65/25

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ:

- TEPLOVODNÍ, DVOUTRUBKOVÝ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY POMOCÍ OBĚHOVÝCH ČERPADEL.

- TEPLOTNÍ SPÁD 60°C / 45°C PŘI VÝPOČTOVÝCH PARAMETRECH Te=-12°C - OTOPNÁ TĚLESA

- TEPLOTNÍ SPÁD 80°C / 60°C PRO VZDUCHOTECHNIKU A OHŘEV TV

ZNAČKA POPIS ZAŘÍZENÍ

TYP

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod potrubí z trubek měděných - měkká pájka

ZNAČKA POPIS ZAŘÍZENÍ

TYP

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka
potrubí z trubek měděných - měkká pájka

KORADO RADIK VK

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM,

ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM,

VENTILOVOU VLOŽKOU, PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU

VYPRACOVAL :

INVESTOR :

ZAK. ČÍSLO:

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT :

MĚŘÍTKO :

STAVEBNÍ  ÚŘAD :

STUPEŇ  PD :

DATUM :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

. PROJEKT

projekty TZB

Ing. Karel Dovrtěl

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

UT.03

Ing. Karel Dovrtěl

Třebechovice pod Orebem

březen 2019

ZSPD

1/2018

f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

REVITALIZACE  AREÁLU

ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2

Ondřej Zikán
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