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1.1.1.1 Identifikacni udaje:

Nézev stavby : REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uzemi Nepasice
zména stavby pred dokoncenim

Stavebnik  : ELMONTIA a.s.
IC: 27932796

Vinohradska 2165/48
120 00 Praha 2

Staveniste  : p.p.¢. 257/10, 257/51, 257/56, 257/58, 257/60, ¢.st. 96, st. 123
katastralni Uzemi Nepasice

Projektant . ATELIER SCHMIED
Kongresové centrum — Aldis, Elis€ino nabrezi 375
500 02 Hradec Kralové
hlavni projektant - ing. arch. Karel Schmied ml.
&. autorizace CKA 2729

1.1.2

Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Zamer firmy ELMONTIA a.s. je navrhovan do prostoru arealu byvalého Zemédélského druzstva
Dobrugka, ktery postupné ziskava novou funkci i vzhled. Re$eny prostor je napojen na centraini
pfistupovou komunikaci, u které je umisténa centralni dvoupodlazni administrativni budova s nasledujici
hmotou vyrobni a skladovaci haly. Polohové jsou nové navrhované objekty v linii stavajicich budov, kdy
je v celni pozici zdlraznéna administrativni budova v barevném feSeni a se zvyraznénim napisu
spole¢nosti Provozné vznika u nového napojeni na stavajici komunikaci parkovisté v mirném oblouku,
pres které se Ize dostat na centralni provozni dvlir s vraty do vyrobni haly a skladovaci ¢asti. Prostor
centralniho dvora bude vyasfaltovan a vySkové upraven s poloméry pro mozny vjezd kamionu do vyrobni
Casti.

Architektura budov arealu vychazi s provozniho a kompozi¢niho zaméru, kdy i v upraveném
feseni zlstava centralnim objektem administrativni budova kubického tvaru v modré barvé RAL 5010.
Tento narozni motiv je opticky odlehéen podsazenim parteru vytvarejici ho rozlehlé zavétfi (/kryty vstup).
Vyrobni ¢ast se prolina do administrativy kombinaci omitek a designu plechové fasady horizontalnich
sendviCovych panelll v tmavé Sedé barvé RAL 9006. Vyrobni a skladovaci ¢ast ma sedlovou stfechu, kde
se objevuje pod fimsou vyrazné horizontalni okno podporované horizontalnim kladenim panelii
obvodového plasté v tmavé stfibrné barvé. Aredl bude od hranice vefejného parkovisté oplocen, kdy
v pohledovych &astech u komunikace bude pouzit vertikalni Zarové zinkovany plot. Ostatni ¢asti oploceni
budou standardné oploceny poplastovanym pletivem.

Dispozi¢ni a provozni Feseni

Provozni feseni zazemi firmy vychazi z logickych potfeb spole¢nosti, které bylo v pribé&hu
projektovani detailné konzultovano. Na centralni prostor vstupni haly navazuje vyrobni ¢ast a dale ¢ast
skladl se zazemim. Celkova navrhovana kapacita zaméru je 31 osob, kdy je uvazovano 16 lidi do
administrativy a 15 lidi do vyroby. Na tuto kapacitu vyroby je dimenzovano i zazemi s tim, Ze je pocitano
pouze s obsazenim vyroby muzi. Zaméstnani osob se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace se
dle udaju stavebnika nepfedpoklada.

Montazni hala je délena na dvé &asti, které jsou propojené mostovym jefabem o nosnosti 10 t.
Vyrobni program spole€nosti je pfedevSim kompletatni a montazni ¢&innost kontejnerovych
vzduchotechnickych jednotek. V ramci vyroby dochazi v malé mife ke svafovani konstrukci a drobnému



obrabéni ocelovych ¢€asti jednotek. V hlavni ¢asti vyrobni haly je umoznén vjezd kamionu s vlekem a jeho
nalozeni. Tomuto faktu jsou pfizplisobeny parametry vysky haly (véetné& dimenze mostového jefabu), vrat
i polomeérl vjezdovych kfivek kamionu. Navazujici skladovaci hala bez mostového jefabu bude vyuzita ke
skladovani kovovych komponentl vyrobni ¢asti v samonosnych regalech. Manipulace se zbozim bude
provadéna pomoci ru€nich paletovacich voziki a elektrickych vysokozdviznych vozik(l. Soucasti
skladovaci haly je zazemi skladnika a oddéleny prostor pro umisténi kompresoru.

Konstrukcéni a stavebné technické reseni

Pri stavbé bude pouzito tradi¢nich stavebnich technologii a postupll. Navrzeny objekt SO-02
(montézni haly) je jednopodlaZzni, nepodsklepena budova. Nosna kostra objektu je tvofena
Zelezobetonovym prefabrikovanym skeletem s plnosténnym pfiénym vaznikem. Osovy rozpon haly ¢&ini
17,5 m, podélné je stavba tvofena osmi moduly & 6,0 m. Svislé sloupy budou opatfeny nabéhy pro
uloZeni jefabove drahy, pficny vaznik je plnosténny, sedlového tvaru. ZaloZeni objektu je provedeno
hlubinnymi zaklady — vrtanymi monolitickymi Zelezobetonovymi pilotami @ 600 mm, které budou
ukonéeny Zelezobetonovymi patkami @ 1500 mm s kalichem pro osazeni svislych sloupl. Pfes zhlavi
jednotlivych patek budou ulozeny prefabrikované zakladové prahy, v prostoru okapu bude po obvodu
osazeno pres jednotlivé sloupy Zelezobetonové podélné ztuzidlo. Vnitfni délici konstrukce bude vyzdéna
z cihelnych blok( tl. 300 mm se dvéma vodorovnymi ztuZujicimi Zelezobetonovymi vénci. Obvodové
oplasténi bude provedeno pomoci zavéSenych, zateplenych horizontalnich panell. Stresni plast je
navrzen jako skladana, jednoplastova, nevétrana konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folii
na tepelné izolaci na trapézovém plechu. Podlahova konstrukce je navrzena z betonové desky
z dratkobetonu tl. 250 mm se strojné hlazenym povrchem s pfisadou pro zvySeni odolnosti proti obrusu.
VypIné otvorl jsou plastové se zasklenim izolaénim trojsklem, vjezdova vrata zateplena, sekéni nebo
rolovaci.

Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni

Vypoget tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach —
Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoétovou teplotu -15°C, klimaticka oblast 2, primérna
teplota 3.4°C a pocet dnli 241 v otopném obdobi. Stupen tésnosti obvodového plasté 1.0 — limitni
hodnota obalkové priivzdusnosti. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny zjednodus$enou metodou
zadanim korigovanych soucinitelll prostupu tepla. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je
uvazovana 0.5 h” v pobytovych mistnostech a 1.5 h™ v hygienickém zazemi. Teploty ve vytapénych
mistnostech byly voleny vsouladu CSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebnich konstrukci byly
posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na pouZité materialy. Jednotliva pracovisté jsou
osvétleny a oslunény v souladu s CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2. Zabrana proti osInéni a nadmérnému
otepleni bude feSena stinicimi doplfky. Intenzita umélého osvétleni je navrZzena v souladu s pozadavky
CSN EN 12 464-1, TNI 360450.

Akustika —hluk, vibrace

Stavba je umisténa v samostatné primyslové zé6né mimo obydlené tuzemi, v okoli se nevyskytuji
zdroje nepfimé&feného hluku. V objektu stavby neni vyvijen Skodlivy hluk a vnitini prostory z hlediska
provozu nejsou povazovany za chranéné mistnosti.

Pouzité predpisy a normy:

Zakon ¢€.183/2006 Sb - O uzemnim planovani a stavebnim fadu,
Vyhlaska.¢.23/2008 Sb — o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 - Ochrana proti hluku

CSN 73 0580 - Denni osvétleni budov



STAVEBNE TECHNICKE RESENi

VsSeobecné
Nosna konstrukce objektu montézni haly je tvofena prefabrikovanym betonovym skeletem s
osovym rozponem 17,5 m a s osmi podélnymi moduly & 6,0 m.

Bouraci prace

Na zajmové ploSe se v soucasné dobé nachazi stavba jednopodlazni zemédélsky objekt a
hygienickym zazemim v pfistavéném bo&nim kfidle na severovychodnim rohu a venkovni betonové jimky
na kejdu o velikosti 18,5 x 14,0 m na zapadni strané objektu. Hlavni objekt staje vepfina o rozmérech
86,6 m x 18,7 m je tvofen jednolodni montovanou halou tvofenou prefabrikovanym Zelezobetonovym
skeletem konstrukéni soustavy JUZO-VUZO, svislou nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy
vetknuté do zakladovych patek. Obvodové podélné stény jsou tvofeny betonovymi sendvi€ovymi panely
tl. 150 mm (beton + polystyren + beton) uloZzenymi na zakladovém ztuzidle. Stitové stény objektu jsou
zdéné z cihelnych blok{ v tl. 375 mm, vnitfni délici pficky jsou zdéné z pinych cihel v tl. 150 mm. Stresni
plast je tvofen krytinou z trapézového plechu na dievénych krokvich, podhled je vytvofen z tepelné
izola¢nich dilcd z polystyrenu uloZzenych mezi dfevéné nosniky podhledu. Podlaha je betonova se tfemi
krmnymi chodbami a Sesti podlahovymi betonovymi kanaly pro odvod kejdy, které jsou prekryty
umeélohmotnymi rosty. Bocni pfistavéné kfidlo hygienického zazemi o velikosti 9,65 x 5,0 m s elektrickou
rozvodnou 3,0 x 4,85 m je zdéné z cihelnych blokl. ZastfeSeni je provedeno plochou stfechou tvofenou
betonovou stropni deskou a povlakovou krytinou z asfaltovych past na tepelné izolaci. Tyto objekty
budou pfed zahgjenim vystavby kompletné odbourany. Cihelna sut bude odvezena na skladku,
vybourané betonové a Zelezobetonoveé konstrukce budou na misté rozdrceny a pouzity do zpétnych
zhutnénych zasypl pfi Upravé a stabilizaci stavajiciho podlozi stavebni plané.

Zemni prace

Vlastni zemni prace spocivaji ve zfizeni stavebni jamy pro osazeni objektu, vnéjSi zpevnéné
plochy a nasledném vyvrtani otvorll pro zfizeni pilot. Zemni prace se predpokladaji v horniné tfidy
Il az lll. Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci bude zajiSténo u jednotlivych spravcu siti jejich
pfesné vytyéeni a budou uréeny hloubky osazeni. Dno stavebni jamy bude upraveno na trovni HTU
tji. -1,000 tj. 237,700 m.n m. (Bpv). Na odhaleném rostlém terénu bude provedena orientaéni zkouska
unosnosti. Poté bude proveden zpétny vyrovnavaci zasyp drcenym betonem nebo zhutnitelnou zeminou
v tl. 550 mm (vrch -0,450), hutné&nou po vrstvach tl. 200 mm (hutnit na Eger> > 60 MPa, pomér Egero : Eger1
< 2,5) — pilotovaci rovina. Nasledné bude provedeno vyvrtani otvorl pro betonaz zakladovych pilot @ 600
mm a @ 1500 mm pro zakladové patky. Konecna vrstva zasypu bude provedena ze Stérkopiskového
polstare tl. 200 mm, vrch -0,350, zhutn&ného na unosnost 60 MPa.

Zakladové konstrukce

Zalozeni objektu je navrzeno jako hlubinné pomoci vrtanych Zelezobetonovych pilot @ 600 mm
zakonc&enych dfikem @ 1500 mm s kalichem pro osazeni svislych slouptd (viz pfil. D 2.2). Pfi betonazi
zakladovych konstrukci bude vzhledem k vysoce agresivnimu prostfedi pouzit beton min. tf. C30/37 XA3.
Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadnou zménu zakladani dle skuteéného stavu odhaleného pfi
vykopovych pracich. Do vykopu bude po obvodu objektu osazena zemnici paska FeZn 40/3 mm s
vyvody pro napojeni bleskosvodu. Pres dfiky obvodovych pilot a vnitfnich pilot pod délicimi konstrukcemi
budou uloZeny prefabrikované zakladové prahy.

Svislé konstrukce

Nosna konstrukce objektu je tvofena prefabrikovanymi svislymi Zzelezobetonovymi sloupy
500/600 mm s pfipravou pro osazeni jefaboveé drahy — viz pfil. D2. Vnitini délici st&na mezi jednotlivymi
provozy haly bude vyzdé&na z brousenych keramickych blok( tl. 300 mm a s pevnosti P10 (napr.
Porotherm 30 Profi*) na zdici pénu.

Vodorovné konstrukce

PFi¢ny vaznik je tvofen prefabrikovanym plnosténnym nosnikem sedlového svaru (vyska u okapu
1000 mm, vyska ve stfedu vazniku 1500 mm). V podélném smeéru budou u okapl osazena podélna
ztuzidla 150/700 mm. Zdéna délici sténa tl. 300 mm bude v urovni +3,750 opatfena ztuzujicim
Zelezobetonovym véncem vysky 250 mm, ktery bude nad spojovacimi vraty zesilen na 500 mm. Tato
sténa bude ukoncéena dalsim Zelezobetonovym ztuzujicim véncem pod pfiénym vaznikem nebo v drovni
pod jefabovou drahou. Ve sténé budou nad otvorem pro spojovaci dvifka a hydrantovou skFfin pouzity
prefabrikované systémové pieklady zdiva.



Vnéjsi oplasténi

Vnéjsi oplasténi obvodovych stén bude provedeno pomoci horizontalnich zateplenych
sendvic¢ovych panelll tl. 150 mm (U<0,15 W/mzK) s pozadovanou pozarni odolnosti EW 15 DP3 (napr.
panel Kingspan KS 1150 NF*). Vné&jsi strana bude provedena v barvé RAL 9006 (Seda), vnitfni v bilé
barvé RAL 9010 (bila). Pro moznost osazeni oken, vstupnich dvefi a vjezdovych vrat bude provedena
vnhitfni pomocna ocelové konstrukce (vymény) s poZadovanou pozarni odolnosti REW 15. Vnégjsi
oplechovani kolem oken a dvefi poplastovanym plechem tl. 0,6 mm barva Seda (RAL 9006) je soucasti
dodavky vnéjsiho oplasténi.

Schodisté — neni navrzeno
Vnitfni vytah — neni navrzen
Krov — neni navrZzen

Stresni plast’

Stfesni plast je navrzen jako systémova skladana, jednoplastova, zateplena, nevétrana
konstrukce na profilovaném trapézovém plechu TR 160/250/0,75 mm, ktery bude ve dvou krajnich polich
u administrativni budovy zesilen na tl. 1,0 mm. Krytina bude tvofena mechanicky kotvenou PVC folii tl.
1,5 mm na tepelné izolaci ze dvou vrstev €ediCové viny — tl. 140 mm, pevnost 50 kPa (napf. Isover T*) a
tl. 120 mm, pevnost 70 kPa (napr. Isover S*). Trapézovy plech bude ze svrchni strany opatfen
asfaltovou, vodou Feditelnou emulzi a samolepicim pasem z modifikovaného asfaltu s hlinikovou
vlozkou. Pouzita skladba stfesSniho plasté (DEK 311-15-15%) vykazuje dle projekéniho katalogu f. DEK
z roku 2017 pozarni odolnost REI 60 DP1, Byt (t3). Pro vyrobu klempifskych a doplfikovych prvki bude
pouZzit poplastovany plech tl. 0,6 mm.

Podhledy — nejsou navrzeny

Izolace proti zemni vihkosti
Izolace proti zemni vihkosti bude tvofena svarenou PVC folii tl. 1 mm uloZené do oboustranné
ochranné vrstvy z netkané geotextilie ulozené na zhutnéné vrstvé pisku

Podlahové plasté

Podlahovy plast je navrzen jako nezatepleny, tvofeny vrstvou litého dratkobetonu tl. 250 mm
z betonu C 25/30-XC2 (mnozstvi dratkd 30 kg/m3) se strojné hlazenym povrchem se vsypem pro zvyseni
odolnosti proti obrusu (napf. Panbex™).

Kolem objektu haly bude podél severni a ¢asti zapadni strany proveden okapovy chodnicek Sifky
500 mm z betonovych dlazdic 500/500/30 mm.

Tepelné izolace
Obvodové zakladové prahy budou zvnéjsi strany po celé vysce zatepleny extrudovanym
polystyrenem XPS tl. 120 mm.

Upravy povrchi

Vnitini povrchy délicich zdénych stén jsou navrZzeny z vnitfnich vapennych Stukovych omitek na
jadrovém podkladu a s kone&nou upravou malbou. Viditelna ¢ast soklové tepelné izolace nad upravenym
terénem bude opatfena natahovanou strukturalni omitkou (napr. Marmolit*).

Klempirské prace

Veskeré klempifské prvky oplechovani na stfeSe i obvodovém plasti budou provedeny z
poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v souladu s pfislusnou CSN 73 3610. Oplechovani parapetii oken
bude provedeno z poplastovaného plechu. Podokapni Zlaby a svody jsou navrzeny jako plastové.

Zamecnické prace

BZS trubkou 89/4 mm pozarniho suchovodu s hadicovymi koncovkami DIN ,B* pro vedeni poZarni vody.

Natéracské prace
Ocelové prvky konstrukce budou opatfeny dvojnasobnym zakladnim a svrchnim natérem. Natéry
budou provadény na odmastény a odrezivély povrch opatfeny zakladnim natérem.



Vyplné otvoru

Okna v objektu jsou navrZzena jako plastova, jednoducha, v bilé barvé. Ram bude
z pétikomorového PVC s nepferuSovanym tésnénim spar (U,<0,9 W/m2K) se zasklenim izola¢nim
trojsklem (U,,<0,7 W/m2K). Sklopna kfidla oken budou opatfena motorickym pohonem s ovladanim
otevirani z prostoru podlahy. VnéjSi parapety u oken budou oplechovany poplastovanym plechem tl. 0,6
mm v Sedé barvé (RAL 9006). Vstupni dvefe do objektu budou plastové, plné, osazované do plastové
zarubné s plastovym pevnym nadsvétlikem a opatfené bezpecnostnim kovanim. Spojovaci vrata mezi
montaznimi halami o velikosti 3,5 x 3,5 m budou provedena jako sekéni, plna ze zateplenych lamel
s elektrickym pohonem a posunem po sténé, pfipadné budou pouzita rolovaci vrata. Vjezdova vrata
v obvodovém plasti jsou navrzena jako rolovaci, zateplend, pina s elektropohonem. Spojovaci dvifka ve
sténé mezi montaznimi halami budou plastova, plna. Spojovaci dvefe a posuvna vrata mezi objektem
montaznich hal (SO-02) a objektem administrativy (SO-01) budou v protipozarnim provedeni EW 30DP1
se samozaviratem, okno do kancelafe ve 2.NP objektu administrativy (SO-01) bude pevné,
v protipozarnim provedeni El 45 DP1.

PFi vyrobé a montazi vyplni otvord nutno dodrzet souvisejici normy a nafizeni, zejména:

CSN EN 12 608 Profily z nemék&eného polyvinylchloridu (PVC-U) pro vyrobu oken a dvefi -
Klasifikace,
pozadavky a zkuSebni metody
CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypodet souginitele prostupu tepla
CSN P ENV 1627 Okna, dvefte, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti - PoZzadavky a klasifikace
CSN EN 12207 Okna a dvefe - Prlivzdugnost - Klasifikace
CSN EN 12208 Okna a dvefe - Vodot&snost - Klasifikace
CSN EN 12210 Okna a dvefe - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace
CSN EN 12400 Okna a dvefe - Mechanicka trvanlivost - Pozadavky a klasifikace
CSN EN 13115 Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svislé zatizen, krouceni a ovladani sily
CSN EN 13501-1 +A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb - Cast : Klasifikace
podle vysledkl zkousek reakce na chen
CSN 73 0532 a nafizeni vlady &. 88/2004 Sb., kterym se méni NV &. 502/2000 Sb.
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov - s dirazem na o$etfeni pfipojovaci spary
CSN 74 6501 Ocelové zarubné
CSN 74 6550 Kovové dvere otviravé
ON 74 6558 Ocelové dvere otocné s pravétrniky
ON 74 6563 Ocelové dvere otoné oboustranné hladké
ON 72 3220 Parapetni desky

Pro otevirani oken z podlahy CSN 73 5105 ¢&l. 6.5.3
Rozvod stlaceného vzduchu

V prostoru haly bude pomoci svafovanych PE trub D25 proveden rozvod stlaéeného vzduchu,
ktery bude na kazdém sloupu ukoné&en kulovym kohoutem a bajonetovym uzavérem pro napojeni ruéniho
naradi.

Zaveér

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrZeni pfislusnych pfedpisu a
norem bezpecnosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s téZkymi bfemeny a pfi
pouzivani stavebnich mechanizmu. V objektu bude umistén potfebny pocet pfenosnych hasicich pfistrojl
(PHP) a vnitfnich hydrantd — viz pozarni zprava.

Jednotlivé detaily a zplsob provedeni budou upfesnény v dal$im stupni PD nebo pfimo v
prabéhu vystavby.

Cerven 2020 Vypracoval:
Pavel Patek

*Je-li ve vykazu vymér uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni
firmu, tak se ma za to, ze se jedna o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku,
technologie &i materidlu. V tomto pfipadé je uc€astnik (dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jing,
kvalitativné a technicky obdobné feSeni, které splfiuje minimalné poZadované standardy a odpovida
uvedenym parametrim, a také za splnéni podminky, ze nesmi dojit ke zhorseni pozadovanych
parametrl projektového reseni.




