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A Privodni zprava

A.1 ldentifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Chabefice — komunikace pro obsluhu rodinnych domd

Obec Chabefice

¢p.9

Chabefice

285 22

Ateliér Lucida s.r.o.

Marie Cibulkové 34, Praha 4

Odpovédny projektant: Ing. Josef Stanko
CKAIT 0002847

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Projektantsky tym:

SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy

A.3 Seznam vstupnich podkladu

regulacni plany, uzemni plan
mapové podklady, zaméfeni Uzemi, polohopis a vyskopis lokality
vyjadfeni spravci inzenyrskych siti
vlastni prlizkum projektanta

geologicky a hydrogeologicky priizkum, zpracovany RNDr. Toma$em Vranou v zafi 2018

(pfilozen na konci této technické zpravy)

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

@) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Uzemi ur€ené k vystavbé vySe uvedené stavby se nachazi volném pozemku v obci Chabefice, kde je

v soucasné dobé louka. Uzemi je svazité ve sméru od severu k jihu.

b) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Obec Chabefice ma schvaleny Uzemni plan. Plochy urcené ke stavbé jsou vedeny jako plochy pro
vystavbu rodinnych domd v lokalité Zermovka. Uplan je stavebnim navrhem dodrzen.

Ing. Jan Benes
Ing. Josef Stanko
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c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika
Geologické podminky posouzeny podrobnym geologickym a hydrogeologickym priizkumem,
zpracovanym RNDr. TomaSem Vranou v zaii 2018 (pfiloZzen na konci této technické zpravy).

d) vycet a zavéry provedenych priizkumd a méfeni
Priizkumy proved! projektant prohlidkou stavenisté s ohledem na druh a vyznam stavby. Podrobné
priizkumy budou provedeny béhem provadéni stavby.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist )
Projektant proved| priizkum pravnich pfedpist pamatkové péce, ochrany pfirody a krajiny. Uzemi neni
chranéno.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Podle tzemniho planu neni stavba v zaplavovém Gzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv stavby po jejim dokonceni bude na okoli pfiznivy, vliv na odtokové poméry neménén, destove vody
budou vsakovany na misté jako tomu bylo doposud.

h) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou vyzadovany.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
Zabor zemédélského pldniho fondu se tyka pozemku p.¢. 2594/8 ve vyméfe 18m2. Ostatni dotéené
pozemkKy jsou vedeny jako ostatni komunikace, ostatni plocha.

j) Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni stavba nevyzaduje pfipojeni na média. Stavba je dopravné napojena stavajici mistni
bezejmennou komunikaci.

k) vécné a Casoveé vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Zahajeni stavby bude v roce 2019, ukonéeni stavby bude v roce 2020.

) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Viz. tabulka v pfiloze technické zpravy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezp. pasmo
Mistni a Uc¢elové komunikace nevyvolavaji potfebu zfizovat ochranné pasmo.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni
Projektant nenavrhuije.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Navrhované komunikace jsou napojeny na stavajici mistni komunikaci.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu.

b) ucel uzivani stavby

Ugelem uzivani stavby je Ucelova komunikace s vefejnym pristupem.

c) trvala nebo doasna stavba
Stavba je navrZena jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby

Stavba nevyZaduje vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky z&vaznych

stanovisek dotcenych organi
Viz. samostatna pfiloha souhrnné zpravy.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrd stavby
Vétev 1 — obytna zdna, Sitka asfaltové vozovky 5,5m, délka 0,160564 km, vjezdy na pozemky Sirky 4,0-
5,0m, 11x parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby (10x podéIné parkovaci stani Sifky 2,0m, délky 5,75m

+ 1x kolmé parkovaci stani $ifky 2,9m, délky 5,0m

- ve stani¢eni km 0,090 navrzen stavebné provedeny zpomalovaci prah délky 5,0m, vySkové zvednuty o

80mm viici niveleté vozovky

- obrati$té nakladniho vozidla délky 10m na konci slepé ulice, tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen

obratisté v ose 12m, minimalini Sifka 5,0m

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii
Viz. bod B.1 )

h) zakladni bilance stavby
Dopravni stavba nespotfebovava zadna média.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba je jednou etapou.

j) z&kladni pozadavky na pfedCasné uzivani staveb
Stavba nebude pfed¢asné uzivana.

k) orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady €ini 3,5 milionu K¢.
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B.2.2 Celkova koncepce feSeni stavby

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni
Dopravni stavba zachovava pozadavky uzemniho planu a prostorové feSeni uzemi.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Materialové feSeni — asfaltovy koberec vozovky, betonové zamkové dlazby viezdl, pojizdéného i
nepojizdéného chodniku, betonové zatraviovaci dlazby parkovacich stani a obratisté.

B.2.3 Celkové technické rfeSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po jednotlivych objektech
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy
Vétev 1 — obytna z6na, Sitka asfaltové vozovky 5,5m, délka 0,160564 km, vijezdy na pozemky Sifky 4,0-
5,0m, 11x parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby (10x podéIné parkovaci stani ifky 2,0m, délky 5,75m
+ 1x kolmé parkovaci stani $ifky 2,9m, délky 5,0m
- ve staniCeni km 0,090 navrzen stavebné provedeny zpomalovaci prah délky 5,0m, vySkové zvednuty o
80mm vici niveleté vozovky
- obratisté nakladniho vozidla délky 10m na konci slepé ulice, tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen
obrati$té v ose 12m, minimalni Sitka 5,0m

b) celkova bilance narok( vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody
Dopravni stavba nevyzaduje spotfebu energii.

c) celkova spotieba vody
Dopravni stavba nevyzaduje spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl( a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materialem
Stavebni sut - 30 t, obaly ze stavebnich materialli — 3 t. Vyziskany material bude zpétné ulozen ve
stavbé nebo vyvezen na schvélenou a povolenou skladku.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaCnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni vefejné komunikacni sité
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
zasady feSeni pfistupnosti stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

a) Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
® Maximalni podéiny sklon komunikaci pro pési je do 8,3%
® Maximalni pficny sklon komunikaci pro pési je do 2%
® \/ySkové rozdily v misté ukonCeni chodniku, nesmi byt vy$8i nez 20 mm, jinak musi byt
feSeny Sikmymi rampami ve sklonu max. 12,5%
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® Blize viz vyhl. 398/2009 Sb. VyhlaSka o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
b) Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

® Komunikace pro péSi musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie pro
zrakoveé postizené osoby. Slepeckou vodici linii tvofi pfevySena obruba s naslapem 60mm,
pfipadné dlazdici s drazkou v mistech preruseni obrubniku s naslapem 60mm delSim nez
8,0m — viz. legenda na vykrese. .

® Ulicni prostor je navrzen jako obytna zdna, nicméné bylo zkonzultovano s Policii CR
provedeni v rezimu zéna 30. Z tohoto dlivodu jsou navrzeny varovné slepecké pasy Sitky
400mm pouze v Casti pfed zonou 30, v misté snizené obruby s naslapem 20mm jako
ukonceni chodniku a v misté vjezdového prahu do zony. Ve vjezdech v zéné 30, tak jiz
nejsou varovné pasy navrhovany stejné jako by tomu bylo v obytné z6né

® Varovny pas musi byt kontrastni v(i¢i barvé dlazby chodniku (tedy napfiklad éerveny pas
v Sedém chodniku).

c) Pouziti vyrobki pro bezbariérova feseni
Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zaruduji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné (drzbé po
dobu pfedpokladané existence splni poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpeCnost pfi udrZzovani a uZivani stavby
vCetné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
Bezpecnost je zajisténa navrhem v souladu s platnymi normami, predpisy, vyhlaskami a zakony.
Dodrzovani bezpeénosti silniéniho provozu je v moci Policie CR a organ( statni spravy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

a) popis soucasného stavu
V/ soucasném stavu je na dotCenych pozemcich volna plocha — louka.

b) popis navrzeného feseni
1. Pozemni komunikace
(@) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy
Vétev 1 — obytna zdna, Sitka asfaltové vozovky 5,5m, délka 0,160564 km, vjezdy na pozemky Sirky 4,0-
5,0m, 11x parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby (10x podéIné parkovaci stani Sifky 2,0m, délky 5,75m
+ 1x kolmé parkovaci stani $ifky 2,9m, délky 5,0m
- ve staniCeni km 0,090 navrzen stavebné provedeny zpomalovaci prah délky 5,0m, vySkové zvednuty o
80mm vici niveleté vozovky
- obrati$té nakladniho vozidla délky 10m na konci slepé ulice, tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen
obrati$té v ose 12m, minimalni Sitka 5,0m

(b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy
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Vétev 1 — obytna zéna, Sitka asfaltové vozovky 5,5m, délka 0,160564 km, vjezdy na pozemky Sifky 4,0-
5,0m, 11x parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby (10x podéIné parkovaci stani ifky 2,0m, délky 5,75m
+ 1x kolmé parkovaci stani $ifky 2,9m, délky 5,0m

- ve staniCeni km 0,090 navrzen stavebné provedeny zpomalovaci prah délky 5,0m, vySkové zvednuty o
80mm vici niveleté vozovky

- obratisté nakladniho vozidla délky 10m na konci slepé ulice, tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen
obrati$té v ose 12m, minimalni Sitka 5,0m

Mostni objekty a zdi
Nevyskytuji se.

2. Odvodnéni pozemni komunikace

Destové vody z komunikaci jsou pricnymi a podéinymi spady odvodnény pres snizenou obrubu
k rozlivu do pfilehlych zatravnénych ploch v uliénim prostoru, kde se vody vsakuji. Dale jsou navrzeny
dveé ulicni vpusti zausténé do navrhovanych vsakovacich zeber vyplnénych hrubym Stérkem.

Destové vody z rodinnych domd budou likvidovany na soukromém pozemku vsakovanim.

Navrh odvodnéni vsakem v prilehlé zeleni a vsakovacich zeber vychazi z geologickeho a
hydrogeologického prizkumu, zpracovaného RNDr. Tomasem Vranou v zafi 2018 (pfiloZzen na konci
této technické zpravy).

Je navrzen drenézni vsakovaci systém s akumulaéni funkci. Jsou navrzeny uliéni vpusti
s usazovacim prostorem a kalovym koSem, které jsou pfipojkou zPVC DN 150 pfipojeny do
vsakovacich Zeber, pfes plastové revizni Sachty DN 400. Na dné vsakovaciho Zebra je navrzena
rozvadéci drendz Z PVC DN 200.

Vsakovaci Zebra jsou navrzeny v riiznych rozmérech (pfesné rozméry a hloubky viz. vykresova
Cast dokumentace) a jsou vypInéna hrubym kamenivem ze Stérkodrti 0-63 zabalené do filtracni
geotextilie. Hloubka vsakovacich Zeber €ini 2m.

Ze stfech mensich objektl rodinnych dom( budou destové vody odvedeny do destovych nadrzi
situovanych na pozemcich RD v jejich blizkosti. Retenovana voda bude vyuZivana jako uzitkova pro
provoz dom( a pro kropeni okolnich sadovych Gprav.

3. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nevyskytuji se.

4. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nevyskytuji se.

5. Vybaveni pozemni komunikace
Dopravni znaceni je vyznaCeno ve vykresové Casti dokumentace.

6. Objekty ostatnich skupin objektli
Nejsou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nevyskytuji se.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpec€nostniho feSeni
Pozemni komunikace umoziuje zasah jednotek HZS a je umoznén unik osob na volné prostranstvi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se PK.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostfedi
Netyka se PK.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsiho prostfedi
Ochrana stavby je zajiSténa navrhem schvalenych stavebnich materialti, schvalenych pro stavebni ¢ast
staveb.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
Dopravni stavba nevyzaduje pfipojeni na média.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Dopravni stavba nevyzaduje pfipojeni na média.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy
Vétev 1 — obytna z6na, Sitka asfaltové vozovky 5,5m, délka 0,160564 km, vijezdy na pozemky Sifky 4,0-
5,0m, 11x parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby (10x podéIné parkovaci stani Sifky 2,0m, délky 5,75m
+ 1x kolmé parkovaci stani $ifky 2,9m, délky 5,0m
- ve staniCeni km 0,090 navrzen stavebné provedeny zpomalovaci prah délky 5,0m, vySkové zvednuty o
80mm vici niveleté vozovky
- obratisté nakladniho vozidla délky 10m na konci slepé ulice, tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen
obrati$té v ose 12m, minimalni $itka 5,0m

V areélu budou provedeny nasledujici upravy k zabezpeCeni pohybu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009 Sb:
- maximalni podélny sklon komunikaci pro pési je do 8,3%
- maximalni pficny sklon komunikaci pro pési je do 2%
- vyskové rozdily v misté ukoncCeni chodniku, nesmi byt vy$si nez 20 mm, jinak musi byt feSeny
Sikmymi rampami ve sklonu max. 12,5%
- komunikace pro pési musi byt feSeny tak, aby byla dlsledné dodrzena vodici linie pro zrakové
postizené osoby. Slepeckou vodici linii tvofi pfevySena obruba s naslapem 60mm, pfipadné dlazdici
s drazkou v mistech pferuSeni obrubniku s naslapem 60mm delSim neZ 8,0m - viz. legenda na
vykrese.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
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Stavba je napojena na stavajici mistni komunikaci novym dopravnim pfipojenim

c) doprava v klidu
Doprava v klidu k rodinnym dom(m je feSena na soukromych pozemcich. Jedno stani je umisténo
vgarazi a jedno venkovni na soukromych pozemcich. Zaroven je v uliénim prostoru zajisténo 11
parkovacich stani pro navstévy.

d) pésia cyklistické stezky
Pési ani cyklistické stezky se v lokalité nevyskytuiji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Gpravy
Terénni Upravy souvisi s 0sazenim novych komunikaci na stavajici terény. Bude provedeno
odhumusovani tl. 100mm, provedeny vykopy pro kufr vozovek, svahovani a provedeno zlepseni zemin
plané dle inZzenyrskogeologického priizkumu. Plan bude po jejim odhaleni posouzena geologem a bude
rozhodnuto o zplsobu zlepSeni zemin plané — uvazovano s vapnénim do 5% do hloubky 0,4m.

b) pouzité vegetatni prvky
Veskeré terénni Upravy jsou zahumusovany ornici a zatravnény.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni
Opatreni spoéivaji v pouziti vhodnych druh( travin a mirnych svahi u kterych nedojde k naruseni erozi.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vvliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Stavba po svém dokonceni bude mit pozitivni vliv na své okoli.
b) vliv na pfirodu a krajinu
Vliv staveb na pfirodu je pfiméfeny. Stavba vyrazné neovlivni pfirodu a krajinu.
c) Vlivna soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nem4 vliv.
d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem
Stavba nepodléha posouzeni zaméru v fizeni EIA.
e) v pfipadé zamér( spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zaveér(
Stavba nespada.
f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pedpis(
Stavba nevyvolava ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Pozemni komunikace je stavbou, kteréa nespliiuje poZzadavky na ukryti a ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
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B.8.1 Technickéa zprava
a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Asfaltovy beton: plocha * 2,2 * tl. = 590*2,2*0,11=142,8 t
Kamenivo: plocha * 1,8 * tl. = 1109*1,8%0,25=499,1 t
Betonové vyrobky: délka obrub * 0,015 * 2,5 + plocha * 0,18 = 24,4 + 94,1 = 118,51
b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté se nachazi na volném nezastavéném pozemku. Destove vody se budou vsakovat na
nezastavénych ¢astech ploch jako tomu bylo doposud.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je dopravné pfipojeno stavajici bezejmennou mistni komunikaci.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pfi provadéni stavby bude doCasné zhorseno prostiedi v okoli stavby. Zhotovitel zajisti, aby okoli bylo
ruSeno v mife povolené hygienickymi piedpisy.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Ochrana okoli bude zaji$téna provizornim oplocenim stavenisté. Kaceni a demolice stavba nevyZaduje.
f) maximalni doCasné a trvalé z&bory pro stavenisté
Zabor stavenisté zahrnuje nezbytné ¢asti pozemki uvedenych v tabulce v pfiloze na konci této zpravy.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba nevyzaduije.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Druhy odpad( dle vyhlasky 93/2016 Sb.:
Beton kat. ¢. 170101, kategorie O v mnoZstvi 5 t bude likvidovan na schvalené skladce.
Drevo, palety kat. €. 170201, kategorie O v mnoZstvi 2 t bude pfedan k vyuziti opravnénou osobou.
Papirové obaly kat. ¢. 150101, kategorie O v mnozstvi 1 t bude pfedan k vyuZiti opravnénou osobou.
Plastové obaly kat. €. 150102, kategorie O v mnozstvi 1 t bude pfedan k vyuZiti opravnénou osobou.
Zemina a kameni kat. ¢. 170504, kategorie O v mnozstvi 120 t bude likvidovan na schvélené skladce.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykop cca 1036 m3, nasyp cca 160 m3. Odvoz prebyte¢né zeminy na skladku a skladkovné.
j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Zhotovitel zajisti, aby okoli bylo ruSeno v mife povolené hygienickymi predpisy.
k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Zhotovitel zajisti, aby byly dodrZzeny vSechny pfedpisy pro ochranu zdravi pfi praci.
[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Slepeckou vodici linii nového uliéniho prostoru bude tvofit pfevysena silniéni obruba s naslapem min.
60mm, pfipadné slepecka dlazdice s drazkou.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
DIO je feSeno v jedné etapé. Viz situace DIO ve vykresové Casti dokumentace.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby
Nestanovuji se.
0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zfizeni stavenisté bude na pozemku p.¢. 106/36 a p.€. 109, vjezd na stavbu bude ze stavajici mistni
komunikace (v mistech navrhovanych dopravnich pfipojeni nové projektovanych komunikaci.
p) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Zahajeni stavby: 1.3.2019
Ukonceni stavby: 1.3.2020
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B.8.2 Viykresy

Vzhledem k malému rozsahu stavby neni vykresova dokumentace zpracovavana.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Zahéjeni stavby: 1.3.2019
Ukonceni stavby: 1.3.2020

B.8.4 Schéma stavebnich postupl

Stavba bude realizovana béznymi stavebnimi postupy.

B.8.3 Bilance zemnich hmot

Viykop cca 1036 m3, nasyp cca 160 m3. Odvoz pfebytecné zeminy na skladku a skladkovné.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavenisté se nachézi na volném nezastavéném pozemku. DeStové vody se budou vsakovat na
nezastavénych ¢astech ploch jako tomu bylo doposud.

V Praze dne 26.9.2018, Ing. Jan Benes$, Ing. Josef Stanko
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