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D.1.1.1 Technicka zprava
k profesni asti projektu stavby

Udaje o stavbé: Chabefice — komunikace pro obsluhu rodinnych domd
Udaje o stavebnikovi: Obec Chabefice

¢p.9

Chabefice

285 22
Udaje o zpracovateli dokumentace: Ateliér Lucida s.r.o.

Marie Cibulkové 34, Praha 4

Odpovédny projektant: Ing. Josef Stanko

CKAIT 0002847

Projektantsky tym: Ing. Jan Bene$
Ing. Josef Stanko

V/Seobecné

Pfedmétem projektu je navrh pfijezdové komunikace (vefejné ucelové) k navrhované lokalité
rodinnych dom(i na volném nezastavéném pozemku v obci Chabefice. Dopravni pfipojeni je navrzeno
na stavajici mistni komunikaci.

Dopravni navrh je projektovan v souladu se souvisejicimi CSN, zejména CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci a CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel.

K navrhu

Je navrzena slepa komunikace v reZimu obytné zony s asfaltovou vozovkou $itky 5,5m délky
0,160564 km - vétev 1. Déle jsou v uli¢nim prostoru navrzeny vjezdy na soukromé pozemky Sifky 4,0-
5,0m a 11 parkovacich stani ze zatraviiovaci dlazby (10 podélnych + 1 kolmé) pro navstévy.

Ve stani¢eni km 0,090 navrZen stavebné provedeny zpomalovaci préh délky 5,0m, vySkove
zvednuty o 80mm v{éi niveleté vozovky.,

Na konci slepé ulice je navrZeno obratisté pro nakladni vozidlo délky 10m (svoz odpadu, hasic)
tvaru T, s poloméry 7,0m a délkou ramen obratité v ose 12m, minimélni Sitka vozovky obratisté ¢ini
5,0m. Prlijezdy a otaceni nakladniho vozidla provéfil projektant vie¢nymi kfivkami, dolozenymi ve
vykresove Casti dokumentace.
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Rozhledové poméry

Rozhledové pomery v misté navrhovaného dopravniho pfipojeni jsou zakresleny a zakotovany ve
vykresove casti dokumentace — tmavé zelenou barvou.

Rozhled na stavajici mistni komunikaci je provéfovan za rychlost 50km/h.

Rozhled je fesen podle CSN 736110/Z1 Projektovani mistnich komunikaci, &l. 12.7. a CSN
736102/Z1 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich.

Projektant tedy navrhuje rozhledy ze vzdalenosti 2,5m od hranice kfizovatky. Pro rychlost 50km/h
¢ini délky rozhledd Xb=70m, Xc=65m.

Zemni prace

Unosnost na plani Eqet2 musi byt alespori 45 MPa (dle TP170). V pfipadé, Ze je komunikace na nasypu,
je treba v télese nasypu dosahnout D=95% PS (na plani D=102% PS). Provadéni zemniho télesa,
plané bude v souladu s platnou CSN 73 6133.

Pod vozovkami a chodniky jsou inZzenyrské sité. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat zhutiovani
pfedevsim v tésném sousedstvi reviznich Sachet a vpusti pro kanalizaci. Pro zhutnéni je nejvhodnéjsi
uzit motorovy péch (,zabu®).

V pfipadé nizké kvality zemin na plani je nutno pocCitat s opatfenimi k zajisténi unosnosti plané
komunikaci na navrhovou hodnotu min. Eqer2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). V pfipadé vyskytu
vhodnych zemin budou tyto zeminy v aktivni zoné ponechany. Terénni tpravy budou ohumusovany v
t.100 mm.

Aktivni zéna z pfipadnych nevhodnych zemin bude vyménéna, nebo vylepsena podle variant:

Varianta A - zlepSeni nednosnych zemin akt. zony vapnem

Nejvyhodnéjsi uprava spraSovych hlin je jejich stabilizace nehaSenym vapnem. Navrh zlepSeni zemin
spoCivéa ve stanoveni slozeni smési a prokazani zkouskou, ze navrzené zlep$eni dosahuje min. 10 %
CBR stanovené na vzorku po sedmi dnech ulozeni ve vlhku a po nasledné saturaci ponofenim do vody
na dobu &tyf dni. Vysledna unosnost aktivni zony je pfedepsana 15% CBR (mm).

ZlepSeni zemin pfimési pojiva zahrnuje rozryti a srovnani zeminy mechanismy, nadavkovani pojiva,
miseni zeminy s pojivem, Uprava vihkosti a domiseni vihké smési s pojivem a zhutnéni smési a
srovnani povrchu Upravy.

Varianta B - vyména netdnosnych zemin akt. zdny za vhodnou zeminu

Bude provedeno odtéZeni nevhodnych zemin a nahrazeni zeminou vhodnou dle CSN 73 6133, tabulka

vvvvvv

mocnosti 300 - 500 mm podle vysledk( polnich zkousek.

Plan bude po jejim odhaleni posouzena geologem a bude rozhodnuto o zplsobu zlep$eni zemin
plané - uvazovano s vapnénim do 5% do hloubky 0,4m.
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Konstrukéni vrstvy navrzenych zpevnénych ploch

NavrZena skladba vozovky z asfaltového betonu dle TP 170:

- asfaltovy beton ACOM1 40 mm @SN 736121

- spojovaci postfik 0,3 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP16+ 70 mm CSN 736121

- infiltraéni postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

- smes stmelena cementem  SC C8/10 140 mm CSN 736124 Edef2=60MPa

- Stérkodrt SD A 200 mm CSN 736126 Edef2=45MPa
celkem 450mm

Vijezdy jsou navrzeny z betonové zadmkove dlazby dle TP 170 ve skladbé:

- betonova zamkova dlazba DL typ XX 80 mm C:JSN 736131

-loZe z drti 4/8 L 40 mm CSN 736131 Edef2=70MPa

- Stérkodrt SD A 250 mm CSN 736126 Edef2=30MPa
celkem 370 mm

Parkovaci stani a obratité je navrzeno ze zatraviiovaci dlazby dle TP 170 ve skladbé:

- betonova zatraviiovaci dlazba DL typ XX 80 mm CSN 736131

(typ Best Kroso — spary vyplnény drcenym kamenivem)

-loZe z drti 4/8 L 40 mm CSN 736131 Edef2=70MPa

- Stérkodrt SD & 250 mm CSN 736126 Edef2=30MPa
celkem 370 mm

Chodniky na vjezdu do obytné zony jsou navrzeny jako pojizdéné z betonove zdmkove dlazby dle TP

170 ve skladbé:

- betonova zamkova dlazba DL typ XX 80 mm (:DSN 736131

- loze z drti 4/8 L 40 mm QSN 736131

- smés stmelena cementem §C C8/10 150 mm QSN 736124 Edef2=60MPa.
- Stérkodrt SD A 250 mm CSN 736126 Edef2=45MPa

celkem 420 mm

Doprava v klidu

Doprava v klidu k rodinnym dom(im je feSena na soukromych pozemcich. Jedno stani je
umisténo v garazi a jedno venkovni na soukromych pozemcich. Zaroveri je v ulicnim prostoru zajisténo

11 parkovacich stani pro navstévy.
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Obruby

Obrubniky jsou navrzeny betonové v rozméru 150/250/1000mm (v &asti pfed viezdem do zény
a v misté lomu prah(i) a 80/250/1000mm (v zéné) do betonového loZe s betonovou boéni opérou a
naslapem 0-120 mm podle mista pouZiti.

Odvodnéni

Destové vody z komunikaci jsou pricnymi a podéinymi spady odvodnény pres snizenou obrubu
k rozlivu do pfilehlych zatravnénych ploch v uliénim prostoru, kde se vody vsakuji. Dale jsou navrzeny
dveé ulicni vpusti zausténé do navrhovanych vsakovacich zeber vyplnénych hrubym Stérkem.

Destové vody z rodinnych domd budou likvidovany na soukromém pozemku vsakovanim.

Navrh odvodnéni vsakem v prilehlé zeleni a vsakovacich zeber vychazi z geologickeho a
hydrogeologického prizkumu, zpracovaného RNDr. Tomasem Vranou v zafi 2018 (pfiloZzen na konci
této technické zpravy).

Je navrzen drenazni vsakovaci systém s akumulaéni funkci. Jsou navrzeny uliéni vpusti
s usazovacim prostorem a kalovym koSem, které jsou pfipojkou zPVC DN 150 pfipojeny do
vsakovacich Zeber, pfes plastové revizni Sachty DN 400. Na dné vsakovaciho Zebra je navrzena
rozvadéci drendz Z PVC DN 200.

Vsakovaci zebra jsou navrzeny v riznych rozmérech (pfesné rozmeéry a hloubky viz. vykresova
¢ast dokumentace) a jsou vyplnéna hrubym kamenivem ze Stérkodrti 0-63 zabalené do filtraCni
geotextilie. Hloubka vsakovacich Zeber €ini 2m.

Ze stfech mensich objektl rodinnych domd budou destové vody odvedeny do destovych nadrzi
situovanych na pozemcich RD v jejich blizkosti. Retenovana voda bude vyuZivana jako uzitkova pro
provoz dom{ a pro kropeni okolnich sadovych Uprav.

Ochrana podzemnich inZ. siti , chranicky

Prace budou provadény v ochranném pasmu podzemnich inZ.siti.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskove
vytyCeni podzemnich vedeni jejich spréavci se zakresem do PD a toto vytyCeni musi dodavatel udrzovat
po celou dobu stavebnich praci. Pfipadné je tfeba pfedat pisemny doklad o neexistenci vedeni a ucinit
o tom zapis do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcl siti musi byt béhem stavebni ¢innosti
chranéna pied poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za UCasti spravce opravena.

Vyty€eni inZenyrskych siti nesmi byt béhem stavby poruseno. Pracovnici dodavatele musi byt
prokazatelné sezndmeni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5 m
po kazdeé strang, u dalkovych 3 m). Spravci inZzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed
zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

Pred pokladkou konstrukénich viezdi a parkovacich stani musi byt polozeny veskeré chranicky a
provedeny pokladky a upravy inZzenyrskych siti, coZz musi byt pfislusnymi spravci zkontrolovano.
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V mistech styku vozovky (viezdu) se podzemnimi sitémi elektro budou na stavajici vedeni
nasazeny pllené chrani¢ky PVC DN 100.

Dopravni znaéeni

Novym svislym dopravnim znacenim bude vyznacena Zéna 30 a vyznaCena pfednost vozidel
s misté navrhovaného dopravniho pfipojeni (P4 na vyjezdu zlokality a P2 na stavajici mistni
komunikaci ve sméru od vychodu). Vodorovné dopravni znaCeni parkovisté bude provedeno vloZzenim
kostky jiné barvy.

Veskeré dopravni znaCeni je zakresleno v situaci ve vykresové ¢asti dokumentace.

Zavérem

Dodavatel je povinen dodrzovat souvisejici normy a pfedpisy, zejména bezpeCnostni a to
souvisejici Nafizeni Vlady CR.

Pfed zahajenim zemnich praci dodavatel provede ovéfeni stavu a polohy dotcenych
podzemnich inzenyrskych siti podle vytyCeni jejich spravci. O vytyeni vSech siti bude tech. dozor
investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.

V Praze 09/2018 Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Bene$
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