Hradec Kralové 500 02
Haskova 1714/3
IC 28806123

X

GENERALNi PROJEKTANT

sidlo:
vYchoboceska Bohuslavice 134

S=w—m—w— 549 06 Bohuslavice
=———== Simkova 1224/2b
PROJEKCNIsro- 500 03 Hradec Krélové

projekce@vphk.cz

éo1dp1>0védny projektant | Ing. Radek RigaF
Vypracoval Ing. Radek RigaF

PROJEKTY POZEMNICH STAVEB

Kubcova 167/17, 500 04 Hradec Kralové - Placice
tel.: +420 777 126 303, e-mail: radek.ricar@seznam.cz

www.rr-projekt.cz

Kraj: Kralovéhradecky

| Obec: Bila Tfemedna

Investor: Obec Bila Tremes$na, Bila Tremesna 315, 544 72 Bila Tfremes$na

Akce: Stupeni SD
o . v . . wr Datum 3/2020
Bila Tremesna - Vodojem Mezihofri S
akazkové cislo
Format 1xA4
Obsah: , , Méfitko: Cislo ptilohy:
TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.01




Bild Tfemesnda — Vodojem Mezihoti

D.1.1.01 — Technicka zprava

Hradec Kralové, bifezen 2020

Vypracoval: Ing. Radek Risar



Bild Tfemesnda — Vodojem Mezihoti

UPOZORNENI:

Textové ¢asti jsou nedilnou soucasti dokumentace.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této drovni Ize pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je uréena.

Cést projektové dokumentace (D.1.1 Architektonicko - stavebni fe$eni) nutno koordinovat (uvést v soulad) s ostatnimi
castmi PD (odpovida generalni projektant (gp)).

Veskeré odchylky od zde predlozené dokumentace vzniklé pri zpracovani nasledujicich stuprit dokumentace (vyrobni
dokumentace apod.) musi byt predloZzeny ke schvaleni projektantovi této dokumentace, resp. generalnimu
projektantovi. Realizovany mohou byt jen odchylky odsouhlasené projektantem. Pfi zménach a zaménach nesmi dojit
ke zméné koncepce feseni, zejména k pouziti konstrukci, skladeb a materialu niz§iho standardu.

Jakékoli zmény tohoto projektu, zamény materialti nebo zmény detailt at uz v priabéhu realizace nebo v ramci vyrobni
pfipravy dodavatele podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény provedené bez védomi projektanta nebo proti jeho
vuli nenese projektant zodpovédnost. Zmény museji byt projektantovi predloZzeny v dostatecném predstihu, aby se
mohl k véci acinné vyjadfit. Za zmény vtomto smyslu je povazovana i zména polohy Ci FfeSeni instalaci, zmény
vyplyvajici z vyrobni dokumentace subdodavatelti apod.

Pred objednanim nebo zahajenim vyroby vSech vyrobk( a konstrukci je nutno ovéfit jejich rozméry a podminky
zabudovéni dle skutecnosti na stavbé.

Pred zahajenim zemnich a stavebnich praci je nutné vytycit a oznacit vSechna dotéena stavajici i nové vybudovana
podzemni (popf. i nadzemni) zafizeni a sité podle platnych predpisd.
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A. IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby, akce:

Bila Tremesna - Vodojem Mezihofi

Investor, stavebnik:

Obec Bila Tremesna, Bila Tremesna 315, 544 72 Bila TremesSna
Misto akce:

Obec Bila Tremesna, katastralni uzemi Bila Tremesna
- pozemek parc. €. st. 363

Generalni - hlavni, zodpovédny projektant, koordinace projektu:

Vychodoceska projekéni s.r.o.
Simkova 1224/2b
500 03 Hradec Kralové

Roman Kraténa
mob: +420 737 269 565
e-mail: projekce@vphk.cz
obor: - technologicka zafizeni staveb
- stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi, stavby zdravotné technické

zapsany v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 0601788

Projektant architektonicko - stavebniho feSeni (D.1.1):

Ing. Radek Ri¢ar
Kubcova 167 /17

500 04 Hradec Kralové
IC: 762 87 611

Ing. Radek Riéaf — zodpovédny projektant architektonicko stavebni éasti vodojemu D.1.1
mob: +420 777 126 303

e-mail: radek.ricar@seznam.cz

obor: - pozemni stavby

zapsany v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 0602389

Datum:
Brfezen 2020
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B. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Tato ¢ast PD D.1.1. feSi pouze stavebni Cast objektu akumulaéni nadrZze. Nefedi technické ani
technologické zafizeni (viz ostatni ¢asti PD).

C. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZIENIHO A VYTVARNEHO RESENi A
RESENiI VEGETACNICH UPRAV OKOLi STAVBY, VCETNE RESENi PRISTUPU A UZiVANI
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Vodojem bude umistén na pozemku parc. €. st. 363 v katastralnim Uzemi Bila Tfeme$na vedle stavajici
akumulaéni podzemni nadrze vodojemu. Novy objekt bude slouzit pro zvySeni kapacity pitné vody. Objekt
bude zapustény do stavajiciho terénu, obsypany zeminou a osety travnim semenem.

Obr. 1 Mapa KN s vyznaéenim pozemku, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Objekt akumulace je tvofen pouze podzemni €asti (monoblokem) z vodostavebniho Zelezobetonu. Tato
podzemni ¢ast ma vnéjsi padorysné rozméry monobloku 4,80 x 7,30 m. Vnitfni pudorysné rozméry jsou
pak 4,00 x 6,50 m. Monoblok bude zapus$tény do stavajiciho terénu a bude obsypan zeminou a zatravnén.
Vstup do objektu bude shora pomoci Sachty.

Barevné a vytvarné provedeni — jedna se o podzemni objekt.
Pristup a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nefesi.

D. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLENI, OSLUNENI

Zastavéna plocha mMonNObIOKU.............euiuiiiiice e, 35,04 m?
Obestavény prostor MONODIOKU.........ccciiiiiiiiiiiiiiiiee e 187,46 m3
Kapacita akumulaCni NAArZe. ... 104 m3
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E. TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE VAZBE NA UZITi
OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

Objekt nadrze je navrzen Cisté pro ucel akumulace a umisténi technologie zasobovani pitnou vodou. Neni
ur€en pro bydleni.

Tato ¢ast PD fesi objekt akumulaéni nadrze v podobé monolitickeého Zelezobetonového monobloku.

Jednotlivé skladby konstrukci jsou uvedeny ve vykresech.

VYKOPY

Vzhledem k hloubce zakladové spary monobloku budou vykopy svahovany. Sklony svahd docasného
vykopu stavebni jamy Ize v soudrznych zeminach pevné konzistence zhotovit v poméru 1 : 0,50 - 1 : 0,25
(viz IGP a statika). Svahovaci poméry budou potvrzeny na misté odbornym geologem a o tomto bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Odborny geolog pfevezme zakladovou sparu.

Dle IGP nebude hladina podzemni vody ovliviiovat zemni prace a zalozeni objektu.

Stavebni jama bude nepfetrzité odvodnéna pomoci drenazniho potrubi DN100. Drenaz bude napojena na
stavajici drenaz vodojemu. Pfed napojenim bude provéren stav a funkénost stavajici drenaze. V pfipadé
omezené funkénosti pfipadné nedostateéné kapacity stavajici drenaze bude provedena CEerpaci jimka
Z betonovych skruzi.

Umisténi doCasné deponie vykopku, trvalé deponie vykopku a skladek materialu dojedna zhotovitel stavby
s organy statni spravy, objednatelem a dalSimi zainteresovanymi stranami.

Stavebni material nebude ukladan v blizkém okoli stavby podzemni nadrZze monobloku z divodu zajisténi
stavebni jamy.

Pfijezd na stavenisté bude umoznén pomoci stavajici u€elové komunikace.

Podlozi neni pro stavbu priznivé vzhledem k problematice zpétnych zasypu. Vytézena zemina
(pfedpokladaji se jily tf. F6) nebude pro své mechanické vlastnosti pouzita pro zpétné zasypani
vykopl. Bude nahrazena stérkopiskem (lze akceptovat zahlinéni max. 15 %) — viz statika. Sejmuta
ornice bude pouzita pouze pro zatravnéni a ozelenéni nadrze a prilehlého terénu.

Citace z reSerSe IG a HG poméru:

5. ZAKLADOVE POMERY PRISTAVBY VODOQJEMU

Z archivnich materiald. prohlidky piilezitostnych vykopd souvisejicich s vystavbou
RD na okolnich pozemcich a informaci pamétnika wvyplyva, Ze prostor se stavajicim
vodojemem buduji pouze deluvidlni sedimenty, charakteru soudrznyeh jemnozmmnych zemin.

V souvrstvi dominuji piséito-prachovité jily pevné konzistence. sI. = 1.00. se
zaoblenymi az poloostrohrannymi drobnéjsimi ulomky piskoven rizné pevnosti (zluté -
rozdrobitelné, bélogedé - velmi tvrdé). kterych s hloubkou mimé piibyva.

Jil tiidy F6 CI / grelSi nalezi mezi zeminy nepropustné (ke = 10% - 101% msh),
pomalu konsolidujici (ev < 1.10° m?.¢™), nebezpedné namrzavé, s kapilarni vzlinavosti hs do
2.50 m. které pii styku s vodou snadno degraduji a rozbfidaji.
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Ma piifazené nasledujici geotechnické charakteristiky:

- Poissonovo éislo v=10,40

- pievodni souéinitel p=0.47

- objemova tiha y= 21.00 kN.m?
- modul pretvamosti Eder=8 - 12 MPa
- tthel vnitiniho tieni. efektivni  @es=21°

- soudrznost zeminy. efektivni cef= 20 kPa

- tthel vnitiniho tieni. totalni Qu=8°

- soudrznost zeminy. efektivni ¢y =85kPa

- o¢ekdvana vypoétova unosnost Rg=200kPa. platiprob<3mah=08-15m

Podzemni voda nebude komplikovat zakladani nové jimky. Dle info majitele na
sousednim pozemku p. € 561/3 se jeji hladina ve studni hloubky 16 m v sou¢asnosti nachazi
13 m pod povrchem terénu.

Z vyie uvedencho vyplyvaji pro staveniité jednoduché zikladové poméry. zékladova
puida se do piedpokladané ZS v hloubee 3.50 m p. t. nebude zasadnim zpiisobem ménit.

Konkrétni zpusob zalozeni objektu v mistnich geotechnickych pomérech bude
navrzeny statikem.

Pii realizacit vykopl a zakladu se doporuéuje fidit se nasledujicimi zasadami:

- veskeré zemni prace provadét v klimaticky piiznivém obdobi s minimem srézek, v jejich
prubéhu dusledné dodrzovat technologickou kazen.

- zakladovou sparu v soudrznych zemindch neni nutné pichutiovat, postaéi jeji doéidténi
od napadavek.

- k hloubeni v irovni ZS je zadouci pouzivat hladkou Izici, aby nedoslo ke zbyteénému
rozvolnéni a nakypreni zeminy (v pripadé vzniku se takto znehodnoceny material ze ZS
musi odstranit).

- zakladovou spéaru chranit proti piitoku vody z okoli a nenechavat ji dlouho odkrytou.

- pit eventualnim zaplaveni zakladové spary srazkovou vodou je nutné povrchovou rozmeéklou
vrstvu naplavenin beze zbytku odstranit,

- zakladovou sparu v soudrznych zeminach je lepsi ochranit vrstvou podkladniho betonu,
resp. provést betonaz napiimo.

- neni vhodné zlepsovat ZS, resp. zvyiovat jeji tinosnost, pomoci nesoudrznych sypanin (SD.
SP). z divodu mozné akumulace prosakujicich srazkovych vod v ni. vlivem nepropustného
podlozi.

Viechna uvedend opatieni maji za cil zabranit styku soudrznych jilovitych zemin
s jakoukoli déle pisobici vodou a nasledné degradaci zemin. nebot tyto pil saturaci rychle
méni konzistenci a ztraceji inosnost.

Sklony svaht doéasného vykopu stavebni jamy lze v soudrznych zemindch pevné
konzistence zhotovit v poméru 1: 0.50 - 1: 0.25.

Podle jiz neplatné, aviak nadale pouzivané CSN 73 3050 , Zemné préce” a aktualni
CSN 73 6133 .Navth a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci® se zeminy do
koneéné hloubky stavebni jamy z hlediska tézitelnosti a rozpojitelnosti fadi do tiid 3 / L
Vytézeny vykopek bude mozné zpétné vyuzit do nenosného zasypu'obsypu za piedpokladu
zachovéni pitrozené vlhkosti a pevné konzistence.

/I konec citace.

ZALOZENi MONOBLOKU

Po provedeni vykopu bude provedena podkladni betonova deska tl. 100 mm z betonu C16/20. Na
podkladni desku bude zhotovena separacni vrstva z natavenych asfaltovych SBS modifikovanych pasu
tl. 4 mm, vCetné asfaltové penetrace.

Na takto provedeny podklad bude proveden zelezobetonovy monoblok.

MONOBLOK

Dno, obvodové stény a strop budou z vodostavebniho Zelezobetonu. Tfida betonu a vyztuZeni je
specifikovano ve statice. Dno a obvodové stény budou tl. 400 mm. Pro pfistup do akumulaéni nadrZze bude
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proveden otvor ve stropni desce (v€etné vodotésnych a prachotésnych poklop(), ktera bude tl. 300 mm.
Pfistup do nadrze bude pomoci nerezového Zebfiku (soucast PD technologie).

Rozméry monobloku jsou uvedeny ve vykresové €asti. Specifikace staticka, vEetné vyztuzeni, je uvedena
v Casti D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni PD. V ramci vyrobni dokumentace dodavatele bude zpracovan
vykres vyztuze monobloku véetné nutnych detail (rohy, pracovni spary apod.).

BetonaZz monobloku bude realizovana do pfipraveného systémového bednéni.

Po odbednéni monobloku bude proveden 2x natér vnéjsiho lice obvodové stény monobloku asfaltovou
suspenzi.

Pfed betonazi bude protokolarné prfedana vyztuz monobloku véetné stropni desky za pfitomnosti statika.

POVRCHOVA UPRAVA NADRZi PITNE VODY

Dno, stény a strop akumulaéni nadrze vodojemu budou opatfeny hydroizolacni stérkou pro styk s pitnou
vodou.

Technické pozadavky na HI stérku:

Pruzny, polymerem modifikovany dvousloZkovy cementovy natér uréeny pro hydroizolaci betonu, slozka A,
je prasek na cementové bazi, obsahujici tfidéné kifemicité pisky, polymerni modifikatory a aditiva. Slozka B
je kapalna styrenakrylatova disperze.

Trvale odolny e vysoka pridrznost k podkladu e hydroizolaéni cementovy natér e trvale pruzny, pfeklenuje
trhliny i pfi nizkych teplotach e propousti vodni pary e odolava pozitivnimu i negativhimu hydrostatickému
tlaku vody e odolny v0&i cyklim zamrzani / tani e dobra chemicka odolnost vii¢i odpadnim vodam
z domacnosti e rychlé tuhnuti e neni potfeba primarniho natéru e nanasi se na vlhky povrch e snadna
pfiprava k pouziti e musi byt aplikovan na zvlhéené podklady e snadna aplikace hladitkem, stérkou nebo
nastfikem e naradi mGze byt vygisténo vodou e Setrny k Zivotnimu prostfedi  na cementové bazi e bez
organickych rozpoustédel e atest pro styk s pitnou vodou e ureny pro vnitini i vnéjsi pouziti, nad a pod
urovni terénu

Technické parametry HI stérky:

- Hustota — vihka smés 1,45 — 1,55 kg/dm3

- Maximalni velikost zrn 0,20 mm

- PFidrznost k podkladu (po 28 dnech, ulozeni za sucha) = 1,0 MPa

- Schopnost preklenuti trhlin ano

- Odolnost vugi pozitivnimu tlaku vody 7 bar / 7 dnu - vyhovuje

- Odolnost vuci cyklim zamrzani/tani Ano, bez olupovani a trhlin; 20 cykld
- Pocet vrstev Min. 2 vrstvy, kazda o tloustce 1 mm

- Spotfeba na 1 m2 cca 1,6 kg smési na 1 vrstvu o tloustce 1 mm

- Pretiratelnost dalsi vrstvou 1 — 3 hodiny v zavislosti na teploté

- Zpracovatelnost namichané smési 35 - 40 minut

- Pocate€ni tuhnuti 50 - 60 minut

- Konecné tuhnuti 2 — 4 hodiny

- Rozsah aplikacnich teplot 5 — 30 °C

- Typické hodnoty — v§echny testy byly provadény pfi teplotnich podminkach 21 °C

Pfiprava podkladu:

Povrch musi byt peclivé vy&istény a strukturalné celistvy. Odstranit veSkeré cizorodé materialy, jako jsou
zbytky starych natérd, poruSené omitky, cementové vykvéty, oleje a jiné nedistoty, které mohou nepfiznivé
ovlivnit pfilnavost natéru k podkladu. Povrchy musi byt pfipraveny otryskanim piskem (prach musi byt
nasledné splachnut €istou vodou), nebo vysokotlakym vodnim paprskem:
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- Otryskani povrchu tlakovou vodou 500bar

- Osekani nesoudrznych vrstev po otryskani

- Lokalni reprofilace kaveren a poruch povrchové vrstvy betonu
Opravit poSkozené plochy betonu nebo zdiva vhodnou cementovou maltou s pfisadou krystaliky. Povrch
musi byt pfed zaCatkem aplikace navihéen (ne nasycen) Cistou vodou.

Ve v8ech rozich, kde bude HI aplikovana musi byt vytvofeny fabiony pro roznaseni napéti v HI z vhodné
cementove rychle tuhnouci malty s pfisadou krystaliky.

TEPELNE IZOLACNi PLAST MONOBLOKU

Jako ochrana proti promrznuti obsahu nadrze a technologického zafizeni je navrZzen tepelné izola¢ni plast.
Tl plast bude tvoren tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm na polodrazku.

Pojistnou hydroizolaci bude tvofit asfaltovy SBS modifikovany pas celoplosné nataveny na spadovy beton
C16/20 (tl. 50-150 mm, spad min. 2°, vyztuz z kari sité 6/150/150, pfesah 450 mm) opatfeny asfaltovou
penetraci.

Hlavni hydroizolaéni vrstvu bude tvofit folie z PVC odolna proti prortstani kofinkd. Tato bude z obou stran
chranéna separacni netkanou geotextilii.

Drenazni a hydroakumulaéni vrstva bude tvofena nopovou folii s nopy v. 20 mm. Na tuto bude polozena
separacni netkana geotextilie.

Na tuto skladbu bude proveden zasyp humoézni zeminy tl. 650-750 mm a povrch bude oset travnim
semenem, pfipadné osazen suchomilnymi rostlinami.

Kolem vstupu do nadrze bude proveden lem z kacirku §. 300 mm. Rozhrani mezi zeminou a kacirkem
bude provedeno pomoci hraniénich nerezovych list L-profilu uchycenych k PVC félii pomoci PVC
natavenych pasku.

Technické parametry jednotlivych vrstev plasté viz skladby konstrukci ve vykresové ¢asti.

KLEMPIRSKE VYROBKY

Nevyskytuji se.

ZAMECNICKE PRVKY

Nevyskytuji se.

Tato stavebni Cast nefeSi prvky spojené s technologickym zafizenim, jako jsou napf. Zebfiky, lavky,
poklopy, konzoly armatur, apod. Tyto prvky jsou soucasti PD technologie a jsou také soucasti vykazu
vymeér technologické ¢asti.

VETRANI

Tato &ast PD nefeSi navrh ani potfebu nuceného odvétrani uzavifeného prostoru nadrze. Toto musi byt a
je samostatné reSeno v technologické €asti projektové dokumentace.

F. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A VYPLNi OTVORU.

Tepelné& technické vlastnosti konstrukci jsou navrzeny dle CSN 73 0540 a splfiuji pozadovany souginitel
prostupu tepla Un stanoveny dle odst. 5.2.1.b) pro prevazujici navrhovou vnitini teplotu + 5°C.
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G. VYPIS POUZITYCH NOREM A PRAVNICH PREDPISU

Zakladni pouzité predpisy:

zakon €. 183/2006 Sb. ve znéni zakona &. 350/2012 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) v platném znéni

zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

zakon €. 360/1992 Sb. ve znéni zakona ¢. 357/2008 Sb.

zakon ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

zakon ¢&. 35/1985 Sb. ve znéni zakona ¢. 186/2006 Sb. (pozarni ochrana)

zakon o odpadech €. 185/2001 Sb.

narizeni vlady €. 163/2002, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
narizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

nafizeni vliady €. 190/2002 Sb.

narizeni vlady €. 361/2007 Sb. (ochrana zdravi pfi praci)

narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. (bezpecnost a ochrana zdravi)

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (bezpec€nost a ochrana zdravi na stavenistich

vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.

vyhlaska ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a o
zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti (ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.)

vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni v.¢. 417/2012
Sb.

fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni

vyhladka €. 526/2006 Sb. kterou se provadeéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho fadu

vyhlaska €. 230/2012 Sb. (vefejné zakazky na stavebni prace)

vyhlaska &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich stavby

vyhlaska &. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb

vyhlaska &. 398/2009 Sb. (bezbariérové uzivani staveb)

vyhlaska &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

vyhlaska &. 361/2007 Sb. (podminky ochrany zdravi pfi praci)

vyhlaska €. 381/2001 Sb. (katalog odpadu)

vyhlaska &. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov

vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Zakladni pouzité technické normy:

CSN 73 0212-1, 73 0202, 73 0205, 0210-1 az 3 Geometricka pfesnost ve vystavbé
CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 1701 Navrhovani dfevénych stavebnich konstrukci

CSN 73 1901 Navrhovani stfech

CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systéma (ETICS)
CSN 73 2902 Vn&jsi tepelng izoladni kompozitni systémy (ETICS), navrhovani a pouZiti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 73 0532 Ochrana proti hluku, akustika

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 0600 Hydroizolace staveb, zakladni ustanoveni
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CSN 73 0606 Hydroizolace staveb, povlakové izolace, zakladni ustanoveni
ON 73 0606 Hydroizolace staveb, izolace asfaltové, navrhovani, provadéni
CSN 50 36 01 Asfaltované a dehtované hydroizolaéni pasy, spoleéné ustanoveni
CSN 73 0823 Hotlavost stavebnich hmot

CSN 73 3610 Klempitské prace stavebni

CSN 73 3150 Tesarské prace stavebni

CSN 73 3300 Pokryvaéské prace, provadéni stfech

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 2810 Provadéni dfevénych konstrukci

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provadéni zdénych staveb

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 1991-1-1 a navazujici eurokoddy

CSN EN 74 4505 Podlahy, spoleéna ustanoveni

CSN EN 13813 Potérové materialy

CSN ISO 4157 Vykresy pozemnich staveb

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb

CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

TNI 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe, pozadavky na zabudovani

Z2 CSN 73 0581 Oslunéni budov a venkovnich prostor




