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K NOVA CAST >K STAVAJICI GAST

- JE NUTNE PROTOKOLARNI PREDANi A OVERENI ZAKLADOVE SPARY STATIKEM CI GEOLOGEM !
- JE NUTNE PROTOKOLARNI PREDANI VYZTUZE DNA, STEN A STROPU MONOBLOKU ZA PRITOMNOSTI STATIKA!

- PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE VYTYCIT PRUBEH VSECH INZENYRSKYCH SITI

- DLE IGP NEBUDE HLADINA PODZEMNIi VODY OVLIVNOVAT ZEMNi PRACE A ZALOZEN| OBJEKTU

- SKLONY SVAHU DOCASNEHO VYKOPU STAVEBN| JAMY LZE V SOUDRZNYCH ZEMINACH PEVNE
KONZISTENCE ZHOTOVIT V POMERU 1 : 0,50 - 1: 0,25 (VIZ IGP). SVAHOVACI POMERY BUDOU POTVRZENY
NA MiISTE ODBORNYM GEOLOGEM A O TOMTO BUDE PROVEDEN ZAPIS DO STAVEBNIHO DENIKU

- PRI PROVADENI SE RIDIT TVARY A VYZTUZENIM ZE STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI (STATIKA)

- ZA KOORDINACI CASTI PD D.1.1 S OSTATNIMI CASTMI PD ODPOVIDA GENERALNI PROJEKTANT (GP)

- KLEMPIRSKE A ZAMECNICKE PRVKY ZARIZENI (ZABRADLI, ZEBRIKY, LAVKA, POKLOPY SACHET, APOD.)
JSOU SOUCASTI VYKAZU VYMER A PD TECHNOLOGIE

- TECHNICKE RESENi NUCENEHO / PRIROZENEHO ODVETRANI VNITRNICH PROSTOR NENi SOUCASTI
TETO DOKUMENTACE STAVEBNI CASTI D.1.1

LEGENDA MATERIALU

I A7 MQNOBLOK-VQDO$TAVEBNIZB
o 7-7-1 (TRIDAAVYZTUZENI VIZ STATIKA)

PODKLADNI / SPADOVY / PODLAHOVY BETON C16/20

ZPETNY HUTNENY ZASYP STAVEBNIJAMY - STERKOPISEK (MAX. ZAHLINENI 15%)
VIZ IGP, STATIKA

ROSTLY / PUVODNIi TEREN

] NAsyp
ol TEPELNA IZOLACE NADRZE VODOJEMU EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS TL. 200 mm
55| NAPOLODRAZKU, A 0,035 W/m.K, LEPENY

HYDROIZOLACE - ASFALTOVY SBS PAS S NOSNOU SKLENENOU ROI—IOZI,
PLOSNA HMOTNOST 200g/m?, TL. 4 mm + ASFALT. PENETRACE SPOTREBA 0,1-0,4 kg/m?
(POCET VRSTEV VIZ SKLADBY KONSTRUKCI)

HYDROIZOLACE - PVC Z FOLIE PRO ZELENE STRECHY

HYDROIZOLACNI STERKA NADRZE VODOJEMU
VHODNA PRO STYK S PITNOU VODOU

- NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY KONSTRUKCEMI. PRESNE UMISTENI A DIMENZE PROSTUPU
BUDOU UPRESNENY V CASTI DOKUMENTACE TECHNOLOGICKEHO ZARIZEN

SPECIFIKACE MONOBLOKU - VIZ STATIKA

- BETON VODOSTAVEBNI C25/30 - XA2-XF3-XC2
- OCEL 10 505 (R)
- DNO A STENY VODOJEMU TL. 400 mm

HORNi DESKA VODOJEMU TL. 300 mm

GENERALNI PROJEKTANT
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PROJEKTY POZEMNICH STAVEB

Kubcova 167/17, 500 04 Hradec Kralové - Placice
tel.: +420 777 126 303, e-mail: radek.ricar@seznam.cz
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