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STAVEBNÍ JÁMA
ZEMNÍ PLÁŇ

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100
ZAÚSTĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ DRENÁŽE

1:1,5 1:1,5

104 m3

NOVÁ
KOMORA
VODOJEMU

MAX. HLADINA VODY

PŮVODNÍ TERÉN

SKRÝVKA ORNICE 200 mm

PŮVODNÍ TERÉN

SKRÝVKA ORNICE 200 mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100
ZAÚSTĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ DRENÁŽE
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MONOBLOK - VODOSTAVEBNÍ ŽB
(TŘÍDA A VYZTUŽENÍ VIZ STATIKA)

LEGENDA MATERIÁLŮ

PODKLADNÍ / SPÁDOVÝ / PODLAHOVÝ BETON C16/20

ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP STAVEBNÍ JÁMY - ŠTĚRKOPÍSEK (MAX. ZAHLINĚNÍ 15%)
VIZ IGP, STATIKA

ROSTLÝ / PŮVODNÍ TERÉN

NÁSYP

HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ SBS PÁS S NOSNOU SKLENĚNOU ROHOŽÍ,
PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m², TL. 4 mm + ASFALT. PENETRACE SPOTŘEBA 0,1-0,4 kg/m²
(POČET VRSTEV VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)

HYDROIZOLACE - PVC Z FÓLIE PRO ZELENÉ STŘECHY

TEPELNÁ IZOLACE NÁDRŽE VODOJEMU EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 200 mm
NA POLODRÁŽKU, λ 0,035 W/m.K, LEPENÝ

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NÁDRŽE VODOJEMU
VHODNÁ PRO STYK S PITNOU VODOU


