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B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastaveéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vuzemi, dosavadni vyuziti a zastavenost vzemi,

Ptistavba podzemni nadrze vodojemu se nachazi ve stavajicim oploceném arealu vodojemu Bila
Tremesna-Mezihoti v nadmoiské vySce 416 — 417 m. n. m.. Pozemek je mirné svazity a jedna se o
travnaty porost.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, vietné
informace o vydané vizemné planovaci dokumentaci,

Obec Bila Tfemesna ma schvaleny Uzemni plan zpracovany v listopadu 2009. Navrzena podzemni
akumulace je umisténa na plose TI.

TI — technicka infrastruktura — inZenyrské sité

Stavajici :

zarizeni na vodovodech — upravny vody, vodojemy

vodni elektrarna mala ¢.p. 150 Les Krdlovstvi, u samoty Tesnov, zapsana nemovitd
kulturni pamatka

cistirny odpadnich vod

transformacni stanice

regulacni stanice plynu, tlakova stanice

Navrzené :

nejsou

Piipustné funkce :

plochy vodohospodaiskych zarizeni

plochy energetickych zarizeni

plochy plynarenskych zarizeni

Podminené pripustné funkce :

vystavba parkovacich ploch pro potrebu daného vzemi

plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

ostatni zde neuvedené aktivity lze povolit, pokud jsou v primé souvislosti

s pripustnymi funkcemi, nejsou v rozporu s pravnimi predpisy a spravnimi
rozhodnutimi a pokud stavebni urad pri vyvhodnoceni konkrétnich podminek
neshleda vazné stiety, které by umisténi branily

Nepripustné vyuziti tizemi :

Jakakoliv dalsi vystavba

Z vyse uvedené¢ho vyplyva, ze pfistavba podzemni akumulace vodojemu neni v rozporu se
schvalenym tizemnim planem obce Bila Tremesna.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkit na vyuzivani
uzemi,

Zadné vyjimky nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohledneny podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organii,
K projektové dokumentaci stavby ,,Bila Tremes$na-Vodojem Mezihoti“ v k.. Bila Tremes$na vydaly
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sva zavazna stanoviska pfislusné dotéené organy, ve kterych vyjadfily konkrétni podminky, za
kterych je mozné stavbu realizovat. Vlastnici siti technické infrastruktury vydali stanovisko o
existenci staveb v jejich vlastnictvi v uvedeném zajmovém prostoru a v posledni fad¢ jednotlivi
vlastnici pozemku vySe uvedenou stavbou dotceni vyslovili podminky, které jsou zapracovany do
PD. Vyse uvedené je nedilnou soucasti dokladové casti této projektové dokumentace. Investor se
timto zavazuje, ze realizaci stavby budou vSechny vySe uvedené podminky dodrzeny.

e) wiet a zavery provedenych prizkumii a rozborii - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Pro ptistavbu podzemni akumulace byl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum — viz samostatna
pfiloha.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil),
Neni.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému vuzemi apod.,
Nejedna se o zéplavové ani poddolované tizemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi,
Jedna se o podzemni stavbu, kterd nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Okolni stavby
(studny) nebudou vystavbou vodovodu ovlivnény, nebot akumula¢ni nadrz bude ulozena do
hloubky cca 4m. Vystavbou podzemni akumulace nedojde k ovlivnéni odtokovych poméru.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavbou podzemni nédrze nevzniknou pozadavky na demolice, sanace. Pfed vystavbou podzemni
nadrZe bude nutné pokacet dvé borovice a tfi smrky. Toto kiceni by bylo nutné, 1 kdyby se
akumulace nestavéla, protoze v piipad¢ vétSich vétrii hrozi redlné riziko padu téchto stromil na
stavajici vodojem.

J) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa,
Stavba podzemni nadrze nevyzaduje trvalé odnéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Jedna se o pristavbu akumulace ve stavajicim aredlu vodojemu, ktery jiz je napojen na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu-viz situace.

l) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavbu lze zahdjit po vydani vodopravniho povoleni. Piedpokladany termin zahdjeni vystavby je
rok 2022. Doba vystavby se odhaduje na pul roku. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam
pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

Bila Tremes$na, katastralni uizemi Bila TfemesSna
-st. 363
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Ochranné pasmo:
Viz. Seznam pozemki, na kterych se stavba umist'uje.

n) meteorologické a klimatické udaje
Jedna se o mirné klimatické pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadne stavebné historickeho pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavbu novou.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba bude uzivana obyvateli obce.

¢) trvald nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérove uzivani stavby,
Vyjimky nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych

stanovisek dotcenych organii,
-viz. B.1 d)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisiil),
Neni.

g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Podzemni akumulace 104m3
Vodovodni potrubi PE D 110 —DI. 15m

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.,
Vytézena zemina v ramci vystavby bude z malé ¢asti pouZzita do zpétnych zasypl. Piebytecny

vykopovy materidl bude odvezen na mezideponii v k.u. Bild TfemeSna (pozemky obce). Doba
skladovani se predpoklada ptl roku. Zbytek vykopového materidl bude odvezen na tfizenou skladku.
Stavba bude provadéna dodavatelskym zpusobem a zbyly materidl bude dodavatelskou firmou
odvezen. Pivodcem odpadii bude zhotovitel stavby.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany v souladu s
legislativnimi piedpisy odpadového hospodaistvi CR.
Zemina a horniny — vytézend nevhodna zemina bude pouzita na terénni Gpravy, nebo odvezena na
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skladku.
Odpad z vystavby lze zatadit podle Katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR 93/2016 Sb.) nasledovné:

STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY
17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 Beton
17 02 Dfevo, sklo a plasty;
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04  Kovy (vCetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 11 Kabely neobsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpelné latky
17 05 Zemina (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytéZena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni

Celkem v ramci stavby bude vytéZené zeminy 400m3. Zpétné bude pouzito S0m3 (piedevsim na
zasypani vrchni ¢asti vodojemu-nasedlani). Zbylé mnozstvi 350m3 bude skladkovano.

i) zakladni predpoklady vystavby - casoveé udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Stavbu lze zahajit po vydani vodopravniho povoleni. Pfedpokladany termin zah4jeni vystavby je
rok 2022. Doba vystavby se odhaduje na piil roku. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.

J) orientacni ndklady stavby.
cca 2mil.

B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby
Jedna se predevSim o podzemni stavbu. Pfi uzivani stavby je nutno dodrzovat obecné platné
predpisy a normy bezpecnosti prace.

B.2.3 Zdkladni charakteristika objektii

V obci Bila Tfemesna ,,Mezihoti* je stavajici vodojem, na ktery se napoji nova akumulaéni
nadrz.
B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Zasady resent zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.
Viz. Vyse
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Ptistavba podzemni akumula¢ni nadrze ke stdvajicimu vodojemu je bez pozarniho rizika.
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Jedna se o podzemni obdélnikovou nddrz pro akumulaci pitné vody o vnitinim pudorysném
rozméru 6,5x4m.
Funkce stavajiciho vodojemu nebude piistavbou dotéena.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reseni parametrii stavby, zdasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Stavba podzemni nadrze nebude mit nepfiznivy vliv na okoli. Provoz je bezhlu¢ny, bezprasny a

bez vibraci.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) protipovodiiova opatieni,

b) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavbu neni tfeba néjak zvlast chranit pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi. Stavba se
nenachazi v zéplavovém tzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadeé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Ptivodni vodovodni potrubi do nové akumulace bude napojeno na stavajici vodovod.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.
Podzemni akumulace 104m3
Vodovodni potrubi PE D 110 —DI. 15m

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni, vietne bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni vzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Jedna se o podzemni stavbu-netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
Po vystavbé bude terén uveden do pivodniho stavu.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba nebude mit zasadni vliv na okoli. Pouze po dobu vystavby se provoz zvysi a s tim spojeny
hluk a prasnost.

Ptebyte¢ny vykopovy materidl bude odvezen na fizenou skladku. Stavba bude provadéna
dodavatelskym zptisobem a zbyly material bude dodavatelskou firmou odvezen.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Pied vystavbou podzemni nadrZe bude nutné pokacet dvé borovice a tii smrky. Toto kaceni by

bylo nutné, i kdyby se akumulace nestavéla, protoze v ptipade vétSich vétrii hrozi redlné riziko padu
téchto stromt na stavajici vodojem.
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¢) vliv na soustavu chranenych vuizemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) zpiisob zohledneéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Netyka se.

e) v pripadé zameéru spadajicich do rezimu zdakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpiisobu naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii.
Ptistavba podzemni akumulace se nachazi ve stavajicim oploceném aredlu vodojemu.

V pripade, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni s posouzenim vlivii na
Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni uikoli ochrany obyvatelstva.
Nevyskytuje se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro vystavbu podzemni akumulace bude potieba zajistit pfedevs§im vodostavebni beton. Tento bude
dovozen ptimo z betonarky.

b) odvodnéni staveniste,
Stavenisté bude odvodnéno do stavajici destové kanalizace.
¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je piistupné ze stavajici komunikace.
d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit zasadni vliv na okoli. Pouze po dobu vystavby se provoz zvysi a s tim spojeny
hluk a prasnost.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Pred vystavbou podzemni nadrZe bude nutné pokacet dvé borovice a tfi smrky. Toto kaceni by
bylo nutné, i kdyby se akumulace nestavéla, protoze v piipad¢ vétSich vétrti hrozi redlné riziko padu
téchto stromil na stavajici vodojem.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Staveni$té bude docasné. Zafizeni stavenist¢ bude pomérné malé. Predpoklada se jedna stavebni
buitka a jedno WC, které bude chemicka pifenosné. Stavenisté bude docasné piimo v misté
vystavby.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
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Ptebyte¢ny vykopovy materidl bude odvezen na fizenou skladku. Stavba bude provadéna
dodavatelskym zptisobem a zbyly material bude dodavatelskou firmou odvezen.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

VytéZzena zemina vramci vystavby bude zmalé ¢asti pouzita zpétné. Prebytecny vykopovy
material bude odvezen na mezideponii.

Zbytek vykopového materidl bude odvezen na fizenou skladku. Stavba bude provadéna
dodavatelskym zpiisobem a zbyly material bude dodavatelskou firmou odvezen.
J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe,

Zivotni prostiedi bude b&hem vystavby maximalné chranéno.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich fadn¢ ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Piechody pro pési pies vykopy se opatii pevnymi lavkami
s oboustrannym zabradlim.

l) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Netyka se.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatrenti,

Staveniste je pfistupné z vefejnych komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - provadeéni stavby za provozu,

opatrieni proti ucinkium vnéejsiho prostiedi pri vystavbe apod.,

Podminky nejsou.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Stavbu Ize zah4jit po vydani vodopravniho povoleni. Pfedpokladany termin zahajeni vystavby je
rok 2022. Doba vystavby se odhaduje na pul roku. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Celkov¢ se jednd o vodohospodaiskou stavbu-ptistavbu podzemni akumulace vodojemu.
Dle sdéleni majitele a provozovatele vodovodu vodojem v Mezihoii (150m3) zdsobuje 2/3

obyvatelstva obce Bild TfemesSna a v letnich mésicich je na hranici své kapacity a pro planované
napojeni mistnich ¢asti Nové Lesy a Filifovice je nutna dostavba akumulace.

Vypocet potieby vody pro Bilou TremeSnou.
Pocet obyvatel 1 340, z toho napojenych na vodovod 1 090 a z toho na vodojem Mezihoti 2/3 tedy
cca 730 + vyhled 100 celkem 830 obyvatel.

Qp= 99,6m3/den=1,151/s

Qd =149,4m3/den= 1,73 1/s
Qh=13,07m3/hod = 3,63 I/s

Vypocet potieby vody pro Nové Lesy (195 obyvatel).
Qp =23,4m3/den = 0,27 /s

Qd =35,Im3/den= 0,41 1/s
Qh =3,07m3/hod = 0,85 /s
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Vypocet potieby vody pro Filifovice (45 obyvatel).

Qp =5,4m3/den = 0,06 /s
Qd =8,1m3/den= 0,09 1/s
Qh=0,71m3/hod = 0,20 /s

Pii planovaném napojeni Novych Lest a Filifovic je tedy nutné mit akumulaci vodojemu
Mezihoii minimalné 193m3. Pokud by doslo jesté k napojeni dalSich obyvatel Bil¢ Tremesné je
vhodné akumulaci vodojemu Mezihoii 150m3 navysit o cca 100m3 celkem tedy cca 250m3.
Vodojem Mezihoii bude mit celkem dvé akumula¢ni komory tzn. stavajici 150m3 + novou 104m3.
Toto feseni je vyhodné 1 pro budouci ¢isténi a udrzbu nadrzi.
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