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SM1 OBVODOVA STENA NADRZE VODOJEMU

- ZPETNY HUTNENY ZASYP STAVEBNI JAMY - STERKOPISEK (MAX. ZAHLINENI 15%)
VIZ IGP, STATIKA
- 2x NATER ASFALTOVOU SUSPENZIi, SPOTREBA 0,75 kg/m?
- STENA MONOBLOKU - VODOSTAVEBNI ZB TL. 400 mm, VYZTUZENIi A TRIDA BETONU VIZ STATIKA
- HYDROIZOLACNI STERKA VC. PODKLADNIHO NATERU NA OTRYSKANY POVRCH,
VHODNA PRO STYK S PITNOU VODOU

PM1 DNO A PODKLADNI VRSTVY NADRZE VODOJEMU

- HYDROIZOLACNI STERKA VC. PODKLADNIHO NATERU NA OTRYSKANY POVRCH,
VHODNA PRO STYK S PITNOU VODOU
- SPADOVY BETON C16/20, TL. 40~75 mm, SPAD min. 1%
- DNO MONOBLOKU - VODOSTAVEBNI ZB TL. 400 mm, VYZTUZENIi A TRIDA BETONU VIZ STATIKA
- 1x MODIF. ASFALT. SBS PAS TL. 4 mm SE SKLENENOU SiTOVINOU, PRESAH PRES LiC STENY min. 250 mm
- 1x ASFALTOVY PENETRACNI NATER SPOTREBA 0,1-0,4 kg/m?
- PODKLADN| BETONOVA DESKA TL. 100 mm, C16/20, KARI SiT 150/150/6
- ROSTLY TEREN

ST1 STROP NADRZE VODOJEMU

- NASYP HUMOZNI ZEMINOU TL. 650~750 mm OSETOU PARKOVYM TRAVNIM SEMENEM

- Netkana textilie z polypropylenovych viaken o ploSné hmotnosti 200 g.m-2

- Profilovana perforovana félie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE)
Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. PloSna hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 |.m-2

- Netkana textilie z polypropylenovych viaken o ploSné hmotnosti 300 g.m-2

- Svafitelna félie z mékéeného PVC, viozkou ze sklenéné rohoze, odolna proti proristani kofena,
pro stabilizaci pfitizenim a vegetaci. Rozmérova stalost 0,2 %. Odolnost proti odlupovani ve spoji
150 N/50 mm. Smykova odolnost ve spoji v podélném i pficném sméru 400 N/50 mm. Ohebnost
za nizkych teplot -25 °C

- Netkana textilie z polypropylenovych viaken o ploSné hmotnosti 300 g.m-2

- TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. 200 mm NA POLODRAZKU,
Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 150 kPa, dlouhodoba nasakavost < 2 % objemu, LEPENI
K PODKLADU

- 1x MODIF. ASFALT. SBS PAS TL. 4 mm SE SKLENENOU SiTOVINOU, PRESAH PRES LiC
OBVOD. STENY min. 500 mm, natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu, vioZkou z hlinikové
félie kasirované sklenénymi vliakny o plosné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separa¢nim posypem.
Pas splfiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1. Odolnost proti stékani 70 °C. Ohebnost za nizkych
teplot -15 °C. Faktor difuzniho odporu 370 000 (+20 000). Soucinitel difize radonu 9,2.10-13 m2.s-1

- 1Xx ASFALTOVY PENETRACNI NATER, asfaltova penetraéni emulze bez obsahu rozpoustédel,
obsah asfaltu >48%. Spotfeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu

- SPADOVY BETON C16/20, TL. 50~150 mm, SPAD min. 2°

- STROP MONOBLOKU - VODOSTAVEBNI ZB TL. 300 mm, VYZTUZENI A TRIDA BETONU VIZ STATIKA

- HYDROIZOLACNI STERKA VC. PODKLADNIHO NATERU NA OTRYSKANY POVRCH,
VHODNA PRO STYK S PITNOU VODOU



