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1. ÚVOD 
 

Předkládaná rešerše inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů 
z archívních materiálů je zaměřena na klasifikaci geologického prostředí, stanovení tříd 
těžitelnosti, možnosti zpětného využití výkopku, charakteristiku zvodnění a dokumentaci 
úrovně HPV v liniích nových vodovodních řadů ve Filířovicích a Nových Lesích, s potrubím 
v běžné hloubce 1,50 m pod povrchem terénu.  

 
Dále zahrnuje rozšíření vodojemu přístavbou nádrže v Mezihoří, se základovou spárou 

v hloubce 3,50 m pod stávajícím terénem. Všechny tři sídelní jednotky představují součást 
obce Bílá Třemešná. Trasy vodovodů i místo stávajícího vodojemu jsou schematicky 
zakresleny červenou barvou v přehledné situaci M 1 : 25 000 v příloze č. 1.   

 
Posudek synteticky zpracovává jednotlivé geologické a hydrogeologické informace 

získané archívní sondáží, z dostupných mapových serverů a terénní rekognoskace lokality. 
Slouží jako podklad ke zhotovení projektové dokumentace pro připravované 
vodohospodářské stavby a pro výběr vhodných technologických postupů stavebních prací.  

 
Objednatel:               Východočeská projekční s.r.o., 549 06 Bohuslavice nad Metují 134 
  
Zhotovitel:                 Global - Geo, s.r.o.,  1178, 500 03 Hradec Králové 
  
Kraj:                         Královéhradecký 
  
Katastrální území:     Nové Lesy - kód 706 353 

Bílá Třemešná - kód 604 003 
 
Pro zpracování zakázky byly objednatelem v elektronické podobě ve formátu pdf 

poskytnuty pracovní situační výkresy jednotlivých staveb. 
 
2. ARCHÍVNÍ ŠETŘENÍ 
 

V zájmových částech obce se v minulém období realizovala celá řada geologicko-
průzkumných prací, především hydrogeologického zaměření. Pro ozřejmění IG a HG poměrů 
je z posudků evidovaných Českou geologickou službou - Geofondem, včetně firemního 
archívu, použito celkem sedm archívních vrtů rozdílných hloubek od 5 m do 65 m, které 
vcelku uceleně pokrývají jednotlivé části obce.           

       
Vrty převzaté z citovaných prací, sestavených v následující tabulce č. 1, jsou vedeny 

pod svými původními označeními a doloženy v přílohách č. 3.1 až 3.7. Vrtné profily mají 
ponechaný originální text popisu vrstev z databáze ČGS. Rozmístění jednotlivých 
zapracovaných sond znázorňují přílohy č. 2.1 a 2.2. 

 
Tabulka č. 1 - Seznam použitých posudků a převzatých vrtů:  
 

  
GF P 073493  Frimlová, Renata; Novotná, Vlasta; Šeda, Svatopluk: Státní pozorovací síť podzemních                     

                               vod hlubšího oběhu - rajón 424 Královédvorská synklinála,  
                               NEPTUN Chrudim, 1990; vrt AL-1  

GF P 146125 Blažek, Jan; Procházka, Martin; Smutek, Daniel; Starý, Jiří; Mixa, Petr: Rebilance  
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                             zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva průzkumného  
                             hydrogeologického vrtu 4240_02A Filířovice. Souhrnná  
                             dokumentace. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, 2015;  

GF P 029636 Středa, Jaroslav: ZZ Trutnovsko. Surovina - cihlářská - korekce. Etapa průzkumu 
                             vyhledávací, stav k 1.12.1973. Geoindustria, záv. Praha, 1973; vrt V-1 

GF P 130606 Václavík, Stanislav: Nové Lesy, okr. Trutnov, technicko-geologická zpráva a projekt 
                             vodohospodářského díla, průzkumný hydrogeologický vrt NP-1, 
                             RNDr. Václavík Stanislav, Hrabišín, 2014; 

GF P 130606 Blecha, Martin; Holeček, Miroslav: Bílá Třemešná - Nové Lesy. Hydrogeologický 
                             průzkum pro stavbu domovní studny na p.p.č. 64 v k.ú. Nové Lesy.     
                             Závěrečná zpráva. Hydrotech SG, s.r.o., Praha, 2013; vrt HV-1 

GF P 153526 Žaba, Pavel: Závěrečná zpráva z průzkumného hydrogeologického vrtu HV-2 na p.p.č. 
                             56/2 v k.ú. Nové Lesy. Global-Geo, s.r.o., Hradec Králové, 2016; 

GF P 110760 Tichý, Petr: Bílá Třemešná - Nové Lesy. Zdroj vody pro dům čp. 53. Zhodnocení 
                             Hydrogeologického průzkumu. Ing. Tichý Petr, Trutnov, 2004; vrt SBD
  

     
3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
 

Obě sídelní jednotky s výstavbou vodovodů, tj. Filířovice a Nové Lesy, se nacházejí 
v nadmořské výšce v rozmezí 330 - 346 m n. m., v širokém údolí s generálním sklonem 
k jihovýchodu a s výrazněji zaříznutým tokem Labe.  

 
Naproti tomu stávající vodojem v Mezihoří, s připravovanou přístavbou podzemní 

akumulační nádrže, je situovaný při patě horninového hřbetu orientovaného ve směru SZ - JV, 
v nadmořské výšce cca 416 m n. m.  

 
 Geomorfologicky náležejí Filířovice a Nové Lesy do oblasti Severočeská tabule 
a okrsku Královédvorská kotlina (kód VIA - 2B - d), jako terénní sníženiny protažené podél 
toku Labe, území s vodojemem do oblasti Krkonošské, s okrskem Zvičínský hřbet (kód IVA - 
8C - a). Jedná se o dvě morfologicky odlišná území, lišící se svým reliéfem (údolní deprese  
a horninová elevace), předurčeným strukturně - tektonickým uspořádáním podloží, jeho 
zvětráním a denudací. 
  
Předkvartérní podloží 
    

Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k severovýchodnímu 
okraji České křídové pánve, k litofaciální oblasti labské, ve vývoji diageneticky zpevněných 
psamitických a aleuropelitických sedimentů svrchní křídy, tj. pískovců a slínovců/jílovců. 

 
Pískovce cenomanu jsou provrásněné do tvaru synklinál a antiklinál sudetského směru 

(SZ - JV) a nadregionálního významu. Litologicky se jedná o jemno až střednozrnné 
stejnozrnné křemenné pískovce, místy s drobnými štěrčíky vel. do 1 cm, s jílovitým či 
glaukonitickým tmelem, masívní textury, případně se šikmým či HTS zvrstvením, v geomapě 
vyznačené světle zelenými plochami s číselným kódem 315. Náležejí k perucko-
korycanskému souvrství, konkrétně k vrstvám korycanským, ve facii kvádrových pískovců.  

 
Stávající vodojem v Mezihoří se nachází v jižním křídle synklinály, Filířovice a Nové 

Lesy přibližně v její osové části. Pískovce v archívních vrtech AL-1 a 4240-02A probíhají 
v hloubce 27,00 - 36,50 m pod terénem v ose synklinály, v obou jejích křídlech vystupují až 
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na povrch terénu v podobě skalních defilé, či balvanitých eluvií. V místě přístavby vodojemu 
jsou pískovce zastřené jemnozrnnými sedimenty deluviální geneze, charakteru prachovitého 
až jemně písčitého jílu s horninovým skeletem - s úlomky pískovců různé velikosti, stupně 
zaoblení a množství. Jejich mocnost činí více než 4 m. 

 
   V přímém nadloží pískovců v ose synklinály uložené aleuropelity bělohorského 
souvrství, stáří turon spodní - střední, ve výřezu geomapy zobrazené úzkými pruhy 
šedozelené barvy s kódem 307 současně tvoří jejich ochranu (izolátor). Litologicky se jedná  
o hnědošedé až šedé písčité silicifikované slínovce - spongilitické jílovce, s charakteristickou 
deskovitou odlučností, často označované jako „opuky“. Nevystupují prakticky na terén  
a jejich mocnost se v archívních vrtech pohybuje od 19 m do necelých 27 m.  
 

 
 

Výřez z geologické mapy M 1 : 50 000 (mapový server ČGS, 2019, doplněno a upraveno) 
 

Kvartérní pokryv 
 

 Pískovce a silicifikované slínovce - spongilitické jílovce, překrývá akumulace 
kvartérních nesoudržných a soudržných sedimentů fluviálního, eolického a deluviálního 
původu, která v zájmovém prostoru dosahuje celkové mocnosti 6 - 14 m a zvětšuje se k ose 
synklinály. Podle morfologie terénu a geneze má odlišné složení.  
 
 V osových partiích synklinály na slínovce a místy i pískovce nasedají písky se štěrky  
a písčité štěrky, místy s kamenitou složkou, které mají nižší stupeň vytřídění a náležejí 
k uloženinám Labe (tzv. „mladší štěrkopískový pokryv“). Jsou zastřené sprašovými hlínami  
a povrch vystupují prostřednictvím izolovaných ostrůvků modré barvy s č. 28, které ukazují 
jejich přibližné rozšíření. V archívních sondách, kromě vrtu V-1, jsou dokumentované 
v proměnlivé mocnosti od 1,30 m do 6,30 m.  
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 Jednoznačně největší plošné zastoupení vykazují soudržné sedimenty eolického 
původu - sprašové hlíny, které mohou být více či méně vodním prostředím redeponované. Ve 
výřezu geomapy je znázorňuje souvislá žlutá plocha s č. 16. Podle popisných charakteristik se 
jedná o jemnozrnné zeminy, místy s jemně písčitou příměsí, ve znění ČSN 73 6133 / ČSN EN 
ISO 14 688 charakteru prachovitých a písčitých jílů spektra tříd F5 MI - F6 CL,CI - F4 CS / 
Si - clSi - saclSi - saCl. Jedná se vesměs o zeminy nepropustné (kf  = 10-8 - 10-10  m.s-1), 
pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1), nebezpečně namrzavé, s kapilární vzlínavostí hs  
do 2,50 m, které při styku s vodou snadno degradují a rozbřídají.  
 
 Výrazně menší plošné zastoupení na lokalitě mají písčito-jílovito-hlinité deluviální 
sedimenty. Vyskytují se v okolí stávajícího vodojemu v Mezihoří a jsou vyznačené pruhem 
světle hnědé barvy s č. 12. Jedná se o po svahu redeponované sprašové hlíny a písčitá eluvia 
s relikty pískovců. Pro vrstvy deluviálních sedimentů, s horninovým skeletem, případně 
s kamenitou složkou, se předpokládá šikmé uložení, kopírující předkvartérní povrch terénu. 
Mají prakticky stejné složení i geotechnické vlastnosti jako výše popisované sprašové hlíny. 
Liší se jen příměsí úlomků pískovců s různým stupněm zaoblení a pevnosti. 
 
 Nejsvrchnější člen vrstevního sledu představují uloženiny antropogenního původu.  
V komunikacích a zpevněných plochách/chodníkách se jedná o konstrukční vrstvy - živičný 
kryt, ŠD, zámkovou dlažbu, v očekávané souhrnné mocnosti minimálně 0,50 m 
v komunikacích a 0,30 m v chodníkách. 
 
 Humózní vrstva - oživený půdní horizont, charakteru jílovité až písčité hlíny, tříd  
F5 O - F3 O / orsaSi bude zastižena v nezastavěném území v mocnosti 0,20 - 0,30 m. 
V uvedené vrstvě bude představovat i samostatnou a oddělenou skrývku. 
 

Nejmladší nivní sedimenty, zahrnující blíže nečleněné fluviální a též uloženiny 
vodních nádrží, vytvářejí pruhy modrobílé barvy s č. 6 různé šířky podél stávajících aktivních 
či dočasných vodotečí. Do prostoru budoucích staveb nezasahují. 

 
Seismicita území 
 

Ve znění ČSN EN 1998-1 „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - část 
1“ (Eurokód 8) předmětné území náleží do zóny s přiřazenou hodnotou referenčního zrychlení 
základové půdy agR …0,060 - 0,080 g. Dle čl. 3.1.2 citované normy lze podloží přiřadit k typu 
základových půd E. 

 
Hydrogeologické poměry 
 

 Podle mapy hydrogeologického členění ČR (server HEIS VÚV TGM) patří zájmový 
prostor do rajónu 4240 Královédvorská synklinála v základní vrstvě. Zvodnění kolektoru je 
zcela podmíněno celkovou geologickou stavbou. Jedná se o uzavřenou pánev mezi zvičínskou 
antiklinálou a severním okrajem křídy, s artéským zvodněním, vázaným na bazální kolektor  
v klastikách perucko-korycanského souvrství cenomanu, s průlinově-puklinovou propustností. 
Jílovce a slínovce jizerského souvrství, uložené v nadloží pískovců v osové části synklinály, 
procházející též městem Dvůr Králové nad Labem, tvoří stropní izolátor. 
  
 Pro posouzení hydrogeologických poměrů lokality je provedena evidence přítomnosti 
podzemní vody v archívních vrtech a hladiny naražené a ustálené HPV sestaveny do 
následující tabulky.  
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Tabulka č. 2 - Souhrn zjištěných hladin podzemní vody 
 

Sonda 
číslo 

Hladina podzemní vody 
Poznámka naražená 

(m) 
m n.m. ustálená (m) m n.m. 

AL-1 - - 45,15 296,81 Pískovec - cenoman 
4240_02 A - - 32,50 291,87 Pískovec - cenoman 

V-1 - - - - Suchý vrt - kvartér, strop turonu 
NP-1 - - 9,50 336,50 Slínovec - turon 
HV-1 - - 2,31 337,19 Slínovec - turon 

HV-2 
17,00 321,00 

6,10 331,90 
Slínovec - turon 

25,00 313,00 Slínovec - turon 
SBD - - 6,00 328,00 Slínovec - turon 

 
 Z přehledu tabulky vyplývá, že vody hlubinného oběhu s volnou hladinou, vázané na 
pískovce cenomanu, zastihují pouze archívní vrty AL-1 a 4240_02A, uskutečněné za 
účelelem jejich monitoringu. Naproti tomu vrty NP-1, HV-1, HV2 a SBD jímají puklinovou 
zvodeň s ustálenou hladinou 2,31 - 9,50 m p. t. (328,00 - 337,19 m n.m.), vázanou na 
rozpukaný strop slínovců/jílovců a slouží pro individuální zásobování RD. 
 Z porovnání hladin v archívním vrtu HV-2 je zřejmé, že popisovaná puklinová zvodeň 
vykazuje hladinu s různou intenzitou napjatou, s pozitivní výtlačnou výškou až necelých  
19 m.   
 Kvartérní sedimenty - sprašové hlíny, ve vývoji soudržných zemin - písčitých  
a prachovitých jílů, nejsou vlivem nízké propustnosti zvodněné. 
 
 Z výše uvedeného a s ohledem na morfologii terénu je zřejmé, že podzemní voda s. s. 
nebude výkopy pro vodovodní řády do hloubky 1,60 m prakticky zastižena a tato neovlivní 
zásadním způsobem jejich hloubení. Nelze ovšem zcela vyloučit možné lokální průsaky 
z propustnějších písčitých partií či přítomnost soudržných zemin se saturovaným pórovým 
systémem a sníženou konzistencí v rozmezí tuhá - měkká. 
 
           Všechna tři budoucí staveniště jsou součástí rozsáhlé CHOPAV č. 216 Východočeská 
křída (NV č. 85/1981 Sb.) a současně se nacházejí v PHO II st. Královédvorská synklinála - 
vrty HV1 až HV3 (Vod 235/2280/85-Km, ONV Trutnov). Ochranné pásmo je vymezeno 
směrem k SZ za Mostek až k obci Borovnička.  
 
 Z hydrologického hlediska Filířovice s nejbližším okolím spadají do dílčího povodí 
Labe, číslo hydrologického pořadí 1-01-01-0670-2-00. Povrchové a srážkové vody z území 
odvádějí bezejmenné vodoteče - pravostranné přítoky Labe. 
 Nové Lesy a stávající vodojem v Mezihoří jsou součástí povodí Netřeby, číslo 
hydrologického pořadí 1-01-01-0680-0-00, která protéká centrem Bílé Třemešné. 

 
4. ZEMNÍ PRÁCE - TĚŽITELNOST A POUŽITELNOST ZEMIN Z VÝKOPŮ 
FILÍŘOVICE A NOVÉ LESY  
 

Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální 
ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se místní zeminy  
a konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti 
řadí do následujících tříd: 
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  Vrstva                                                                          Těžitelnost ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 
- humózní vrstva (podle aktuální konzistence a klimat. podmínek) tř. 2 - 3  I 
- jíl prachovitý, písčitý, pevný tř. 3  I 
- jíl prachovitý, písčitý, tvrdý tř. 4  I 
- živičný kryt z OK tř. 5  I 
- živičný kryt ze stmelené ŠD tř. 4  I 
- ŠD fr. 0-63 mm tř. 3  I 
- kamenitá sypanina tř. 4  I-II 

 
Zemní práce a výkopy budou probíhat převážně v soudržných jílovitých zeminách  

tř. F6 CL,CI - F4 CS pevné, případně i tvrdé konzistence, eolické a deluvio-eolické geneze, 
náležejících spolu s humózní vrstvou do tříd 2 - 4 / I. Dále zasáhnou do konstrukčních vrstev 
komunikací a zpevněných ploch, v očekávané mocnosti minimálně 0,50 m v komunikacích  
a 0,30 m v chodníkách. 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti lze pro hloubku výkopů 

vodovodních řádů 1,60 m přibližně stanovit v poměru: 
 

třída 2 ….. 10 % 
třída 3 ….. 70 % 
třída 4 ….. 15 % 
třída 5 ….. 5 % 
 
Podle čl. 67 ČSN 73 3050 soudržné zeminy povětšinou nejsou lepivé. Jílovité zeminy 

pevné konzistence se záhy po zvlhčení částečně lepivými stávají. Zemní práce v soudržných 
zeminách je proto vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek a současně je nutná 
jejich ochrana proti negativním účinkům srážkových vod. 

 
Použitelnost zemin   
 

Z hlediska vhodnosti do zpětných zásypů, ve znění tab. A.1 ČSN 73 6133, místní 
soudržné zeminy - písčité a prachovité jíly spadají do skupiny zemin podmínečně vhodných 
do tělesa zásypu mimo aktivní zónu a současně v přirozeném stavu nevhodných do aktivní 
zóny komunikací a zpevněných ploch.  

 
Podmínečná vhodnost či nevhodnost zemin vychází jednak ze zrnitostního složení  

a dále z jejich aktuální vlhkosti. Soudržné zeminy při styku s vodou snadno degradují  
a rozbřídají. Zeminy s vlhkostí větší než 3% od vlhkosti optimální, tj. zeminy převlhčené, 
není možné zhutnit na požadované parametry a nelze na nich dosáhnout ani minimální míru 
zhutnění D = 95% PS nutnou pro těleso zásypu. Převlhčenost tak původně podmínečně 
vhodné zeminy posouvá mezi nevhodné, resp. v přirozeném stavu nepoužitelné. 

 
Zásypy výkopů pro inženýrské sítě je ve znění ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin“ nutné hutnit nejméně na 95% PS mimo aktivní zónu, v aktivní zóně 
komunikací a zpevněných ploch na 100% PS. Na zásypech výkopů v komunikacích  
a zpevněných plochách musí být současně dosažena dostatečná únosnost v úrovni zemní 
pláně deformačním modulem z druhé zatěžovací větve Edef2 min. 45 MPa, v chodníkách pak 
Edef2 = 30 MPa.  
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Zásypy výkopů v komunikacích a zpevněných plochách se na základě praktických 
zkušeností doporučuje realizovat z dobře hutnitelného a únosného materiálu (písčitý, recyklát, 
podsítné, drobná ŠD, hlinitý štěrk apod.). Uvedeným řešením se v případě zpětných zásypů ze 
soudržných zemin zabrání v budoucnu pravděpodobnému prosednutí povrchu vozovky.  

 
Jelikož lze oprávněně u soudržných zemin očekávat problémy s vlhkostí v závislosti 

na klimatických podmínkách, pro zásypy v komunikacích a zpevněných plochách doporučuji 
počítat se 100%ní výměnou a náhradou výkopku ze soudržných zemin.  

Vytěžené místní zeminy se dají použít pro zpětný hutněný zásyp kanalizace  
v zelených pásech. Nesmí přitom dojít k výrazné degradaci výkopku srážkovou vodou.  
Ze zpracování se musí vyloučit zeminy měkké konzistence, případně zeminy rozbředlé  
a kašovité.  

 
PD stanovené parametry zhutnění zásypů v komunikacích a zpevněných plochách je 

žádoucí při výstavbě průběžně kontrolovat kombinací statických a dynamických zatěžovacích 
zkoušek kruhovou deskou. 

 
Pažení a zajišťování výkopů 

 
Při hloubce výkopů nad 1,30 m se vstupem pracovníků, bude nutné většinu liniových 

výkopů realizovat s příložným pažením. 

 
5. ZÁKLADOVÉ POMĚRY PŘÍSTAVBY VODOJEMU 
 

Z archívních materiálů, prohlídky příležitostných výkopů souvisejících s výstavbou 
RD na okolních pozemcích a informací pamětníka vyplývá, že prostor se stávajícím 
vodojemem budují pouze deluviální sedimenty, charakteru soudržných jemnozrnných zemin.  

V souvrství dominují písčito-prachovité jíly pevné konzistence, s Ic > 1.00, se 
zaoblenými až poloostrohrannými drobnějšími úlomky pískovců různé pevnosti (žluté - 
rozdrobitelné, bělošedé - velmi tvrdé), kterých s hloubkou mírně přibývá. 

 
Jíl třídy F6 CI / grclSi náleží mezi zeminy nepropustné (kf  = 10-8 - 10-10  m.s-1), 

pomalu konsolidující (cv < 1.10-6 m2.s-1), nebezpečně namrzavé, s kapilární vzlínavostí hs do 
2,50 m, které při styku s vodou snadno degradují a rozbřídají.  

 
Má přiřazené následující geotechnické charakteristiky: 

  

- Poissonovo číslo                        ν = 0,40 
- převodní součinitel β = 0,47 
- objemová tíha   γ =  21,00 kN.m-3   
- modul přetvárnosti                    Edef = 8 - 12 MPa 
- úhel vnitřního tření, efektivní   φef = 21° 
- soudržnost zeminy, efektivní cef = 20 kPa  
- úhel vnitřního tření, totální   φu = 8° 
- soudržnost zeminy, efektivní cu = 85 kPa 
- očekávaná výpočtová únosnost Rdt = 200 kPa, platí pro b ≤ 3 m a h = 0,8 - 1,5 m 

 
 Podzemní voda nebude komplikovat zakládání nové jímky. Dle info majitele na 
sousedním pozemku p. č. 561/3 se její hladina ve studni hloubky 16 m v současnosti nachází 
13 m pod povrchem terénu. 
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 Z výše uvedeného vyplývají pro staveniště jednoduché základové poměry, základová 
půda se do předpokládané ZS v hloubce 3,50 m p. t. nebude zásadním způsobem měnit. 
           Konkrétní způsob založení objektu v místních geotechnických poměrech bude 
navržený statikem. 
   
 Při realizaci výkopů a základů se doporučuje řídit se následujícími zásadami: 
 

- veškeré zemní práce provádět v klimaticky příznivém období s minimem srážek, v jejich 
  průběhu důsledně dodržovat technologickou kázeň, 
- základovou spáru v soudržných zeminách není nutné přehutňovat, postačí její dočištění  
  od napadávek, 
- k hloubení v úrovni ZS je žádoucí používat hladkou lžíci, aby nedošlo ke zbytečnému  
  rozvolnění a nakypření zeminy (v případě vzniku se takto znehodnocený materiál ze ZS 
  musí odstranit), 
- základovou spáru chránit proti přítoku vody z okolí a nenechávat ji dlouho odkrytou, 
- při eventuálním zaplavení základové spáry srážkovou vodou je nutné povrchovou rozměklou 
  vrstvu naplavenin beze zbytku odstranit, 
- základovou spáru v soudržných zeminách je lepší ochránit vrstvou podkladního betonu,  
  resp. provést betonáž napřímo, 
- není vhodné zlepšovat ZS, resp. zvyšovat její únosnost, pomocí nesoudržných sypanin (ŠD,  
  ŠP), z důvodu možné akumulace prosakujících srážkových vod v ní, vlivem nepropustného 
  podloží. 
 

Všechna uvedená opatření mají za cíl zabránit styku soudržných jílovitých zemin 
s jakoukoli déle působící vodou a následné degradaci zemin, neboť tyto při saturaci rychle 
mění konzistenci a ztrácejí únosnost. 

 
Sklony svahů dočasného výkopu stavební jámy lze v soudržných zeminách pevné 

konzistence zhotovit v poměru 1 : 0,50 - 1 : 0,25. 
 

 Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální 
ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se zeminy do 
konečné hloubky stavební jámy z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti řadí do tříd 3 / I. 
Vytěžený výkopek bude možné zpětně využít do nenosného zásypu/obsypu za předpokladu 
zachování přirozené vlhkosti a pevné konzistence. 
  
 
 
Odpovědný řešitel: Ing. Luboš Med 
                                          odborná způsobilost v IG 1570/2002 

 
 
 
Hradec Králové, 19. 03. 2020                                                                  Ing. Pavel Žaba 
                                                                                                                ředitel společnosti      


