Global - Geo, s.r.0., Hradec Kralové

OBSAH

Textova cdst:

1. Uvod - str. 2

2. Archivni Setfenti - str. 2

3. Geologické a hydrogeologické poméry - str. 3

4. Zemni prace - téZitelnost a pouzitelnost zemin z vykopi Filifovice a Nové Lesy - str. 7

5. Zakladové poméry pristavby vodojemu - str. 8

Tabulky v textu.

1. Seznam pouzitych posudkt a prevzatych vrtl - str. 2
2. Souhrn zjisténych hladin podzemni vody - str. 6

Prilohy:

1. Pfehledna situace zdjmovych mist M 1 : 25 000
2. Situace archivnich sond M 1 : 10 000

2.1 Situace archivnich sond - Filifovice

2.2 Situace archivnich sond - Nové Lesy
3. Geologickd dokumentace archivnich vrt

3.1 Dokumentace vrtu AL - 1

3.2 Dokumentace vrtu 4240 02A

3.3 Dokumentace vrtu V - 1

3.4 Dokumentace vrtu NP - 1

3.5 Dokumentace vrtu HV - 1

3.6 Dokumentace vrtu HV -2

3.7 Dokumentace vrtu SBD

Bila Tremesna - vodovod Nové Lesy
a Filitovice, pfistavba vodojemu v Mezihofii 1/9




Global - Geo, s.r.0., Hradec Kralové

1. UVOD

Predkladana reSerSe inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych poméra
z archivnich materidli je zaméfena na klasifikaci geologického prostiedi, stanoveni tiid
tézitelnosti, moznosti zpétného vyuziti vykopku, charakteristiku zvodnéni a dokumentaci
urovné HPV v liniich novych vodovodnich fadl ve Filifovicich a Novych Lesich, s potrubim
v bézné hloubce 1,50 m pod povrchem terénu.

Dale zahrnuje rozsiteni vodojemu piistavbou nadrze v Mezihoii, se zdkladovou sparou
v hloubce 3,50 m pod stavajicim terénem. VSechny tfi sidelni jednotky predstavuji soucést
obce Bild TremeSna. Trasy vodovodii i misto stavajiciho vodojemu jsou schematicky
zakresleny Cervenou barvou v piehledné situaci M 1 : 25 000 v piiloze €. 1.

Posudek synteticky zpracovava jednotlivé geologické a hydrogeologické informace
ziskané archivni sondazi, z dostupnych mapovych serverti a terénni rekognoskace lokality.
Slouzi jako podklad ke zhotoveni projektové dokumentace pro piipravované
vodohospodarské stavby a pro vybér vhodnych technologickych postupt stavebnich praci.

Objednatel: Vychodoceska projekeni s.r.o., 549 06 Bohuslavice nad Metuji 134
Zhotovitel: Global - Geo, s.r.o., 1178, 500 03 Hradec Kralové
Kraj: Kralovéhradecky

Katastralni uzemi: Nové Lesy - kod 706 353
Bila Tfemesna - kod 604 003

Pro zpracovéani zakazky byly objednatelem v elektronické podobé ve formatu pdf
poskytnuty pracovni situa¢ni vykresy jednotlivych staveb.

2. ARCHIVNI SETRENI

V z4jmovych castech obce se v minulém obdobi realizovala cela fada geologicko-
prizkumnych praci, pfedevs§im hydrogeologického zaméfeni. Pro ozfejméni IG a HG poméri
je z posudkii evidovanych Ceskou geologickou sluzbou - Geofondem, véetnd firemniho
archivu, pouzito celkem sedm archivnich vrti rozdilnych hloubek od 5 m do 65 m, které
vcelku ucelen€ pokryvaji jednotlivé ¢asti obce.

Vrty pfevzaté z citovanych praci, sestavenych v nasledujici tabulce €. 1, jsou vedeny
pod svymi ptivodnimi oznacenimi a doloZeny v pfilohach €. 3.1 az 3.7. Vrtné profily maji
ponechany originalni text popisu vrstev zdatabaze CGS. Rozmisténi jednotlivych
zapracovanych sond znazornuji ptilohy €. 2.1 a 2.2.

Tabulka &. 1 - Seznam pouzitych posudkii a prrevzatych vrti:

GF P 073493 | Frimlova, Renata; Novotna, Vlasta; Seda, Svatopluk: Statni pozorovaci sit’ podzemnich
vod hlubsiho obéhu - rajon 424 Kralovédvorska synklinala,
NEPTUN Chrudim, 1990; vrt AL-1

GF P 146125 | Blazek, Jan; Prochdzka, Martin; Smutek, Daniel; Stary, Jifi; Mixa, Petr: Rebilance
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GF P 029636

GF P 130606

GF P 130606

GF P 153526

GF P 110760

z4sob podzemnich vod. Zavére¢na zprava prizkumného
hydrogeologického vrtu 4240 02A Filifovice. Souhrnna
dokumentace. Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0., Chrudim, 2015;

Stfeda, Jaroslav: ZZ Trutnovsko. Surovina - cihlafské - korekce. Etapa prazkumu
vyhledévaci, stav k 1.12.1973. Geoindustria, zav. Praha, 1973; vrt V-1

Véclavik, Stanislav: Nové Lesy, okr. Trutnov, technicko-geologicka zprava a projekt
vodohospodarského dila, prizkumny hydrogeologicky vrt NP-1,
RNDr. Vaclavik Stanislav, Hrabi$in, 2014;

Blecha, Martin; Holecek, Miroslav: Bild TiemesSna - Nové Lesy. Hydrogeologicky
prazkum pro stavbu domovni studny na p.p.¢. 64 v k.a. Nové Lesy.
Zaverecna zprava. Hydrotech SG, s.r.0., Praha, 2013; vrit HV-1

Zaba, Pavel: Zavére¢na zprava z prizkumného hydrogeologického vrtu HV-2 na p.p.¢.
56/2 v k.. Nové Lesy. Global-Geo, s.r.0., Hradec Kralovée, 2016;

Tichy, Petr: Bila Tremesna - Nové Lesy. Zdroj vody pro dim ¢p. 53. Zhodnoceni
Hydrogeologického priizkumu. Ing. Tichy Petr, Trutnov, 2004; vrt SBD)

3. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Obe¢ sidelni jednotky s vystavbou vodovodi, tj. Filitovice a Nové Lesy, se nachazeji
v nadmoiské vysce vrozmezi 330 - 346 m n. m., v Sirokém udoli s generadlnim sklonem
k jthovychodu a s vyraznéji zafiznutym tokem Labe.

Naproti tomu stavajici vodojem v Mezihoii, s pfipravovanou pfistavbou podzemni
akumulac¢ni nadrZze, je situovany pii paté horninového hibetu orientované¢ho ve sméru SZ - JV,
v nadmoftské vysSce cca 416 m n. m.

Geomorfologicky nalezeji Filitovice a Nové Lesy do oblasti SeveroCeska tabule
a okrsku Kralovédvorska kotlina (kod VIA - 2B - d), jako terénni snizeniny protazené podél
toku Labe, izemi s vodojemem do oblasti Krkonosské, s okrskem Zvicinsky hibet (kod IVA -
8C - a). Jedna se o dvé morfologicky odlisnd Gzemi, liSici se svym reliéfem (tdolni deprese
a horninova elevace), pfedurenym strukturné - tektonickym uspoiadanim podlozi, jeho
zvétranim a denudaci.

Predkvartérni podloZi

Posuzované tizemi pfislusi z regionalné - geologického hlediska k severovychodnimu
okraji Ceské kiidové panve, k litofacialni oblasti labské, ve vyvoji diageneticky zpevnénych
psamitickych a aleuropelitickych sedimenti svrchni kiidy, tj. piskovct a slinovct/jilovet.

Piskovce cenomanu jsou provrasnéné do tvaru synklindl a antiklinal sudetského sméru
(SZ - JV) a nadregionalniho vyznamu. Litologicky se jednd o jemno az stiednozrnné
stejnozrnné kiemenné piskovce, misty s drobnymi $térciky vel. do 1 cm, s jilovitym ¢i
glaukonitickym tmelem, masivni textury, pfipadné se Sikmym ¢i HTS zvrstvenim, v geomapé
vyznalené svétle zelenymi plochami s ¢iselnym kodem 315. Nalezeji k perucko-
korycanskému souvrstvi, konkrétné k vrstvam korycanskym, ve facii kvadrovych piskovci.

Stavajici vodojem v Mezihofi se nachazi v jiznim ktidle synklinaly, Filitovice a Nové
Lesy pftiblizn€ v jeji osové cCasti. Piskovce v archivnich vrtech AL-1 a 4240-02A probihaji
v hloubce 27,00 - 36,50 m pod terénem v ose synklinaly, v obou jejich kiidlech vystupuji az
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na povrch terénu v podobé¢ skalnich defilé, ¢i balvanitych eluvii. V misté piistavby vodojemu
jsou piskovce zastfené jemnozrnnymi sedimenty deluvidlni geneze, charakteru prachovitého
az jemn¢ piscitého jilu s horninovym skeletem - s ulomky piskovci rtizné velikosti, stupné
zaobleni a mnozstvi. Jejich mocnost ¢ini vice nez 4 m.

V piimém nadlozi piskovcii v ose synklindly ulozené aleuropelity bélohorského
souvrstvi, stafi turon spodni - stfedni, ve vyfezu geomapy zobrazené Uzkymi pruhy
Sedozelené barvy s kodem 307 soucasné tvoii jejich ochranu (izolator). Litologicky se jedna
o hnédosed¢ az Sedé piscité silicifikované slinovce - spongilitické jilovce, s charakteristickou
deskovitou odlucnosti, ¢asto oznacované jako ,,opuky®. Nevystupuji prakticky na terén
a jejich mocnost se v archivnich vrtech pohybuje od 19 m do necelych 27 m.

\f“\_
i

hﬁﬂ\\ \.\‘ \ i\

Vytez z geologické mapy M 1 : 50 000 (mapovy server CGS, 2019, doplnéno a upraveno)

Kvartérni pokryv

Piskovce a silicifikované slinovce - spongilitické jilovce, piekryva akumulace
kvartérnich nesoudrznych a soudrznych sedimentii fluvidlniho, eolického a deluvialniho
puvodu, kterd v zajmovém prostoru dosahuje celkové mocnosti 6 - 14 m a zvétSuje se k ose
synklinaly. Podle morfologie terénu a geneze ma odlisné slozeni.

V osovych partiich synklinaly na slinovce a misty i piskovce nasedaji pisky se Stérky
a pisCité Stérky, misty s kamenitou slozkou, které maji nizs§i stupenn vytiidéni a nalezeji
k uloZenindm Labe (tzv. ,,mladsi Stérkopiskovy pokryv®). Jsou zastfené spraSovymi hlinami
a povrch vystupuji prostiednictvim izolovanych ostrivkl modré barvy s €. 28, které ukazuji
jejich pfiblizné rozsiteni. V archivnich sondach, kromé¢ vrtu V-1, jsou dokumentované
v proménlivé mocnosti od 1,30 m do 6,30 m.
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Jednozna¢né nejvetsi plosné zastoupeni vykazuji soudrzné sedimenty eolického
puvodu - sprasové hliny, které mohou byt vice ¢i mén¢ vodnim prostfedim redeponované. Ve
vyfezu geomapy je znazornuje souvisla zluta plocha s €. 16. Podle popisnych charakteristik se
jedna o jemnozrnné zeminy, misty s jemné pis¢itou piimési, ve znéni CSN 73 6133 / CSN EN
ISO 14 688 charakteru prachovitych a piscitych jila spektra ttid FS MI - F6 CL,CI - F4 CS /
Si - clSi - saclSi - saCl. Jedna se vesmés o zeminy nepropustné (kf = 108 - 101 m.s™),
pomalu konsolidujici (cy < 1.10°® m?.s™), nebezpeéné namrzavé, s kapilarni vzlinavosti hs
do 2,50 m, které pii styku s vodou snadno degraduji a rozbiidaji.

Vyrazné mensi plosné zastoupeni na lokalit¢ maji pisCito-jilovito-hlinit¢ deluvidlni
sedimenty. Vyskytuji se v okoli stavajiciho vodojemu v Mezihofi a jsou vyznacené pruhem
svétle hnédé barvy s €. 12. Jednd se o po svahu redeponované sprasové hliny a piscita eluvia
s relikty piskoved. Pro vrstvy deluvidlnich sedimentii, s horninovym skeletem, piipadné
s kamenitou slozkou, se predpoklada Sikmé ulozeni, kopirujici predkvartérni povrch terénu.
Maji prakticky stejné slozeni 1 geotechnické vlastnosti jako vyse popisované sprasové hliny.
Lisi se jen piimési tlomku piskovcetl s riznym stupném zaobleni a pevnosti.

wevr

V komunikacich a zpevnénych plochach/chodnikéch se jedna o konstrukéni vrstvy - Zivicny
kryt, SD, zédmkovou dlazbu, v ocfekdavané souhrnné mocnosti minimalné¢ 0,50 m
v komunikacich a 0,30 m v chodnikach.

Humoézni vrstva - oziveny plidni horizont, charakteru jilovité az pis€ité hliny, tiid
F5 O - F3 O / orsaSi bude zastizena v nezastavéném uzemi v mocnosti 0,20 - 0,30 m.
V uvedené vrstvé bude pfedstavovat i samostatnou a oddélenou skryvku.

Nejmlad$i nivni sedimenty, zahrnujici blize neclenéné fluvialni a téz uloZeniny
vodnich nadrzi, vytvareji pruhy modrobilé barvy s €. 6 rtizné Sitky podél stavajicich aktivnich
¢i docasnych vodoteci. Do prostoru budoucich staveb nezasahuji.

Seismicita uzemi

Ve znéni CSN EN 1998-1 ,,Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétieseni - Cast
1 (Eurokod 8) predmétné izemi nélezi do zony s pfifazenou hodnotou referencniho zrychleni
zakladové pudy agr ...0,060 - 0,080 g. Dle ¢l. 3.1.2 citované normy lze podlozi pfitadit k typu
zékladovych pud E.

Hydrogeologické poméry

Podle mapy hydrogeologického &lenéni CR (server HEIS VUV TGM) patii zajmovy
prostor do rajonu 4240 Kralovédvorska synklindla v zékladni vrstv€. Zvodnéni kolektoru je
zcela podminéno celkovou geologickou stavbou. Jedna se o uzavienou panev mezi zvicinskou
antiklindlou a severnim okrajem kiidy, s artéskym zvodnénim, vdzanym na bazalni kolektor
v klastikach perucko-korycanského souvrstvi cenomanu, s prilinové-puklinovou propustnosti.
Jilovce a slinovce jizerského souvrstvi, uloZzené v nadlozi piskovcll v osové ¢asti synklinaly,
prochazejici téz méstem Dviir Kralové nad Labem, tvofi stropni izolator.

Pro posouzeni hydrogeologickych poméri lokality je provedena evidence pfitomnosti
podzemni vody v archivnich vrtech a hladiny narazené¢ a ustdlené HPV sestaveny do
nasledujici tabulky.
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Tabulka ¢. 2 - Souhrn zjisténych hladin podzemni vody

Sonda Hladina podzemni vody
dislo narazena m n.m. ustalena (m) m n.m. Poznamka
(m)
AL-1 - - 45,15 296,81 Piskovec - cenoman
4240 02 A - - 32,50 291,87 Piskovec - cenoman
V-1 - - - - Suchy vrt - kvartér, strop turonu
NP-1 - - 9,50 336,50 Slinovec - turon
HV-1 - - 2,31 337,19 Slinovec - turon
17,00 321,00 Slinovec - turon
HV-2 25,00 313,00 6,10 331,90 Slinovec - turon
SBD - - 6,00 328,00 Slinovec - turon

Z ptehledu tabulky vyplyva, ze vody hlubinného obéhu s volnou hladinou, vdzané na
piskovce cenomanu, zastihuji pouze archivni vrty AL-1 a 4240 02A, uskutecnéné za
ucelelem jejich monitoringu. Naproti tomu vrty NP-1, HV-1, HV2 a SBD jimaji puklinovou
zvodenl s ustalenou hladinou 2,31 - 9,50 m p. t. (328,00 - 337,19 m n.m.), vdzanou na
rozpukany strop slinovct/jilovei a slouzi pro individudlni zdsobovéani RD.

Z porovnani hladin v archivnim vrtu HV-2 je ziejmé, Ze popisovana puklinova zvoden
vykazuje hladinu s riznou intenzitou napjatou, s pozitivni vytlacnou vyskou az necelych
19 m.

Kvartérni sedimenty - sprasové hliny, ve vyvoji soudrznych zemin - piscitych
a prachovitych jilli, nejsou vlivem nizké propustnosti zvodnéné.

Z vySe uvedeného a s ohledem na morfologii terénu je ziejmé, Ze podzemni voda s. s.
nebude vykopy pro vodovodni f4dy do hloubky 1,60 m prakticky zastizena a tato neovlivni
zésadnim zptisobem jejich hloubeni. Nelze ovSem zcela vyloucit mozné lokalni prasaky
z propustnéjsSich pisc€itych partii ¢i pfitomnost soudrznych zemin se saturovanym pdérovym
systémem a snizenou konzistenci v rozmezi tuha - mekka.

Vsechna tfi budouci stavenisté jsou soucasti rozsahlé CHOPAV ¢. 216 Vychodoceska
kiida (NV ¢. 85/1981 Sb.) a soucasné€ se nachazeji v PHO II st. Kralovédvorska synklinala -
vrty HV1 az HV3 (Vod 235/2280/85-Km, ONV Trutnov). Ochranné pasmo je vymezeno
smérem k SZ za Mostek az k obci Borovnicka.

Z hydrologického hlediska Filifovice s nejblizSim okolim spadaji do dil¢iho povodi
Labe, cislo hydrologického potadi 1-01-01-0670-2-00. Povrchové a srazkové vody z tizemi
odvadéji bezejmenné vodotece - pravostranné piitoky Labe.

Nové Lesy a stavajici vodojem v Mezihoti jsou soucasti povodi Netieby, Cislo
hydrologického potadi 1-01-01-0680-0-00, ktera protéka centrem Bil¢ Ttemesné.

4, ZEMNi PRACE - TEZITELNOST A POUZITELNOST ZEMIN Z VYKOPU
FILIROVICE A NOVE LESY

Podle jiz neplatné, aviak nadale pouzivané CSN 73 3050 ,,Zemné prace” a aktualni
CSN 73 6133 , Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci* se mistni zeminy
a konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch z hlediska tézitelnosti a rozpojitelnosti
fadi do nasledujicich tfid:
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Vrstva Té&Zitelnost CSN 733050 CSN 73 6133
- humoézni vrstva (podle aktualni konzistence a klimat. podminek) tr.2-3 I

- jil prachovity, pisCity, pevny tr. 3 I

- jil prachovity, pis€ity, tvrdy tr. 4 I

- ziviény kryt z OK tr. 5 I

- Ziviény kryt ze stmelené SD tr. 4 I

- SD ft. 0-63 mm tt. 3 I

- kamenita sypanina tr. 4 I-11

Zemni prace a vykopy budou probihat pifevazné v soudrznych jilovitych zeminach
ti. F6 CL,CI - F4 CS pevné, piipadné i tvrdé konzistence, eolické a deluvio-eolické geneze,
nalezejicich spolu s humozni vrstvou do tfid 2 - 4 / 1. Dale zasdhnou do konstruk¢nich vrstev
komunikaci a zpevnénych ploch, v o¢ekdvané mocnosti minimalné 0,50 m v komunikacich
a 0,30 m v chodnikach.

Procentudlni zastoupeni jednotlivych tfid tézitelnosti lze pro hloubku vykopt
vodovodnich fada 1,60 m piiblizn€ stanovit v poméru:

tiida2 ..... 10 %
ttida 3 ..... 70 %
tiida4 ..... 15 %
tiida5.....5%

Podle ¢l. 67 CSN 73 3050 soudrzné zeminy povétsinou nejsou lepivé. Jilovité zeminy
pevné konzistence se zahy po zvlhceni ¢aste¢né lepivymi stavaji. Zemni prace v soudrznych
zeminach je proto vhodné provadét za ptiznivych klimatickych podminek a soucasné je nutna
jejich ochrana proti negativnim t¢inktim srazkovych vod.

PouZitelnost zemin

Z hlediska vhodnosti do zpétnych zasypt, ve znéni tab. A.1 CSN 73 6133, mistni
soudrzné zeminy - pis¢ité a prachovité jily spadaji do skupiny zemin podmine¢né¢ vhodnych
do télesa zasypu mimo aktivni zénu a soucCasné v ptirozeném stavu nevhodnych do aktivni
z6ny komunikaci a zpevnénych ploch.

Podmine¢nd vhodnost ¢i nevhodnost zemin vychazi jednak ze zrnitostniho sloZeni
a dale z jejich aktudlni vlhkosti. Soudrzné zeminy pii styku s vodou snadno degraduji
a rozbtidaji. Zeminy s vlhkosti vétsi nez 3% od vlhkosti optimdlni, tj. zeminy pievlhcené,
neni mozné zhutnit na pozadované parametry a nelze na nich dosdhnout ani minimalni miru
zhutnéni D = 95% PS nutnou pro téleso zasypu. Prevlhéenost tak pivodné podminecné
vhodné zeminy posouva mezi nevhodné, resp. v pfirozeném stavu nepouzitelné.

Zasypy vykopt pro inzenyrské sitd je ve znéni CSN 72 1006 ,.Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin“ nutné hutnit nejméné na 95% PS mimo aktivni zénu, v aktivni zéné
komunikaci a zpevnénych ploch na 100% PS. Na zéasypech vykopl v komunikacich
a zpevnénych plochach musi byt soucasné¢ dosazena dostate¢nd inosnost v Urovni zemni
plan¢ deformacnim modulem z druhé zatéZovaci vétve Egerp min. 45 MPa, v chodnikach pak
Ederr = 30 MPa.
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Zasypy vykopt v komunikacich a zpevnénych plochach se na zakladé praktickych
zkuSenosti doporucuje realizovat z dobte hutnitelného a unosného materialu (piscity, recyklat,
podsitné, drobna SD, hlinity §térk apod.). Uvedenym fesenim se v piipadé zp&tnych zasypt ze
soudrznych zemin zabrani v budoucnu pravdépodobnému prosednuti povrchu vozovky.

Jelikoz lze opravnéné u soudrznych zemin ocekavat problémy s vlhkosti v zavislosti
na klimatickych podminkéch, pro zasypy v komunikacich a zpevnénych plochéch doporucuji
pocitat se 100%ni vyménou a ndhradou vykopku ze soudrznych zemin.

Vytézené mistni zeminy se daji pouzit pro zpétny hutnény zéasyp kanalizace
v zelenych pasech. Nesmi pfitom dojit k vyrazné degradaci vykopku srazkovou vodou.
Ze zpracovani se musi vyloucCit zeminy mékké konzistence, piipadné zeminy rozbiedlé
a kaSovité.

PD stanovené parametry zhutnéni zasypit v komunikacich a zpevnénych plochéch je

zédouci pii vystavbé prubézné kontrolovat kombinaci statickych a dynamickych zatézovacich
zkousek kruhovou deskou.

PazZeni a zajistovani vykopui

Pti hloubce vykopti nad 1,30 m se vstupem pracovnikil, bude nutné vétSinu liniovych
vykopt realizovat s ptiloznym pazenim.

5. ZAKLADOVE POMERY PRISTAVBY VODOJEMU

Z archivnich materialdi, prohlidky pfilezitostnych vykopti souvisejicich s vystavbou
RD na okolnich pozemcich a informaci pamétnika vyplyva, Ze prostor se stdvajicim
vodojemem buduji pouze deluvialni sedimenty, charakteru soudrznych jemnozrnnych zemin.

V souvrstvi dominuji pisCito-prachovité jily pevné konzistence, slc > 1.00, se
zaoblenymi az poloostrohrannymi drobnéj$imi tlomky piskovell rtizné pevnosti (ZIuté -
rozdrobitelné, bélosed¢ - velmi tvrdé), kterych s hloubkou mirné€ ptibyva.

Jil tiidy F6 CI / grelSi nilezi mezi zeminy nepropustné (k¢ = 10% - 1071 m.s™),
pomalu konsolidujici (cv < 1.10% m?.s™!), nebezpeen& namrzavé, s kapildrni vzlinavosti hs do

2,50 m, kter¢ pii styku s vodou snadno degraduji a rozbtidaji.

Ma ptifazené nasledujici geotechnické charakteristiky:

- Poissonovo ¢islo v=10,40

- pfevodni soucinitel B=0,47

- objemova tiha y= 21,00 kN.m?
- modul pfetvarnosti Eger= 8 - 12 MPa
- thel vnitiniho tfeni, efektivni Qef=21°

- soudrznost zeminy, efektivni cef = 20 kPa

- thel vnitiniho tfeni, totalni Qu=8°

- soudrznost zeminy, efektivni cu=85kPa

- o¢ekavana vypoctova unosnost Rgi =200 kPa, platiprob<3mah=0,8-1,5m

Podzemni voda nebude komplikovat zakladdni nové jimky. Dle info majitele na
sousednim pozemku p. €. 561/3 se jeji hladina ve studni hloubky 16 m v soucasnosti nachazi
13 m pod povrchem terénu.
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Z vyse uvedeného vyplyvaji pro stavenisté jednoduché zakladové poméry, zékladova
puda se do piedpokladané ZS v hloubce 3,50 m p. t. nebude zdsadnim zptisobem ménit.

Konkrétni zpiisob zalozeni objektu v mistnich geotechnickych pomérech bude
navrzeny statikem.

Pti realizaci vykopt a zakladi se doporucuje fidit se nasledujicimi zasadami:

- veskeré zemni prace provadét v klimaticky pfiznivém obdobi s minimem srazek, v jejich
prabéhu disledné dodrzovat technologickou kazen,

- zakladovou sparu v soudrznych zeminach neni nutné piehutiiovat, postaci jeji docisténi
od napadavek,

- k hloubeni v trovni ZS je zadouci pouzivat hladkou 1Zici, aby nedoslo ke zbyte¢nému
rozvolnéni a nakypieni zeminy (v pfipad¢ vzniku se takto znehodnoceny material ze ZS
musi odstranit),

- zakladovou sparu chranit proti pfitoku vody z okoli a nenechévat ji dlouho odkrytou,

- pfi eventudlnim zaplaveni zakladové spary srazkovou vodou je nutné povrchovou rozméklou
vrstvu naplavenin beze zbytku odstranit,

- zakladovou sparu v soudrznych zeminach je lepsi ochranit vrstvou podkladniho betonu,
resp. provést betondz napiimo,

- neni vhodné zlep3ovat ZS, resp. zvySovat jeji mosnost, pomoci nesoudrznych sypanin (SD,
SP), z diivodu mozné akumulace prosakujicich srazkovych vod v ni, vlivem nepropustného
podlozi.

VSechna uvedend opatfeni maji za cil zabranit styku soudrznych jilovitych zemin
s jakoukoli déle ptlisobici vodou a nasledné degradaci zemin, nebot’ tyto pfi saturaci rychle
méni konzistenci a ztraceji inosnost.

Sklony svahi doc¢asného vykopu stavebni jamy lze v soudrznych zeminach pevné
konzistence zhotovit v poméru 1 : 0,50 - 1 : 0,25.

Podle jiz neplatné, avsak nadale pouzivané CSN 73 3050 ,,Zemné prace™ a aktualni
CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci“ se zeminy do
kone¢né hloubky stavebni jamy z hlediska tézitelnosti a rozpojitelnosti fadi do t¥id 3 / L.
Vytézeny vykopek bude mozné zpétné€ vyuzit do nenosného zasypu/obsypu za predpokladu
zachovani pfirozené vlhkosti a pevné konzistence.

Odpovédny tesitel: Ing. Lubos Med
odborna zptsobilost v IG 1570/2002

Hradec Kralové, 19. 03. 2020 Ing. Pavel Zaba
teditel spolecnosti
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