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Vzorové uložení potrubí D 2.2.05

   A4

SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 
 - podzemní voda, zastižní měkkých jílů ve dně výkopu

POTRUBÍ

ŠTĚRKODRŤ

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

LOŽE VÝKOPU frakce 4-8 mm

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

ZÁSYP ZE ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

OBSYP POTRUBÍ frakce 0-8 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

0,2m mocný štěrkový podsyp

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

2
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uložený na separ. geotextilii (bez hutnění)

FR.0/63-VIZ. TZ

SKLADBA DLE POŽADAVKŮ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
SCHÉMA ZÁMKŮ V KOMUNIKACI


