,,Bila Tfemes$na - rozsifeni vodovodu a kanalizace od ¢p.71 po ¢p.271*
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vuzemi a stavebniho pozemku, zastaveéné uzemi a nezastaveéné tuzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost vuzemi,

Jedna se o intravilan obce Bila Tiemesna (340 - 354 m n. m), zastavéné uzemi. Trasa vodovodu i
kanalizace je vedena v mistni obsluzné cest¢.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, vietné
informace o vydané vizemné planovaci dokumentaci,

Obec Bild Tieme$nd ma schvaleny Uzemni plan zpracovany v listopadu 2009 se zménou &.1
2 30.9.2020 . Navrzeny vodovod a kanalizace jsou umistény v plochach DS a BV.

DS — dopravni infrastruktura — silni¢ni (v celém rFeSeném vuzemi)
Stavajici :

e silnice 11/300, 1I/325

e silnice 111/30010, 111/30012, 111/30013, 111/32544

e mistni a ucelové komunikace (které nejsou zahrnuty do jinych ploch)

Navrzené :

e plocha parkovisté v koncové zapadni casti obce v k.u. Bila Tremesna — Z3
Pripustné funkce :

e trasy silnicnich teles vcetné pozemkii, na nichz jsou umistény spolu se zarezy, ndspy, opérkami,
mosty a s izolacni a doprovodnou zeleni

e stavby dopravnich zarizeni a vybaveni (parkovisté, zastavky verejné dopravy, obratiste
autobusove dopravy)

e verejna prostranstvi

e plochy technické infrastruktury, dopliiujici a ochranna zelen
Podminéné pripustné funkce :

e ostatni zde neuvedené aktivity Ize povolit, pokud jsou v primé souvislosti s pripustnymi funkcemi,
nejsou v rozporu s pravaimi predpisy a spravnimi rozhodnutimi a pokud stavebni urad pri
vyvhodnoceni konkrétnich podminek neshleda vazné strety, které by umisténi branily Nepripustné
vyuziti uzemi :

e jakakoliv dalsi vystavba
Podminky vyuziti ploch:

e v rozhledovych trojuhelnicich krizovatek nebude realizovdana nova vystavba ani vysazovana vyssi
zelen (nad 0,6 m) ani realizovano neprithledné oploceni

BV — bydleni v rodinnych domech — venkovské
Stavajici :

e Vetsina lokalit v zastaveném uzemi v k.u. Bila Tremesna a v k.. Nové Lesy cast Filirovice
Navrzené :

e Plochy bydleni v rodinnych domech nizkopodlazni venkovské v k.u. Bila Tremesna — Z2, 74, 75,
77,728,729, 710, Z11, Z14, Z15, Z16.

e Plochy bydleni v rodinnych domech nizkopodlazni venkovské v k.. Bila Tremesnd — uzemni
rezervy —R1, R2, R3.

e Plochy bydleni v rodinnych domech nizkopodlazni venkovské v ku. Bila Tremesna — Z1/1.
Pripustné funkce :
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e trvalé bydleni v RD s uzitkovymi zahradami a moznym potiebnym hospodarskym zdzemim pro
samozdsobeni

e rekreacni bydleni ve stavajicich objektech mistnich venkovskych chalup e zarizeni obcanské
vybavenosti slouzici zasobovani uzemi (doporucené situovani do prizemi obytnych objektii)

e verejnd prostranstvi

e dopliujici a ochrannd zeleii Podminéné pripustné funkce :

e stavajici bytové domy

e drobné sluzby mistniho vyznamu nenarusujici svym provozem okoli

e drobna remeslina cinnost nenarusujici svym provozem okoli

e drobna zemédelska vyroba

o plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

e ostatni zde neuvedené aktivity Ize povolit, pokud jsou v primé souvislosti s pripustnymi funkcemi,
nejsou v rozporu s pravaimi predpisy a spravnimi rozhodnutimi a pokud stavebni urad pri
vyvhodnoceni konkrétnich podminek neshleda vazné strety, které by umisténi branily Nepripustné
vyuziti uzemi :

e stavby nebo zarizeni klasifikované jako mnevhodné z hlediska zivotniho prostiedi a stavby
podléhajici z techto divodu zvlastnimu stavebnimu povoleni

e novostavby bytovych domii

e stavby pro prumyslovou vyrobu a skladovani

e stavby pro zemédélskou vyrobu

e stavby pro rodinnou rekreaci — chaty, sezonni objekty

Podminky vyuziti ploch:

e rekonstrukce objektii provadet citlivé v intencich historického charakteru

e vSechny nové RD budou vybaveny odstavnym stanim nebo gardzi na vlastnim pozemku jako
soucast stavby hlavni

e v zastaveném uzemi je pripustnd dostavba objektu obdobného typu, jako jsou charakteristické
okolni stavby

e nezvySovat index podlaznich ploch, ponechat hlavné prizemni objekty

e fkoeficient zastavéni pozemku max. 0,20 (. zastavenda ploch miize tvorit max. 20 % plochy
pozemku, pripadné 20 % plochy lokality)

e nove stavby obecné do max. 2 nadzemnich podlazi (NP) v plochach bydleni v rodinnych domech
— venkovské a specificky I NP s moznosti obytného podkrovi v plochdach bydleni — v rodinnych
domech — venkovské, v plochach zastavitelného vizemi smerem do volné krajiny.

e v novych lokalitach se nedoporucuje umistovat stavby ve vzddlenosti 6 m na obée strany od
brehové cary vodnich tokit a ploch, tuto skutecnost je treba proverit v ramci povoleni umisténi a
realizace konkrétni stavby a soucasné projednat se spravcem vodniho toku

Z vyse uvedeného vyplyva, ze vystavba vodovodu a kanalizace neni v rozporu se schvalenym
uzemnim pldnem obce Bild Tremesna.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkii na vyuzivani
tzemi,

Zadné vyjimky nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohledneny podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organii,
K projektové dokumentaci stavby ,,Bila Tremesna - rozsifeni vodovodu a kanalizace od ¢p.71 po
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¢p.271% v k.. Bild Tfeme$na vydaly sva zdvazna stanoviska ptislusné dotcené organy, ve kterych
vyjadfily konkrétni podminky, za kterych je mozné stavbu realizovat. Vlastnici siti technické
infrastruktury vydali stanovisko o existenci staveb v jejich vlastnictvi v uvedeném zajmovém
prostoru a v posledni fad¢ jednotlivi vlastnici pozemkl vySe uvedenou stavbou dotceni vyslovili
podminky, které jsou zapracovany do PD. VySe uvedené je nedilnou soucasti dokladové casti této
projektové dokumentace. Investor se timto zavazuje, Ze realizaci stavby budou vSechny vyse
uvedené podminky dodrzeny.

e) vycet a zavery provedenych prizkumii a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.,
Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyl provadén.

f) ochrana vuzemi podle jinych pravnich predpisiil),
Neni.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Nejedna se o zéplavové ani poddolované tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi,
Jedna se o podzemni liniovou stavbu, ktera nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Okolni
stavby (studny) nebudou vystavbou vodovodu a kanalizace ovlivnény, nebot’ budou uklddany do
hloubky cca 1,5-2,5m. Vystavbou tedy nedojde k ovlivnéni odtokovych pomért.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Stavbou vodovodu a kanalizace nevzniknou pozadavky na demolice, sanace. Kéceni dievin se
neptedpoklada.

J) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa,
Stavba vodovodu a kanalizace nevyzaduje trvalé odnéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
Jedna se o rozsifeni kanalizace zakon&ené centralni COV. Vodovod bude napojen na stavajici
vodovodni sit’.

l) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavbu lze zahdjit po vydani vodopravniho povoleni. Piedpokladany termin zahdjeni vystavby je
rok 2023. Doba vystavby se odhaduje na dva mésice. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.
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m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam
pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

Bila TremesSna, katastralni izemi Bila TiemesSna

k.a. Bila Tremes$na
vodovodni fad
parc.¢. 308/23, 1139/2, 1168/2.

kanalizaéni stoka
parc.¢. 1101/12, 1139/1, 308/23, 1139/2, 1168/2.

Vodovodni a kanalizaéni ptipojky-viz. Tabulka ptipojek

Ochranné pasmo:
Viz. Seznam pozemk, na kterych se stavba umist’uje.

n) meteorologické a klimaticke udaje
Jedna se o mirné klimatické pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technmického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavbu novou.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba vodovodu a kanalizace bude uzivana obyvateli RD v Bilé Tremesné.

¢) trvald nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Vyjimky nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi,
-viz. B.1 d)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisiil),

Vodovod a kanalizace do priméru DN 500 ma ochranné pasmo 1,5m na kazdou stranu od lice
potrubi.
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g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

VODOVOD:
Rad — PE100 RC SDR11 De90 PN16-délka 197m
Vodovodni piipojky 6ks — PE100 RC SDR11 D32

KANALIZACE:
Sbéra¢ — PVC-U DN300-délka 332m
Kanalizac¢ni ptipojky 12ks PVC KG DN150

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.,
VytéZzena zemina v ramci vystavby bude pouzita z Casti do zpétnych zasypu. Prebytecny

vykopovy materidl bude odvezen na mezideponii v k.u. Bila Ttemesna (pozemky obce). Doba
skladovani se pfedpokladd 1mésic. Zbytek vykopového material bude odvezen na fizenou skladku.
Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem a zbyly material bude dodavatelskou firmou
odvezen. Pivodcem odpadi bude zhotovitel stavby.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany v souladu s
legislativnimi piedpisy odpadového hospodaistvi CR.
Betonové obrubniky a dlazba — budou odvezeny na skladku ¢i recyklovany.
Zemina a horniny — vytézena nevhodna zemina bude pouzita na terénni Gpravy, nebo odvezena na
skladku.
Asfaltové plochy — asfalt bez dehtu — po odfrézovani lze recyklovat a znovu pouzit (skutecnost, ze
asfalt neobsahuje dehet, je tfeba ovéfit zkouSkou vyluhovatelnosti).

Odpad z vystavby lze zatadit podle Katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR 93/2016 Sb.) nasledovné:

STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 Beton
17 02 Dfevo, sklo a plasty;
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 02 Asfaltové smési bez dehtu
17 04  Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 11 Kabely neobsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 05 Zemina (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytéZena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni
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Celkem v ramci stavby bude vytézené zeminy ccal000m3. Do zpétnych zasypti bude pouzito
cca500m3. Zbylé mnozstvi cca500m3 bude sklddkovano.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Stavbu Ize zahdjit po vydani vodopravniho povoleni. Pfedpoklddany termin zahéjeni vystavby je
rok 2023. Doba vystavby se odhaduje na dva mésice. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.

J) orientacni naklady stavby.
Vodovod cca 2mil.
Kanalizace cca 7mil.

B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby
Jedna se predevSim o podzemni liniovou stavbu. Pfi uzivani stavby je nutno dodrzovat obecné
platné piedpisy a normy bezpecnosti prace.

B.2.3 Zdkladni charakteristika objektii

V obci Bila Tiemesna je stavajici vodovod, na ktery se napoji novy vodovod pro zdsobovani
obyvatel pitnou vodou. Déale je zde vybudovéna kanalizace, na kterou se napoji nova stoka a
odpadni vody budou &i§tény na centralni COV.

B.2.4 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Zasady reseni zarizeni, potieby a spotreby rozhodujicich médii.
Viz. Vyse

B.2.5 Zasady pozdrné bezpecnostniho reseni

Stavba vodovodu a kanalizace je bez pozarniho rizika. Toto neni tfeba pozarn¢ zajistovat.

V z4jmovém prostoru se vybuduje novy vodovod o svétlosti DN 80mm. Na fadu bude osazen
pozarni nadzemni hydrant DN 80mm.

Nejvzdalengjsi domek (v lokalité s novym vodovodnim fadem) bude od nadzemniho hydrantu
ve vzdalenosti do 200m =>vzdalenost vyhovuje.

Vzhledem k tomu, Ze se lokalita pfipojuje na stavajici vodovod DN 80 a v lokalité je tedy
navrzen rovnéz vodovod DN 80, bude mnozstvi pozarni vody 4,0l/s, ptetlak min. 0,2 MPa. K
navrzenému hydrantu bude trvale zajistén piijezd pozarnich vozidel (viz. koordinacni situace).

B.2.6 Hygienickeé pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reseni parametri stavby, zdasady resSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Stavba vodovodu a kanalizace nebude mit nepfiznivy vliv na okoli. Provoz je bezhlucny,

bezprasny a bez vibraci.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) protipovodiiova opateni,

b) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavbu neni tfeba néjak zvlast chranit pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi. Stavba se
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nenachazi v zaplavovém tizemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v pripade, kdy je stavba umisténa v ochranném pdasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Jedna se o prodlouzeni vodovodu a kanalizace. Kfizeni se stavbami technické infrastruktury
bude feseno dle CSN 736005.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.

VODOVOD:
Rad — PE100 RC SDR11 De90 PN16-délka 197m
Vodovodni piipojky 6ks — PE100 RC SDR11 D32

KANALIZACE:
Sbéra¢ — PVC-U DN300-délka 332m
Kanalizac¢ni ptipojky 12ks PVC KG DN150

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho teSeni, vietné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni vzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Jedna se o podzemni liniovou stavbu-netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
Po vystavbé bude terén uveden do pivodniho stavu. Kaceni dievin se nepfedpoklada.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba nebude mit zasadni vliv na okoli. Pouze po dobu vystavby se provoz zvysi a s tim spojeny
hluk a prasnost.

Stavba bude provadéna dodavatelskym zplisobem a zbyly material bude dodavatelskou firmou
odvezen.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Kéceni dfevin se neptedpoklada.

¢) vliv na soustavu chranenych vuizemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) zpiisob zohledneéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostredi, je-li podkladem,
Netyka se.
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e) v pripadeé zameri spadajicich do rezZimu zdakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisii.
Stavba vodovodu a kanalizace je chranéna ochrannym pasmem, které pro potrubi do priiméru 500
mm ¢ini 1,5 m (méfeno od lice potrubi na ob¢ strany).

V pripade, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni s posouzenim vlivii na
Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.
Nevyskytuje se.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Material pro vystavbu bude dovéazen ze skladii vyrobct.
b) odvodnéni staveniste,
Stavenisté bude odvodnéno do stavajici kanalizace.
¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenis$te je piistupné ze stavajici komunikace.
d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit zasadni vliv na okoli. Pouze po dobu vystavby se provoz zvysi a s tim spojeny
hluk a prasnost.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Kéceni dfevin se nepredpoklada.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
StaveniSté bude docasné. Zafizeni stavenist¢ bude pomérné malé. Pfedpoklada se jedna stavebni
buitka a jedno WC, které bude chemicka pifenosné. Stavenisté bude docasné piimo v misté
vystavby, rozmér 10x10.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,

Stavba bude provadéna dodavatelskym zpiisobem a zbyly materidl bude dodavatelskou firmou
odvezen.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Celkem v ramci stavby bude vytézené zeminy ccal000m3. Do zpétnych zasypti bude pouzito
cca500m3. Zbylé mnozstvi cca500m3 bude sklddkovano.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe,
Zivotni prostiedi bude béhem vystavby maximalné chranéno.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti,
Vykopy musi byt peclivé pazeny, na veiejnych prostranstvich fadn¢ ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody pro pé&si pies vykopy se opatii pevnymi lavkami
s oboustrannym zabradlim.
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1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Netyka se.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

Stavenisté je pristupné z vetfejnych komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - provadeni stavby za provozu,

opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Podminky nejsou.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Stavbu lze zahdjit po vydani vodopravniho povoleni. Pfedpoklddany termin zahajeni vystavby je
rok 2023. Doba vystavby se odhaduje na dva mésice. Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
nejsou.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Celkové se jedna o vodohospodarskou stavbu vodovodu a oddilné splaSkové kanalizace pro RD
v Bil¢ Tremesné. Odpadni vody budou ¢istény ve stavajici COV Bild Tremesna.
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