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OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ (pož.odolnost R15)
- vřeteno - BZTR  406/14
- schodnice - pororošt s rámečkem tl. 30 mm
- vnější svařovaná schodnice

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODLAHOVÁ KRYTINAm2 POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTIČ.M.
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KANCELÁŘ        10,87

DENNÍ MÍSTNOST        21,33

ZASEDACÍ MÍSTNOST        38,73

CHODBA         4,34

WC MUŽI         3,35

PŘS WC         2,07

WC ŽENY         3,36

CHODBA         7,31

UMÝVÁRNA         8,78

WC imobilní         4,40

ÚKLID         1,26

WC         1,40

WC m         4,98

PŘS WC         2,37

ŠATNA        19,92

VSTUP        10,96

VSTUPNÍ HALA        69,65

MALÁ ZASEDAČKA         8,55

KRYTÝ VSTUP        70,21

VÝTAH         3,14

lepený koberec

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950

keram.soklík v.150 mm u podlahy,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2500 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950

PVC soklík kolem stěn, ker.obkl. 900-1600 mm
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950

keram.soklík v.150 mm u podlahy,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950

čistící rohož RINWELL na podlaze,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950

keram.soklík v.150 mm u podlahy,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950

kontaktní zateplovací systém tl. 200 mm na stropě

PRVNÍ ŘÁDEK OBVODOVÉHO ZDIVA NA PODKLADOVÉ MAZANINĚ (od -0,250 do +0,000)
PROVÉST Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO SOKL tl. 300 mm , pevnost P15,  λ =0,175 W/mK, R=1,72 m2K/W,
Rw=48dB, REI 60DP1 (např. Porotherm 30 S Profi)

podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,400b

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm
pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m2K/W, Rw=48dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA MALTU M10
Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)

POZNÁMKA :

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm P8 NA MALTU M10
Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 8 Profi)

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm
pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m2K/W, Rw=50dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)
S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm,
λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm - viz příl. D2

a podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +3,000

DOROVNÁNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POD STROPNÍ DESKU VE 2. A 3.NP
PROVÉST Z CIHELNÝCH BLOKŮ tl.300 mm a výšky 160 mm, pevnost P10,
λ =0,37 W/mK, REI 60DP1 (např. Porotherm 30/24 N)

c
vnější kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 250 mm na stropní desce,
s.ú. + 3,000, λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

celoprosklenná výtahová šachta
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MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP ø 300 mm - viz příl. D2

lepený koberec

± 0,000 = 238,700 m.n.m.
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(v.o.900-1600)

SKLENĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY (dvojité zasklení, bezpečnostní sklo)

LEGENDA ZDIVA

Ʃ= 297,28 m2
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a

b

a

a

KANCELÁŘ
1.01
10,87 m2

CHODBA
1.04
4,34 m2

DENNÍ MÍSTNOST
1.02
21,33 m2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
1.03
38,73 m2

VSTUPNÍ HALA
1.17
69,65 m2

ŠATNA
1.15
19,92 m2

WC m
1.13
4,98 m2

WC imob
1.10
4,40 m2

WC ž
1.07
3,36 m2

WC m
1.05
3,35 m2

PŘS WC
1.06
2,07 m2

CHODBA
1.08
7,31 m2

UMÝVÁRNA
1.09
8,78 m2

ÚKLID
1.11
1,26 m2

WC
1.12
1,40 m2

PŘS WC
1.14
2,37 m2

MALÁ ZASEDAČKA
1.19
8,55 m2

KRYTÝ VSTUP
1.20
70,21 m2

VÝTAH
1.18
3,14 m2

VSTUP
1.16
10,96 m2


