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STAVEBNE TECHNICKE RESENI

VsSeobecné
Nosna konstrukce objektu vyrobni a skladové haly je tvofena prefabrikovanym
betonovym skeletem s osovym rozponem 17,5 m a s 11-ti podélnymi moduly & 6,0 m.

Zemni prace

Vlastni zemni prace spo ivaji ve zfizeni stavebni jamy pro osazeni objektu, vnéjsi
zpevnéné plochy a nasledném vyvrtani otvoru pro zfizeni pilot. Zemni prace se predpokladaji v
horning tfidy Il azlll. Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci bude zajiSténo u
jednotlivych spravcu siti jejich pfesné vytyéeni a budou uréeny hloubky osazeni. Dno
stavebni jamy bude upraveno na trovni HTU tj. -1,250 tj. 237,450 m.n m. (Bpv). Na odhaleném
rostlém terénu bude provedena orientaéni zkouSka unosnosti. Nasledné bude provedeno
vyvrtani otvorl pro osazeni zakladovych pilot @ 800 mm a jejich hlavic @ 1500 mm. Po
betonazi pilot a hlavic bude proveden vyrovnavaci zasyp zhutnitelnou zeminou v tl. 800 mm,
hutnény po vrstvach tl. 200 mm na unosnost 45 MPa. Konecna vrstva zasypu bude provedena
ze Stérkopiskového polstare tl. 200 mm zhutnéného na unosnost 60 MPa.

Zakladové konstrukce

Zalozeni objektu je navrZzeno jako hlubinné pomoci vrtanych Zelezobetonovych pilot
@800 mm zakoncenych dfikem @ 1500 mm s kalichem pro osazeni svislych sloupu (viz D2.1-1
a pfil. D2.2). Pfi betonazi zakladovych konstrukci bude vzhledem k vysoce agresivhimu
prostiedi pouzit beton min. tf. C30/37 XA3. Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadnou zménu
zakladani dle skuteéného stavu odhaleného pfi vykopovych pracich. Do vykopu bude po
obvodu objektu osazena zemnici paska FeZn 40/3 mm s vyvody pro napojeni bleskosvodu.
Pfes dfiky obvodovych pilot a vnitfnich pilot pod délicimi konstrukcemi budou uloZeny
prefabrikované zakladové prahy.

Svislé konstrukce

Nosna konstrukce objektu je tvofena prefabrikovanymi svislymi Zelezobetonovymi
sloupy 500/600 mm s pfipravou pro osazeni jefabové drahy — viz pfil. D2.

Vnitfni délici stény mezi jednotlivymi provozy haly budou vyzdény z brousenych



keramickych blokl tl. 300 mm a s pevnosti P10 (Porotherm 30 Profi). Délici pfiCky v prostoru
skladové haly budou vyzdény z keramickych pfickovek tl. 140 mm, pevnost P 8 (Porotherm 14
Profi) na maltu M10.

Vodorovné konstrukce

Priény vaznik je tvofen prefabrikovanym plnosténnym nosnikem sedlového svaru (vyska
u okapu 1000 mm, vyska ve stfedu vazniku 1500 mm). V podélném smeéru budou u okapu
osazena podélna ztuzidla 150/700 mm. Zdéné délici stény tl. 300 mm budou v Urovni +3,750
opatreny ztuzujicim Zelezobetonovym véncem vysky 250 mm, ktery bude nad spojovacimi vraty
zesilen na 500 mm. Tyto stény budou ukonéeny dalsim Zelezobetonovym ztuzujicim véncem.
Rovnéz délici pficky tl. 150 mm budou ukoneny ztuzujicim zelezobetonovym véncem. Ve
zdénych sténach budou nad otvory pro spojovaci dvifka pouzity prefabrikované systémové
preklady zdiva. Zastropeni vestavku pro skladnika ve skladové hale bude provedeno pomoci
zateplenych sendviCovych stfeSnich panell. Tato konstrukce neslouzi jako nosna
konstrukce a neni uréena k jakémukoliv odkladani nebo skladovani véci.

Vnéjsi oplasténi

Vnéjsi oplasténi obvodovych stén bude provedeno pomoci horizontalnich zateplenych
sendvi¢ovych panell tl. 150 mm s pozadovanou pozarni odolnosti EW 15 DP3 (napf. panel
Kingspan KS 1150 NF). Vnéjsi strana bude provedena v barvé RAL 9006 (stfibrna), vnitfni
v bilé barvé RAL 9010 (bild). Pro moznost osazeni oken, vstupnich dvefi a vjezdovych vrat
bude provedena vnitini pomocna ocelové konstrukce (vymeény) s pozadovanou pozarni
odolnosti REW 15.

Schodisté — neni navrzeno
Vnitfni vytah — neni navrzen
Krov — neni navrzen

Stresni plast’

Stiesni plast je navrzen jako systémova skladana, jednoplastova, zateplena, nevétrana
konstrukce na profilovaném trapézovém plechu TR 160/250/0,75 mm, ktery bude ve dvou
krajnich polich u administrativni budovy zesilen na tl. 1,0 mm. Krytina bude tvofena mechanicky
kotvenou PVC folii tl. 1,5 mm na tepelné izolaci ze dvou vrstev ¢edi¢ové viny — tl. 140 mm,
pevnost 50 kPa (napf. Isover T) a tl. 120 mm, pevnost 70 kPa (napf. Isover S). Trapézovy plech
bude ze svrchni strany opatien asfaltovou, vodou feditelnou emulzi a samolepicim pasem z
modifikovaného asfaltu s hlinikovou viozkou. Stfesni plast musi vykazovat pozarni odolnost El
15 DP1. Pro vyrobu klempifskych a doplhkovych prvkd bude pouzit poplastovany plech tl. 0,6
mm.

Podhledy — nejsou navrzeny

Izolace proti zemni vihkosti
Izolace proti zemni vihkosti bude tvofena svafenou PVC folii tl. 1 mm uloZzené do
oboustranné ochranné vrstvy z netkané geotextilie ulozené na zhutnéné vrstvé pisku

Podlahové plasté

Podlahovy plast je navrzeny jako nezatepleny, tvofeny vrstvou dratkobetonu tl. 250 mm
se strojné hlazenym povrchem, ktery bude opatfen vsypem pro zvyseni odolnosti proti obrusu
(napf. Panbex).

Kolem objektu haly bude podél severni a ¢asti zapadni strany proveden okapovy
chodnicek Sitky 500 mm z vrstvy fi¢nich oblazku tl. 100 mm uloZzené mezi betonové zahradni
obrubniky.



Tepelné izolace
Obvodové zakladové prahy budou zvnéjSi strany po celé vySce zatepleny
extrudovanym polystyrenem XPS tl. 120 mm.

Upravy povrchii

Vnitfni povrchy délicich zdénych stén jsou navrzeny z vnitfnich vapennych Stukovych
omitek na jadrovém podkladu a s kone¢nou Upravou malbou. Viditelna ¢ast soklové tepelné
izolace nad upravenym terénem bude opatfena natahovanou strukturalni omitkou Marmolit.

Klempirské prace

Veskeré klempifské prvky oplechovani na stfeSe i obvodovém plasti budou provedeny z
poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v souladu s pfislusnou CSN 73 3610. Oplechovani parapett
oken bude provedeno z poplastovaného plechu. Podokapni Zlaby a svody jsou navrzeny jako
plastové.

Zamecnické prace

Vv

zabudovanou trubkou s hadicovymi koncovkami DIN ,B“ pro vedeni pozarni vody.

Natéracské prace

Ocelové prvky konstrukce budou opatifeny dvojnasobnym zakladnim a svrchnim
natérem. Natéry budou provadény na odmastény a odrezivély povrch opatfeny zakladnim
natérem.

Vyplné otvori

Okna v objektu jsou navrzena jako plastova, jednoducha, v bilé barvé. Ram bude
z pétikomorového PVC s pozinkovanou vyztuhou (U,<1,2 W/m2K) se zasklenim izolaénim
trojsklem (U,<1,1 W/m2K). Vnitfni parapety u oken budou oplechovany poplastovanym
plechem. Vstupni dvefe do objektu budou plastové, plné, osazované do plastové zarubné
s plastovym pevnym nadsvétlikem a opatfené bezpeénostnim kovanim Vnitfni dverni kfidla
budou typova Sapeli-foliovana do typovych ocelovych lisovanych zarubni. Vjezdova vrata o
velikosti 3,5 x 3,5 m budou provedena jako sekéni, plna, ze zateplenych lamel s elektrickym
pohonem. Vjezdova vrata na jizni strané o velikosti 4,5 x 4,5 m jsou navrZena jako rolovaci,
zateplena, plna s elektropohonem. Spojovaci vrata a dvifka ve sténé mezi skladovou a vyrobni
halou budou v protipozarnim provedeni EW 15 DP3, dvefe budou vybaveny samozaviratem,
vrata budou opatiena protipozarnimi Cidly pro uzavéru v pfipadé pozaru. Dvefe mezi objektem
administrativy a vyrobni haly budou v protipozarnim provedeni EW 30DP1 se samozaviracem,
okna mezi administrativou a vyrobni halou budou pevna, v protipozarnim provedeni EI 60 DP1.

Rozvod stlaéeného vzduchu

V prostoru haly bude pomoci svafovanych PE trub D25 proveden rozvod stlateného
vzduchu, ktery bude na kazdém sloupu ukonéen kulovym kohoutem a bajonetovym uzavérem
pro napojeni ruéniho naradi.

Zaveér

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfisluSnych
pfedpisu a norem bezpecnosti prace, a to zejména pfi praci ve vySkach, pfi manipulaci s
tézkymi bifemeny a pfi pouzivani stavebnich mechanizmu. V objektu bude umistén potfebny
pocet pfenosnych hasicich pfistroju (PHP) a vnitfnich hydrantl — viz pozarni zprava.

Jednotlivé detaily a zpUsob provedeni budou upfesnény v dalsim stupni PD nebo pifimo
v prubéhu vystavby.
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