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PLYNOVA TEPLOVZDUSNA JEDNOTKA SE SMESOVACI KOMOROU NAPR. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITY TEPELNY VYKON : 295kW

- SPOTREBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRUTOK VZDUCHU : 4400 m3hH

- SPODNI HRANA : +2,5m NAD CISTOU PODLAHOU
- DODATECNE VYBAVENI : SEKUNDARNI ZALUZIE

POTRUBI PRO ODTAH SPALIN DN100
- VYVEDENO NAD STRECHU

POTRUBI PRO PRiVOD SPALOVACIHO VZDUCHU DN100
- VYVEDENO PRES STENU
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29,5kW
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POTRUBI PRO PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PRES STENU
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LEGENDA - PLYNOVOD:

ZNACKA POPIS TYP

— —— — | STAVAJICI POTRUBI VENKOVNIHO NTL AREALOVEHO PLYNOVODU | PE

—— 4+ —— | NAVRZENE POTRUBI NTL DOMOVNIHO PLYNOVODU OCEL
POZNAMKA:

- POTRUBI VNITRNIHO PLYNOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVEHO SVAROVANEHO POTRUBI.
- POTRUBI PLYNOVODU BUDE VEDENO PO STENE NA KONZOLACH PRIPEVNENO PRICHYTKAMI.
- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.

POZNAMKA:

- VZDALENOST POVRCHU POTRUBI VNITRNIHO PLYNOVODU MUSI BYT ALESPON 20 mm OD OSTATNICH
VEDENI A INSTALACI

- ROZVOD PLYNU BUDE UZEMNEN DLE CSN 34 1390 - OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM PROVEDENA
NULOVANIM

- UMISTENI PLYNOVYCH SPOTREBICU ODPOVIDA CSN EN 1775 A TPG 704 01

- TEPLOVZDUSNE JEDNOTKY JSOU KONSTRUOVANY A PROVOZOVANY JAKO PLYNOVE SPOTREBICE V
PROVEDENI,,C" S PRIVODEM SPALOVACIHO VZDUCHU A ODVODEM SPALIN NAD STRECHU OBJEKTU

CH - OCHRANNA TRUBKA S PRESAHEM CHRANENEHO PROSTORU min.10mm
KK - KOHOUT KULOVY PLYNOVY
PKK - PLYNOVY KOHOUT KULOVY S TEPELNOU A NADPRUTOKOVOU OCHRANOU

POKYNY PRO MONTAZ:

- MONTAZ PLYNOVODU PROVEDE OPRAVNENA MONTAZNI FIRMA

- PLYNOVOD MUSI BYT UZEMEN DLE CSN 34 1390 A SPOJE VODIVE PROPOJENY PODLE CSN 33 2030

- VNITRNI PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVYCH ZAVITOVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM

- SPOTREBNI PLYNOVOD V OBJEKTU JE MOZNE ALTERNATIVNE PROVEST POTRUBIM Z MEDI DLE TPG 700 01
- PO USPESNE PROVEDENYCH ZKOUSKACH BUDE POTRUBI OPATRENO NATEREM V ODSTINU 6200 ZLUTA

ZKOUSKY A REVIZE DOMOVNIHO PLYNOVODU:

ZKOUSKA PEVNOSTI
- ZKUSEBNI PLYN VZDUCH
- ZKUSEBNI PRETLAK 100 kPA
- DELKA ZKOUSKY NEJMENE 15MINUT
- VNITRNI GEOMETRICKY OBJEM ~ NAD 501
ZKOUSKA TESNOSTI
- DOPRAVOVANY PLYN ZEMNI PLYN  VYHREVNOST 33,6MJ/M3
- PROVOZNI PRETLAK 2,0 kPA
- MIN. DOPRAVOVANE MNOZSTVi 3,25 m3/h
- MAX. DOPRAVOVANE MNOZSTVi  6,5m3/h
- ZKUSEBNI PLYN VZDUCH
- ZKUSEBNI PRETLAK 5,0 kPA
- DELKA ZKOUSKY 15 MINUT
+ NEJMENI 15 MINUT NA VYROVNANI TEPLOTY
- VNITRNI GEOMETRICKY OBJEM ~ NAD 501
- POVOLENY POKLES TLAKU 0 kPA

- TLAKOVA ZKOUSKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01

- PROVOZNI ZKOUSKY ZARIZENI SE PROVEDOU PODLE POKYNU VYROBCU

- ZKOUSKY A REVIZE PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY V CELEM
ROZSAHU DOMOVNIHO PLYNOVODU, URCI REVIZNI TECHNIK

VYPRACOVAL : Ing. Karel Dovrtél

ODPOVEDNY PROJEKTANT :

20l

Ing. Karel Dovrtél

INVESTOR : ELMONTIA a.s., Vinohradska 2165/48, Praha 2

STAVEBNI URAD : Ttebechovice pod Orebem

. PROJEKT

Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

ZAK. CISLO:

0212018

REVITALIZACE AREALU

DATUM :

03/2018

fy. ELMONTIA a.s., kat. uz. Nepasice

STUPEN PD:

DSP

PUDORYS 1.NP - PLYNOVOD

MERITKO :

1:100

CiSLO PRILOHY :

ZT1.02
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