SKROVAD Il Ing. Karel Dovrtgl
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

ZAKLADNI TECHNICKE VYBAVENI LOKALITY E . PROJEKT

D.1-10 02 - PLYNOVOD

TECHNICKA ZPRAVA

Zakladni udaje

Akce : REVITALIZACE AREALU

Investor : ELMONTIA a.s., Vinohradsk& 2165/48, Pr aha 2
Misto stavby : fy. ELMONTIA a.s., kat. Gz. Nepasi ce

Objekt : D.1.4 - Plynovod

Stupen ; Stavebni povoleni

Autor projektu : Ing. Karel Dovrt  él, Boharyn & 73, Boharyn &, 503 23

ICO : 739 79 945, CKAIT — 0601907

OBSAH:

L U LY@ T o 2

A =101 5] (AN 5 ) 2RO 2

3. TECHNICKE RESENI PLYNOWVODU ...ttt ettt ee e e ee e e e ee e e e 5
3.1 Zakladni technicka data odbErnino MISTA ..........eiiiiiiii e e e 5
3.2 Bilance SPOLFEDY PIVIU ... e a e 5
T I N Fo NV 4 (oY =T AT oY =Y o 1 6

A, PROVADENT PRAC ..o oottt et ettt ettt ettt et e e ettt e e e et et et ree e et e et e s 6

B, BEZPECNOST PRACE ... .ottt ettt et et et e e et e e e re e e e, 10



ZAKLADNI TECHNICKE VYBAVENI LOKALITY E . PROJEKT

SKROVAD Il Ing. Karel Dovrtgl
projekty TZB

10 02 - PLYNOVOD T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

1. UVOD

Projektova dokumentace feSi prodlouzeni STL plynovodu vé. STL plynovodni pfipojky pro
stavbu arealu firmy Elmontia a.s.

Navrzené prodlouzeni STL plynovodu bude napojeno na stavajici vefejny STL plynovodni
fad jihovychodné od feSeného Gzemi. STL plynovod je navrZzen z PE o priméru dn 63 mm. Areél
bude napojen na novy plynovodni fad - prodlouzeni stavajiciho fadu STL plynovodni prFipojkou
z PE o priméru dn 32 mm o praméru.

Jednotlivé trasy navrzeného plynovodu jsou zakresleny ve vykresové casti projektové
dokumentace.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaSkou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Gcel vyuziti,
vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednoduSen.

2. PODKLADY

s w7z

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni ¢asti objektu v digitalni podobé,
pozadavky spravcl vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora, technické podklady
vyrobc(.

Technické normy - PLYN:

CSN EN 10 204 Kovové vyrobky-Druhy dokumentd kontroly;

CSN EN 10 208-1 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média. Technické dodaci podminky; Cast 1 —
Trubky s poZadavky tfidy A,

CSN EN 10 208-2 Ocelové trubky pro potrubi na hoAlava média. Technické dodaci podminky;

Céast 2 — Trubky s pozadavky tfidy B;

CSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy3$sim provoznim tla-kem do 16
bard véetné —

Céast 1: VSeobecné funkéni pozadavky,

Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvy$si provozni tlak do 10 bard véetné),

Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel,

Cést 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce;

CSN EN 12 327(38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy p#i uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni pozadavkys;

CSN EN 12 732 (38 6412) Zasobovani plynem — Svarfované ocelové potrubi — Funkéni potadavky;
CSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE) Cast 1:
V&eobecné, Cast 2: Trubky, Cast 3: Tvarovky, Cast 4: Armatury, Cast 5: Vhodnost pro poulfiti;

CSN EN 287-1 Zkousky svafeéi-Tavné svarovani Cast 1: Oceli;

CSN EN ISO 14731 Svéarecsky dozor — Ukoly a odpovédnosti;
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CSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavnych svard. Vizualni kontrola;

CSN EN ISO 3834 — 1,3,4,5 PoZadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materiald;

CSN I1SO 12176-2 Trubky a tvarovky z plast( - Zafizeni pro tavné svarfovani polyethylenovych sys-témd -
Cést 2: Elektrosvarovan;

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobke a konstrukci staveb. Cést 1 - Klasifikace podle
vysledkd zkou3ek reakce na ohers;

CSN EN 14 731 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Hloubkové zhutriovani zemin vibrovanim;
CSN EN 12 613 Oznacovaci vystrazné félie z plast pro kabely a potrubi ulotené v zemi;

CSN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem — Plynovody v budovéch. Nejvy3si provozni tlak < 5 bar
Provozni pozadavky;

CSN 41 1503 Ocel 11503;

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybavent;

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybavent;

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

CSN 75 2130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi;

Vyhlasky:
vyhl. 21/1979 Vyhrazena plynova zafizeni
vyhl. 601/2006 Bezpecnost prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich

vyhl. 670/2004 Energeticky zakon
vyhl. 91/1993 VyhlaSka k zajiSteni bezpecénosti prace v nizkotlakych kotelnach

Technicka pravidla:

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar véetné. Umistovani a provoz (nahrazuji TPG
609 01 platna od 1.7.2001);

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu nizkotlakych a stfedotlakych plynovodnich siti z oceli.
Diagnostické metody (Nahrazuji TPG 700 02 schvalena 26.04.1994);

TPG 700 21 Cichac¢ky pro plynovody a pfipojky;

TPG 700 24 Oznacovani plynovodd a pripojek;

TPG 702 01/Z1 Plynovody a pripojky z polyetylenu (nahrazuji TPG 702 01 schvélen& 9.3.1999 a TPG 702
02, vydana COPZ, schvalena 1.4.1993); Z1 je z 01.03.2008

TPG 702 03 Opravy plynovodd a pfipojek z polyetylenu;

TPG 702 04/Z1 Plynovody a pfipojky z oceli s nejvySSim provoznim tlakem do 100 bard véetné (nahrazuji
TPG 702 04 schvalena 21.03.2002); Z1 je z 01.01.2010;

TPG 702 06/Z1 PreruSeni pratoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony; Z1 je z 01.01.2007

TPG 702 08 Opravy ocelovych plynovodd a prfipojek s nejvySSim provoznim tlakem do 5 bard véetné
(platnost od 1.1.2007);

TPG 704 01 Odbérné plynova zarizeni a spotfebice na plynna paliva v budovéach (nahrazuji TPG 704 01 z
25.5.1999;

TPG 905 01/21 zakladni poZzadavky na bezpecénost provozu plynarenskych zarizeni (nahrazuji TPG 905 01
schvalena 13.04.1999; Z1 je z 1.12.2010;
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TPG 913 01/Z1 Kontrola tésnosti a ¢innosti spojené s problematikou Gniku plynu na plynovodech a
plynovodnich pripojkach (nahrazuji TPG 913 01 schvalena 26.10.1998); Z1 je z 1.12.2010

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZzenych ocelovych zafizeni. Volba izola¢nich systémd

TPG 920 23 Ochrana kovovych objektd a zarizeni proti atmosférické korozi

TPG 920 24 Zéasady provadéni jiskrovych zkouSek ochrannych povlakd

TPG 920 25 Omezeni korozniho G¢inku bludnych a interferencnich proudd na Glofna zarize-ni;

TPG 921 01 Spojovani plynovodd a plynovodnich pfipojek z polyetylénu (nahrazuji TPG 921 01 schvalena
11.1.1994);

TPG 921 02 Vizualni hodnoceni svarovych spojd plastd;

TPG 921 21 Pozadavky na svafovaci zafizeni pro svary na tupo;

TPG 923 01-1 Certifikace procest. Ovérovani odborné Urovné a kvality prace v oblasti plynovych zafizeni —
Céast 1: V3eobecné;

TPG 923 01-2/Z1 Certifikace procesu. Ovérovani odborné Urovné a kvality prace v oblasti plynovych
zafizeni — Cést 2: Plynarenska zafizeni; Z1 je z 1.1.2010;

TPG 927 04 Zkousky svarect plynovodd z plastd pro vydani Osvédéeni odborné zpdsobilosti;

TPG 927 06 Svarovani plastd. Kurzy pro Skoleni vyssiho svare¢ského personalu (nahrazuji TPG 927 06
schvalena 14. 11. 2002);

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz(nahrazuji TPG 934 01 schvélena 20.9.1996);
TPG 935 01 Trasové uzaveéry plynovodd z ocelovych trub;

TPG 935 02 Pfechody pfimé svarfované pro plynovody DN 150 af DN 1000 do PN 40;

TPG 935 03 Tvarovky T 90° svarfované pro plynovody. Stavebni rozméry a konstrukéni poZzadavky;

TPG 936 02 Technické dodaci podminky trubnich obloukd vyrobenych ze Sroubovicové svafovanych trubek
ohybanim za tepla.

Pravni predpisy:

Vyhlaska 21/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena plynova zarizeni a stanovi nékteré podminky

k zajiSténi jejich bezpeénosti, ve znéni pozdéjsich predpisd;

Zakon 458/2000 Sh., o podminkéach podnik&ni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich prfedpisd;

Zakon ¢.183/2006Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v plathém znéni;
Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich;

Vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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3. TECHNICKE RESENi PLYNOVODU

Tato projektova dokumentace feSi novy STL plynovodni fad v katastralnim Gzemi
Nepasice, v€etné plynovodni pFipojky.

Od mista napojeni na stavajici plynovodni fad je novy plynovodni fad veden k navrzenému
lomu v komunikaci. Dale je fad veden v pfimé trase k feSenému arealu.

3.1 Zakladni technicka data odb érniho mista

Prodlouzeni STL plynovodu:

Pretlak plynu - STL 300 kPa

Profil plynovodu - PE dn 63

Medium - zemni plyn, spalné teplo 37,82 MJ/m3, 34,08MJ/m3
Stavajici STL plynovod:

Pretlak plynu - STL 300 kPa

Profil plynovodu - PE-RC dn 63

Medium - zemni plyn, spalné teplo 37,82 MJ/m3, 34,08MJ/m3

3.2 Bilance spot reby plynu

NAVRHOVANY STAV:

Popis Pocet Spotfeba ZP Vykon
(m®h) (kW)

Plynova teplovzdu$na jednotka 8 3,0 29,5

Plynovy kotel 1 54 42,5

Celkovy vykon 278,5 kW

Celkova spotieba plynu 29,4 m¥h

Minimalni spotfeba plynu 3,0 m*h

Predpokladané celkové roéni spotfeba plynu: 210.000 kWh

Predpokladané celkové roéni spotfeba plynu: 21.100 m3/rok
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3.3 Navrhované reSeni

Zasobovani plynem FeSeného Ozemi bude zajisténo vybudovanim nového STL
plynovodniho fadu z PE-RC dn 63 mm. Napojeni navrzeného STL plynovodu z PE-RC dn 63 mm
bude provedeno na stavajici STL vefejny plynovod PE dn 63 mm z roku 2004, ktery je veden
v poli jihovychodné od feSeného Gzemi.

Napojeni bude provedeno za provozu. Napojeni bude provedeno prostym navarfenim
dalSiho potrubi pomoci navarovaci objimky MB dn 63 mm. Napojeni bude provedeno na
uzavieném plynovodu stlacenim pfed mistem napojeni. Od mista napojeni bude STL plynovod
veden zapadnim smérem v poli. Dale se bude v komunikaci lomit severnim smérem k fFeSenému
Gzemi.

NavrZzena plynovodni pfipojka bude napojena pomoci navrtavaciho navarovaciho T-kusu
dn 63/32 mm, od kterého bude vedeno potrubi STL plynovodni pfipojky z PE-RC dn 32 mm do
prefa pilitku na hranici pozemku stavebnika. V pilitku bude potrubi plynovodni pfipojky ukon&eno
hlavnim uzavérem plynovodu DN 25 mm.

Navrzeny STL plynovod je z potrubi PE-RC dn 63 SDR 11, jakost PE 100, oplasténé
potrubi ROBUST PIPE v délce 160 m. STL plynovodni pfipojka je navrzena z potrubi PE dn 32
SDR 11, jakost PE 100, oplasténé potrubi ROBUST PIPE v délce 10 m.

Pfesna trasa plynovodu fadu je zakreslena v situaci. Potrubi je vedeno v nezpevnénych a
zpevnénych plochach prekopem.

4. PROVADENI PRACI

Zemni_prace na plynovodu pfi hloubeni ryhy budou provadény podle CSN 73 3050
Vyhlasky CUBP &. 324/1990, CSN EN 12007-1 a 2, Technickych pravidlech COPZ G 702 01, G
702 02, CSN 73 6005, CSN 73 6006 CSN a vyhlasek souvisejicich. Zemni prace pfi hloubeni ryhy
budou provadény v pfevazné mife strojné. V mistech kfizeni a soubéhu s ostatnimi podzemnimi
vedenimi budou zemni prace provadény ruéné s co nejvétsSi opatrnosti, aby nedoslo k poruseni
kfizovaného podzemniho vedeni. Kryti plynovodu bude minimalné 0.8 m. Dno ryhy bude zbaveno
kamenu aby nedochézelo k bodovému namahéni plynovodniho potrubi a bude vyrovnano. Podsyp
plynovodu bude proveden jemnozrnnym piskem bez ostrohrannych ¢astic s velikosti ojedinélych
zrn do 16 mm. Podsyp bude rovnomérné zhutnén. Minimalni tloustka zhutnéné vrstvy podsypu
bude 10 cm. Venkovni rozvod plynovodu bude zhotoven z trubek LPE. U dimenzi do de 63 mm
véetné, bude pouzito potrubi v rozmérové fadé SDR 11. Trubky de 90 mm budou pouzity
v rozmérové fadé SDR 17.6. Jakost materialu bude PE 100. Trubky a tvarovky z PE pro rozvod
plynu musi mit na povrchu Citelné a nesmazatelné oznaceni. Znaceni musi byt v souladu s
CSN 64 3042. U dovazeného potrubi madze byt znadeni podle DIN 8074. Skladovani trubek a
tvarovek musi byt podle podminek stanovenych vyrobcem, pfi respektovani CSN 64 0090.
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Mont&Z plynovodu bude provedena podle Technickych pravidel TPG 702 01, CSN EN
12007 — 1, 2 a CSN souvisejicich.

Vystavbu plynovodl z polyetylénu muze provadét podnikatelsky subjekt a pravnické osoby
majici opravnéni k ¢innosti na plynovych zafizenich vydané organizaci statniho odborného dozoru
podle vyhl. CUBP a CBU ¢&. 21/1979 dopInéné vyhl. & 554/1990 Sbh. Svafedské prace mohou
provadét pouze svéaredi, ktefi vlastni oprdvnéni pro svafovani trubek a tvarovek z polyetylénu v
tlakovych rozvodech plynu a maji periodické pfezkouSeni.

Potrubi plynovodu bude svareno v fad mimo vykop a poté spusténo do vykopu.

Spoje potrubi plynovodu do priméru de 63 mm vcéetné, budou realizovany vyhradné
pomoci elektrotvarovek s topnou spirdlovou. Stejnou metodou budou realizovany spoje u
navijeného potrubi veSkeré dimenze. Od primeéru potrubi de 90 mm a vySe lze pouZzit pfi
svafovani obou metod t.j. metodou svafovani na ,tupo“ a pomoci elektrotvarovek s topnou
spiralou. Tvarovky ( kolena, T-kusy a pod. ) jako soucasti plynovodu budou pouzity vyhradné
elektrotvarovky s topnou spiralou. Evidence jednotlivych svard musi obsahovat nasledujici Udaje:

- typ a vyrobni &islo svafovaciho zafizeni

- identifikaci svarece

- datum provedeni svaru

- Cislo svaru

- venkovni teplotu ve oC

- typ, rozmér, a tlakovou fadu svarfovanych dili a jejich vyrobce, nebo autorizovanou
znacku.

Pfesnou podobu evidence dohodne provadéjici firma pfed zahajenim stavby s
provozovatelem plynovodu.

PFi spousténi plynovodu do ryhy musi byt dodrzen minimalni polomér ohybu v zavislosti na
venkovni teploté podle tabulky uvedené v TPG 702 01.

Pro budouci vyty€eni trasy plynovodu bude na vrch potrubi plynovodu pfipevnén
signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5 se zesilenou izolaci. Vodi¢ bude pfipevnén na plynovod paskou izolepa
po 2 m. Signaliza¢ni vodi¢ bude spojen s vodiéem stavajiciho plynovodu v misté napojeni na
stavajici plynovod a ukoncen na koncich plynovodnich tras, PE vodiéem ukon&enym zasuvkou
v litinovém poklopu. Signaliza¢nim vodi€em bude opatfeny i STL plynovodni pfipojky. Pred
predanim dila bude provedena zkouska signaliza¢niho vodice za Uc&asti zastupce provozovatele
plynovodu. O vysledku kontroly bude vyhotoven zapis, ktery je sou¢éasti dokumentace predani dila.

Pred tlakovou zkouskou plynovodu bude provedeno ¢isténi podle technologie dodavatele
stavby. Ci&téni Ize provadét i po Usecich v prib&hu stavby, ale vzdy pied tlakovou zkouskou. PFi
¢isténi plynovodu musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele plynovodu. O provedeném
vyciSténi provede dodavatel zapis do stavebniho deniku.

Potrubi plynovodu a pfipojek musi byt ulozeno do ryhy tak, aby bylo mozné zajistit obsyp
plynovodu i z boénich stran potrubi.

Pokladka plynovodu nesmi byt provedena na zamrzlé, nebo zasnézené dno vykopu, nebo
do vykopu zapInéného vodou.
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Obsyp a zasyp armatur, vSech spojui a mist u kterych je pfedepsdno ovéfeni na tésnost
pénotvornym roztokem, nebo jinym vhodnym zplisobem se provede az po tlakové zkouSce.
Jedinou vyjimkou tvofi vicka navrtavacich odbockovych T-kusu, kterd mohou za podminky
provadéni tlakové zkousky diferenénim tlakomérem zasypana pred zapocetim tlakové zkousky.

Obsyp plynovodu bude proveden piskem o minimalni tloustce 10cm od povrchu
plynovodu. Zasyp plynovodu bude proveden piskem o minimalni tloustce zhutnéné vrstvy 30 cm
nad povrch plynovodu. Druh pisku pro obsyp a zasyp bude stejny jako u podsypové vrstvy. Zbytek
ryhy bude zasypan vytéZzenou zeminou. Ve vySi zasypu min. 30 cm nad plynovodem bude
poloZzena vystrazna folie zluté barvy, ktera musi pfesahovat minimaliné 5 cm Sifky pfes okraj
potrubi plynovodu. Tloustka vystrazné folie musi byt minimalné 0.4 mm.

Zastupce budouciho provozovatele kontroluje pokladku potrubi plynovodu, provedeni
obsypu a zasypu plynovodu az do vySe polozZeni vystrazné folie.

Zbytek ryhy bude zasypén vytéZenou zeminou a povrch ryhy bude upraven do pavodniho
stavu terénu.

Materiél plynovodu - plynovod bude zhotoven z trubek s ochrannym plastém PE 100-RC.
U dimenzi do de 63 mm vé&etné, bude pouZito potrubi v rozmérové fadé SDR 11. Trubky de 90 mm
budou pouzity v rozmérové fadé SDR 17,6. Jakost materidlu bude PE 100-RC.

Materidl potrubi musi byt doloZzen osvéd¢enim o jakosti na parametry dané Sarze
instalovaného potrubi. U uzavéri musi byt doloZzen doklad C podle CSN 13 0361, popripadé
obdobny protokol o zkouSce kazdé uzaviraci armatury.

Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musi mit na povrchu ¢itelné a nesmazatelné
oznaceni.

Zna&eni musi byt v souladu s CSN 64 3042. U dovaZeného potrubi maze byt znageni podle
DIN 8074.

Skladovéani trubek a tvarovek musi byt podle podminek stanovenych vyrobcem, pfi
respektovani CSN 64 0090.

Tlakova zkouska plynovodu bude provedena podle CSN EN 12327, TP COPZ - G 702 01
Tlakova zkouSka plynovodu bude provedena na smontovaném a zasypaném potrubi. Tlakova
zkouska bude provedena vzduchem nebo inertnim plynem o pretlaku zkuSebniho media 600 kPa
s 1.3 nasobnym prodlouzenim doby tlakové zkouSky. Prubéh ustalovani tlaku pfed tlakovou
zkouskou se kontroluje registracnim tlakomérem odpovidajiciho rozsahu s tfidou pfesnosti
minimalné 1.6. Zména tlaku pfi tlakové zkouSce se zjistuje diferenénim registracnim tlakomérem
oproti srovnavaci naddobé. Jako diferen¢niho tlakoméru je nutné pouzit pfistroj, ktery umoznuje
rozeznat tlakové zmény minimalné 100 Pa. Pro méfeni tlaku v potrubi stejné jako ve zku3ebni
nadobé musi byt osazeny deformacni tlakoméry s tfidou pfesnosti minimalné 1.0. Ke zjisténi
teploty zkuSebniho media je tfeba méfit teploty pudy na potrubi a na zkuSebni nadobé. K tomuto
méfeni se pouziji teploméry s délenim nejméné 0.5 oC. Zjisténé hodnoty tlaku a teploty se
zaznamenavaji v intervalech podle ¢asové délky tlakové zkouSky tak, aby bylo mozné ziskat
objektivni hodnoty pro vyhodnoceni. Nelze-li ve vyjime¢ném pfipadé ¢ast zkouseného Useku zcela
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zakryt zeminou, museji se teploty tohoto Useku méfit zvl4st a toto brat v Gvahu pfi vyhodnoceni
tlakové zkousky. Srovnavaci nadoba o geometrickém objemu nejméné 100 | musi byt ulozena ve
stejné hloubce jako potrubi a zasypana zeminou. Spojovaci potrubi mezi nadobou a diferenénim
tlakomérem musi byt co nejkratSi. V pfipadé nebezpedci oslunéni musi byt tato ¢ast potrubi zakryta
vhodnym pfedmétem. Pfi provadéni tlakové zkousky se provede odzkouSeni funkénosti systému
diferenéniho tlakoméru a zkuSebni nadoby malym odpusténim zkuSebniho media. Doba trvani
tlakové zkouSky - pro kaZzdych i zapocatych 250 | objemu trva tlakova zkouSka min. 5 minut.
Minimalni doba trvani tlakové zkouska je 30 minut.

Tésnost potrubi je vyhovuijici, jestlize v pribéhu tlakové zkousky nebo na konci zkuSebniho
Useku je pokles tlaku mensi nez dovolena vypodétena ztrata tlaku a nebyly zjiStény netésnosti
pfirubovych spoja, zavitovych spoju nebo ucpavek armatur nebo zjisténé netésnosti byly
odstranény. Vyhodnoceni tlakové zkousky provadi revizni technik a o tlakové zkousce s
vyhovujicim vysledkem vyhotovi protokol o tlakové zkouSce, ktery opatfi svym razitkem a
podpisem. Po ukonéeni tlakové zkouSky se snizi tlak zkuSebniho media v potrubi na hodnotu
budouciho provozniho pfetlaku plynu a potrubi se ponecha natlakované az do okamziku pred
vlastnim vpusténi plynu.

Ostatni_pozadavky - pfedani a prevzeti plynovodu, uvedeni plynovodu do provozu bude
provedeno podle CSN EN 12 007- 1 a 2 a Technickych pravidel TPG 702 01.

Zakladni pozadavky k ochrané Zivota a zdravi zaméstnancl pfi provozu plynovodu a
pfipojky stanovi zakonik prace. Pro zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenskych
zafizeni plati TPG 905 01.

Pro provoz plynovodu je nutno zajistit dokumentaci, kterd obsahuje doklady verejnopravni,
projektové a stavebni. Jsou to zejména doklady podle 8.2, 8.3 a 8.4 v TPG 70201.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti:

Soucéasti této Casti PD neni vyjadfeni spravcd podzemnich. Jestlize dojde pfi stavbé
verejné Casti pfipojky ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, pozada investor pfed zapocetim
vykopovych praci o jejich vyty¢eni. PFi stavbé je nutno dodrzet podminky stanovené ve vyjadrenich
jednotlivych spravcd podzemnich siti.

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrské sité k zajisténi
jejiho spolehlivého provozu a ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Vodovod a kanalizace— dle podminek spravy vodovodnich zafizeni je ochranné pasmo do
DN 500 na kazdou stranu 1.5 m od lice potrubi, nad DN 500 na kaZzdou stranu 2.5 m od lice
potrubi dle zakona €.274/2001 Sh. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodl a pfipojek, jimz se pfivadi plyn v zastavéném (zemi obce je 1.0 m
na kazdou stranu od pudorysu — Energeticky zdkon €. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdélovaci — vyhlaSka ¢.111/64 Sb. 8§10 ods.1 je ochranné pasmo 1.0 m. P¥i kfizeni
a soubéhu s témito kabely nutno té&Zit zeminu ruéné 1.5 m na obé strany od krajniho vodice.
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Kabely silové — Energeticky zakon €. 457/200 Sb. 846 je ochranné pasmo u podzemnich
vedeni do 110 kV 1.0 m na obé strany od krajniho kabelu.

Pred zahajenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inzenyrskych siti pfisluSnymi
spravci. Ochranna pasma siti, podminky spravct a predpisy pro praci v blizkosti siti musi byt
dodrzovéany. Poloha siti bude pfipadné ovéfena sondami. Vyty€eni siti bude pfedano dodavateli a
zaznamenano ve stavebnim deniku.

5. BEZPECNOST PRACE

PFi pfipravé a provadéni stavebnich, montaZnich a udrZovacich pracich a pfi pracich s nimi
souvisejicich musi byt dodrzena vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sh. Obsluhu elektrickych zafizeni
a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a
CBU &. 50/1978 Sb. v platném znéni. Pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach musi
byt dodrzeny pozadavky vyhl. MV ¢&. 87/2000 Sb. Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci na
pracovistich jsou stanoveny v nafiz. vlady €. 502/2000 Sb. Pfi pfekro€eni denni osobni exposice
hluku 85 dB(A) musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti
hluku. Ochrana zdravi zaméstnancd musi odpovidat poZadavkim nafiz. vlady €.178/2001 Sb.
Pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi musi byt v souladu s nafiz. viady
¢.378/2001 Sbh. Poskytovani ochrannych odévd a pracovnich pomlcek, mycich, Cisticich a
desinfekénich prostfedkd upravuje nafiz. vlady ¢.495/2001 Sh. Zakazy, pfikazy, vystrahy,
informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny bezpecnostnimi zna¢kami podle nafiz. vliady
¢.11/2002 Sh. a CSN ISO 3864. P¥i praci s pfenosnou fetézovou pilou, kfovinofezem a s ruénim
nafadim s ostfim (sekery, ruéni pily, hdky, sochory, kliny) plati nafiz. vlady 28/2002 Sb. Pfi
provozovani dopravy musi byt sohledem na zvlaStnosti pracovisté a pracovni prostredi
dodrzovano nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb.

Hradec Kralové srpen 2018
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél



