PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona €. 406/2000 Sb., o hospoda feni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh., o energetické naro ¢nosti budov

Ulice, Cislo: st.p. 86

PSC, misto: 50346 Nepasice

Typ budovy: ADMINISTRAVNI OBJEKT S VYROBNI HALOU
Plocha obalky budovy: 5096,40 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,36 m?m?

Celkové energeticky vztazna plocha: 2125,20 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kwh/(m?-rok)

Mimo fadné
Gsporna

Velmi
Usporna

Velmi
nehospodarna

Mimo fadné
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 230,6 359,5
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MWh/rok 1572 ¢+ 18 292 | 196 ¢ 227

Zpracovatel: Ing. Karel Dovrt él Osveédceni €.: 0831

Kontakt: E.: kd.projekt@email.cz Vyhotoveno dne: 19.04.2018

T.: 731 111 627 Podpis:




Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9

© PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 22.04.2018

PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani pr_tikazu

M Nova budova

0 Budova uZivana organem

verejné moci

O Prodej budovy nebo jeji ¢asti
0 Vétsi zména dokon&ené budovy

0 Pronajem budovy nebo jeji Gasti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

] Jiny Gcel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budov

é

Identifika énildaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

st.p. 86

50346 Nepasice

Katastralni Gzemi :

kat.Uz. Nepasice

Parcelni ¢islo : st.p. 86

Datum uvedenido provozu 2019

(nebo predpokladanéuvedenido provozu):

Vlastnik nebo stavebnik : ELMONTIA a.s.

Adresa : Vinohradska 2165/48
Praha 2

IC: IC: 279 32 796

Telefon: +420 494 900 070

email: info@elmontia.cz

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz

Tel.: 731111627
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Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

Typ budovy
O  Rodinnydim I Bytovy dum 1 Budovapro ubytovani
a stravovani

M Administrativni budova [0 Budovapro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani

[0 Budovapro sport M Budovapro obchodni Ggely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 14 267,5
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkovaplocha obalky A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 5096.4
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?2/m3] 0,357
Celkovéaenergeticky vztazna plocha Ac [m?] 21252
Druhy energie (energonositelé)uzivané v budov &

O Hnédé uhli O Cernéuhli

O Topnyolej O Propan-butan/LPG

[0 Kusové dfevo, dievni $tépka [0 Drfevéné peletky

M Zemniplyn M Elektfina

[0 Jina palivanebojiny typ zasobovani:

[0 Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do50% veetns, nad 50% do 80%, [0 nad80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
ucel: O navytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz

Tel.: 731111627 2/13



Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.8.1-vww9 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
Zakazka: NEPASICE-20180419

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na sou €initelprostupu tepla
Sou €initel prostupu tepla Einitel Méfné
Plocha Vypo étena Referen éni teplotni prozsttrséaém
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spin&no redukce tepla
Ui el.Un 2o Un,20/Urec,20 b; Hrj
[m?] [W/(m?2-K)] [W/(m?2-K)] [W/(m?2-K)] (ano/ne) [-] [WIK]
SO1 sténa admin. 429,5 0,17 0,30 0,30/ 0,25 - 1,00 74,6
OT1 150/75 2,3 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 1,8
OT1 150/75 11 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 0,9
OT2 100/75 3,0 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 2,4
OT2 100/75 2,3 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 1,8
OT5 100/250 25,0 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 20,0
OT5 100/250 5,0 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 4,0
OT5 100/250 15,0 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 12,0
DO1 100/286 5,7 1,20 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 6,9
OT31020/300 30,6 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 24,5
OT8 1390/250 69,5 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 55,6
OT9 207/250 10,3 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 8,3
OT4 535/300 16,0 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 12,8
OT7 910/250 455 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 36,4
OT6 127/250 6,3 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 51
PDL1 podlahaadmink zeminé 259,8 0,19 0,45 0,45/0,30 - 0,85 41,8
SCH1 stfecha admin 321,1 0,07 0,24 0,24/0,16 - 1,00 21,3
PDL3 podlahaadmin nad 61,3 0,12 0,24 0,24/0,16 - 1,00 7.3
venk.prostorem
SO2 sténa hala 1113,5 0,28 0,30 0,30/0,20 - 1,00 307,8
OT10550/175 48,1 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 38,5
OT10550/175 105,9 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 84,7
OT11 150/150 4,5 0,80 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 3,6
DO3 350/350 36,8 1,20 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 441
DO4 420/450 18,9 1,20 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 22,7
D02 90/202 7,3 1,20 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 8,7
PDL2 podlahahalak zeminé 1226,0 1,02 0,45 0,45/0,30 - 0,27 333,5
SCH2 stfecha hala 1226,0 0,10 0,24 0,24/0,16 - 1,00 120,9
Celkem 5096,4 1301,9

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 3/13



Prakaz ENB podle vyhlaSky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

a.2) pozadavky na pr tmérny sou €initel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referen éni hodnota
navrhova zc')Jn prameérnéhosou éEinitele
vnit fni teplota y prostupu tepla zény
Zéna v
Om,j ! UemRr,
[°C] [m?] [W/(m?K)]
Zéna1 - ADMINISTRATIVNICAST 20,0 3478,7 0,35
Z6éna2 - HALA S VYROBOU 18,0 10 788,8 0,22
Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy
Vypo étena hodnota Referen éni hodnota
Budova Uem Spln éno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi'Uem,R,j)/V)
[W/(m?2-K)] [W/(m?2.K)] (ano/ne)
0,255 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
Tel.: 731111627 4/13
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Prakaz ENB podle vyhlaSky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

B) technické systémy

b.1.a) vytap éni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- Uginnost | Uginnost | U&innost
zdroje nositel diléi vity vyroby distribu- sdileni
pot feby tepelny energie ce energie
) energie vykon zdrojem energie na
Hodnocena na tepla na vytap éni
budova/ zéna Vyfé.' NHgen vytap éni
péni nebo NH,em
COF’H,gen r]H,dis
[l [l (%] [kw] [%6]/[-] (%] (%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
ADMINISTRATIVNi PLYNOVYV ) Zemni plyn 100,0 42,5 98,0 89,0 83,0
CAST KONDENZACNI
KOTEL
HALA S VYROBOU TEPLOVZDUSNA Zemni plyn 100,0 240,0 85,0 89,0 85,0
JEDNOTKA
b.1.b) pozadavky na G €innosttechnickéhosystému k vytap  éni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby Pozadavek spin én
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referen éniho
NH,gen zdroje
nebo tepla Nugensq
COP4,gen nebo
COPy gen
[%6]/[-] [%6]/[-] [ano/ne]
ADMINISTRATIVNICAST PLYNOVY KONDENZACNI 98,0 80,0 ANO
KOTEL
HALA S VYROBOU TEPLOVZDUSNA JEDNOTKA 85,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.2.a) chlazeni
Hodnocena Typ Energo- Pokryti Jmenovity Chladici | Uginnost | Uginnost
budova/ zéna systému nositel diléi chladici faktor distribuce sdileni
chlazeni pot feby vykon zdroje energie energie
energie chladu na na
na EERcgen | chlazeni | chlazeni
chlazeni
Nc,dis Ncem
[l [l (%] [kw] [l (%] (%]
Referenéni budova X X X X 2,7 85 85
ADMINISTRATIVNi MULTISPLIT Elektfina ze sité 100,0 547,0 2,90 90,0 91,0
CAST SYSTEM
Tel.: 731111627 5/13
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Prakaz ENB podle vyhlaSky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

b.2.b) pozadavky na i éinnosttechnickéhosystému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor Pozadavek spin én
) chlazeni zdroje chladu referen éniho
Hodnocena EERc gen zdroje chladu
budova/ zéna EERCc gen
[l [l [l [ano/ne]
ADMINISTRATIVNiICAST MULTISPLIT SYSTEM 29 2,7 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici Pokryti Jmenovity Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon diléi elektricky objemovy pfikon
systému pot feby pfikon pruatok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova/ z6na na veétrani vzduchu nuceného
veétrani veétrani
SFPanhu
[l [l [kw] [kw] (%] W] [m?®hod] [W-s/m?]
Referenénibudova X X X X X X X 1750
ADMINISTRATIVNi ODTAHY El.energie 0,0 0,0 100 347,2 1000 1250
CAST
ADMINISTRATIVNi REKUPERACH El.energie 5,9 0,0 100 1800,0 4500 1440
CAST
HALA S VYROBOU ODTAHY El.energie 0,0 0,0 100 2500,0 22500 400
ADMINISTRATIVNi CHLAZENI El.energie 0,0 54,0 100 1388,9 2800 1786
CAST
Budovacelkem 5,9 54,0 400 6 036,1 30 800
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfFipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV pot feby ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budov é energie pFipravu zasobniku rozvod G
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qwst Qw,dis
teplé Nw.gen
vody nebo
COPw,gen
[l [l (%] [kw] [litry] [%6]/[-] [Whi(I-den)] | [whi/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 7 150
NEPRIMOOHRIVANY| centralni | Zemni plyn 66,7 425 300 98,0 2,6 132,2
ZASOBNIK TeV
NEPRIMOOHRIVANY| centralni | Zemni plyn 33,3 425 300 98,0 2,6 132,2
ZASOBNIK TeV
kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 6/13
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Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.8.1-vww9 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
Zakazka: NEPASICE-20180419

b.5.b) pozadavky na i éinnosttechnickéhosystémuk p Fipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spin én
budova/ zéna k pFipravé tepla pro p Fipravu referen éniho zdroje
teplé vody teplé vody Nw,gen tepla pro p Fipravu
nebo COP w,gen teplé vody Nw,gen,rq
nebo COP w,gen
[l [%6]/[-] [%6]/[-] [ano/ne]
NEPRIMOOHRIVANY centralni 98,0 85,0 ANO
ZASOBNIK TeV
NEPRIMOOHRIVANY centralni 98,0 85,0 ANO
ZASOBNIK TeV

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osv étleni
Hodnocena Typ Pokryti dil &i Celkovy elektricky Prameérny m érny p fikon
budova/ zéna osv étlovaci pot feby energie pfikon osv étleni pro
soustavy na osv étleni budovy osv étleni vztazeny
k osv étlenosti zony
PL,ix
[l (%] [kw] [W/(m?-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,02
ADMINISTRATIVNI USPORNE 100,0 7,194 0,02
CAST ZAROVKY
HALA S VYROBOU QSPORNE 100,0 2,942 0,02
ZAROVKY
Budovacelkem 10,136

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 7113



Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 22.04.2018

Energeticka naro €énost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil ¢&i dodané energie v budov é

Hodnocena Vytap éni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPx EPc vétrani teplé EP. nebo
zbéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elekt finy
atepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zonal M 4| 4| 4| ™M O O
Zona2 M O O 4| ™M O O
Nucené vétrani : NV1 - bez Gpravy vIhéenim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) dil ¢i dodané energie
Budova Pot feba Vypo étena Pomocna Diléi Mérna dil i
energie spot feba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kwh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/(m 2-rok)]
Referenéni 130 902 240 629 3193 243 822 1147
Vytapéni
Hodnocena 101 840 155511 1688 157 199 74,0
Referenéni 1240 477 1478 1955 0,9
Chlazeni
Hodnocena 1991 629 1156 1785 0,8
Referenéni 119 233 119 233 56,1
Vétrani
Hodnocena 29 216 29 216 13,7
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 9 064 24 632 336 24 969 11,7
Priprava TV
Hodnocena 9 064 19 365 279 19 645 9,2
Referenéni 23513 23513 0 23513 11,1
Osvétleni
Hodnocena 22736 22736 0 22736 10,7
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 8/13




Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.8.1-vww9 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
Zakazka: NEPASICE-20180419

c) vyroba energie umist éna v budov é, na budov & nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
. vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby enerai NP P . .
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
i ) Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,Sc,sys - DOd_aVka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozd éleni dil ¢ich dodanych energii, celkové primarni energie ane  obnovitelné primarni energie
podle energonositel G

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypo étena celkové neobnovitelné primarni primarni
spot feba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 174 876 1,1 1,1 192 364 192 364
Elektfina ze sité 55704 3,2 3,0 178 254 167 113
Energie okoli 0 1,0 0,0 0 0
Celkem 230581 X X 370618 359 477

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 9/13



Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenénibudova 413 492,3
[kwh/rok]
(7) |Hodnocenabudova 230 580,5 Spinéno ANO
(8) | Referenénibudova 194,6 (ano/ne)
[kwh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocenabudova 108,5
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii- B udova s tém éF nulovou spot Febou energie
(10) | Referenénibudova 662 832,2
[kwh/rok]
(11) |Hodnocenabudova 359 476,9 Spinéno ANO
(12) | Referenénibudova 311,9 (ano/ne)
[kwh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocenabudova 169,1
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 370617,8
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 11 140,9
(16) VyuZ|t_| obnoyltglnychzdrqju energie (%] 3.0
z hlediska primarni energie
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 10/ 13



Prakaz ENB podle vyhlaSky €.78/2013 Sb.

036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 22.04.2018

Analyza technické, ekonomické a ekologické provedit

elnosti alternativnich systém

dodavek energie u novych budovau v

étsSi zm ény dokon éenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy , .
. ) Kombinovana Soustava

L . dodavky energie . o - . L x

Alternativni systémy vyuzivajici energi vyroba elekt Finy zasobovani Tepelné €erpadlo
7 OZE a tepla tepelnou energii

Technlpka Ne Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonor_nlcka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekolog!cka Ne Ne Ne Ano
proveditelnost

Doporu €eni k realizaci
a zddvodn éni

Tepelné Cerpadlo je technicky mozné instalovat, ale doba navratnosti prevysuje

jeho Zivotnost, C&ili zavérem jeho instalovani nedoporuduiji.

Datum vypracovani

analyzy 19.4.2018

Zpracovatel analyzy Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz

Tel.: 731111627
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Prakaz ENB podle vyhlaSky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: NEPASICE-20180419

Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

Posouzeni vhodnosti doporu  €enych opat feni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz
Opatieni a konstrukce systémy SvStém bpu do Ostatni
budovy budovy Y vy
Technicka vhodnost Ano Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ne Ne Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost

Doporu €eni k realizaci
a zddvodn éni

DalSi opatfeni ke sniZzeni energetické naro¢nosti budovy nejsou vhodné vzhledem

ke svym investiénim nakladlim a moznostem investora.

Datum vypracovani
doporu €éenych
opatreni

19.4.2018

Zpracovatel
navrzenych
doporu €éenych
opatreni

Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrZzenych doporucenych opatfeni

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Karel Dovrtél

kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627
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Prikaz ENB podle vyhlaSky ¢€.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.8.1-vww9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22.04.2018

036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s tém éF nulovouspot Febou energie

Splfiuje poZzadavekpodle §6 odst.1

ANO

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

VétSi zm éna dokon €enébudovy nebo jinazm éna dokon éenébudovy

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje poZzadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavkuna energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organemve fejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebojeji  €asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny U €el zpracovani pr tkazu

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika €éni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval

prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Karel Dovrtél

Cislo opravnéni MPO 0831

Podpis energetickéhospecialisty

Eviden éni €islo ENEX

| Evidencni ¢islo ENEX

148814.0

Datum vypracovani pr_ukazu

| Datum vypracovani prikazu

19.04.2018

Zdroj informaci

| Zdroj informaci http://Amww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz

Tel.: 731111627
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Seznam konstrukci systémoveé hranice zony TV v.4.8.1 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
Zakazka: NEPASICE-20180419

Zo6na é.1 - ADMINISTRATIVNiI CAST

OK | Var Popis SS| b U X y AR |PO| ¢ FF

W/(m2.K) m m m2 %
SO1 | V1 sténa admin. S | 1,00 0,174 15,45 | 3,85 | 54,2 6
V2 S | 1,00 0,174 15,45 | 3,85 | 54,2 6

OoT1 | Vi 150/75 S | 1,00 0,800 150 [ 0,75 | 23 2 (067|800

V2 S | 1,00 0,800 150 [0, 75| 23 2 (067|800

oT2 | Vi1 100/75 S | 1,00 0,800 1,00 [ 0,75 | 3,0 4 | 0,67 | 80,0

V2 S | 1,00 0,800 1,00 [ 0,75 | 3,0 4 | 0,67 | 80,0
SO1 | V1 sténa admin. S | 1,00 0,174 15,45 | 3,60 | 40,3 6
V2 S | 1,00 0,174 1545 | 3,60 | 40,3 | 6

OoT5 | Vi1 100/250 S | 1,00 0,800 1,00 | 250 | 125 | 5 | 0,67 | 80,0

V2 S | 1,00 0,800 1,00 | 250 | 125 | 5 | 0,67 | 80,0

DO1 | V1 100/286 S | 1,00 1,200 1,00 [ 286 | 29 10,67 | 80,0

V2 S | 1,00 1,200 1,00 [ 286 | 29 10,67 | 80,0
SO1 | Vi1 sténa admin. S| 1,00 0,174 15,45 | 4,15 | 48,8 6
V2 S | 1,00 0,174 15,45 | 4,15 | 48,8 6

OoT5 | Vi1 100/250 S | 1,00 0,800 1,00 | 250 | 125 | 5 | 0,67 | 80,0

V2 S | 1,00 0,800 1,00 | 250 | 125 | 5 | 0,67 | 80,0

DO1 | V1 100/286 S | 1,00 1,200 1,00 [ 286 | 29 10,67 | 80,0

V2 S | 1,00 1,200 1,00 [ 286 | 29 10,67 | 80,0
SO1 | V1 sténa admin. J | 1,00 0,174 17,42 | 3,85 | 35,3 2
V2 J | 1,00 0,174 17,42 | 3,85 | 35,3 2

OoT1 | V1 150/75 J | 1,00 0,800 1,50 0,75 11 110,67 ] 80,0

V2 J | 1,00 0,800 1,50 | 0,75 1,1 10,67 | 80,0

OT3 | Vi1 1020/300 J | 1,00 0,800 10,20 (3,00 306 | 1 | 0,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 10,20 (3,00 | 306 | 1 | 0,67 | 80,0
SO1 | V1 sténa admin. J | 1,00 0,174 20,84 | 360 | 326 | 3
V2 J | 1,00 0,174 20,84 | 360 | 326 | 3

OoT5 | Vi1 100/250 J | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 25 10,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 25 10,67 | 80,0

oT8 | Vi1 1390/250 J | 1,00 0,800 13,90 (250 | 348 | 1 | 0,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 13,90 (250 | 348 | 1 | 0,67 | 80,0

oT9 | Vi1 207/250 J | 1,00 0,800 2,07 | 250 | 5,2 10,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 2,07 | 250 | 5,2 10,67 | 80,0
SO1 | V1 sténa admin. J | 1,00 0,174 20,84 | 415 | 441 3
V2 J | 1,00 0,174 20,84 | 4,15 | 44,1 3

OoT5 | Vi1 100/250 J | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 25 10,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 25 10,67 | 80,0

oT8 | Vi 1390/250 J | 1,00 0,800 13,90 (250 | 348 | 1 | 0,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 13,90 (250 | 348 | 1 | 0,67 | 80,0

oT9 | Vi 207/250 J | 1,00 0,800 2,07 | 250 | 5,2 10,67 | 80,0

V2 J | 1,00 0,800 2,07 | 250 | 5,2 10,67 | 80,0

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 1/2



Seznam konstrukci systémoveé hranice zony
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: NEPASICE-20180419

TV v.4.8.1 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 22.04.2018

OK | Var Popis SS| b U X y AR |PO| ¢ FF
W/(m2.K) m m m2 %
SO1 | V1 sténa admin. V | 1,00 0,174 14,85 | 3,85 | 38,9 4
V2 V | 1,00 0,174 14,85 | 3,85 | 38,9 4
oT2 | Vi1 100/75 VvV | 1,00 0,800 1,00 [0, 75| 23 3 |067 ]800
V2 V | 1,00 0,800 1,00 [0, 75| 23 3 |067 ]800
OoT4 | V1 535/300 VvV | 1,00 0,800 535 | 300 | 16,0 | 1 | 0,67 | 80,0
V2 VvV | 1,00 0,800 535 | 300 | 16,0 | 1 | 0,67 | 80,0
SO1 | Vi1 sténa admin. V | 1,00 0,174 19,38 | 3,60 | 36,3 5
V2 VvV | 1,00 0,174 1938 [ 360 ] 36,3 | 5
OoT5 | Vi1 100/250 VvV | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 7,5 3 |067 ]800
V2 V | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 7,5 3 |067 | 800
oT7 | Vi1 910/250 V | 1,00 0,800 9,10 | 250 | 22,8 | 1 | 0,67 | 80,0
V2 VvV | 1,00 0,800 9,10 | 250 | 22,8 | 1 | 0,67 | 80,0
OoT6 | V1 127/250 VvV | 1,00 0,800 1,27 | 250 | 3,2 10,67 | 80,0
V2 V | 1,00 0,800 1,27 | 250 | 3,2 10,67 | 80,0
SO1 | V1 sténa admin. V | 1,00 0,174 19,38 | 4,15 | 47,0 5
V2 V | 1,00 0,174 19,38 | 4,15 | 47,0 5
OoT5 | Vi1 100/250 VvV | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 7,5 3 |067 ]800
V2 VvV | 1,00 0,800 1,00 [ 250 | 7,5 3 |067 ]800
oT7 | Vi1 910/250 V | 1,00 0,800 9,10 | 250 | 22,8 | 1 | 0,67 | 80,0
V2 V | 1,00 0,800 9,10 | 250 | 22,8 | 1 | 0,67 | 80,0
oT6 | V1 127/250 V | 1,00 0,800 1,27 | 250 | 3,2 10,67 | 80,0
V2 V | 1,00 0,800 1,27 | 250 | 3,2 10,67 | 80,0
SO1 | Vi1 sténa admin. Z | 1,00 0,174 18,60 | 2,80 | 52,1 0
V2 Z | 1,00 0,174 18,60 (280 ] 521 | O
SO3 | V1 sténa k hale Z | 0,06 0,526 18,60 | 8,80 | 163,7 | O
V2 Z | 0,06 0,526 18,60 | 8,80 | 163,7 | O
PDL1 | V1 podlaha admin k zeminé H | 0,85 0,190 259,80 | 1,00 | 2598 | O
V2 H [ 0,85 0,190 259,80 | 1,00 | 259,8 | O
SCH1 | V1 stfecha admin H | 1,00 0,066 321,10 | 1,00 [ 3211 | O
V2 H [ 1,00 0,066 321,10 [ 1,00 | 321,21 | O
PDL3 | V1 | podlaha admin nad venk.prostorem | H | 1,00 0,119 61,30 | 1,00 | 61,3 0
V2 H [ 1,00 0,119 61,30 | 1,00 | 61,3 | O
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Seznam konstrukci systémoveé hranice zony TV v.4.8.1 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
Zakazka: NEPASICE-20180419

Zé6na €.2 - HALA S VYROBOU

OK Var Popis SS b U X y AR PO q FF
W/(m2.K) m m m2 %
S02 V1 sténa hala S | 1,00 0,276 66,65 8,80 538,4 5
V2 S | 1,00 0,276 66,65 8,80 538,4 5
OT10 | V1 550/175 S 1,00 0,800 5,50 1,75 48,1 5 0,67 | 80,0
V2 S | 1,00 0,800 5,50 1,75 48,1 5 | 0,67 | 80,0
S02 V1 sténa hala J | 1,00 0,276 66,65 8,80 427,3 19
V2 J | 1,00 0,276 66,65 8,80 427,3 19
OT10 | V1 550/175 J 1,00 0,800 5,50 1,75 105,9 11 | 0,67 | 80,0
V2 J | 1,00 0,800 5,50 1,75 105,9 11 | 0,67 | 80,0
OT11 | V1 150/150 J 1,00 0,800 1,50 1,50 4,5 2 0,67 | 80,0
V2 J | 1,00 0,800 1,50 1,50 4,5 2 0,67 | 80,0
DO3 | V1 350/350 J | 1,00 1,200 3,50 3,50 24,5 2 0,67 | 80,0
V2 J | 1,00 1,200 3,50 3,50 24,5 2 0,67 | 80,0
DO4 | V1 420/450 J | 1,00 1,200 4,20 4,50 18,9 1 0,67 | 80,0
V2 J | 1,00 1,200 4,20 4,50 18,9 1 0,67 | 80,0
DO2 | V1 90/202 J | 1,00 1,200 0,90 2,02 5,5 3 0,67 | 80,0
V2 J | 1,00 1,200 0,90 2,02 5,5 3 0,67 | 80,0
S02 V1 sténa hala Z | 1,00 0,276 18,40 8,80 147,9 2
V2 Z | 1,00 0,276 18,40 8,80 147,9 2
DO3 | V1 350/350 Z | 1,00 1,200 3,50 3,50 12,3 1 0,67 | 80,0
V2 Z | 1,00 1,200 3,50 3,50 12,3 1 0,67 | 80,0
DO2 | V1 90/202 Z | 1,00 1,200 0,90 2,02 1,8 1 0,67 | 80,0
V2 Z | 1,00 1,200 0,90 2,02 1,8 1 0,67 | 80,0
PDL2 | V1 | podlaha hala k zeminé H 0,27 1,022 1 226,00 1,00 1226,0 0
V2 H | 0,27 1,022 1226,00 | 1,00 | 1226,0 0
SCH2 | V1 stfecha hala H | 1,00 0,099 1226,00 | 1,00 | 1226,0 0
V2 H | 1,00 0,099 1226,00 | 1,00 | 1226,0 0
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.15.6.0 © PROTECH spol. s r.0.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 22.04.2018
NEPASICE-20180419

Prehled konstrukci

Stavba: REVITALIZACE AREALU

Misto: kat.Uz. Nepasice Zadavatel: ELMONTIA a.s.
Zpracovatel: Ing. Karel Dovrt él

Zakazka: NEPASICE-20180419 Archiv:

Projektant:  Ing. Karel Dovrtél Datum: 19.04.2018
E-mail; kd.projekt@email.cz Telefon: 731111627

[ sO3 A | sténa k hale

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnit ini mezi prostory s rozdilem teplotdo5°Cv  éetné
UN,20=2,70 Urec,20=1,80 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m?2.K)
6,=20°C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Korekeéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,526 W/(m2.K)

Slozenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 |105-01 Omitka vapenna Zvr. 5,00 0,845 0,00 0,845 0,006
2 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 10,00 1,022 0,00 1,022 0,010
3 |217e-003 | POROTHERM 30 Profi Dryfix Zvr. 300,00 0,180 0,00 0,180 1,700
4 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 10,00 1,022 0,00 1,022 0,010
5 1105-01 Omitka vapenna Zvr. 5,00 0,845 0,00 0,845 0,006
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 1,901 0,526
[ sO2 A | sténa hala |

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j3i (lehka)
UN,20=0,30 Urec,20=0,20 Upas,20,h=0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h=0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,276 W/(m2.K)

Slozenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 ]107-032 |Polyuretanpénovy tuhy opl. pl Zvr. 100,00 0,029 0,00 0,029 3,448
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 3,618 0,276
[ so1 A | sténa admin. |

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j5i (t 67ka)
UN,20=0,30 Urec,20=0,25 Upas,20,h=0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h=0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,174 W/(m2.K)

Slozenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)

Rsi Odpor pfi prestupu 0,130

1 |105-01 Omitka vapenna Zvr. 5,00 0,880 0,00 0,880 0,006

2 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 10,00 0,990| 0,00 0,990 0,010

3 |217e-003 |POROTHERM 30 Profi Dryfix Zvr. 300,00 0,180| 0,00 0,180 1,700

4 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 10,00 0,990| 0,00 0,990 0,010

5 ]256-021 EPS70F Zvr. 150,00 0,039 0,00 0,039 3,846

6 |104a-026 |ETICS-vyztuznavrstva Zvr. 5,00 0,450 0,00 0,450 0,011

7 104a-031 | ETICS-omit. silikon. zrno 2mm Zvr. 2,00 0,700 0,00 0,700 0,003
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C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 5,756 0,174
| SCH2 A | stfecha hala |
CSN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a $ikma se sklonemdo 45°v ~ &etné
UN,20=0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h=0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,099 W/(m2.K)
SlozZenikonstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,100
1 ]107-032 |Polyuretanpénovy tuhy opl. pl Zvr. 290,00 0,029 0,00 0,029 10,000
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/R1)+AUtbk
Odpor celkem Rt 10,140 0,099
| SCH1 A | stfecha admin |
CSN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a $ikma se sklonemdo 45° v &etné
UN,20=0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h=0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,066 W/(m2.K)
SlozZenikonstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,100
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,00 0,220 0,057
2 163-01 Vz. - tok zdola nahoru Zvr. 280,00 0,00 0,160
3 101-021 Zelezobeton(2300) Zvr. 200,00 1,430 0,00 1,430 0,140
4 256-011 EPS 100 S Zvr. 540,00 0,037 0,00 0,037 14,595
5 116-02 Foliez PVC Zvr. 1,00 0,160 0,00 0,160 0,006
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/R1)+AUtbk
Odpor celkem Rt 15,098 0,066
[ PDL3 A | podlaha admin nad venk.prostorem |
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovnim prostorem
UN,20=0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h=0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,119 W/(m2.K)
SlozZenikonstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,170
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010 0,00 1,010 0,010
2 101-011 Beton hutny (2100) Zvr. 60,00 1,230 0,00 1,230 0,049
3 256-011 EPS 100 S Zvr. 60,00 0,037 0,00 0,037 1,622
4 101-021 Zelezobeton(2300) Zvr. 220,00 1,430 0,00 1,430 0,154
5 256-021 EPS70F Zvr. 250,00 0,039 0,00 0,039 6,410
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000 = (1/R1)+AUtbk
Odpor celkem Rt 8,414 0,119
[ PDL2 A | podlaha hala k zemin & |
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytdp éného prostoru p filehlak zemin &
UN,20=0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2.K)
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NEPASICE-20180419

6,=20°C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 1,022 W/(m2.K)

Slozenikonstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,170
1 101-021 Zelezobeton(2300) Zvr. 250,00 1,220 0,00 1,220 0,205
2 111-08 Stérk Zvr. 350,00 0,580 0,00 0,580 0,603
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000 = (1/R1)+AUtbk
Odpor celkem Rt 0,978 1,022
[ PDL1 A ' podlaha admin k zemin & |
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytdp éného prostoru p filehlak zemin &
UN,20=0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2.K)
6,=20°C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni Einitel AUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnotaU = 0,190 W/(m2.K)
SlozZenikonstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2K)W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,170
1 |130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010| 0,00 1,010 0,010
2 |101-011 |Beton hutny (2100) Zvr. 60,00 1,050 0,00 1,050 0,057
3 |256-011 |EPS100S Zvr. 140,00 0,037| 0,00 0,037 3,784
4 1104-031 |Maltacementova Zvr. 30,00 1,020 0,00 1,020 0,029
5 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010
6 [101-021 |Zelezobeton(2300) Zvr. 200,00 1,220| 0,00 1,220 0,164
7 |111-08 Stérk Zvr. 600,00 0,580| 0,00 0,580 1,034
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Rt 5,258 0,190
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1.Vypln & otvor & z vytap éného prostoru do venkovniho prost  Fedi

CSN 73 0540-2:2011: Vyplf otvoru ve vn &j3i st &né a strmé st FeSe, z vytap &ného prostoru do venkovniho prost  Fedi,
krom & dvefi
UN,20=1,50 Urec,20=1,20 Upas,20,h =0,80 Upas,20,d = 0,60 W/(m?-K)
6 =20 °C UN = 1,50 Urec = 1,20 Upas,h = 0,80 Upas,d = 0,60 W/(m?-K)

OK Popis Var YA U X Y iLv g FF

W/(m?-K) m m %
OoT11 150/150 V1 0 0,800 1,50 1,50 0,100 0,67 80,0
OT10 550/175 V1 0 0,800 5,50 1,75 0,100 0,67 80,0
oT9 207/250 V1 0 0,800 2,07 2,50 0,100 0,67 80,0
OoT8 1390/250 V1 0 0,800 13,90 2,50 0,100 0,67 80,0
oT7 910/250 V1 0 0,800 9,10 2,50 0,100 0,67 80,0
OT6 127/250 V1 0 0,800 1,27 2,50 0,100 0,67 80,0
OT5 100/250 V1 0 0,800 1,00 2,50 0,100 0,67 80,0
oT4 535/300 V1 0 0,800 5,35 3,00 0,100 0,67 80,0
OoT3 1020/300 V1 0 0,800 10,20 3,00 0,100 0,67 80,0
oT2 100/75 V1 0 0,800 1,00 0,75 0,100 0,67 80,0
OT1l 150/75 V1 0 0,800 1,50 0,75 0,100 0,67 80,0

CSN 73 0540-2:2011: Dvekni vypl i otvoru z vytap éného prostoru do venkovniho prost  Fedi (véetné ramu)
UN,20=1,70 Urec,20=1,20 Upas,20,h =0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
6 =20 °C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)

OK Popis Var YA U X Y iLv g FF
W/(m?-K) m m %
DO4 420/450 V1 0 1,200 4,20 4,50 0,100 0,67 80,0
DO3 350/350 V1 0 1,200 3,50 3,50 0,100 0,67 80,0
DO2 90/202 V1 0 1,200 0,90 2,02 0,100 0,67 80,0
DO1 100/286 V1 0 1,200 1,00 2,86 0,100 0,67 80,0
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Karel Dovrtél

r. & 780307/3069
je opravnén

vypracovavat pritkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 25.6.2010
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podle zékona ¢ 406/2000 Sb., o hospodafent energif ve znéni pozdgjsich pfedpist.

Cislo opravnéni: 0831
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V Praze dne 25. éervna 2010 (/- %
Ing. Tomas Hiiner

naméstek nlinistra"prﬁmyslu a obchodu



