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— Bet. deska 200mm
— Piskovy podsyp 30mm

db betonove jimky s.r.0.

Stribma 851, 593 01 Bystrice nad Pemstejnem
{el.c +420 732 30 32 44; foe: +420 566 560 312

www.db—jimky.cz;  jimky@db—jimky.cz

NADRZ ND-24 = 23.9 m3

POZNAMKA:

STROPY TL. 200 — ZATIZENI VOZIDLY DO 40t.

Celkovy objem nadrze = 23,9mJ
Uzitny objem nadrze = 21,9m3

VYPRACOVAL :

Ing. Karel Dovrtél

ODPOVEDNY PROJEKTANT :

Ing. Karel Dovrtél lﬂz‘y

INVESTOR :

ELMONTIA a.s., Vinohradska 2165/48, Praha 2

STAVEBNi URAD :

Trebechovice pod Orebem

REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uz. Nepasice

JIMKA PREFA

. PROJEKT
Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

ZAK. CiSLO: 0212018
DATUM : 03/2018
STUPEN PD: DSP
MERITKO : CiSLO PRILOHY :
1:50 VK.07
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