REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA as., kat. iz. NEPASICE

TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH TECHNICKE ZPRAVY
Vychazi z vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

a) Identifika¢ni udaje objektu. )
*Oznaceni stavby ; REVITALIZACE AREALU

fy. ELMONTIA as, kat. Uz. NEPASICE

* Charakter stavby : SO 03 Zpevnené plochy
*Misto stavby : Obec Nepasice
* Stupen dokumentace ; Dokumentace pro stavebni povoleni
* Stavebnik : ELMONTIA as.
IC: 279 32 796
Vinohradska 2165/48
Praha 2

b) Struény technicky popis se zdiivodnénim navr zeného reSeni.
Jedna se 0 névrh pristupové komunikace, zpevnénych ploch, parkovacich sténi a chodnika pro firmu
ELMONTIA, které budou slouZit pro bezpetny i bezbariérovy pristup pied aredem, zasobovani a udrzbu.

Navrh bude smérove i vyskove napojen na stavajici zpevnéné plochy v okoli stavby.

c) Vyhodnoceni pruzkumu a podkladi, véetné jgich uziti v dokumentaci
(dopravni Udaje, geotechnicky prazkum atd.)
Byla potizena fotodokumentace.
Vy3kopisné a pol ohopisné zaméieni zpevnénych ploch ainz. siti, zpracovalafirma GEODING s.r.o.,
Strossova 126, Pardubice 530 03.
Vyskovy systém Bpv, Souradnicovy systém JTSK.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby.
Stavba komunikaci, chodnikt a zpevnénych ploch byla koordinovana s ostatnimi objekty stavby.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocéti.

V jihovychodni ¢&sti je navrZzena pristupova komunikace k aredlu pro zasobovéani a udrzbu v zékladni
Siti 7,20 m, v mist¢ napojeni na stévagjici komunikaci s poloméry zaobleni R=10,00 a 15,00 m. Podéd
stavagjici komunikace je navrzeno rozSifeni a Sikma parkovaci stani v poétu 3 Sikmych stani a obratiste pro
osobni automobily. Po obou stranach navrZzené komunikace jsou kolma parkovaci stani v poctu 12 ti sténi.
Mezi navrzenou komunikaci a hlavnim vstupem do objektu je navrzen chodnik castecné kryty stiedni
konstrukci objektu. Pred vyrobni halou (jiznim smérem) je navrzena zpevnéna plocha celkové Site 19,80 m.
Na konci této plochy je navrzena zpevnéna plocha s povrchem ze zatraviovaci dlazby. Na konci haly
(zépadnim smérem) je navrZen pristup pro dodavkovy automobil vé. obratisté. Vjezdy do objektu hal byly
proveéreny viecnymi kiivkami pro dodavku a taha¢ s navésem. Veskeré pojezdové plochy jsou navrzeny s
povrchem z asfaltobetonu, parkovaci stani z betonové dlazby a zpevnéna plocha zdpadnim smérem z
betonové zatraviiovaci dlazby. Pojezdové plochy budou v kontaktu se zeleni a chodnikem lemovény
betonovym silni¢nim obrubnikem (1000x150x250 mm) vysazenym 120 mm nad niveletu a betonovym
vodicim prouzkem (500x250x80 mm) barvy bilé. V mistech napojeni chodniku a komunikace budou silni¢ni
obrubniky sniZeny na 20 mm nad niveletu.



Chodniky jsou navrZzeny s povrchem z betonové dlazby (200x100x60 mm) barvy prirodni. Pochozi
plochy budou v kontaktu se zeleni lemovéany betonovym chodnikovym obrubnikem (1000x80x250 mm)
vysazenym 80 mm nad niveletu - bude tvorit vodici linii, piip. zapusténym.

Pred vstupem do objektu je navrZzena plocha na stojany pro 6 jizdnich kol.

Volné plochy budou ohumusovany tl. 150 mm a osety smési parkovou travniho semene.

Sikméa parkovaci sténi (45°) jsou o rozmérech 2,5 x 4,8 m (zékladni), 2,75 x 4,8 m (krgjni). V
kontaktu s komunikaci budou stani oddélena betonovym vodicim prouzkem (500x250x80 mm) barvy bilé.
Kolma parkovaci stani jsou o rozmérech 2,5 x 5,0 m (zé&kladni), 2,75 x 5,0 m (krgjni avyhrazeng).

Po vytycéeni stavgjicich inZenyrskych siti budou provadény zemni prace nutné k realizaci stavby.

Zemni plén bude zhutnéna - kontrola hutnéni die CSN 72 1006. Modul pretvarnosti zeminy v zemni
plani je stanoven minimané Ege 2> = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).
Predpokladem hutnéni je stejnoroda a nesoudrzna zemina

Pokud bude pii redlizaci zjisténo nedostate¢né odvodnéni zemni plang, bude to feSeno v ramci
autorského dozoru.

Pokud pii zemnich pracich bude zji&éno nedostatecné kryti inz. siti bude nutno po dohodé
s dotéenym spravcem navrhnout opatieni.

Vypocet parkovacich stani:
Vyroba, sklady, vystaviste - vyrobni podnik:
Ucelova jednotka 15 zaméstnanct

Dle CSN 736110 tab. 34 je na 1 stani uvazovan pocet Géelovych jednotek (zaméstnanci) = 4

15/ 4 = 4 stani
Admi nigtrativa s malou navstévnosti
Ucelova jednotka 55,84 m? kancel &kské plochy

Dle CSN 736110 tab. 34 je na 1 stani uvazovan pocet Gcelovych jednotek (kancel akské plochy) = 35

55,84/ 35 = 2 stani

V zorec pro vypocet die CSN 736110
N = OoX ka+ PoX kaX Kp

N - celkovy pocet sténi pro posuzovanou stavbu (posuzované tzemi)
O, - z&kladni pocet odstavnych sténi (pouze u bydleni)

P, - z&kladni poc¢et parkovacich stani

K, - soucinitel vlivu stupné automobilizace

Kp - soucinitel redukce poctu stani uréeny charakterem Gzemi, vlivem
polohy a urovni dostupnosti

Vyrobni podnik:

N =6x1x1= 6 parkovacich stani

Vyhodnoceni potreb dopravy v klidu:
Vypocet ... 6 stani
Navrh ... 15 stani pro osobni automobily
Stojany pro 6 jizdnich kol




Navrh vyhovuje normovym poZadavkim na poéetvsténi pro osobni vozidla. Z poctu 15 sténi pro osobni
vozidla bude dle vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhrazeno 1 stani pro vozidla piepravujici tézce pohybové postizené
osohy.

Sadové Upravy:
V ploZe je navrZzena vysadba novych okrasnych kett (viz. situace). Plocha zelen¢ bude vyrovnana,
ohumusovéna a oseta parkovou smési travniho semene. Jamka bude 1,5x vétSi nez zemni bal.

Navr Zzené konstr ukce:

A1l) Komunikace
Asfaltobeton koberec mastixovy SMA 11+ (AKMS) 40 mm

Asfaltobeton velmi hruby ACL 16+ (ABH I) 60 mm
Obalované kamenivo ACP 22+ (OKH 1) 50 mm
Kamenivo zpevnéné cementem SC C 8/10 (KSC I) 150 mm 90 MPa
Stérkodrt SD 0/63 200 mm 45MPa
Uprava zemni plang
Betonovy recyklat 200 mm
Separacni geotextilie 300 g/m?

A2) Parkovaci stani
Dlazba z vibrolisovaného betonu 80 mm
(200x100x80 mm), barva piirodni
Drt 4/8 40 mm
Kamenivo zpevnéné cementem SC C 8/10 (KSC I) 160 mm 60 MPa
Stérkodrt SD 0/63 200 mm 45MPa
Uprava zemni plang
Betonovy recyklat 200 mm
Separacni geotextilie 300 g/m?

B1) Chodnik
Dlazba z vibrolisovaného betonu 60 mm
(200x100x60 mm), barva piirodni
Drt 4/8 40 mm
gtérkOdrt’ SD 0/63 150 mm 45 MPa

Zhutnéné plén podlozi

B2) Chodnik - varovny pas

DlaZzba z vibrolisovaného betonu pro nevidomé 60 mm
(200x100x60 mm), barva ¢ervena

Drt’ 4/8 40 mm

Stérkodrt SD 0/63 150 mm 45MPa

Zhutn¢na plén podlozi

C) Zpevnéna plocha

Zatraviiovaci dlazba z vibrolisovaného betonu 80 mm
240x170x80 (barva ptirodni)

Pisek hlinity SM 50 mm 30 MPa
Sterkovité zeminy G 200 mm 45MPa

Zhutn€é na plan pod



f)  Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace.
Zpevnéné plochy budou pricnym a podélnym sklonem odvodnény do navrzenych uli¢nich vpusti,
Stérbinového Zlabu a do okolni zelené. Odvodnéni je feSeno jako samostatny stavebni objekt.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signali, zarizeni pro

provozni informace a dopravni telematiku.

Napojeni aredlu firmy ELMONTIA as. neni dopravné rozliSeno, bude zde platit piednost vozidel
prijizdgjicich zprava

Parkovidté u stavgjici komunikace bude oznaceno svislym DZ IP11b ,parkovisté Skmeé stani“ a
vodorovnym DZ V10c "stani Skmé". Parkovisté u navrzené komunikace budou oznacena svislym DZ 1P11c
»parkovisté kolmé stani* a vodorovnym DZ V10b "stani kolmé". Vyhrazené stani bude oznaceno svislym
DZ IP12 + O1 1x "vyhrazené parkoviste". VeSkeré vodorovné DZ bude provedeno néstiikem bilé barvy.

Rozhledové pomery byly provéreny:
Strany rozhledovych trojuhelnika v misté napojeni na stavajici komunikaci Dz = 35,0 m odpovidaji
rychlosti 50 km/h.

h)  Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné adrzbu.
Pred zahdjenim zemnich praci pozada investor mgjitele siti o jgjich vytyéeni, hloubka bude ovéiena
kopanymi sondami.
Stavgjici inzenyrské sité je nutno chréanit pied poSkozenim. Stavajici sdélovaci vedeni bude uloZeno
do kabelovych chranicek s presahy 0,5 m po obou stranéch zpevnénych ploch.

1) Vazba na pripadné technologicke vybaveni.
Neni Z&dna vazba.
j) Prehled provedenych vypoétia a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prareza.
Nebyly provedeny Zadné vypocty.
k) ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Navrh respektuje vyhlasku Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Doporuceny standart technicky DOS T, Navrhovani staveb pro samostatny a bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych osob.
Materid pouZity pro hmatové Upravy musi spliiovat NV 163/2002 Sb. aTN TZUS 12.03.04,
12.03.05, 12.03.06.
Vyskovy rozdil chodniku avozovky na prechodovém misté je +20 mm, pticny spad 2% je feSen
v celé Siti prechodového mista.
Vyrovnani podénych vyskovych rozdilt na chodnicich je feSeno Sikmymi pochozimi plochami na
délku 2,0 m ve spadu max. 12,5%.
SniZené obrubniky budou lemovany varovnymi pasy z dlazby pro nevidomeé (200x100x60 mm)

barvy bilé do rozdilu vysek +80 mm. Chodnik bude z jedné strany lemovan betonovym chodnikovym
obrubnikem (1000x80x200 mm) vysazenym 80 mm nad niveletu - bude tvofit vodici linii.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny, upraveny proti skluzu. N&3lapna vrstva musi mit:
- soucinitel smykového tieni ngimeéne 0,5 nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla negmeéng 40, nebo
- Uhel kluzu nggmeéng 10°
Popiipadé ve sklonu:
soucinitel smykového tieni ngimeéng 0,5 +tg a nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nggméné 40 x (1+tg ), nebo
- Uhel kluzu ngimeéng 10° x (1+tg o)



Materid zamkové diazby musi spliiovat parametry dané CSN a EN. Odolnost proti povétrnostnim
vlivim materidli musi byt prokazany metodou D a metodou A (XF4) podle tab. 4.2 narodni piilohy CSN
EN 1338 a CSN 73 1326. Pevnost musi byt prokazana dle ¢1.5.3.3.2 EN 1338, odolnost proti brusu dle tab.5

EN 1338 (ti.4, znaceni I).

V Hradci Krdové 01/2018 Zpracoval: Stanislav Stejskal
Bc. Tomas Kohout



