PUDORYS 3.NP - ADMINISTRATIVA

TOPNA VETEV - VZDUCHOTECHNIKA - KONSTANTNi TEPLOTA - DN25
TOPNA VETEV - VYTAPENI - EKVITERMNi REGULACE - DN50
TOPNA VETEV - OHREV TV - KONSTANTNi TEPLOTA - DN25

VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA:
1.1 REKUPERACNI VETRANI
Q=59 kW

21-060060-60
600*600*66mm
TH RS

21-060060-60
600*600*66mm
TH RS

21-060060-60
600*600*66mm
TH RS

NADOBA TLAKOVA EXPANZNi S MEMBRANOU REFLEX NG
501 - 6bar - pro topné soustavy

PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNi KOTEL
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45

- modulace vykonu

- jmenovity tepelny vykon
- spotfeba zemniho plynu

25 - 100%
9,6 - 42,5 kW
1,0 - 5,37 m3/h / 2kPa

normovany stupen vyuziti:

-75°C/ 60 °C
-40°C/30°C

107,4 %
110,5 %

HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU 4m3/h

ETL HVDT 1

pripojeni 2" vé. tepelné izolace

KOMBINOVANY ROZDELOVAC SE SBERACEM MODUL 80mm

ETL RS MINI

3 topné okruhy vé. konzol a tepelné izolace
pripojeni 5/4", vyvody 1"

NEPRIMOTOPNY ZASOBNIKOVY OHRIVAC TeV
DZD OKC 200 NTR / BP
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LEGENDA OTOPNE PLOCHY

ZNACGKA POPIS ZARIZENI TYP
) OCELOVE DESKOVE TELESO SE SPODNIM PRIPOJENIM,
{IIIIII= | ZABUDOVANYM VNITRNiIiM PROPOJOVACIM ROZVODEM, KORADO RADIK VK
VENTILOVOU VLOZKOU, PROFILOVANOU CELNi PLOCHOU

LEGENDA POTRUBI

ZNACKA | POPIS ZARIZENI

TYP

POTRUBIi TOPNE VODY - piivod

potrubi z trubek médénych - mékka pajka

POTRUBI TOPNE VODY - zpatecka

potrubi z trubek médénych - mékka pajka

SYSTEM VYTAPENI:

- TEPLOVODNIi, DVOUTRUBKOVY S NUCENYM OBEHEM TOPNE VODY POMOCi OBEHOVYCH GERPADEL.
- TEPLOTNI SPAD 60°C / 45°C PRI VYPOCTOVYCH PARAMETRECH Te=-12°C - OTOPNA TELESA
- TEPLOTNI SPAD 80°C / 60°C PRO VZDUCHOTECHNIKU A OHREV TV

VYPRACOVAL :

Ondfej Zikan

ODPOVEDNY PROJEKTANT :

Ing. Karel Dovrtél

2%l

. PROJEKT

INVESTOR :

ELMONTIA a.s., Vinohradska 2165/48, Praha 2

Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

STAVEBNI URAD :

Trebechovice pod Orebem

REVITALIZACE AREALU

fy. ELMONTIA a.s., kat. uz. Nepasice

PUDORYS 3.NP

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

0212018
03/2018
STUPEN PD: DSP

MERITKO :

1:60

ZAK. CISLO:
DATUM :

CiSLO PRILOHY :

UT.04
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