LEGENDA - VODOVOD: LEGENDA - KANALIZACE:

ZNACKA POPIS TYP ZNACKA POPIS TYP
~ — — — | AREALOVY VODOVOD PE — >> — | POTRUBI VENKOVNI SPLASKOVE KANALIZACE PVC
ﬁ H : — a+ — | NAVRZENE POTRUBI AREALOVEHO VODOVODU PE — > — | NAVRZENE SVODNE POTRUBI VNITRNi SPLASKOVE KANALIZACE | PVC
JE — | NAVRZENE POTRUBI STUDENE VODY ppRCT || m=———-- NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE PP Skolan dB
—— — | NAVRZENE POTRUBI POZARNI VODY POZINKOVANA OCEL ——————— — | NAVRZENE ODPADNI POTRUB VEDENE POD STROPEM PP Skolan dB
S — | NAVRZENE POTRUBI TEPLE VODY PPRCT —s—~7— | NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI ODVODU KONDENZATU PPr
R — | NAVRZENE POTRUBI CIRKULACE TEPLE VODY PPRCT S01,/”7 | NAVRZENE ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP Skolan dB
V01, | NAVRZENE STOUPACI POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU | PP-RCT ><

Legenda zafizovacich pfedmétd viz. technicka zprava Legenda zafizovacich pfedmét viz. technicka zprava

POZNAMKA: POZNAMKA:
- POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIALU PP-RCT SPOJOVANEHO - PRIPOJOVACI A ODPADNi POTRUBI VNITRNI SPLASKOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z
" . SVAROVANIM. POZARNI VODOVOD Z OCELOVEHO POZINK. POTRUBI. MATERIALU ODHLUCNENE PP SKOLAN dB, SPOJOVANEHO NA HRDLA.
VIVEDENONADSTRECHUA - PATERNIROZVODY BUDOU VEDENO NA ZAVESECH POD STROPEM V INSTALAGNICH ZLABECH. | - SVODNE POTRUBI VNITRNI SPLASKOVE A DESTOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIALU
OPATRENO VENTILACNI HLAVICI P - STOUPAC PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAGNI SACHTE |[|  PVC KG-SYSTEM SPOJOVANEHO HRDLOVYMI SPOJI o
— L . NA KONZOLACH, VE STENACH, PREDSTENACH, PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO. - PRIPOJOVAQI A ODPAD[\II F"OTRU?I VNIT‘RNVI KANAVLIZACEVBUVDEV\(EDENO V INSTALACNI SACHTE
i L | L - POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE OPATRENO IZOLACI Z PENENEHO POLYETHYLENU TL. NA KONZOLACH, VE STENACH, PREDSTENACH, PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.
! P ! ‘L o ;J‘ nl o ;7” T [ DLE DN POTRUB| -VIZ. TECHN|CKA ZPRAVA - VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERII DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZACI.

-VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERII DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZAC. - MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.

- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.
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