mm

OZN. SCHEMA ROZMER POPIS DRUH | INP | 2NP [ NP | SUMA
PLASTOVE JEDNODUCHE OKNO S SESTIKOMOROVYM RAMEM Z PVC, ti. A, S
OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVRENOU VYZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K),
JEDNOKRIDLOVE, S MIKROVENTILACI, KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI, BILA
e BARVA, SITKA PROTI HMYZU L|4|0] 0
L~/ \ ret
1 AN (I 1000/750 7
ZASKLENI: - izolaéni trojsklo &iré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K)
KOVANI: celoobvodové v barvé ramu, ovladani z prostoru podlahy, vnitfni AL
1000 | horizontalni zaluzie P 4 0 0
PARAPET: vnéjsi-poplastovany plech, bila barva, r.§. 200 mm, vnitfni-komurkovy
PVC parapet §.250 mm
PLASTOVE JEDNODUCHE OKNO S SESTIKOMOROVYM RAMEM Z PVC, ti. A, S
OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVRENOU VYZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K),
— = DVOJKRIDLOVE, S MIKROVENTILACI, KRIDLA OTEVIRAVA A SKLAPECI, BILA BARVA,
~ A SiTKA PROTI HMYZU L{1]|]0]f0
s AN (5
2 e TN T 1500/750 3
ZASKLENI: - izolaéni trojsklo &iré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K)
1500 KOVANI: celoobvodové v barvé ramu, ovladani z prostoru podlahy, vnitfni AL
/}’ horizontalni Zaluzie PARAPET: P 2 0 0
vnéjsi-poplastovany plech, bila barva, r.§. 200 mm, vnitfni-komGrkovy PVC
parapet §.250 mm
JEDNODUCHE HLINIKOVE OKNO S RAMEM S PRERUSENYM TEPELNYM TOKEM, V
=K PROTIPOZARNI UPRAVE EI 60 DP1, DVOJKRIDLOVE SE SVISLYM DELICIM
SLOUPKEM, KRIDLA PEVNA 1 0 0
o 1425/1250
2 -] w
3 GO | T El 60 DP1 1
ZASKLENI: - protipozarni izolagni dvojsklo, (Rw=32 dB, Uw=1,0 W/m2K)
N KOVANI: vnitini horizontalni hlinikova zaluzie
PARATETY: kom(rkovy PVC parapet s ozubem
[ 1425 L
1 1
PLASTOVE JEDNODUCHE OKNO S SESTIKOMOROVYM RAMEM Z PVC, ti. A, S
. ,"11 OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVRENOU VYZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K),
{4 DVOJKRIDLOVE S VODOROVNYM DELICIM POUTCEM, S MIKROVENTILACI, SPODNI 4
;; ‘k‘\ KRIDLO PEVNE, HORNI KRIDLO OTEVIRAVE A SKLAPECI, BiLA BARVA, SITKA PROTI L 0 S
A (| = HMYZU
4 [V -8 1000/2500 18
{.'f ,f’/ "._‘ B ZASKLENI: - izolaéni trojsklo &iré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K), spodni kFidlo
f/' | bezpecnostni lepené trojsklo
S KOVANI: celoobvodové v barvé ramu, ovladani z prostoru podlahy, vnitfni AL
® 8 horizontalni zaluzie PARAPET: vngigi{ P | O 4 S
poplastovany plech, bila barva, r.§. 200 mm, vnitini-komGrkovy PVC parapet §.250




OZN.

ROZMER

POPIS

DRUH

1NP

2NP

3NP

SUMA

2870

2100

1000/2870

PLASTOVE JEDNODUCHE PROSKLENNE, OTEVIRAVE DVERE, JEDNOKRIDLOVE, S
SESTIKOMOROVYM RAMEM Z PVC, ti. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU
UZAVRENOU VYZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K), DELENI KRIDLA VODOROVNYM POUTCEM,
S PEVNYM NADSVETLIKEM

ZASKLENI: - izolaéni trojsklo ¢&iré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K) z bezpeé&nostniho
lepeného skla

KOVANI: celoobvodové v barvé ramu pouze z vnitini strany, vnitini AL
horizontalni zaluzie

PARAPET: vnéjSi-poplastovany plech, bila barva, r.§. 200 mm

=
. 800 |

2900

2100

1000/2900

PLASTOVE JEDNODUCHE PROSKLENNE, OTEVIRAVE DVERE, JEDNOKRIDLOVE, S
SESTIKOMOROVYM RAMEM Z PVC, ti. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU
UZAVRENOU VYZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K), DELENI KRIDLA VODOROVNYM POUTCEM,
S PEVNYM NADSVETLIKEM

ZASKLENI: - izolaéni trojsklo ¢&iré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K) z bezpeé&nostniho
lepeného skla

KOVANI: celoobvodové v barvé ramu pouze z vnitini strany, vnitini AL
horizontalni zaluzie

PARAPET: vnéjSi-poplastovany plech, bila barva, r.§. 200 mm

2000

J 000

2000/1000
El 60 DP1

JEDNODUCHE HLINIKOVE OKNO S RAMEM S PRERUSENYM TEPELNYM TOKEM, V
PROTIPOZARNI UPRAVE EI 60 DP1, DVOJKRIDLOVE SE SVISLYM DELICIM
SLOUPKEM, KRIDLA PEVNA

ZASKLENI: - protipozarni izola¢ni dvojsklo, (Rw=32 dB, Uw=1,0 W/m2K)
KOVANI: vnitini horizontalni hlinikova Zaluzie
PARATETY: kom(rkovy PVC parapet s ozubem

1625

1600 \

1625

4850

P

Sl

N

900 1

L

2 100

4500/3250

CELOPROSKLENNA SAMONOSNA VNITRNI DELICi PRICKA S DVOJKRIDLOVYMI
AUTOMATICKYMI POSUVNYMI DVERMI (priichozi $ifka 1600 mm) NA FOTOBUNKU

4850/3250

CELOPROSKLENNY HLINIKOVY VSTUPNi PORTAL S DVOJKRIDLOVYMI
AUTOMATICKYMI POSUVNYMI DVERMI (prichozi $itka 1600 mm) NA FOTOBUNKU A
PEVNYMI BOCNIMI SVETLIKY




OZN.

SCHEMA

ROZMER

POPIS

DRUH

1NP

2NP

3NP

SUMA

11

700/1970

VNITRNI TYPOVE DREVENE DVERNI KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE, TYP STANDART,
PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, DO OCELOVE TYPOVE
LISOVANE ZARUBNE . 125 mm, BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se $titky, zamek FAB,
PRAH: bez prahu

15

12

700/1970
EW 30 DP1-C

VNITRNi DVERNI KRIDLO, PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, V
PROTIPOZARNI UPRAVE EW 30 DP1 DO OCELOVE TYPOVE ZARUBNE §. 100 mm,
BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se &titky, zamek FAB, samozavirag
PRAH: bez prahu

13

800/1970

VNITRNI TYPOVE DREVENE DVERNI KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE, TYP STANDART,
PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, DO OCELOVE TYPOVE
LISOVANE ZARUBNE . 125 mm, BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se $titky, zamek FAB,
PRAH: bez prahu

10

14

800/1970

VNITRNI TYPOVE DREVENE DVERNI KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE, TYP STANDART,
2/3 PROSKLENNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, DO OCELOVE
TYPOVE LISOVANE ZARUBNE §. 125 mm, BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se $titky, zamek FAB,
PRAH: bez prahu




OZN.

SCHEMA

ROZMER

POPIS

DRUH

1NP

2NP

3NP

SUMA

15

800/1970
EW 30 DP1-C

VNITRNi DVERNI KRIDLO, PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, V
PROTIPOZARNI UPRAVE EW 30 DP1 DO OCELOVE TYPOVE ZARUBNE §. 100 mm,
BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se &titky, zamek FAB, samozavirag
PRAH: bez prahu

16

900/1970
EW 30 DP1-C

VNITRNi DVERNI KRIDLO, PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, V
PROTIPOZARNI UPRAVE EW 30 DP1 DO OCELOVE TYPOVE ZARUBNE §. 100 mm,
BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se &titky, zamek FAB, samozavirag
PRAH: bez prahu

17

900/1970

VNITRNI TYPOVE DREVENE DVERNI KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE, TYP STANDART,
PLNE, OTOCNE S POLODRAZKOU, KOMPLETIZOVANE, DO OCELOVE TYPOVE
LISOVANE ZARUBNE . 125 mm, BARVA SEDA

ZASKLENI:
KOVANI: klika se $titky, zamek FAB,
PRAH: bez prahu

18

800/1970

VNITRNI TYPOVE POSUVNE JEDNOKRIDLOVE DVERNIi KRIDLO SAPELI, FOLIOVANE,
TYP STANDART, PLNE, KOMPLETIZOVANE, BOCNi POSUN NA STENU tl. 125 mm

19

600/600

PLASTOVA REVIZNi OTEVIRAVA DVIRKA v&. OSAZOVACIHO RAMU DO STENY tl. 125
mm




OZN. SCHEMA ROZMER POPIS prRUH [ 1INP | 2NP | NP | SUMA

SANITARNI ODDELOVACI PRICKA v. 1950 MM NA STAVITELNYCH

21 2100/1950 |PODPERACH v.100 mm, S JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRACIMI DVERMI §. 700 1 0 0 1
mm, DELKA 2100 mm, BARVA SVETLE SEDA
SANITARNI ODDELOVACI PRICKA v. 1950 MM NA STAVITELNYCH

22 1700/1950 [PODPERACH v.100 mm, S JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRACIMI DVERMI §. 700 2 0 0 2
mm, DELKA 1700 mm, BARVA SVETLE SEDA
SANITARNI ODDELOVACI PRICKA v. 1950 MM NA STAVITELNYCH

23 1825/1950 |PODPERACH v.100 mm, SE DVEMI JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRACIMI 0 1 1 2
DVERMI §. 700 mm, DELKA 1825 mm, BARVA SVETLE SEDA
SANITARNI ODDELOVACI PRICKA v. 1950 MM NA STAVITELNYCH

24 1200/1950 PODPERACH v.100 mm, PLNA, DELKA 1200 mm, BARVA SVETLE SEDA 0 1 1 2
VNITRNI SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICi PRICKA S

25 4700/3310 JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI §. 800 mm 0 0 1 1
VNITRNi SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S

26 6000/3310 JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI §. 800 mm 0 0 1 1
VNITRNI SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICi PRICKA S

27 7000/3310 JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI §. 800 mm 0 0 1 1
VNITRNi SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S

28 1900/3310 JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI §. 800 mm 0 0 1 1




OZN. SCHEMA ROZMER POPIS DRUH | 1INP | 2NP | NP ] SUMA
VNITRNi SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S
29 5700/3410 JEDNOKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI §. 800 mm 0 1 0 1
VNITRNI SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S
30 4850/3410 |DVOJKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI priichozi $itky 1500 mm (hlavni kfidlo 0 1 0 1
800 mm)
VNITRNi SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S
31 4700/3150 |DVOJKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI priichozi §itky 1500 mm (hlavni kfidlo 0 1 0 1
800 mm)
VNITRNI SAMONOSNA CELOPROSKLENNA DELICI PRICKA S
32 5700/3410 |[DVOJKRIDLOVYMI OTEVIRAVIMI DVERMI priichozi itky 1500 mm (hlavni kfidlo 0 1 0 1
800 mm)
VNITRNI PLECHOVA HYDRANTOVA SKRIN S TVAROVE STALOU HADICIi D25, DELKA
33 700/700/250 |5, m, PROUDNICE D25 1 1 1 3
3 4 2500/2500 HLINIKOVY VAI,_COVY STI'?ESVI\,H SVETLiK SE 'ZASK,LENiM MLECNYM ’ 1
POLYKARBONATEM, DVOJKRIDLOVY, OTEVIRAVY S ELEKTROPOHONEM
VNITRNI CISTCI ROHOZ RINWELL VOLNE POLOZENA NA PODLAZE S
35 4900/2400 GUMOVOU LISTOU 8itky 20 mm 1 1
36 VNEJSI OCELOVY ZEBRIK PRO VYSTUP NA STRECHU S KOTVENIM KE 1 1

STENE, S VYSTUPNI PLOSINOU A VYSTUPNIMI MADLY, délka Zebfiku 3,0 m

POZNAMKA:

JEDNOTLIVE VYROBKY NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT.




OCELOVE PODPURNE KONSTRUKCI

O2ZN. SCHEMA ROZMER POPIS prUH |1.NP|2.NP|3.NP] sumA
VNITRNI MADLO Z LESTENEHO NEREZU Z tr. 40/2, KOTVENI KE STENE 11 11 11
bm
+ 2 = VNIITRNi ZABRADLI NA SCHODISTI Z LESTENEHO NEREZU v. 900 mm,
oA " sloupky tr.40/3 4 1,5 m kotvené k podlaze, spodni ram tr.40/2, vyplii 15/15/1,5 7 10,5| 8,5 26
g 5 mm, horni madlo tr. 50/2,5, hmotnost cca 10,5 kg/m’,
VNEJSI ZAROVE ZINKOVANE OCELOVE SCHODISTE S POZARNI
ODOLNOSTI R15, STREDNI VRETENO tr. 406/16, VNEJSI SVAROVANA 1
SCHODNICE, STUPNE Z POROROSTU V OC. RAMECKU
@ 2500 mm
v. 7200 mm
SAMONOSNA KOVOVA POSUVNA BRANA §. 6,5 m, v. 2,0 m, RAMOVA
KONSTRUKCE S TYCOVOU VYPLNI, AUTOMATICKE OVLADANI S 1
Il ELEKTRICKYM POHONEM
JEDNOKRIDLOVA KOVOVA OTEVIRAVA BRANKA §.1,0 m, v. 2,0 m, RAMOVA
1000/2000 |KONSTRUKCE S TYCOVOU VYPLNI, KLIKA SE STITKY, ZAMEK S VLOZKOU 1
FAB
REKLAMNIi LOGO FIRMY Z PLASTICKYCH PiSMEN S NEONOVYM OSVETLENIM NA 1




