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1. UVOD

Tato Cast projektu FeSi zasobovani pithou vodou a odkanalizovani objektu haly a
administrativni budovy v k.0. Nepasice.

Vnitfni vodovod bude napojen novym aredlovym vodovodem na stavajici vodovodni
pfipojkou sousedniho arealu. Podruzné méfeni spotfeby vody bude umisténo u
napojovaciho mista v sousednim arealu. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je dostacuijici.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod zfeSeného objektu bude provedeno
navrzenou splaskovou kanalizaci do bezodtokové jimky na pozemku investora. Splaskové
odpadni vody budou smluvné vyvazeny na nejblizsi COV.

DeStové vody ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch budou svedeny
navrzenou deStovou kanalizaci do vsakovacich galerii na pozemku investora, kde budou
vsakovany do horninového prostfedi.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaSkou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, ucel
vyuziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢Casti
zjednodusen.

1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni ¢asti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcli vefejnych siti, poZzadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava tepé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedéovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani poZarni vodou

CSN 73 3050 Zemné prace. V3eobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitii vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 1: V3eobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebd. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitii vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 3: Dimenzovani potrubi

— ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455 Vypodet vnitnich vodovodd

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkoueni proménnym tlakem a teplotou. Ovéiovani potrubnich systéma
CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5040 Vodarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodéarenstvi. Studny individualniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani Gpraven pitné vody

CSN EN 1508 Vodarenstvi - Pozadavky na systémy a soucasti pro akumulaci vody
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
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TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnit’nich vodovodech a vieobecné pozadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod dréhou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pripojek gravita¢nich systémd

CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovade lehkych kapalin — Cast 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a tdrzba
CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapaky tukd — Cast 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a Gdrzba
CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé é&istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1: Prefabrikované septiky
CSN 75 6406 Odvadéni a ¢&isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnit/i kanalizace

CSN EN 12056-1 aZ 5 (75 6760) Vnitinf kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zakony a predpisy:
Zakon ¢. 183/2006 Sbh. - stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sb. - o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/2000 Sbh. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢&. 458/2000 Sh. - energeticky zakon a souvisejici prfedpisy

Zakon ¢. 180/2005 Sh. - zakon o podpore vyuzivani obnovitelnych zdrojd a souvisejici predpisy
Zakon ¢&. 86/2002 Sh. - o ochrané ovzdusSi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sh. - o zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sh. - o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond

Zakon ¢. 258/2000 Sh. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢&. 274/2001 Sh. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sh. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 133/1985 Sh. - o pozarni ochrané a souvisejici predpisy

Zakon ¢&. 505/1990 Sh. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 174/1968 Sh. - o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a souvisejici predpisy
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1.2. Hydrotechnické vypo &ty

Vypo éet pot Feby vody a mnoZzstvi splaskovych vod

Pro vypocet potfeby vody byla pouZita normova spotfeba dle Smérnice 9/73 Sh. a
vyhl. €. 428/2001 Sh. upravena podle redlnych spotfeb v tomto typu zafizeni a dle
zkuSenosti zpracovatele.

Potfeba pitné vody :

g. druh odbéru poéet MJ os MJ lost.den® celkem
1. recepce / 1 os 50 50 lden®
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 100 1500 Ilden™
3. zaméstnanci administrativa /30 os 50 1500 lden™
4. (Klid / 1500 m2 0,05 75 l.den™
celkem = 3125 lden®
Qq = 3,13 m*den™
Piehled : Q, = 0,036 Is*
Ky = 1,5
Qm = 0,054 Is*
K, = 2,1
o} = 0,114 |Is*
vypoctovy pratok ZTI - Qv = 135 |Is*
Qpoz = 0,9 Is*
Souhrnné mnozstvi : Qrok = 938 m>.rok™
Bilance odpadnich vod :
g. druh odbéru poéetMJ os MJ lost.den® celkem
1. recepce / 1 os 50 50 lden®
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 100 1500 lden™
3. zaméstnanci administrativa /30 os 50 1500 lden®
4. (klid / 1500 m2 0,05 75 lden™
celkem = 3125 lden®
Qq = 3,13 m°den™
Prehled : Q = 0,072 Is*
K = 7,0
Qmax = 0,506 I.s*
Qn = 1,8 mhod*
vypoctovy odtok ZTI - Qs = 417 st
pFepocet = 31 EO
Qumesic = 94 m®

Qrok = 938 m3
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Souhrnné mnoZstvi splaskovych odpadnich vod je cca 3.12 m3/mésic ( 938 m3.rok-1).

Pro delSi periodu vyvaZzeni navrhujeme objem akumulaéni nadrze 21.9 m3 za predpokladu,
Ze se bude vyvazet cca 1x za 7 dni, pfi uZiti specifické potfeby jedné osoby na jeden den -
dle praktickych zkuSenosti projektanta. Pfedpokladd se bézné komundlni znecisténi.
Doporucujeme pravidelné kontrolovat jeji naplnéni zvednutim poklopu a pfi naplnéni
smluvné vyvazet opravnénou firmou na nejblizsi COV.

Vypo éet mnoZstvi srdzkovych vod

Bilance srazkovych vod:

¢. druh odbéru povrch plocha MJ koef. pratok objem
1. stfecha administrativa plocha 333 m? 1,0 4,8 l.s™ 4,3
2. stfecha hala sedlova 1226 m* 0,9 158 Is*t 14,2
3. komunikace Zivice 1541 m®> 08 17,6 ls™ 15,9
4. parkovani dlazba 288 m’ 0,6 25 Is? 2,2
5. parkovani zatrav.dlazba 106 m* 0,3 05 Is* 0,4
6. zelef trava 1800 m®> 01 26 Ist 2,3

celkem 5294 m’ 437 Ist 39,3

navrhova srazka 15 min. - P= 02 143  Isthat

Roéni bilance srazkovych vod:

plocha MJ koef. objem

Ro¢ni srazkovy uhrn 580 mm
1. stfecha administrativa plocha 333 m? 1,0 193 m2.rok™
2. stfecha hala sedlova 1226 m* 0,9 640  m°rokt
3. komunikace Zivice 1541 m? 0,8 715 m2.rok™
4. parkovani dlazba 288 m’ 0,6 100  m®rok™®
5. parkovani zatrav.dlazba 106 m* 0,3 18 mdrok®
6. zelen trava 1800 m? 0,1 104 m2.rok™
m

celkem 5294 2 1771 m3rok*
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2. TECHNICKE RESENI ZASOBOVANI VODOU

2.1. Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani navrhovaného objektu pithou vodou bude zajisténo novym arealovym
vodovodem PE D 63 mm, ktery bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku DN 100 PVC
sousedniho arealu. Napojeni bude provedeno za fakturacnim méFfenim tohoto arealu
odboc¢kou. U mista napojeni bude provedena nova ZB monoliticka vodomérna Sachta o vel.
2.5 x 1.5 m, ve které bude osazena podruzni vodomérné sestava DN 50 mm na konzolach
na sténé Sachty. Vodomér bude osazen o parametrech: DN 25, Qn = 6 m3/h ( zpUsob
pfipojeni, typy armatur, atd. nadefinuje spravce sité ). V této Sachté bude mozné osadit i
vodomérnou sestavu pro dalSi pfipravovany areal. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je
dostacujici.

Odtud bude veden arealovy vodovod PE D 63 mm jiznim smérem do feSené budovy,
kde bude ukon&en hlavnim uzéveér vnitfniho vodovodu.

Areédlovy vodovod, ktery je p redmétem této projektové dokumentace, je
navrzen z polyethylenového potrubi ( PE granulat 10 0 SDR 11), fada tézk4, sv étlost 2“
(D 63 mm = DN 50 mm ), celkova délka 80 m.

Tvarovky, armatury a fitinky venkovni vodovodni pfipojky budou pouZity z tvarné
litiny. Lze pouZit i elektrotvarovky.

Trasa je vedena nejoptimalnéjSim smérem a je vyznaCena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni pfekopem.

VODOMERNA SACHTA

Betonové vodomérné Sachty se pouZzivaji jako komory pro vodoméry. SlouZi pro
ochranu vodovodni pfipojky s variabilni vySkou do 2000 mm. Vodomérna Sachta bude
provedena jako Zelezobetonova monolitickd vodotésna s pfipravenymi prostupy pro
vodovodni potrubi.

Vodomérna Sachta se vyrabi jako Zelezobetonova monolitickad Sachta o rozméru
2.4x1.3 m a hloubce 2.0 m a zahrnuje nasledujici prvky:

- skruz Sachty

- zakrytovou desku Sachty

- dno Sachty

Spoj jednotlivych dilcu je zajiStén na pero a polodraku vysky 45 mm. Skruze Sachet
mohou byt osazeny kramlovymi stupadly KASI s ocelovym jadrem a PE povlakem. Sachta se
osazuje na zpevnény povrch ze Stérkopisku tl. 50 mm.
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3. TECHNICKE RESENI ODVEDENI ODPADNICH VOD

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody bézné splaSkového
charakteru, vody deStovée Cisté ze stfech a s moZnym obsahem ropnych latek z komunikaci.

3.1. Odvedeni odpadnich vod splaskovych

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z navrhovaného objektu bude provedeno
splaskovou kanalizaci PVC DN 200 mm. Splaskova kanalizace bude napojena do nové ZB
prefa akumulaéni jimky o vel. 6.3 x 2.3 x 2.22 m a celkovém objemu 23.9 m3, uZitném
objemu 21.9 m3. Jimka bude pravideln& smluvné vyvaZena na nejblizsi COV.

Kanalizace splaskova je navrzena z PVC DN 200 mm o celkové délce 15 m.

Materidlem venkovni kanalizace bude potrubi PVC SN12. Na kanalizaci budou
provedeny plastoveé revizni Sachty DN 600 mm. Na Sachtach budou pouzity poklopy D 400.

Trasa je vedena nejoptimalngjSim smérem a je vyznacena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni prekopem.

AKUMULA CNIi JIMKA

Akumulace odpadnich vod je zajiSténa bezodtokové jimce ND-24 o uZitném objemu
21.9 m3 ( Vyrobce DB JIMKY ). Jimka na vyvazeni viz. vykresova &ast projektové
dokumentace.

Nadrze jsou monolitické, vyrobené z kvalitniho vodostavebného Zelezobetonu tfidy
C35/45. Na pozadani mohou byt uvnitf opatfeny olejivzdornym natérem, pfip. natérem
vhodnym pro styk s pitnou vodou. Soucasti betonovych nédrzi jsou i Zelezobetonové
zakrytové desky, v3e v provedeni pro zatizeni tfidy B 125 nebo D 400. V zékrytovych
deskach muze byt bud jeden vstupni otvor o priméru 625 nebo 1000 mm, nebo dva otvory o
prameéru 625 mm. Vstupni otvory o priméru 625 mm jsou pfipravené pro osazeni Sachtovych
poklopu tfidy B 125 nebo D 400 s pfipadnym pouZitim vyrovnavacich prstenct podle hloubky
umisténi nadrze. Vstupni otvory o prdméru 1000 mm jsou upraveny pro osazeni betonovych
skruzi nebo konusul o tlouStce stény 90 mm s valivym tésnénim. PFi vyrobé jsou zhotoveny
prostupy (KG presuvky s gumovym bfitem) podle pfesného poZadavku pro vodotésné
zausténi PVC kanaliza¢niho potrubi DN 100, 150, 200, 250 a 300. K betonovym nadrzim KN
je dodavano osvédéeni o vodotésnosti podle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizaCnich nadrzi. Na betonové nadrze KN je vydano “ProhlaSeni o
shodé&” dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni pfedpist pozdéjSich. Ve stavebni jamé
se v pozadované hloubce zhotovi zékladova deska dle statického vypoc&tu o prameéru o 30
cm vétSim, nez je vnéjSi pramér nadrze. V pfipadé vyskytu spodni vody doporucujeme
posoudit specifické podminky odpovédnym projektantem. Na zékladové desce se vytvofi
piskovy podsyp o tloustce 5 cm ze Stérkopisku o zrnitosti 0-4 mm. Na tento piskovy podsyp
se nadrz usadi. PFipoji se pfipadné pritokové a odtokové potrubi. Z nadrZze se demontuji
manipulaéni zavésy. Zakrytova deska se ulozi do 1 cm silné vrstvy vodotésné cementové
malty vytvofené na navihéeném hornim okraji nadrZze. Na zakrytovou desku se osadi vstupni
Sachty tvofené vyrovnavacimi prstenci nebo betonovymi skruzemi, resp. konusy a Sachtové
poklopy. Ze zakrytové desky se demontuji manipulaéni zavésy. Nyni mize byt nadrz
obsypana zeminou se sou¢asnym zhutnénim. Tim je nadrz pfipravena k provozu.
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3.2. Odvedeni vod de$ t'ovych ze st fech a z komunikaci

Cisté destové vody ze stfechy budovy budou podchyceny stfeSnimi Zlaby a svedeny
do zemé pres lapace stfesnich splavenin a dale deStovou kanalizaci PVC DN 150, 200 mm
dale napojeny do jednotlivych vsakovacich galerii na pozemku investora dle projektové
dokumentace.

Destové vody z komunikaci v aredlu budou podchyceny sorp&nimi uliénimi vpustmi a
svedeny desStovou kanalizaci PVC DN 150, 200 mm do jednotlivych vsakovacich galerii na
pozemku investora dle projektové dokumentace.

Areélovéa deS tovéa kanalizace je navrzena z PVC DN 150 mm o celkov é délce 85
m, PVC DN 200 mm o celkové délce 140 m.

Materidlem venkovni kanalizace bude potrubi PVC SN12. Na kanalizaci budou
provedeny plastoveé revizni Sachty DN 600 mm. Na Sachtach budou pouZity poklopy D 400.
Uliéni vpusti budou pouzity se sorpéni naplni Prefa DN 1000 mm. Na vpustech budou
pouZzity mfize D 400.

Trasa je vedena nejoptimalnéjSim smérem a je vyznaCena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni pfekopem.

VSAKOVACI GALERIE

Srazkové vody musi byt dle platnych prepist vsakovany nebo zdrzovany na pozemku
stavebnika. Zdrzeni bude zajisténo pomoci plastovych retenénich komor. Na feSeném
pozemku je dle HG posudku vyuZitelna predevSim struktura pisCitych zemin S KOEF.
VSAKU 1,2*10° m/s, v hloubkové trovni 0,8 az 1,8 m p. t., pfié¢emz hladina podzemi vody
byla vrtnymi pracemi naraZzena v hloubce od 2,20 m p.t..

Na mnozZstvi sraZzkovych vod jsou navrzeny vsakovaci galerie VG1 az VG4, které
budou realizovany ve plastovych blocich 8. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. Kazdy blok m&
kapacitu 0.220 m*® a jsou navrzeny na min. 2 nasobek navrhové srazky. Do celkového
objemu retencni galerie lze pfipocCitat i Stérkovy podsyp a obsyp jako rezervu. Celkovy
retenéni objem €ini 46.2+10.6+3.3+27.1=87.2 m3.

Pfitok do galerie bude proveden do Sachty, kterd bude provedena jako filtracni a
rozdélovaci.

Bloky budou obaleny geotextili a podsypany a C&asteCné zasypany drcenym
kamenivem. Na zasyp cca. 150 mm bude poloZena vyztuzna geotextilie a geotextilie proti
prorustani kofenu zelené. OdvzduSnéni galerie bude provedeno potrubimi DN 150 mm
vytaZzenymi nad terén.

Vzdalenost RG od okolnich objektd musi byt nejméné 5 metrd. RG vyZaduje vzdalenost
nejméné 1 m od hladiny spodni vody. Vzdalenost ke stavajicim nebo planovanym stromim
se musi rovnat pfinejmensim (o&ekavanému) prdmeéru koruny stromu.

REVIZNi SACHTA DN 600

Revizni Sachty jsou na venkovni kanalizaci navrzeny z dlvodu vizualni a technické
kontroly. Revizni $achty budou vybudovany jako nepriilezné s litinovymi poklopy. Sachty se
skladaji ze 3achtového dna, korugované roury a z betonového roznadeciho vénce. Sachty
budou uloZeny na piskové loze tl. 100 mm a musi byt provedena jako vodotésné a budou
zakryty pojezdnymi poklopy. V travnaté ploSe budou zakryty pfipadné poklopy pochiznymi.
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ULICNi SORPCNI VPUST

Sorp¢ni vpusti se dodavaji jako jeden kompletné vybaveny montazni celek v
jednonadrZzovém provedeni se Zelezobetonovou zakrytovou deskou s osazenou vtokovou
mfizi D 400 a Sachtovym poklopem. Vlastni nadrz sorpéni vpusti je monoliticka, vyrobené z
kvalitniho vodostavebného betonu tfidy C35/45, uvnitf opatfena olejivzdornym natérem.
Vnitfni kovové zafizeni je vyrobené z nerezavéjici oceli, resp. ze Zarové pozinkovaného
plechu. Uvnitf je nadrZ rozdélena mezisténou na dvé komory. V prvni, pfitokové komore, je
osazena vtokova mfiz s kalovym koSem na zachyceni hrubych necistot a dale je zde
vytvofen prostor pro sedimentaci pevnych latek. Pfepadovy otvor v délici mezisténé slouZzi
pro odlehéeni sorpéni vpusti pfi pratoku nad 3, resp. 6 I/s. Ve druhé, odtokové komore, je
osazena sorpcni vloZzka z FIBROILU pro zachyceni ropnych latek a vytokové potrubi DN
150, resp. DN 200 se z&pachovou uzévérou. Odtokovad komora je pfistupna Sachtovym
poklopem.

4. PROVADENI STAVBY

Potrubi vodovodu a kanalizace bude uloZeno v hloubené zapazené ryze. Dno ryhy
bude zbaveno kamenl aby nedochazelo k bodovému namahani potrubi a bude vyrovnano.
LoZe pod potrubi bude provedeno piskem fr. 0-4 mm. TlouStka zhutnéné vrstvy loZe bude
100 mm. Obsyp potrubi bude rovnéz proveden piskem fr. 0-4 mm do vysky cca 300 mm nad
vrch potrubi. Obsyp bude hutnén vhodnym zpasobem. Zbytek vykopu bude zasypan pavodni
zeminou, hutnénou po vrstvach cca 300 mm.

Vykop pro vSechna potrubi budou provedeny jako ryha se pfiloznym alternativné zataznym
paZzenim. Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na takovou miru,
kterd odpovida stavu podloZi okolniho terénu.

Tlakova zkouska kanalizace se provadi dle CSN 756909 a CSN EN 1610 Zkousky
vodotésnosti stok a kanalizacnich pfipojek. K provedeni tlakové zkousky bude pfizvan
zastupce provozovatele kanalizace.

Tlakovd zkouSka vodovodu bude po provedeni montaznich praci provedena v
souladu s CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. K provedeni
tlakové zkouSky bude pfizvdn zastupce provozovatele vodovodu. Po provedeni tlakové
zkousky bude proveden proplach a desinfekce potrubi.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy vyrobce
potrubi.

Soucésti této ¢asti PD neni vyjadieni spravcu podzemnich. Jestlize dojde pfi stavbé
verejné Casti pripojky ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, poZzada investor pfed zapocetim
vykopovych praci o jejich vytyCeni. PFi stavbé je nutno dodrZzet podminky stanovené ve
vyjadfenich jednotlivych spravc podzemnich siti.
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Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrské sité
k zajiSténi jejiho spolehlivého provozu a ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Vodovod a kanalizace— dle podminek spravy vodovodnich zarizeni je ochranné
pasmo do DN 500 na kazdou stranu 1.5 m od lice potrubi, nad DN 500 na kazdou stranu 2.5
m od lice potrubi dle zdkona ¢.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodd a pripojek, jimzZ se pAivadi plyn v zastavéném uzemi obce je 1.0
m na kazdou stranu od pddorysu — Energeticky zakon ¢. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdélovaci — vyhlaska ¢.111/64 Sb. 810 ods.1 je ochranné pasmo 1.0 m. P
kfizeni a soubéhu s témito kabely nutno tézit zeminu ruéné 1.5 m na obé strany od krajniho
vodice.

Kabely silové — Energeticky zakon ¢. 457/200 Sh. 846 je ochranné pasmo u
podzemnich vedeni do 110 kV 1.0 m na obé strany od krajniho kabelu.

Pfed zahajenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inZenyrskych siti
prislusnymi spravci. Ochranna pasma siti, podminky spravcd a prfedpisy pro praci v blizkosti
siti musi byt dodrZovany. Poloha siti bude pfipadné ovérena sondami. Vytyceni siti bude
pfedano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim deniku.

5. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizac¢ni firma. Tyto prace smeéji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajiStén odborny dozor stavebnim technikem.
PoZadavky na bezpec€nost prace na pracovisti v€éetné dalSich ndleZitosti a souvislosti
upravuje zadkon 309/2006 Sb. v€etné provadécich predpisu. Pfi provadéni veskerych praci,
spojenych s vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové bfezen 2018
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél



