
KANCELÁŘ

1.01

10,87 m2

CHODBA

1.04

4,34 m2

DENNÍ MÍSTNOST

1.02

21,33 m2
ZASEDACÍ MÍSTNOST

1.03

38,73 m2

VSTUPNÍ HALA

1.17

69,65 m2

ŠATNA

1.15

19,92 m2

WC m

1.13

WC imob

1.10

4,40 m2

WC ž

1.07

3,36 m2

WC m

1.05

3,35 m2

PŘS WC

1.06

2,07 m2

CHODBA

1.08

7,31 m2

UMÝVÁRNA

1.09

8,78 m2

ÚKLID

1.11

WC

1.12

PŘS WC

1.14

MALÁ ZASEDAČKA

1.19

8,55 m2

KRYTÝ VSTUP

1.20

70,21 m2

VÝTAH

1.18

3,14 m2

VSTUP

1.16

10,96 m2

 
6

5
/
6

5
/
2

5

1NP = ±0,000
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SKLADOVÁ HALA

1.01

285,48 m2

MONTÁŽNÍ HALA 1

1.06

541,99 m2

MONTÁŽNÍ HALA 2

1.07

327,08 m2

KOMPRESOR

1.02

SKLADNÍK

1.03

11,51 m2

SKLADNÍK

1.04

11,58 m2

CHODBA

1.05

6,08 m2
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1NP = ±0,000

základový práh +0,600 základový práh +0,600

základový práh +0,600
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