LEGENDA - VODOVOD:

LEGENDA - KANALIZACE:

ZNACKA POPIS TYP ZNACKA POPIS TYP
— — — | AREALOVY YODOVOD PE — >> — | POTRUBI VENKOVNI SPLASKOVE KANALIZACE PVC
— = — | NAVRZENE POTRUBI AREALOVEHO VODOVODU PE — > — | NAVRZENE SVODNE POTRUBI VNITRNI SPLASKOVE KANALIZACE | PVC
———— — | NAVRZENE POTRUBI STUDENE VODY ppRCT || m=m——-- NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE PP Skolan dB
———— — | NAVRZENE POTRUBI POZARNI VODY POZINKOVANA OCEL —r—rmms — | NAVRZENE ODPADNi POTRUBI VEDENE POD STROPEM PP Skolan dB
JEN — | NAVRZENE POTRUBI TEPLE VODY PPRCT —/——/— | NAVRZENE PRIPOJOVACI POTRUBI ODVODU KONDENZATU PPr
N — | NAVRZENE POTRUBI CIRKULACE TEPLE VODY PPRCT S01,” | NAVRZENE ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP Skolan dB

V01,7 | NAVRZENE STOUPACI POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU | PP-RCT ><
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11,58 m2 '~ CHODBA
| 1.05
i 6,08 m2

SKLADOVA HALA

285,48 m2 MONTAZNi HALA 1

541,99 m2
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1.03
38,73 m2

NAPOJENi NA PRiVOD rnué vooY

Legenda zafizovacich pfedméti viz. technicka zprava

POZNAMKA:

- POTRUBI YNITRNIHO VODOVODU BUDE PROVEDENQ Z MATERIALU PP-RCT SPOJOVANEHO
SVAROVANIM. POZARNI VODOVOD Z OCELOVEHO POZINK. POTRUBI.

- PATERNI ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZAVESECH POD STROPEM V INSTALACNICH ZLABECH.

- STOUPACI PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACNI SACHTE
NA KONZOLACH, VE STENACH, PREDSTENACH, PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.

- POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE OPATRENO IZOLACI Z PENENEHO POLYETHYLENU TL.
DLE DN POTRUBI - VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.

- VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERIi DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZACI.

- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.

Legenda zafizovacich pfedmétd viz. technicka zprava

POZNAMKA:

- PRIPOJOVACI A ODPADNI POTRUBI VNITRNI SPLASKOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z
MATERIALU ODHLUGNENE PP SKOLAN dB, SPOJOVANEHO NA HRDLA.

- SVODNE POTRUBI VNITRNI SPLASKOVE A DESTOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIALU

PVC KG-SYSTEM SPOJOVANEHO HRDLOVYMI SPOJI.
- PRIPOJOVACI A ODPADNI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALACNI SACHTE
NA KONZOLACH, VE STENACH, PREDSTENACH, PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.
-VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERII DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZACI.
- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.
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VYPRACOVAL :

Ing. Karel Dovrtél

ODPOVEDNY PROJEKTANT :

Ing. Karel Dovrtél

Y

INVESTOR :

ELMONTIA a.s., Vinohradska 2165/48, Praha 2

STAVEBNI URAD :

Trebechovice pod Orebem

REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uz. Nepasice

PUDORYS 1.NP - VODOVOD, KANALIZACE

ZAK. CiSLO:

. PROJEKT

Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz
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DATUM : 0312018
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