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Projektova dokumentace vzduchotechniky ve stupni DSP je feSena dle zadani a pozadavki
formulovanych vdobé pripravy a v prabéhu zpracovani projektové dokumentace. Pfi zpracovani
dokumentace bylo dbano na soulad feSeni s platnou legislativou, pfislusSnymi technickymi normami a
dalsimi predpisy a podklady.

Zakladnim zplUsobem vétrani vnitinich prostor bude pfirozené vétrani infiltraci a provétravanim.
Tento zplsob vétrani zajisti stavba pouzitim vhodnych typl vyplni otvorll fasady. Prostory, které nelze
vétrat pfirozené, nebo by bylo pfirozené vétrani nedostatecné, budou vétrany nucené. Systém vétrani je
nizkotlaky.

Projektova dokumentace zajistuje nucené vétrani kancelafi a jednacich mistnosti ve 2.NP a 3.NP.
Nucené podtlakové vétrani skladd, hygienickych mistnosti, kuchynék, serveru. Nucené podtlakové vétrani
skladovych a vyrobnich hal a nucené vétrani mistnosti pro kompresor. Déle je v dokumentaci VZT feseno
nucené chlazeni vybranych prostor 2.NP, 3.NP a mistnosti serveru.
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI
1.1 Zarizeni ¢.1 - Rekuperacni vétrani

Vybrané mistnosti kancelafi, administrativy a zasedaci mistnosti ve 2. a 3.NP budou vétrany
nucenym rovnotlakym zplsobem. K tomuto ucelu je navrZena kompaktni rekuperacni jednotka, pozice 1.1.
Jednotka bude osazena na podlaze v technické mistnosti ve 3.NP. Soucasti vzduchotechnické jednotky jsou
pfivodni a odvodni ventilator s EC motorem, filtr na sani (F7) a vyfuku (M5), rotacni rekuperacni vymeénik
s pfenosem vlhkosti a vodni ohfivac. Soucdsti jednotky je autonomni regulace s ovlddanim a veskeré
pfisluSenstvi potfebné pro zprovoznéni jednotky (Cidla teploty, tlaku, sméSovaci uzel k teplovodnimu
vymeéniku...). VZT zafizeni zajistuje pouze vétrani a hrazeni tepelné ztraty vétranim v zimnim a pfechodném
obdobi. Chlazeni mistnosti je feSeno cirkulaéné viz zafizeni ¢.6.

Celkové privadéné mnozstvi Cerstvého venkovniho vzduchu 2250 m3/h je stanoveno dle davky
éerstvého vzduchu 30 m3/h na osobu v zasedaci mistnosti a 50 m3/h na osobu v kanceldfich — trvalé
pracovisté. Privadény vzduch zajisti ve vétranych kanceldfich cca 2 vymény vzduchu za hodinu a
v zasedacich mistnostech cca 4 vymény vzduchu za hodinu. Cerstvy venkovni vzduch bude nasavan z fasady
objektu pres protidestovou Zaluzii na Urovni 3.NP. V jednotce bude vzduch filtrovan, v zimnim obdobi v
rotacnim rekuperacnim vyméniku predehtivan a ve vodnim ohfivaci dohfivan. Do vétranych mistnosti bude
vzduch privadén i odvadén pomoci stropnich difuzord. Do potrubi budou viazeny tlumic¢e hluku a na sani
Cerstvého a vyfuku znehodnoceného vzduchu budou pouZity uzaviraci klapky ovladané servopohonem.
Vyfuk vzduchu bude proveden také na fasadu objektu ptes protidestovou zaluzii.

VZT jednotka bude fizena autonomni regulaci, kterd je soucasti dodavky jednotky. Vykon
rekuperatoru bude fizen regulaci otacek obézného kola rekuperatoru, vykon teplovodniho vyménik bude
fizen na konstantni teplotu pfivadéného vzduchu +20°C smésovacim uzlem, ktery bude dodan spolecné s
jednotkou. Jednotka bude spousténa dle ¢asového schématu. Umisténi nasténného ovladani jednotky
pozice 1.1 bude upfesnéno dle pozadavku investora. Na ovladani bude moZno alternativné nastavit ¢asové
schéma vétrani, zménit teplotu pfivadéného vzduchu, nastavit otacky ventilator(, napf. nastavit 2 reZimy,
mezi kterymi bude mozno prepinat (trvalé vétrani v nizsi zakladni intenzité cca 30%, zajistujici 0,6 vymén
vzduchu za hodinu a intenzivni vétrani 100%), reZzim nocniho vychlazovani apod. - konkrétné dle typu
dodaného zafizeni.

Pfipojeni rozvadéce jednotky, tzn. napajeni a jisténi, zajisti profese elektro. Profese elektro dale, ve
spolupraci s dodavatelskou firmou VZT zafizeni, zajisti prodratovani jednotlivych komponent
(servopohony, ovladani, ¢erpadlo sméSovaciho uzlu...) s rozvadécem VZT jednotky dle schématu vyrobce
pfislu§ného zafizeni — bude detailné fe$eno v daldim stupni projektové dokumentace. Profese UT zajisti
napojeni teplovodniho vyméniku na topnou vodu a dodavku topné vody i v prechodném obdobi. Podrobné
technické parametry zafizeni jsou uvedeny v tabulce vykon(.

1.2 Zarizeni ¢.2 - Hygienické zarizeni

Mistnosti hygienického zafizeni budou vétrany nucenym podtlakovym zplsobem pomoci mistnich
potrubnich ventilatord. Pfivod nahradniho vzduchu za vzduch odsdvany bude proveden ze sousednich
vytapénych a pfirozené vétranych prostor pres mezeru pod dvefmi nebo pres sténové mfizky. U zafizeni
2.2, které slouzi pro vétrani hygienickych mistnosti slouzicich pro vyrobni haly, bude vzduch prepoustén
pres sténové mrizky, kdy do prostupu bude navic osazena pozarni zpénovaci mfizka (odolnost dle



pozadavku projektanta PBR). Znehodnoceny vzduch bude odvddén pomoci kovovych ventild a bude
vyfukovan nad stfechu objektu. Celkové odsdvané mnozstvi vzduchu je stanoveno dle minimalnich davek
na jednotlivé zafizovaci predméty.

Odvodni ventilatory budou ovlddany dle pohybovych cidel s nastavitelnym ¢asovym dobéhem,
zajisti profese elektro. Technické parametry uvazovanych ventilator( viz tabulka vykonda.

odsavané mnozstvi vzduchu na umyvadlo_____._._................. 30m3/h
odsavané mnozstvi vzduchu na wC misu a vylevku ... ............. 50 m3/h
odsavané mnozstvi vzduchu na pisodr.___________ 25 m3/h
odsavané mnozstvi vzduchu nasprchu_______ 150 m3/h

1.3 Zarizeni ¢.3 - Kuchyriky

Kuchyriky budou vétrany nucenym podtlakovym zplsobem pomoci potrubnich ventilatord.
Vzduchovy vykon ventilatord, 150m3/h, zajisti v kuchyrikach cca 8 vymén vzduchu za hodinu. Pfivod
nahradniho vzduchu za vzduch odsavany bude proveden ze sousednich vytdpénych a pfirozené vétranych
prostor pres sténové mrizky. Znehodnoceny vzduch bude odvadén pomoci kovovych ventill a bude
vyfukovan nad stfechu objektu. Odvodni ventilatory budou ovladany na samostatné tlacitko s ¢asovym
dobéhem, tlacitka budou umisténa ve vétranych mistnostech, zajisti profese elektro. Technické parametry
uvazovanych ventilator( viz tabulka vykond.

1.4 Zarizeni ¢.4 - Sklady

Mistnosti skladd bez moZnosti pfirozeného vétrani budou vétrany nucené podtlakové pomoci
nasténnych ventilator svyfukem vzduchu nad stfechu objektu. Vzduchovy vykon ventilatoru zajisti
v prostoru pfislusného vétraného skladu cca 2 vymény vzduchu za hodinu. Nahradni vzduch bude do
mistnosti privadén z vedlejSich vétratelnych prostor pres mezeru pod dvermi. Ventilator bude ovladan
spolecné se svétlem s nastavitelnym casovym dobéhem, zajisti profese elektro. Technické parametry
uvaZovaného zafizeni jsou uvedeny v tabulce vykon( a ve specifikaci.

1.5 Zarizeni ¢.5 - Server

Mistnost serveru bude vétrana nucenym podtlakovym zplsobem pomoci nasténného ventilatoru.
Pfivod ndhradniho vzduchu za vzduch odsavany bude proveden ze sousednich prirozené vétranych prostor
pres mezeru pod dvefmi. Znehodnoceny vzduch bude vyfukovan nad stfechu objektu. Odsavané mnoZstvi
vzduchu cca 30 m3/h zajisti v prostoru vétrané mistnosti cca 2 vymény vzduchu za hodinu.

Ovladani ventilatoru bude zajisténo se svétlem vétrané mistnosti s nastavitelnym casovym
dobéhem, zajisti profese elektro. Technické parametry uvaZzovaného zafizeni viz tabulka vykona.

V mistnosti serveru bude déle z dlvodu zajisténi maximalni vnitfni teploty +22°C a odvodu
tepleného zisku cca 1500 W osazeno strojni chladici zafizeni, systém SPLIT. Venkovni kondenzacni jednotka
bude osazena na stfeSe objektu. Vnitfni chladici jednotka bude pouZita nasténna o celkovém chladicim
vykonu 2,5 kW. Ovladani bude automatické systémem MaR, ktery je soucasti zafizeni. Vnitfni jednotka
bude odvodnéna ve spddu pres zapachovou uzavérku (zajisti profese ZTI). Bude pouZito zafizeni
s autorestartem a s funkci chlazeni i pfi nizkych teplotach do -15°C. Napajeni a jisténi venkovni jednotky, vc.
prodratovani venkovni jednotky s vnitini zajisti profese elektro.

Technické parametry pouZitého zatizeni viz tabulka vykon(.

Parametry vnitfni teploty a tepelného zisku budou v dalSim stupni projektové dokumentace
aktualizovany a zatizeni bude v pfipadé nutnosti vykonoveé posileno.



1.6 Zarizeni ¢.6 - Chlazeni

Strojni chlazeni je navrZeno do vétsiny kancelafi a vSech zasedacich mistnosti ve 2.NP a ve 3.NP.
Bude pouzit systém miniVRV — na jednu venkovni kondenzacni jednotku je napojeno vice vnitfnich
chladicich jednotek. Pro kazdé patro bude pouzit samostatny systém. Mistnosti budou chlazeny pomoci
kazetovych cirkula¢nich jednotek. Venkovni kondenzaéni jednotky budou umisténa na stfeSe objektu na
podplirné ocelové konstrukci. Aby se zabranilo prenosu vibraci, budou osazeny na 4 silentblocich. Vnitini
jednotky budou svenkovni kondenzacni jednotkou propojeny chladivovym potrubim a komunikacnim
kabelem.

Celkovy instalovany chladici vykon, viz tabulka vykonl a vykresova dokumentace, je dostatecny pro
uchlazeni vnitrfni tepelné zatéze (od technologie, osvétleni a produkce osob) a vnéjsi tepelné zatéze (od
oslunéni okny, prostupem pres stavebni konstrukce a vétranim).

NavrZené zafizeni je moderni invertorovy systém s plynule fizenymi otackami motoru kompresoru —
pomoci frekvenéniho ménice. Invertorové zafizeni se vyznacuje Uspornosti a tichym chodem. Vnitini
chladici jednotky pracuji pouze s cirkulacnim vzduchem. Jedna se o tepelné cerpadlo vzduch-vzduch, takze
bude mozné zafizeni v pfechodném obdobi vyuzit i k vytapéni. Od vsech vnitfnich jednotek bude proveden
odvod kondenzatu pres zapachovou uzavérku (zajisti profese ZTl). Autonomni regulace a nasténné ovladani
(ke kazdé vnitini jednotce — resp. do kazdé chlazeni mistnosti) je soucasti chladiciho zafizeni.

Technické parametry pouZitého zatizeni viz tabulka vykon(.

UvaZované smérné hodnoty pro vypocet chladiciho vykonu:

vnitfni vypoctova teplotavIété¢ +26°
po¢etosob

zisk od technologie PC 150 W; lednice 300W; tiskdrna a kopirka 250W

ziskodosob_ 68 W/osobu
zisk od osvétleni 10 W/m?2
zisk vazany (vodni paranaosobu) .~~~ 100 g/h
zisk vétranim intenzita vétrani 2 1/h; dt=7°C

1.7 Zarizeni ¢.7 - Vétrani skladové a montdaznich hal

Skladova hala a obé montaini haly budou vétrany nucenym zplsobem pomoci odvodnich
nasténnych axialnich ventilatord. Vzduchovy vykon ventilator(l v prostoru vétranych hal zajisti cca 2
vymeény vzduchu za hodinu. Ventilatory budou osazeny na sténé v nejvyssim misté hal. Pfivod nahradniho
vzduchu bude zajistén pres privodni otvory osazené na protéjsi strané haly cca ve vysce 1m, tak aby doslo
k co nejlepSimu provétrani celého prostoru. Uvnitf bude na pfivodnich otvorech i na vyfuku osazeny
uzaviraci tésné klapky, ktera bude otevirana soucasné s chodem ventilatord. Ventildtory budou zapojeny
pres 5° transformatorovy reguldtor otacek s moznosti zafizeni spoustét v nékolika vykonovych stupnich.

V zimnim obdobi, bude vétrani haly zajisténo pomoci smésovacich topnych jednotek v ¢asti UT.

1.8 Zarizeni ¢.8 - Kompresor

Mistnost kompresoru bude vétrana podtlakové s pfirozenym privodem vzduchu a s nucenym
odvodem vzduchu pomoci ventilatoru osazeného pod stropem vétrané mistnosti. Sani i vyfuk bude fesen
dvojim zplGsobem v |été z fasddy objektu pres protidestové Zaluzie a vzimé z prostoru skladové haly
(pfepinani pomoci rucnich klapek). Vétrani je navrzeno pro odvod letni tepelné zatéze. Vzduchovy vykon
ventilatoru, 3000 m3/h, zajisti odvod cca 5000 W pfi pracovnim rozdilu teplot 5 K. Zajisténi pfivodu
vzduchu pro kompresor, stlacovany vzduch, bude zajisténo pfirozené podtlakem pres zpétnou klapku ze
sousedni haly. Na vyfuku ventilatoru a na sani do mistnosti bude osazen tlumi¢ hluku a do privodniho a



odvodniho potrubi smérem do venkovniho prostfedi bude pouZita uzaviraci klapka ovladana
servopohonem.

Ovladani ventilatoru bude zajisténo dle prostorového termostatu nastaveného na +28°C. Soucasné
bude ventilator ovladan na samostatné tlacitko s nastavitelnym casovym dobéhem z prostoru vétrané
mistnosti (zajisti profese elektro). Technické parametry uvazovaného zatizeni viz tabulka vykon(.

Vykon zafizeni bude v dalSim stupni projektové dokumentace posouzen a ptipadné upraven, dle
konkrétniho typu kompresoru, ktery bude investorem vybran.

1.9 Zarizeni ¢.9 - vytahovd Sachta

Vytahova Sachta bude odvétrana pfirozené otvorem ve stfese zakoncenym vyfukovou protidestovou
stfiSkou v nejvyssim misté vytahové Sachty. Volna plocha otvoru ¢ini 1% podlahové plochy vytahové Sachty.

1.10 Ostatni

e Zbyvajici prostory budou vétrany pfirozenym zplsobem pomoci otviravych oken, coZz bude
zajisténo ve stavebni ¢asti volbou vhodnych vyplini otvor( fasady.

2. VYPOCTOVE HODNOTY

2.1 Vnéjsivypocétové podminky

ZIMA LETO
Vypoctova teplota*1) -12ec__ +30°C
Vypoctova teplota*2) -15.c__ +32°C
2.2 Vnitini vypoctové podminky

ZIMA LETO
Vypoctova teplota-vétréni +20c_.. nefizena
Vypoctova teplota - chlazeni_.. . nefizena_ +26°C
Technické prostory - server max +22°C______ max. +22°C
Pozndmka:
*1) zimni vypoctovd teplota dle CSN EN 12831, pFipadné dle CSN 73 0540 a letni vypoctovd teplota dle CSN 73 0548
*2) vypoctovd teplota pouZitd pro ndvrh vzduchotechnického zafizeni; zimni teplota zddvodi chybéjiciho prvku

akumulace v zafizeni vzduchotechniky sniZena v souladu s doporucenim odborné literatury o 3°C; letni vypoctovd
teplota zvysena o 2°C z duvodu vyssiho vyskytu extrémné teplych dnu v poslednich letech

*3) prostredi technickych prostor je provedeno dle poZadavk( dané technologie, pfipadné bude upresnéno v dalsim stupni
projektové dokumentace

3. PREHLED ENERGII

Celkovy elektricky ptikon pro ventildtory 6,11 kW
Celkovy elektricky ptikon pro chlazeni 12,2 kW
Celkovy chladici vykon (R410a) — instalovany ve vnittnich jednotkéqch____ | 54,1 kW
Celkovy chladici vykon (R410a) — instalovany ve venkovnich kondenzacnich jednotkach. . 47,3 kW

Celkovy topny vykon pro ohfev vzduchu (voda 60/40°C)

Podrobné parametry pro konkrétni uvazovana zafizeni jsou uvedeny v pfiloZzené tabulce vykon( na konci
technické zpravy



4. POUZITE NORMY A PREDPISY

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty véetné zmény Z1. (2009 (2/2013)). Technickd
norma. Praha: CNI.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim. (1996). Technickd norma. Praha: CNI.

5. PROTIHLUKOVA OPATRENI

Projektovda dokumentace, pouZité zafizeni a systémové feSeni je navrieno v souladu s platnou
legislativou zejména nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sbirky zakon(, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci a zaddnim investora. Cilem pouzitych akustickych opatreni je neprekrocit stanovené limity
hluku a vibraci v chranéném (vnitfnim i vnéjsim) prostoru staveb od zdrojd hluku, v tomto pfipadé zejména
od vzduchotechnickych zafizeni (ventilatorl, kompresor(, zdroji aerodynamického hluku proudéni apod.).
Zakladni limity stanovené vyse uvedenym nafizenim vlady jsou shrnuty:

e Zdkladni ekvivalentni hladina akustického tlaku uvnitr staveb; kanceldre 55 dB(A)
»  Zdkladni ekvivalentni hladina akustického tlaku vné budovy 50/40 dB(A); denni a no¢ni limit

Poznamka: obsahuje-li hluk tonové sloZky, tak se pouZiva korekce 5 dB, kterd se odecte od zdkladni hodnoty hygienického
limitu

Z dtvodu zajisténi a splnéni uvedenych pozadavk( ochrany proti Siteni hluku od vzduchotechnickych zdroja
do chranénych prostor (ve smyslu vyse uvedené vyhlasky) jsou do projektu navrZena nasledujici opatreni:

e Do potrubnich rozvodi budou umistény tlumice hluku, vsechny dily budou opatieny ndbéhy.

e VSechny stroje (ventildtory apod.) a zarizeni vyzafujici akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvéni
a vibraci budou pruzné uloZeny v souladu s poZadavky a predpisy jejich vyrobcd.

e Potrubni rozvody budou uloZeny pruzné pomoci pryZovych podloZek a typovych zdvést (neni-li to
v rozporu s jinym poZadavkem, napriklad protipoZdrni ochrany).

e Veskeré potrubni dily budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentaci a sohledem na
mozZnost vzniku aerodynamického hluku. Na dilech nebudou Zddné ostré hrany, Fddné neupevnéné
dily umoZriujici jejich vibrace, nebo ostré ohyby.

e Zafizeni, které jsou zdrojem vibraci (napr. ventildtory) budou od ostatnich cdsti oddéleny pruznym
dilem napriklad pruZnou manZetou nebo kusem ohebného Al potrubi.

eV chrdnéném prostoru, kterym bude prochdzet potrubi s rizikem prenosu hluku z, nebo do ostatnich
prostor budou pouZity akustické izolace.

e Venkovni kondenzacni jednotky budou osazovdny na 4 kusy silentbloki

e Do projektu jsou navrZeny zarizeni vzduchotechniky, které byly vybrdny také s ohledem na akustické
podminky objektu. Také ndvrh ventildatort je proveden s ohledem na akustické poZadavky.

Dle vypoctl projekt spliiuje zakladni poZzadované limity hluku v jednotlivych chranénych prostorech
stavby od zafizeni vzduchotechniky sSifeného potrubnimi rozvody. Do teoretickych vypoctl ovsem nelze
zahrnout mnozZstvi nepredvidatelnych okolnosti, které pfi kazdé realizaci nastavaji.



6. PROTIPOZARNI OPATRENI

Projektovd dokumentace vzduchotechniky je navriena vsouladu s platnou legislativou a

prislusnymi technickymi normami scilem zajistit v poZadované mife protipozarni ochranu objektu a
bezpecnostni prvky. Zakladnim legislativnim predpisem pro poZarné bezpecnostni feSeni je vyhlaska
Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sbirky o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru.

Praktické provedeni zafizeni vzduchotechniky se fidi zejména technickou normou CSN 73 0872 — Ochrana
staveb proti sSifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim. V souladu s touto normou a dalSimi technickymi
normami fady CSN 73 08.. — Pozarni bezpeénost staveb jsou do projektové dokumentace navriena tato
opatreni:

V pfipadé vedeni potrubi cizim poZdrnim usekem pokud nejsou pouZity protipoZdrni klapky, bude
navrZeno potrubi, které bude v celé délce chrdnéné vcietné mista prostupu. Toto potrubi bude
opatreno protipoZdrni izolaci s patficnou odolnosti a také zavéseni bude reseno se stejnou nebo
vyssi odolnosti.

Misto prostupu, v kterém neni pouZita protipoZdrni klapka, bude provedeno vidy v souladu
s platnymi predpisy. Veskeré materidly budou z nehoflavych hmot, vlastni prostup bude
konstrukcné proveden atestovanym zplisobem s protipoZdrni ucpdvkou.

V pripadé prostupl potrubi mensich neZ 0,04 m2 nebudou v souladu s vysSe uvedenou normou
poulity protipoZdrni klapky, ale soucasné musi byt splnény vsechny ostatni normové predpoklady
(vzdjemnd vzddlenost potrubi a prostupt, materidl potrubi, umisténi vyustek, vlastni provedeni
prostupu).

Mezi montdzni halou a hygienickymi prostory bude vzduch pfepoustén pres poZdrni zpériovaci
mfrizky, odolnosti minimdlné shodné, nebo vyssi, neZ je konstrukce, do které budou mrizky osazeny.
PoZadovanou odolnost upfesni projektant PBR.

poZdrni izolace budou pouZity s odolnosti EI30

VZT potrubi bude chrdnéno proti ucinku statické elektriny

Navriena opatteni jsou provedena a koordinovana v souladu s projektem poZarné bezpecnostniho feSeni
stavby. VSechna navrZena a projektovana opatieni jsou zakladnim predpokladem splnéni vsech poZadavkii
na ochranu stavby pred pozarem.

7. VSEOBECNE

vSechny ventildtory budou s potrubim spojeny pres pruzné manZety, nebo pruzné spojky, nebo
ohebné potrubi.

vSechny ventilatory budou uloZeny, kotveny, zavéseny pomoci antivibracnich (pryZovych)
silentblokd, zavési a podloZek.

ventildtory budou kotveny k pevné konstrukci (zdivo, beton, ocel)

pro nasavdni a vyfuk vzduchu do exteriéru budou pouZity protidestové Zaluzie v provedeni pfirodni
eloxovany AL, vC. ochranného pletiva s oky 10x10mm, z drdtk( tloustky 1 mm, nebo vyfukovy
zkoseny dil pod uhlem 45° a zakonceny pletivem

tepelnou izolaci bude VZT potrubi opatfeno v misté, kde hrozi nebezpeci kondenzace vzdusné
vlhkosti uvnitf, nebo vné potrubi. Tepelnd izolace bude v provedeni z minerdlini vaty tl. 4cm s AL
polepem.

potrubi vedené venkovnim prostorem bude opatieno tepelnou izolaci do plechu



od stoupacek slouZicich pro odvod vzduchu z vihkych prostor (koupelny, sprchy) bude proveden
v pfislusném patre odvod kondenzdtu

od vsech vnitrnich chladicich jednotek bude proveden odvod kondenzdtu

veskeré potrubni rozvody budou vyrobeny z kvalitniho Zdrové pozinkovaného plechu v provedeni dle
skupiny |I. Hranaté potrubi bude spojovdno profilovanymi pfirubami s listami a rohovniky. Kruhové
potrubi SPIRO bude spojovdno pomoci vsuvek s tésnénim.

veskeré potrubni rozvody kruhového SPIRO potrubi (potrubni dily vietné spoji) budou vyrobeny
kvalitné a tésné minimdlné ve tfidé tésnosti B. Potrubi bude uloZeno na typovych zdvésech, jenZ

budou zhotoveny pfi montdZi zarizeni. Vzddlenost zavési je 2 aZ 3 m.

8. OBSLUHA A UDRZBA

Zarizeni bude moci obsluhovat a udrZovat pouze zaskolend obsluha. Zaskoleni obsluhy bude

provedeno pfi zaregulovani a zkusebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Udrzbu a zvlatni pozornost vyzaduji filtraéni ndpIné ve filtrech (filtry ve VZT jednotce a filtry ve vnitinich
chladicich jednotkdach). Filtry je nutno Cistit vysavacem prachu, oplachovat proudem vody, nebo vyprat
v sapondtovém pfipravku. Po opotiebeni je nutné filtracni tkaninu vyménit za novou. Ddle je vhodné
pravidelné revidovat elektricka a chladici zafizeni v souladu s platnymi pfedpisy a doporuéenimi vyrobc(.
PFi montdzZi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se fidit vSemi normami a predpisy bezpecnosti

prace.

9. POZADAVKY PRO OSTATNI PROFESE

1. Na profesi ELEKTRO
Obecné:

- napajet, jistit a ovladat vSechna VZT zafizeni uvedend v tabulce vykon( s pozndmkou ELEKTRO nebo

ELEKTRO/MaR autonomni

- napajet vSechny servopohony uzaviracich klapek

- Casové dobéhy, pohybova Cidla, tladitka, vypinace, pfipadné termostaty... dodd profese ELEKTRO
- servomotory klapek (Belimo 230 V s pruzinou) dodavka VZT

e Pozadavky na ovladani jednotlivych zafizeni jsou sepsany v pfiloZzené tabulce vykon( a budou
konkretizovany v dalSim stupni projektové dokumentace

2. Na profesi ZTI

e Zajistit odvod kondenzdatu od stoupacek slouzicich k odvodu vzduchu z vihkych prostor (dle
zaslanych podkladl), ve spadu pres zapachovou uzavérku, resp. kuli¢kovy sifon
e Zajistit odvod kondenzatu od vsech vnitfnich chladicich jednotek

3. Na profesi UT

e Zajistit napojeni teplovodniho vyménik(l (ve VZT jednotce 1.1)
e Smésovaci uzel bude zajistén v ¢asti VZT
¢ Do skaldové a montdaznich hal pouzit smésovaci vytapéci jednotky



Na profesi STAVBA

e Zajisti veskeré prostupy do stavebnich konstrukci.

e Zajisti zakryty a pfizdivky pro skrytou montaz VZT potrubi

e Zajisti revizni otvory pro kontrolu VZT zafizeni (ventildtory osazené nad podhledem, uzaviraci a
regulacni klapky), nebo kazetovy podhled zajistujici pfistup k VZT zafizenim

e Zajisti otvirava okna, pfipadné jiné vhodné otviravé vyplné do vsech prostor, v nichz se predpoklada
pfirozené vétrani

e Zajisti dvere bez prahu (mezera 10 az 15 mm) dle dokumentace VZT

e Zajisti ocelové konstrukce pod venkovni kondenzacni jednotky osazené na stfese objektu



TABULKA VZDUCHOVYCH, ELEKTRICKYCH, TOPNYCH A CHLADICiCH VYKONU VZT ZARIZEN{

AKCE: NEPASICE

OBECNE PRIVODNI VENTILATOR ODVODN/ VENTILATOR REKUPERACE | filtrace OHREV CHLAZENT PRIME POZNAMKY OVL.
POZICE NAZEV ZARIZENT LZJ:A%?ZTEE':' VETRANY PROSTOR | POCET v Ap P 1 u SP v Ap P 1 u SP TYP n typ Q (p; ) (Z) Q Q P | u poznémka zplisob ovlddani napéji/ovlada
- - - - ks m3/h Pa kW A \ kW m3/h Pa kW A \ kW - % - kw °C °C kw kw kw A \2 - - -
5001 - ADMINISTRATIVNi BUDOVA
1.1 REKUPERACNI VETRAN{ 3.01 2.NP A 3.NP 1 2250 300 0,9 3x10A 400 0,9 2250 300 0,9 3x10A 400 0,9 rotaéni i79 F7/M5 |5,9 12 20 Kompatni rekuperaéni jednotka v¢. MaR Mar autonomni Elektro/Mar autonomni
2.1 HYGIENICKE ZARIZEN{ 1.08 1.09,1.12 1 440 150 0,05 0,22 230 0,05 Potrubni radialni ventilator Pohybova ¢idla + ¢asovy dobéh; ¢idla v mistnostech 1.09 Elektro/Elektro
2.2 HYGIENICKE ZARIZENI 1.08 1.05-1.07; 1.10, 1.11, i1 545 170 0,07 0,3 230 0,07 Potrubni radidlni ventilator Pohybovd ¢idla + Easovy dobéh; ¢idla v mistnostech 1.14, 1.11, 1.10,iElektro/Elektro
1.13,1.14 1.05a1.07
23 HYGIENICKE ZARIZEN{ 2.07 2.04-2.06, 2.08,2.09 i1 415 160 0,05 0,22 230 0,05 Potrubni radidlni ventilator Pohybova ¢idla + ¢asovy dobéh; ¢idla v mistnostech 2.09, 2.04 a Elektro/Elektro
2.06
2.4 HYGIENICKE ZARIZEN{ 3.08 3.05, 3.06, 3.09, 3.10 i1 415 160 0,05 0,22 230 0,05 Potrubni radidlni ventilator Pohybova ¢idla + ¢asovy dobéh; ¢idla v mistnostech 3.10, 3.07 a Elektro/Elektro
3.05
3.1 KUCHYNKY 2.07 2.07 1 150 90 0,03 0,13 230 0,03 Potrubni radialni ventilator Na tlacitko + ¢asovy dobéh Elektro/Elektro
3.2 KUCHYNKY 3.08 3.08 1 150 90 0,03 0,13 230 0,03 Potrubni radialni ventilator Na tlacitko + ¢asovy dobéh Elektro/Elektro
4.1 SKLADY 2.03 2.03 1 50 70 0,02 - 230 0,02 Nasténny radialni ventilator Se svétlem vétrané mistnosti + ¢asovy dobéh Elektro/Elektro
5.1 SERVER 3.04 3.04 1 50 70 0,02 - 230 0,02 Nasténny radialni ventilator Se svétlem vétrané mistnosti + ¢asovy dobéh Elektro/Elektro
5.2a SERVER STRECHA i3.04 1 2,5 Venkovni kondenzacni jednotka SPLIT Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
5.2b SERVER 3.04 3.04 1 2,5 Nasténna jednotka - Elektro/Mar autonomni
6.1a CHLAZENI STRECHA i3.03,3.13,3.14,3.15, i1 22,4 6,12 C25A  i400 Venkovni kondenzacni jednotka (miniVRV) Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
3.16
6.1b CHLAZEN{ 3.03 3.03 1 0,092 iCl6A 230 0,092 G3 5,6 Kazetova jednotka 600x600 Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.1c CHLAZEN{ 3.13 3.13 1 0,092 iCl16A 230 0,092 G3 5,6 Kazetova jednotka 600x600 Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.1d CHLAZEN{ 3.14 3.14 1 0,043 iCl16A {230 0,043 G3 2,8 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.1e CHLAZEN{ 3.14 3.14 1 0,045 iC16A {230 0,045 G3 3,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.1f CHLAZEN{ 3.15 3.15 1 0,045 iC16A {230 0,045 G3 3,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.1g CHLAZENI 3.16 3.16 1 0,092 iC16A 230 0,092 G3 5,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2a CHLAZENI STRECHA 2.02,2.12,2.13 1 22,4 6,12 C25A 1400 Venkovni kondenzacni jednotka (miniVRV) Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2b CHLAZEN{ 2.02 2.02 1 0,043 iC16A 230 0,043 G3 2,8 Kazetova jednotka 600x600 Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2C CHLAZEN{ 2.02 2.02 1 0,045 iCl16A 230 0,045 G3 3,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2d CHLAZEN{ 2.02 2.02 1 0,043 iC16A 230 0,043 G3 2,8 Kazetova jednotka 600x600 Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2e CHLAZEN{ 2.12 2.12 1 0,045 iC16A {230 0,045 G3 3,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2f CHLAZEN{ 2.12 2.12 1 0,092 iC16A {230 0,092 G3 5,6 Kazetova jednotka 600x600 Napajet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2g CHLAZEN{ 2.13 2.13 1 0,045 iC16A {230 0,045 G3 3,6 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
6.2h CHLAZEN{ 2.13 2.13 1 0,043 iC16A {230 0,043 G3 2,8 Kazetova jednotka 600x600 Napadjet a jistit Elektro/Mar autonomni
5002 - VYROBNI A SKLADOVA HALA
7.1 SKLADOVE A MONTAZNI HALY 1.06 1.06 2 4600 110 0,48 2,3 230 0,96 Axidlni ndsténny ventildtor 5° transformator + sou¢asné otevirani klapek na servopohon na saniiElektro/Elektro
(celkem 3x) ventilatory spoustét v soubéhu
7.2 SKLADOVE A MONTAZNI HALY 1.07 1.07 1 4300 120 0,48 2,3 230 0,48 Axidlni nasténny ventildtor 5° transformator + sou¢asné otevirani klapek na servopohon na saniiElektro/Elektro
(celkem 2x)
73 SKLADOVE A MONTAZNI HALY 1.01 1.01 1 5200 110 0,48 2,3 230 0,48 Axidlni ndsténny ventildtor 5° transformator + sou¢asné otevirani klapek na servopohon na saniiElektro/Elektro
(celkem 2x)
8.1 KOMPRESOR 1.02 1.02 1 3000 {250 1,3 6,3 230 1,3 Radialni ventilator do 4hranného potrubi Automaticky od prostorovéh otermostatu + tlacitko s dobéhem Elektro/Elektro
17 4,4 5,9 54,1 473 12,2
celkovy elektricky pfikon pro ventildtory 6,11 kw
celkovy topny vykon voda 60/40°C 5,9 kw
celkovy elektricky pfikon pro chlazeni 12,2 kw
celkovy chladici vykon (pfimé chlazeni - inst. vykon vnitinich jednotek) 54,1 kw
celkovy chladici vykon (pfimé chlazeni - kondenzaéni jednotka) 47,3 kw




