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-1,250

HTÚ -1,250 HTÚ -1,250

dilatace

soklová cihla
(např. PTH 30 S Profi)

XPS tl. 120 mm

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/24 N)

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/24 N)

- PVC folie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- separační vrstva z netkané textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300)
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 200 mm
- spádové klíny EPS 100 - 3% tl. 20 - 220 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová, vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER)
- železobetonová stropní deska

- podlahová krytina (PVC, dlažba, koberec) - 10 mm
- anhydritový potěr - 60 mm
- separační PE folie
- stabilizovaný poolystyren EPS 100 - 140 mm
- ochranný cementový potěr - 30 mm
- HI (geotextilie 300 g/m2, folie PVC tl. 1 mm, geotextilie 300 g/m2)
- základová ŽB deska tl. 200 mm (viz příl. D2)
- zhutněný štěrkopískový polštář (45 MPa) - 200 mm
- vyrovnávací štěrkový násyp (30 MPa) - 600 mm, hutnit po vrstvách tl. 200 mm
- upravené dno stavební jámy, vrch -1,250

Třebechovice pod Orebem

AUTOR  STAVBY :

INVESTOR :

ZAK. ČÍSLO:

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT :

MĚŘÍTKO :

duben 2018

STAVEBNÍ  ÚŘAD :

SO-01   ŘEZ A2 - A2´

STUPEŇ  PD :

DATUM :

HLAVNÍ  PROJEKTANT:  Ing. arch.  Karel  SCHMIED ml.

DpSŘ

ČÍSLO PŘÍLOHY :

ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2

1/2018

Pavel Pátek

1 : 50 D1.1 - 8

Ing. arch. Karel  Schmied ml.

fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice
REVITALIZACE  AREÁLU

7x 171/280

7x 173/280

- podlahová krytina - 15 mm
- litý anhydritový potěr - 60 mm
- separační geotextilie 300 g/m2 - 5 mm
- deska Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x25 mm
- stropní konstrukce - ŽB monolit. deska

- podlahová krytina - 15 mm
- litý anhydritový potěr - 60 mm
- separační geotextilie 300 g/m2 - 5 mm
- deska Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x25 mm
- stropní konstrukce - ŽB monolit. deska

- PODLAHA Z DRÁTKOBETONU (strojně hlazený povrch se vsypem pro zvýšení odolnost proti obrusu)
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (PVC folie tl. 1 mm v ochranné geotextilii)
- ZHUTNĚNÁ LOŽNÁ VRSTVA PÍSKU
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (60 MPa) tl. 200 mm, vrch -0,250,
- VYROVNÁVACÍ NÁSYP ZHUTNITELNOU ZEMINOU (45 MPa)
 - hutněno po vrstvách max. 200 mm, vrch - 0,450
- UPRAVENÉ DNO STAVEBNÍ JÁMY, vrch -1,250


