PROTOKOL ¢ 182018
REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat.uz. Nepasice
o urceni vng&jSich vlivll vypracovany odbornou komisi

V Hradci Kralové dne: 23.03. 2018

SloZeni komise:

Predseda: ing.Adam Kukuczka Funkce: ELMONTIA as..

Clenové: Blahoslav Vavra Funkce: elektroprojektant
ing. arch. Karel Schmied Funkce: hlavni projektant

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

CSN 332000-1 ed2  Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pied tirazem el.proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vseobecné piedpisy

Prilohy: Pidorysy objektu

Popis objektu (technologického procesu a zarizeni):

Ptistavba skladu pro zdravotnické vyrobky.

Rozhodnuti:

MONTAZN{ HALA1.2

AA3, AA5, AC1, ADI, AE3, AF1, AG1, AHI, AJ-, AK1, AL, AMI1, AN1, AP1, AQl, AR1, BA1, BB-, BCl,
BDI1, BE1, CA1,CA2, CBI1

Prostor z hlediska nebezpegi tirazu el.proudem dle CSN 33 2000-3 : nebezpeéné

Ochrana pied urazem el.proudem dle CSN 33 2000-4.41 ed.2 : zakladni

Minimalni kryti IP dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

rozvadéce 1Px4 el.ptistroje 1Px4 el.stroje IPx4 svitidla IPx 4

Prostory se sprchou, vanou ,umyvaci prostory, prostory s podlahovou vpusti

ABS5, AC1, AD4", AEL, AF1, AGI, AHI, Al-, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQ3, AR1, BAl, BB-, BC2, BDI,
BE1, CAl, CB1

Prostor z hlediska nebezpeti irazu el.proudem dle CSN 33 2000-3 : zvla3t nebezpetné

Ochrana pred urazem el.proudem dle CSN 33 2000-4.41 ed.2 : zakladni + zvy3ena

Elektroinstalace podle CSN 33 2000-7-701

Ostatni vnitfni prostory objektu

AA3, ACl, ADI, AEl, AF1, AGl, AH1, AJ-, AK1, AL1, AMI1, ANI1, AP1, AQ1, ARI1, BAI, BB-, BCI, BDI,
BE1, CA1,CA2, CB1

Prostor z hlediska nebezpegi tirazu el.proudem dle CSN 33 2000-3 : normalni

Ochrana pied urazem el.proudem dle CSN 33 2000-4.41 ed.2: zakladni

Minimalni kryti IP dle CSN 33 2000-5-51:

rozvadéce 1P20 el.ptistroje 1P20 el.stroje P20 svitidla IP IP20

Venkovni prostory

AB7, AC1, AD4, AE2, AF2, AG2, AHI, AJ-, AK1, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ3, ARI, AS1, BA1, BB-, BC3,
BD1, BE1, CAl, CA2, CB1

Prostor z hlediska nebezpeti irazu el.proudem dle CSN 33 2000-3 : zvla3t nebezpetné

Ochrana pred urazem el.proudem dle CSN 33 2000-4.41 ed.2 : zakladni + zvy3ena

Minimalni kryti IP dle CSN 33 2000-5-51:

rozvadéce- P44 el.ptistroje 1P44 el.stroje P44 svitidla IP 44

Zditvodnéni:
Stanovené vn&jsi vlivy jsou v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2Stanoveni zakladnich charakteristik, a dle
CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Zaver:
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny za predpokladii, ze pracovni ¢innost a obsluhu v prostorech budovy musi provadét
prokazatelné poucené osoby, které zajisti pravidelny uklid a ¢isténi el.zatizeni dle provozniho fadu.
V piipadé jakychkoliv zmén v uréeni uziti prostor, ve stavebni konstrukci, volby materidlu, zavedeni novych
vyrobnich technologii a ptipojovani novych a dal$ich strojti v dalsim obdobi je nutno tento protokol doplnit ¢i
zménit

Datum sepsani protokolu: 23.03.2018
Podpisy



