
DETAIL PŘÍPOJKY A PILÍŘE HUP M+R PLYNU:

dle technických směrnic a instrukcí správce plynárenského zařízení.
Pilíř i instalační rám musí být provedeny 

Instalační rám musí být připevněn minimálně na čtyřech místech.

PLYNOMĚR G25

m
i
n

.
 
5
0
0

DN25

REGULÁTOR TLAKU PLYNU STL / NTL

300kPa / 2.0kPa     Qp=25m3/h

ROBUST PIPE PE dn32 SDR11

PE dn 32 / DN25

ZÁVITOVÁ PŘECHODKA

KULOVÝ KOHOUT DN25

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

TERÉN

DN80

KULOVÝ KOHOUT DN80
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OBSYP DLE VZOROVÉHO ŘEZU VÝKOPEM

KOLENO W90° PE100 SDR11

DAA NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS S PRODLOUŽENÝM HRDLEM
A PŘILOŽENOU OBJÍMKOU D63/ d32 PE100 RC SDR11

PLECHOVÁ DVÍŘKA S NÁPISEM

HLAVNÍ UZÁVĚR
PLYNU

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE
S OHNĚM V OKRUHU 1,50m

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
KULOVÝ KOHOUT DN25
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