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POZNÁMKA:

- STOUPACÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO 

   NA KONZOLÁCH, VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.

   DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

PP-RCTNAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

ZNAČKA

LEGENDA - VODOVOD:

PE

PP-RCT

PP-RCT

POPIS

NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

AREÁLOVÝ VODOVOD

TYP

V01

PP-RCTNAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY

  SVAŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z OCELOVÉHO POZINK. POTRUBÍ.

POZINKOVANÁ OCELNAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.

POTRUBÍ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC

NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC

NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZNAČKA

PP Skolan dB

POPIS

PP Skolan dB

TYP

LEGENDA - KANALIZACE:

S01

POZNÁMKA:

  MATERIÁLU ODHLUČNĚNÉ PP SKOLAN dB, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.

   NA KONZOLÁCH, VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z 

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ 

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU PPr

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM PP Skolan dB

- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU 

   PVC KG-SYSTÉM SPOJOVANÉHO HRDLOVÝMI SPOJI. 

PENAVRŽENÉ POTRUBÍ AREÁLOVÉHO VODOVODU
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