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STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Zemni prace

Vlastni zemni prace spocivaji ve zfizeni stavebni jamy pro osazeni objektu a vné&jsi
zpevnéné plochy a nasledném vyvrtani otvoru pro zfizeni pilot. Zemni prace se predpokladaji v
horning tfidy Il azlll. Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci bude zajiSténo u
jednotlivych spravcu siti jejich pfesné vytyéeni a budou uréeny hloubky osazeni. Dno
stavebni jamy bude upraveno na trovni HTU tj. -1,250 tj. 237,450 m.n m. (Bpv). Na odhaleném
rostlém terénu bude provedena orientaéni zkouSka unosnosti. Nasledné bude provedeno
vyvrtani otvoru pro osazeni zakladovych pilot @ 800 mm. Po betonazZi pilot bude proveden
vyrovnavaci zasyp zhutnitelnou zeminou v tl. 600 mm, hutnénou po vrstvach tl. 200 mm na
unosnost 45 MPa. Kone€na vrstva zasypu bude provedena ze stérkopiskového polstare tl. 200
mm zhutnéného na unosnost 60 MPa.

Zakladové konstrukce

Zalozeni objektu je provedeno na Zelezobetonové zakladové desce tl. 200 mm, ktera
bude ztuzena nosnymi Zelezobetonovymi zebry 400/800 mm pres zakladové piloty (viz D1.1-1 a
pfil. D1.2). Pfi betonazi zakladovych konstrukci bude vzhledem k vysoce agresivnimu prostfedi
pouzit beton min. tf. C30/37 XA3. Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadnou zménu zakladani
dle skuteéného stavu odhaleného pfi vykopovych pracich. Do vykopu bude po obvodu objektu
osazena zemnici paska FeZn 40/3 mm s vyvody pro napojeni bleskosvodu.

Svislé konstrukce

Nosna konstrukce objektu je tvofena kombinaci obvodovych zdénych stén a svislych
monolitickych Zelezobetonovych sloupu — viz pfil. D 1.2. Nosné stény budou vyzdény
z brousenych keramickych blokl tl. 300 mm a pevnosti P10 (Porotherm 30 Profi). Prvni vrstva
zdiva na zakladové desce bude provedena z impregnovanych soklovych cihel (Porotherm 30



S Profi). Ve 2.NP a ve 3. NP bude z divodu skladebné vysky zdivo ukonéeno doplrikovym
cihelnym blokem vysky 155 mm (Porotherm 30/24 N). Nosny systém bude doplnén vnitini
monolitickou Zelezobetonovou sténou tl. 250 mm v prostoru vnitfniho schodisté.

Vnitini délici pficky v objektu budou vyzdény z brousenych keramickych pfi¢kovek tl.
115 mm, pevnost P 8 (Porotherm 11,5 Profi) na maltu M10 nebo budou provedeny jako
samonosné celoprosklené konstrukce.

Nadstfe$ni atikové zdivo bude provedeno jako monolitické ze Zelezobetonové
konstrukce tl. 200 mm.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropl nad jednotlivymi podlazimi bude vytvofena pomoci monolitickych
zelezobetonovych desek tl. 220 mm (1. a 2. NP) a tl. 200 mm (3.NP) — viz pfil. D1.2. Vodorovné
preklady nad otvory ve zdénych sténach jsou navrzeny z prefabrikatl typové fady PTH KP
7nebo jako monolitické konstrukce nad vétsimi rozpony. Nad otvory ve zdénych pfickach budou
pouzity prfeklady PTH 11,5. Vnitini betonové sloupy budou v prostoru vnitfniho schodisté
zpevnény monolitickymi pravlaky 300/250 mm — viz. pfil. D2.1.

Schodiste

Hlavni vnitfni schodisté mezi jednotlivymi podlazimi je navrZzeno jako tfiramenné
monolitické se dvéma mezipodestami. Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou deskou
s nadbetonovanymi jednotlivymi schodistovymi stupni. Z dlvodl pozarni bezpecnosti a
evakuace osob z objektu je na severni strané& navrzeno vnéjSi ocelové unikové schodisté
s pozadovanou pozarni odolnosti R15 DP1.

Vnitini vytah

V prostoru vnitfniho tfiramenného schodisté je navrZzen osobni lanovy vytah bez
strojovny. Velikost kabiny 1200/1500 mm je navrzena pro piepravu imobilnich osob. Oplasténi
vytahové Sachty bude provedeno pomoci samonosné prosklené konstrukce.

Krov — neni navrzen

Stresni plast’

Stiesni plast je navrzen jako jednoplastova, zateplena, nevétrané konstrukce. Krytina
bude tvofena mechanicky kotvenou PVC folii tl. 1,5 mm na spadové tepelné izolaci ze
stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 100. Mezi krytinu a tepelnou izolaci bude vlozena
separacni vrstva z netkané textilie z polypropylenu. Nosna zelezobetonova stropni deska tl. 200
mm bude ze svrchni strany opatfena asfaltovou, vodou feditelnou emulzi pro nataveni pasu
z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem, ktery bude slouzit jako parotésna a
zalozni izolaéni vrstva. Pro vyrobu klempifskych a doplfikovych prvkl bude pouzit poplastovany
plech tl. 0,6 mm.

Podhledy

Uvnitf  objektu jsou navrZzeny zavéSené rastrové mineralni podhledy. V prostoru
hygienického zazemi budou své$eny 700-850 mm pod uroven stropu, v ostatnich prostorach
250-300 mm uroven stropu.

Izolace proti zemni vihkosti

Hydroizolace bude tvofena svafenou PVC folii tl. 1 mm uloZzené do oboustranné
ochranné vrstvy z netkané geotextilie. Vrstva bude ze svrchni strany opatfena ochrannym
cementovym potérem tl. 30 mm. Vodorovna izolace bude na obvodovych sténach otocena
smérem nahoru a ukonéena s prvni vrstvou zdiva.



Podlahové plasté

Podlahové plasté jsou navrzeny jako zateplené s vrstvou stabilizovaného polystyrenu
EPS 100 (1.NP) a deskami Isover EPS RigiFloor 4000 pro utlumeni kro¢ejového hluku (2. a
3.NP). Jako svrchni vrstva bude pouzita povlakova krytina PVC, lepeny koberec nebo
keramicka dlazba na podkladové vrstvé zlitého anhydritového potéru tl. 60 mm. Pred
provedenim jednotlivych podlah bude provedena montaz rozvodu jednotlivych médii.

Pfed hlavnim vstupem do objektu a kolem pozarniho schodisté na severni strané bude
provedena betonova zamkova dlazba v pfirodni barve.

Kolem objektu mimo zpevnéné plochy bude proveden okapovy chodnicek Sifky 500 mm
z vrstvy fi€nich oblazku tl. 100 mm uloZzené mezi betonové zahradni obrubniky.

Tepelné izolace

Obvodové zdéné konstrukce budou z vnéjsi strany zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem ETICS s vrstvou izolace z mineraini viny tl. 150 mm. Zatepleni stfe$niho plasté
bude provedeno pomoci desek a spadovych klini ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100
v celkové tl. vrstvy 220-780 mm. Tepelné izolace v podlahach jsou navrzeny ze stabilizovaného
polystyrenu EPS 100 v tl. 140 mm (1.NP) a z desek Isover EPS RigiFloor 4000 v tl. 2x25 mm
(2. a 3.NP). Obvodova zakladova Zebra a podezdivka do vysky +0,00 bude zateplena
extrudovanym polystyrenem XPS tl. 120 mm.

Upravy povrchii

Vnitfni povrchy jsou navrzeny z vnitfnich vapennych Stukovych omitek na
jadrovém podkladu a s konec¢nou upravou malbou. V umyvarnach a na WC jsou navrzeny
keramické obklady do vysky 2000 mm a 2500 mm. Obklady budou ukon&eny ukonéujici listou.
V mistnostech s keramickou dlazbou bez keramického obkladu bude proveden keramicky
soklik vysky 150 mm nad podlahu. Vné&jsi omitky budou provedeny z natahovanych uslechtilych
omitkovych smési stfedni zrnitosti na zateplovacim systému a s koneénou uUpravou fasadnim
natérem. Soklova tepelna izolace objektu bude opatfena natahovanou strukturalni omitkou
Marmolit. Vnitini monoliticka betonova sténa a parapety budou provedeny z pohledového
betonu, betonové sloupy budou pfebrouseny a natfeny bilou barvou.

Klempirské prace

VesSkeré klempifské prvky oplechovani na stfeSe i obvodovém plasti budou provedeny z
poplastovaného plechu tl. 0,6 mm v souladu s pfislusnou CSN 73 3610. Oplechovani parapett
oken bude provedeno z poplastovaného plechu. Podokapni Zlaby a svody jsou navrzeny jako
plastové.

Zamecnické prace

vnitinim schodiéti bude osazeno ocelové zabradli z nerezovych lesténych profili. Unikové
schodisté bude provedeno jako celokovové se stfedovym nosnym sloupem, obvodovou
svarovanou schodnici a jednotlivymi stupni ze zkosenych pororo$tu do ocelovych ramecku.
Nosna konstrukce schodisté bude provedena v protipozarni odolnosti R15 DP1. V jihovychodni
Casti objektu bude misto zdéné konstrukce pouzita zavéSena celoprosklena fasada
z hlinikovych profila.

Natéra¢ské prace

Ocelové prvky konstrukce budou opatfeny dvojnasobnym zakladnim a svrchnim
natérem. Ocelové konstrukce budou pfed provedenim natérl otryskany. Natéry budou
provadény na odmastény a odrezivély povrch opatfeny zakladnim natérem. Stropni deska nad
3.NP bude opatfena penetraCnim natérem, anhydritové potéry v podlahach v mokrych
provozech tekutou hydroizolaci.

Truhlarské prace
Betonové parapety u prosklené fasady budou opatfeny komurkovou parapetni deskou $.
400 mm s ozubem.



Oploceni

Aredl bude ze severni, zapadni a jizni strany oplocen pletivem 2z vinitého
poplastovaného dratu @ 2 mm s oky 55/55 mm napnutého mezi ocelové sloupky @ 50 mm ve
vzdalenosti cca 2,0 m. Vyska oploceni 2,0 mm, barva zelena RAL 6005.

Na vychodni strané (smérem ke komunikaci) bude pouzito oploceni ze svafovanych
panelu z dratu @ 5 mm a s oky 200/50 mm mezi ocelové sloupky ve vzdalenosti 2,5 m (napf.
Dirickx Bohemia AXIS C). Vy$ka oploceni 2,0 m, barva zelena RAL 6005.

Soucasti oploceni bude samonosna, posuvna vjezdova brana Sifky 6,5 m a vySky 2,0 m
s automatickym oteviranim, ramova konstrukce s tyCovou vyplni. V oploceni vychodni strany
bude rovnéz osazena jednokfidlova otvirava branka Sitky 1,0 m a vysky 2,0 m. Barevné
provedeni shodné s oplacenim — zelena RAL 6005.

VypIné otvort

Okna v objektu jsou navrzena jako plastova, jednoducha s mikroventilaci, v bilé barvé.
Ram bude z pétikomorového PVC s pozinkovanou vyztuhou (U,<1,2 W/m2K) se zasklenim
izolaénim trojsklem (U,<1,1 W/m2K). Jednotliva okna budou opatfena vnitfni horizontalni AL
zastihovaci zaluzii. ZavéSena prosklena fasada hlinikové konstrukce bude zasklena izolaénim
trojsklem a opatfena vnéjsi horizontalni zastifiujici Zaluzii, ktera bude uloZzena v nerezovych
truhlicich. Hlavni vstupni portal do objektu bude hlinikovy s vestavénymi dvojkfidlovymi
automatickymi dvefmi. Bo€ni vstupni dvefe do objektu budou plastové, ramové konstrukce, do
plastové zarubné a opatiené bezpe€nostnim kovanim. Vnitini parapety u oken budou oblozeny
parapetnimi umélohmotnymi parapety s ozubem. Vnitfni dvefni kfidla budou typova Sapeli-
foliovana do typovych ocelovych lisovanych zarubni. Spojovaci dvefe mezi objektem
administrativy a vyrobni haly budou v protipozarnim provedeni EW 30DP1 se samozaviracem,
okna mezi administrativou a vyrobni halou budou pevna, v protipozarnim provedeni El 60 DP1.
V prostoru schodisté bude ve stfeSe vsazen hlinikovy valcovy dvojkridlovy svétlik s elektrickym
ovladanim otevirani a se zasklenim polykarbonatem. Ve vstupnim zadvefi bude osazena vnitini
Cistici zéna.

Zaver

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfislusnych
pfedpisu a norem bezpecénosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s
tézkymi bfemeny a pfi pouzivani stavebnich mechanizm. V mistnostech dle pozarni zpravy
budou instalovana €idla autonomni detekce a signalizace (pozarni hlasi¢ koufe nebo pozaru) a
dale bude v objektu umistén potfebny pocéet prfenosnych hasicich pfistroju (PHP) a vnitfnich
hydrantl — viz pozarni zprava.

Jednotlivé detaily a zplsob provedeni budou uprfesnény v dalSim stupni PD nebo pfimo
v prubéhu vystavby.
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