
SKLADOVÁ HALA

1.01

285,48 m2

MONTÁŽNÍ HALA 1

1.06

541,99 m2

MONTÁŽNÍ HALA 2

1.07

327,08 m2

KOMPRESOR

1.02

7,14 m2

SKLADNÍK

1.03

11,51 m2

SKLADNÍK

1.04

11,58 m2

CHODBA

1.05

6,08 m2

1NP = ±0,000

H

H

H

HUP

HDS+RE

KANCELÁŘ

1.01

10,87 m2

CHODBA

1.04

4,34 m2

DENNÍ MÍSTNOST

1.02

21,33 m2

ZASEDACÍ MÍSTNOST

1.03

38,73 m2

VSTUPNÍ HALA

1.17

69,65 m2

ŠATNA

1.15

19,92 m2

WC m

1.13

4,98 m2

WC imob

1.10

4,40 m2

WC ž

1.07

3,36 m2

WC m

1.05

3,35 m2

PŘS WC

1.06

2,07 m2

CHODBA

1.08

7,31 m2

UMÝVÁRNA

1.09

8,78 m2

ÚKLID

1.11

1,26 m2

WC

1.12

1,40 m2

PŘS WC

1.14

2,37 m2

MALÁ ZASEDAČKA

1.19

8,55 m2

KRYTÝ VSTUP

1.20

70,21 m2

VÝTAH

1.18

3,14 m2

VSTUP

1.16

10,96 m2

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU
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SMĚŠOVACÍ KOMORA LERSEN S FILTREM

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

SMĚŠOVACÍ KOMORA LERSEN S FILTREM

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

SMĚŠOVACÍ KOMORA LERSEN S FILTREM

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON : 29,5 kW

- SPOTŘEBA PLYNU : 3,0 m3h / 2kPA

- PRŮTOK VZDUCHU : 4 400 m3hH

- SPODNÍ HRANA : + 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DODATEČNÉ VYBAVENÍ : SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ PRO ODTAH SPALIN DN100

- VYVEDENO NAD STŘECHU

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU DN100

- VYVEDENO PŘES STĚNU

SMĚŠOVACÍ KOMORA LERSEN S FILTREM

P01 OC DN 50

P02 OC DN 50

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

po stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěně

po stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěněpo stěně

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5mKK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15

KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5mKK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

KK 25 s pož. poj. + KK15, KK vzorkovací 15
KK 32, MANOMETR ve výšce max.1.5m

DN50-OCDN50-OCDN40-OCDN32-OC

ve výkopu v zemi, min. krytí 800 mm
PE-RC dn 90 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE D 32

- viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT

NAPOJENÍ NA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKU

DN50-OCDN50-OCDN40-OCDN32-OC

DN65-OC

DN80-OC

PILÍŘEK MĚŘENÍ A REGULACE PLYNU
- viz. DETAIL

HUO - KK DN 80

LEGENDA - PLYNOVOD:

PE

TYPZNAČKA

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VENKOVNÍHO NTL AREÁLOVÉHO PLYNOVODU

POPIS

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE VEDENO PO STĚNĚ NA KONZOLÁCH PŘIPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI.

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO SVAŘOVANÉHO POTRUBÍ.

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NAVRŽENÉ POTRUBÍ NTL DOMOVNÍHO PLYNOVODU OCEL

POZNÁMKA:

- VZDÁLENOST POVRCHU POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU MUSÍ BÝT ALESPOŇ 20 mm OD OSTATNÍCH

  VEDENÍ A INSTALACÍ

- ROZVOD PLYNU BUDE UZEMNĚN DLE ČSN 34 1390 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA

  NULOVÁNÍM

- UMÍSTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ ODPOVÍDÁ ČSN EN 1775 A TPG 704 01

- TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY JSOU KONSTRUOVÁNY A PROVOZOVÁNY JAKO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE V

  PROVEDENÍ ,,C" S PŘÍVODEM SPALOVACÍHO VZDUCHU A ODVODEM SPALIN NAD  STŘECHU OBJEKTU

CH - OCHRANNÁ TRUBKA S PŘESAHEM CHRÁNĚNÉHO PROSTORU min.10mm

KK - KOHOUT KULOVÝ PLYNOVÝ

PKK - PLYNOVÝ KOHOUT KULOVÝ S TEPELNOU A NADPRŮTOKOVOU OCHRANOU

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- MONTÁŽ PLYNOVODU PROVEDE OPRÁVNĚNÁ MONTÁŽNÍ FIRMA

- PLYNOVOD MUSÍ BÝT UZEMĚN DLE ČSN 34 1390 A SPOJE VODIVĚ PROPOJENY PODLE ČSN 33 2030

- VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM

- SPOTŘEBNÍ PLYNOVOD V OBJEKTU JE MOŽNÉ ALTERNATIVNĚ PROVÉST POTRUBÍM Z MĚDI DLE TPG 700 01

- PO ÚSPĚŠNĚ PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH BUDE POTRUBÍ OPATŘENO NÁTĚREM V ODSTÍNU 6200 ŽLUTÁ

ZKOUŠKY A REVIZE DOMOVNÍHO PLYNOVODU:

ZKOUŠKA PEVNOSTI

- ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH

- ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 100 kPA

- DÉLKA ZKOUŠKY NEJMÉNĚ 15MINUT

- VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM NAD 50l

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

- DOPRAVOVANÝ PLYN ZEMNÍ PLYN VÝHŘEVNOST 33,6MJ/M3

- PROVOZNÍ PŘETLAK 2,0 kPA

- MIN. DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ 3,25 m3/h

- MAX. DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ 6,5 m3/h

- ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH

- ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 5,0 kPA

- DÉLKA ZKOUŠKY 15 MINUT

  + NEJMÉNÌ 15 MINUT NA VYROVNÁNÍ TEPLOTY

- VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM NAD 50l

- POVOLENÝ POKLES TLAKU 0 kPA

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01

- PROVOZNÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ SE PROVEDOU PODLE POKYNŮ VÝROBCŮ

- ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY V CELÉM

  ROZSAHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU, URČÍ REVIZNÍ TECHNIK
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