P1 - 250 mm

- povlakova — lepeny koberec / PVC 5 mm
- lepidlo

- vyrovnavaci samonivelaéni stérka

- lity anhydritovy potér 70 mm
- izolace EPS 100 (tl. 2x 70 mm) 140 mm
- ochranny cementovy potér 30 mm

- separacni geotextilie 300 g/m2
- hydroizolace - PVC folie 1 mm
- separacni geotextilie 300 g/m2
- zakladova deska

UMISTENI : 101, 102, 103, 115, 119

P2 - 250 mm
- keramicka dlazba do tmelu 15 mm
- vodoodpudivy natér AQUAFIN (pouze mokré provozy)
- lity anhydritovy potér 60 mm
- izolace EPS 100 (tl. 2x 70 mm) 140 mm
- ochranny cementovy potér 30 mm

- separacéni geotextilie 300 g/m2

- hydroizolace - PVC folie tl. 1 mm.
- separacéni geotextilie 300 g/m2

- zakladova deska

UMISTENI : 104 - 114, 116, 117

P3 - 130 mm
- povlakova — lepeny koberec / PVC 5 mm
- lepidlo
- vyrovnavaci samonivelaéni stérka
- lity anhydritovy potér 60 mm
- separacéni geotextilie 300 g/m2 5 mm

- izolace Isover EPS RigiFloor 4000  2x30 60 mm
- Zelezobetonova monoliticka stropni deska

UMISTENI : 201,202, 203, 212, 213
301, 302, 303, 304, 313 - 316

P4 - 130 mm

- keramicka dlazba do tmelu 15 mm
- vodoodpudivy natér AQUAFIN (pouze mokré provozy)
- vyrovnavaci samonivelaéni stérka

- lity anhydritovy potér 60 mm
- separacni geotextilie 300 g/m2 5 mm
- izolace Isover EPS RigiFloor 4000  2x25 50 mm
- Zelezobetonova monoliticka stropni deska

UMISTENI : 204 -210
305 - 311



Z1 - 400 mm

- pochiizna zamkova dlazba

- kladeci loze fr. 4/8

- zhutnény polstar stérkodrté 0/32
- zhutnéné kamenivo fr. 32/64

- zhutnéna rostla zemina

UMISTENI : 1.20

Z2 - 250 mm
- zasyp Fiénimi oblazky
- zasyp kamenivem fr. 8/32
- ochranna geotextilie 300 g/m?
- ptvodni rostla zemina

UMISTENI :  okapové chodniky — 52 m2

60 mm
40 mm
150 mm
150 mm

100 mm
150 mm



