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OZN.

POPIS

SCHEMATICKE ZOBRAZENI / ROZMERY

MATERIAL / BARVA

POCET

1.NP  Stiecha |CELKEM

&

ZABRADLI TERASY, SCHODISTE

VYPIS MATERIALU (BEZ PROREZU) NA 1 bm ZABRADLI:

- MATERIAL: OCEL S235,

- RAM - JAKL 80/50/5 mm POPIS ROZMER DELKA  MAT. HM./om  CELK. HM. A A a
- VYPLN PASOVINA 50/8 mm [mm] [mm] [kg/m] [kg] ZAROVE ZINKOVANA
- OCEL S 235 i .34 > >
0ca0 Exonsruscesou it e o A S, S ne mme | amZrove S
- JE TREBA RESPEKTOVAT POKYNU ZINKOVNY PRO UPRAVU KONSTRUKCI (OTVORY, UCHYTY...) PRED PATMIDESKATL 8mm 1201208 00144 1ks S235 2 80 0.91kg ZINKOVANO ~ K
ZINKOVANIM - CHEMICKA KOTVA M10 120 4ks 4ks =) N
- PRED VYROBOU VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU JE NUTNE ZMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE CELKEM 58,91 kg/bm 3 )
- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY ZA POMOC] VRUTU DO BETONU PRUM. 10 mm DO NOSNYCH PRVKU g
- VCETNE KOTVICICH A SPOJOVACICH PRVKU (NEREZOVE) SEZNAM JEDNOTLIVYCH ZABRADLI
. : : OZNACENI  NAZEV DELKA HMOTNOST KOTVENI
VZOROVE POLE ZABRADLI 202/01 ZABRALI ROVNE NA TERASE 31,0m 1609,21kg  84x M10
3000 202/01 ZABRALI SIKME NA PREDNIM SCHODISTI 42m 24743ky  16x M10
) ¥ 50 2900 535% WD 202/01 ZABRALI SIKME NA BOGNIiM SCHODISTI 24m 141,39kg  8xM10
% N 20201 ZABRALI $IKME NA SCHODISTI DO 1.PP 118m  68925kg  20xM10
7 |
ﬂ I
ﬂ 8 2
gf z .
8 /‘ © RAM JAKL 80/50/5 mm
, VYPLN PASOVINA 50/8 mm
KOTVENI PLOTNA 120/120/8 mm
(Z02\ ZABRADLI RAMPY VYPIS MATERIALU (BEZ PROREZU) NA 1 bm ZABRADLI: )
\02/ - RAM - JAKL 80/50/5 mm POPIS ROZMER DELKA  MAT. HM./bm  CELK. HM. - MATERIAL: OCEL 5235,
- VYPLN PASOVINA 50/8 mm [mm] [mm] [kg/m] kgl ZAROVE ZINKOVANA
- OCEL S 235 i Y - >
OGO RonsTRNCE 00 e o I A B, S ue mmeamwZrow SF-
- JE TREBA RESPEKTOVAT POKYNU ZINKOVNY PRO UPRAVU KONSTRUKCI (OTVORY, UCHYTY...) PRED PATMIDESKATL Bmm 12042068 00144 1ks S235 62 80 0.91kg ZINKOVANO o e
ZINKOVANIM - MADLO NEREZOVE PR.50/2 1000 NEREZ 2,404 241kg 9] <)
- PRED VYROBOU VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU JE NUTNE ZMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE - CHEMICKA KOTVA W10 120 Lks 4ks X ™
- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY ZA POMOC] VRUTU DO BETONU PRUM. 10 mm DO NOSNYCH PRVKU CELKEM 58,91 kg/bm i
- VGETNE KOTVICICH A SPOJOVACICH PRVKU (NEREZOVE) SEZNAM JEDNOTLIVYCH ZABRADLI
. : : OZNACENI  NAZEV DELKA HMOTNOST KOTVENI
VZOROVE POLE ZABRADLI 202/02 ZABRALI ROVNE A SIKME NA RAMPE 46,3 m 272754 kg 124x M10
3000 NEREZ MADLO 463m 111,59 kg
i 50 2900 504, |
150 N 150 ]
\——|%1“8h0““ I 74[1» T—H 77fNEREZMADLO50/2mm
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S|\ | 8110 7
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8 / o RAM JAKL 80/50/5 mm
, VYPLN PASOVINA 50/8 mm
KOTVENI PLOTNA 120/120/8 mm

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM

JEDNA SE O NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU
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