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POZNAKY:

VSechny prvky budou dodany véetné kotvicich prvk(, pfipadné podkladnich spadovych konstrukci. VSechny spojovaci a upeviovaci konstrukce musi vyprojektovat
zhotovitel a musi je provést tak, aby byl umoznén tichy a neomezeny pohyb ¢asti vzajemné mezi sebou i vici konstrukci budovy (zamezeni vznikani zvukovych efektl pfi
objemovych zménach konstrukci z rliznych materialt zplsobené teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rizné materialy, musi byt vloZzenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi.
Spojovaci dily musi byt nekorodujici.

Tvarové feSeni typovych klempifskych konstrukci bude provedeno dle CSN 73 3610 a pokyn( vyrobce materialu. Dodavatel ovéfi vzajemnou snasenlivost jednotlivych
pouzitych material.

Tento vypis slouzi pouze k nacenéni. Pfesné rozméry a pocty prvkd nutno ovéfit na stavbé. Veskeré vymeéry jsou uvazovany bez prorezll a rezerv.
Veskeré klempifské prvky budou opatfeny ochrannou félii proti poSkozeni pfi manipulaci.

PFi jakékoli pochybnosti Ci zjiSténi okolnosti na stavbé, které znemozni pouziti navrzeného postupu nebo vyrobku budou prace zastaveny a vyreSeny s projektantem za
ucasti technického dozoru a investora, pfipadné technického poradce vyrobce materialu.

PRED ZAPOCETIM PRACI MUSI BYT OVERENA SKUTECNA VELIKOST NA MISTE STAVBY A OPLECHOVANI UPRAVIT SKUTECNEMU STAVU.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY.
DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA.

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM
JEDNA SE 0 NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU
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OZN. | POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENI / ROZMERY MATERIAL / BARVA POCET KUSU
1.NP | Stfecha (CELKEM,|
VA’:f-ngé /Zfﬁ"/\/\’/:;fg VOV’;"(’;: L ASTOVANY PLEGH TL. 1.0 mm. OHVBANY - PARAPET ROZVINUTA SIRKA: 260 mm - MATERIAL HLINIKOVY
- . 1,0 mm, Y
- VEETNE KOTVICICH PRVKU A DILATACNICH SPOJU o o OZN. DELKA POCET DELKA POPLASTOVANY PLECH
(K02 - OPLECHOVANI KOTVENO K NOSNE KOSNTRUKCI A UPRAVENA PRESNE PODLE SYSTEMOVYCH PARAPETU OKEN CELKEM | - TLOUSTKA PLECHU 1,0 mm
N DETAILU DODAVATELE PROVETRAVANE FASADY JAKO SYSTEMOVEHO CELKU VCETNE - BARVA: SEDA RAL7035
NOSNYCH KONSTRUKCI ) ) K01 0,50m 4 ks 200m BUDE VZORKOVANODLE | 210| - |21.0
(K02, - OKAPNI NOS PARAPETU VE VZDALENOSTI 30 mm OD LICE ZDIVA K/02 0,80m 2ks 1,60 m BAREVNYCH MOZNOSTI ’ ’
03/ - PARAPETN] PLECH S BOCNIM UKONCENIM _ K/03 1.20m 7 ks 8.40m WROBCE m
% - OPLECHIVANI NAPOJENO NA OKENNI VYPLN o 180m ks s60m
N, K/05 2.70m 2ks 540m
SUMA 17 ks 21,0m
K02\ | DESTOVY ZLAB - HRANATY - U OCELOVEHO PRISTRESKU - ROZVINUTA SIRKA: 333 mm . ) - MATERIAL - Z BARVENEHO
\.06/ - MATERIAL Z BARVENEHO LEGOVANEHO HLINIKOVEHO PLECHU TL. 0,7 mm, OHYBANY - V. PR. CASTI 75 mm, ZADNI 93 mm, SIRKA 120 mm, PR. NAVALKU 19 mm LEGOVANEHO HLINIKU
- SYSTEMOVY VCETNE KOTVICICH PRVKU A DOPLNKU - CELA - DELKA: 1x 25,0 m - TLOUSTKA PLECHU 0,7 mm
- ZLABOVY HAK PRO HRANATY ZLAB - SEDA
- SPOJOVANI DLE SYSTEMU VYROBCE - BARVA: SEDA RAL 7035
" VE SKOLU 1% KE SVODU BUDE VZORKOVANO DLE 250|250
- NAPOJEN NA DVA SVODY (K01/07) PRES SYSTEMOVY KOTLIK HRANATY S HRANATYM BAREVNYCH MOZNOSTI R
VYUSTENIM VYROBCE m
Dﬁf;,;% ‘/Z g ‘B/E\)IgVENEHO | EGOVANEHO HLINIKOVEHO PLEGHU - ROZMER SVODU - GTVEREC 100x100 mm - MATERIAL - Z BARVENEHO
PROTLACOVANY PROFIL f. 1.6 mm - ’ - DELKA: 2x 4,5m LEGOVANEHO HLINIKU
- SYSTEMOVY VCETNE KOTVICICH PRVKU A DOPLNKU - TLOUSTKA PLECHU 1,6 mm
- S PRUBEZNOU DRAZKOU PRO UMISTENI PRIPEVNIOVACI SVORKY - BARVA: SEDA RAL7047
- VGETNE POTREBNYCH KOLEN (MIN. 2 ks NA SVOD) HRANATEHO SVODU 90| - |90
- SPOJOVANI DLE SYSTEMU VYROBCE ) ) S ’ ’
- NAPOJEN NA ZLAB (K01/06 x2) PRES SYSTEMOVY KOTLIK HRANATY S HRANATYM VYUSTENI m

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM
JEDNA SE 0 NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU
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