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KOPÍRKA

211,200

VÝLEZ DO KROVU
S POŽÁRNÍ

ODOLNOSTÍ 15 minP1.01/N1 - II.
EI 15DP3

REW 15DP1

REW 15DP1

R
E

W
 1

5D
P

1

R
E

W
 1

5
D

P
1

REI 15DP1

EI 15DP3

H

30

PHP

PHP

PHP

nosného prvku 15 minut
požadovaná požární odolnostR 15DP1

požadovaná požární odolnost

nosné obvodové/požární stěny 30 minut,
požadovaná požární odolnost

nenosné vnitřní požární stěny 30 minut,
EI 30DP1

REW 30DP1

REI 45

R(t), E(t), I(t), W(t)

N 1.01 - II.
stavebních konstrukcí
mezní stavy požární odolnosti

označení požárního úseku, II. SPB

ohraničení požárního úseku
požárně dělící konstrukce

LEGENDA  PO :

nehořlavá konstrukční část

nehořlavá konstrukční část

nehořlavá konstrukční část

nouzové osvětlení

H vnitřní odběrní místo

nosné/požární stropní konstrukce 45 minut
požadovaná požární odolnost

BROOF(t3) střešní plášť s klasifikací BROOF(t3)

ÚNIK - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

PHP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

SMĚR ÚNIKU

SO 02 - 1.NP


