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101 102 Tabulka mistnosti 1.NP
§ 8 Mistnost % % Mistnost § 8 C. Néazev mistnosti | Plocha (m2) | Naslapna vrstva Povrchova uprava zdi | Povrchova Uprava stropu
w ™~ A: 24,94 m? ol o) ™~ 101 | Mistnost 24,94 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukova omitka
© © 102 | Mistnost 105,56 | PVC Stukova omitka Stukova omitka
103 Mistnost 35,23 | PVC Stukova omitka Stukova omitka
104 | Mistnost 141,62 | PVC Stukova omitka Stukova omitka
307,36 m?
18 850
PREKLADY:
@ PREKLAD POROBETONOVY 8. 100 mm, V.250 mm, DL. 1000 mm
3X N 3X (20,000 = 211,275 3X @ PREKLAD POROBETONOVY $. 150 mm, V.250 mm, DL. 1250 mm
_ 88— o o @ PREKLAD POROBETONOVY $. 200 mm, V.250 mm, DL. 1750 mm
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A O N 3 - PRED PROVADENIM BOURACICH PRACI BUDE V PREDMETNEM PROSTORU PROVEDENO
ODPOJENI| VSECH TECHNICKYCH SiTi.
- PROSTOR BUDE KOMPLETNE VYKLIZEN A VYCISTEN
- PRI VYBOURAVANI OTVORU BUDE NEJDRIVE OSAZEN PREKLAD AAZ POTE VYBOURAN VLASTNI
OTVOR
- POKUD SE BEHEM REALIZACE OBJEViI ZMENY NA KONSTRUKCI, CI JSOU NEJASNE ZASAHY DO
KONSTRUKCE, JE NUTNE INFORMOVAT PROJEKTANTAA STATIKAATYT O ZMENY VYHODNOTIT
CERNE - STAVAJICI KONSTRUKCE
20,000 = 211.275) ZELENE - BOURANE KONSTRUKCE
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© Mistnost © Mistnost ©
~ A: 35,23 m? ~ A: 141,62 m2 ~
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+0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
+0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém: BpV
GENERALNI PROJEKTANT: PROJECTICON sro.
VEDOUC{ PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA
Ing. Pavel Jezek Ing. Lukads$ Kosinka Ing. Pavel Jezek Projecticon s.r.o.
- Antonina Kopeckého 151
8 8 INVESTOR Melvia Trade s. r. 0. 549 22 Novy Hradek
<F <F . ICO: 28809459
. MiSTO STAVBY st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2, k.u. Bendtecka Vrutice
~ PROJEKTANT DILCI CASTI:
VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA
1865 1800 2985 2700 1500 2 000 \ 1500 2700 3 560 1800 2050 STAVBA  REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH FORMAT BeAd
! 2 500(200) ! ! 2 500(200) ! ! 2 300 ! 2 500(200) ! ! 2 500(200) ! DATUM 2020-05-11
450 4 630 320 18 610 450 OBJEKT S0 02 - Administrativni objekt STUPENPD | DPS
OBSAH D.1.1 ARHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI MERITKO G. VYKR.
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