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OZN. POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENI / ROZMERY MATERIAL / BARVA POCET
1.NP | Stiecha |CELKEM
POZARNI OCELOVY POZINKOVANY ZEBRIK S OCHRANNYM KOSEM A SUCHOVODEM | _pe) ya 2EBRIKU 6.3 m, SIRKA 600 mm  MATERIAL: OCEL
TYPOVY VYROBEK DLE GSN 74 3282 - SUCHOVOD TR 76x3,2- 7,5 m (0,8 m NAD ZEMI, 2,0 m NA VYSTUPU) ZAROVE ZINKOVANA
- SUCHOVOD - NEZAVODNENE POZARN| POTRUBI VYUZITE JAKO STERIN - TR. 76x3,2, - OCHRANNY KOS - OD 25m DO 6,3 m - DL. 3,8 m - BARVA: ZAROVE
ZAKONCENO NA OBOU KONCICH PEVNOU SPOJKOU 75 S VIGKEM 75 NA RETIZKU - VYSTUPNI PLOSINA - POROROST - 0,6 x 1,5m ‘LA
- VYSKA ZEBRIKU 5,2 + 1,1 m NAD ATIKOU = 6,3 m ZINKOVANO 210 .12
- OCHRANNY KOS OD VY$KY 2,5 m
- VYSTUP NA STRECHU POMOCI POROROSTOVE PLOSINY A VODICIHO ZABRADLI kpl
DL. 1500 mm, eor 2y -
- POROROSTOVA PLOSINA NAD ATIKOU Z PASOVINY 30/3, VELIKOSTI OK 33x33 mm i
- KOTVENI DLE NAVRHU VYROBCE DO NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU ;
- TYPOVY VYROBEK, SOUGASTI DODAVKY STATICKE POSOUZENI KONSTRUKCE A KOTVEN |
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POZARNIi OCELOVY POZINKOVANY ZEBRIK SE SUCHOVODEM - DELKA ZEBRIKU 2,8 m, SIZKA 600 mm - MATERIAL: OCEL
TYPOVY VYROBEK DLE CSN 74 3282 o o - SUCHOVOD TR 76x3,2 - 4,0 m (0,8 m NAD ZEMI, 2,0 m NA VYSTUPU) ZAROVE ZINKOVANA
- SUCHOVOD - NEZAVODNENE POZARNI POTRUBI VYUZITE JAKO STERIN - TR. 76x3,2, - VYSTUPNI PLOSINA - POROROST - 0,6 x 1,5m - BARVA: ZAROVE
ZAKONCENO NA OBOU KONCICH PEVNOU SPOJKOU 75 S VICKEM 75 NA RETIZKU LN
- VYSKA ZEBRIKU 1,7 + 1,1 m NAD ATIKOU =28 m o , ZINKOVANO -1 111
- VYSTUP NA STRECHU POMOCI POROROSTOVE PLOSINY A VODICIHO ZABRADLI
DL 1500mm, ) kpl
- POROROSTOVA PLOSINA NAD ATIKOU Z PASOVINY 30/3, VELIKOSTI OK 33x33 mm
- KOTVENI DLE NAVRHU VYROBCE DO NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU ,
- TYPOVY VYROBEK, SOUGASTI DODAVKY STATICKE POSOUZENI KONSTRUKCE A KOTVENI

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNA SE 0 NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU




	D.1.1-01-010-85 VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
	D.1.1-01-010-85.0 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ SO 01
	D.1.1-01-010-85.1 strana -1-


